Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZADOWEGO
CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD-KAN., C.0., GAZ,
WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKLADEM
SCIEZEK PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECI (WOD-KAN., KAN. DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNE, OSW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIALKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6,
192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDROJ - MIASTO ,
OBREB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU.

Temat opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu:
Buskie Samorzgdowe Centrum Kultury
ul. A. Mickiewicza 22, Gmina Busko-Zdréj, woj. Swietokrzyskie

dz. ewid. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 obreb 10,
jedn. ewid. 240101_4 Busko Zdréj — miasto Busko-Zdro;j

Inwestor:

Gmina Busko-Zdrgj
Ul. Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrgj

Projekt:

Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7A

31 - 513 Krakéw

tel. (12) 411 -31-02
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. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS TECHNICZNY

LA. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCJI.

I.A.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Umowa o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Zaktadow Energetycznych Okregu
Radomsko-Kieleckiego Dystrybucja Sp. z 0.0. nr 533/2009 z dnia 17.09.2009 r.

- Umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 12-217 z dnia 7.12.2007

- Umowa o swiadczenie ustug telekomunikacyjnych nr 00387/NSBD74003/11 z dnia 20.05.2011

- Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw nr 306 z dnia 21.02.2014

- Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego nr 500/0/UH2/55/07 z dnia 06.11.2007

- Pismo znak GSE.7021.2.2016 z dnia 06.04.2016 wydane przez Komunalny Zwigzek
Cieptownictwa ,Ponidzie” w Busku-Zdroju

- Pismo znak L.dz.1315/TE/16 z dnia 18.03.2016 wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju

- Pismo znak L.dz.1221/TE/16 z dnia 15.03.2016 wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju

- Pismo znak IN-UR.5134.49.22.2016A z dnia 31.03.2016 wydane przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Kielcach

- Pismo znak RLO.613.38.2016 z dnia 25.04.2016 wydane przez Starostwo Powiatowe w
Busku-Zdroju

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego okreslajgca warunki
gruntowo-wodne dla potrzeb rozbudowy, nadbudowy i przebudowy Buskiego Samorzagdowego
Centrum Kultury w Busku-Zdroju opracowania przez mgr inz. Matgorzate Wikar (geotechnik)
oraz mgr inz. Cezarego Czech (upr. Geol. XI-75, XII-6)

- Program funkcjonalno — uzytkowy, zamowienie na opracowanie dokumentacji projektowej spo-
rzadzony przez Inwestora

- Uzgodnienia oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji architektonicznej dot. roz-
wigzan funkcjonalno - przestrzennych

- Wizja lokalna w terenie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz przepisy Prawa Budowlanego.

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

I.A.2. Zamawiajacy.

Gmina Busko-Zdrgj
Ul. Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrgj

I.A.3 Lokalizacja:

Budynek objety projektem rozbudowy, nadbudowy i przebudowy zlokalizowany jest na dziatce
ewid. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 obreb 10, jedn. ewid.
240101_4 Busko Zdroj — miasto Busko-Zdrdj przy ulicy Al. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.
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I.LA.4 Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samo-
rzadowego Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan., c.o., gaz, wentylacja me-
chaniczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrznymi, par-
kingami, uktadem $ciezek pieszych, przebudowg kolidujgcych sieci (wod-kan., kan. deszczowej, elek-
tryczne, osw. zewn., kan. teletech.) na dziatkach nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9,
192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid. 240101_4 Busko Zdrdj - miasto , obreb 10 przy ulicy A. Mickiewi-
cza 22 w Busku-Zdroju.

Obiekty kubaturowe:
- budynek uzytecznosci publicznej 3-kondygnacyjny zlokalizowany w centralnej czesci dziafki nr
192/12

Uktad komunikacyjny:

- ujednolicona nawierzchnia utwardzona na terenie inwestycji, obejmujgca uktad komunikacji pieszej
oraz jezdnej, zapewniajg obstuge komunikacyjng projektowanego budynku poprzez istniejgce zjazdy z
ulicy 1 Maja oraz Mikotaja Kopernika

- obstuge komunikacyjng istniejgcego oraz projektowanego parkingu zapewniajg istniejgce zjazdy z
ulicy 1 Maja oraz Mikotaja Kopernika

Zielen:
- powierzchnie trawiaste

Infrastruktura zewnetrzna:

- projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej,
elektrycznej, oswietlenia zewnetrznego oraz teletechnicznej

- projektuje sie przytgcza: elektryczny, wody,

- wykorzystanie istniejgcego przytgcza gazowego, ciepta

Budowle trwale zwigzane z gruntem:

- zewnetrzne schody, rampy oraz pochylnie dla niepetnosprawnych do kondygnac;ji 0 budynku.

Granice terenu inwestycji stanowi obszar wyznaczony graficznie linig oraz opisany literami kolejno od
A do N. Teren przeznaczony pod inwestycje sktada sie z dziatek Inwestora objetych zabudowg
kubaturowa.

1.B STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

I.B.1  Stan prawny nieruchomosci.

Nieruchomo$¢ potozona w Busku-Zdroju przy ul. Al. Mickiewicza 22, sktadajgca sie z dziatek
oznaczonych geodezyjnie nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12
jedn ewid. 240101_4 Busko Zdréj - miasto, obreb 10 wraz z istniejgcym budynkiem Buskiego
Samorzadowego Centrum Kultury sg wtasnoscig Gminy Busko-Zdroj.

1.B.2 Potozenie i charakter terenu.

Teren przedmiotowej inwestycji — dziatki nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9,
192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid. 240101_4 Busko Zdr¢j - miasto , obreb 10, zlokalizowany jest w
centralnej czesci miasta. Obszar inwestycji ograniczajg lokalne ulice uktadu komunikacyjnego: od
strony wschodniej — Al. Mickiewicza (gtéwna aleja miejska i o$ urbanistyczna: rynek-park zdrojowy),

. PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11
31-513 KRAKOW, UL OLSZANSKA 7A, TEL/FAX (12) 411 31 02, E-MAIL BIURO@F-11.PL WWW.F-11.PL


http://WWW.F-11.PL/
mailto:BIURO@F-11.PL

od strony potudniowej — 1 Maja, od strony zachodniej — Mikotaja Kopernika. Od strony zachodniej
teren sgsiaduje z dziatkami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod ustugi, a od strony pétnocnej — z
terenami zabudowy wielorodzinnej. Teren ma charakter parkowy, jest porosniety niskg i wysoka
roslinnoscig. W narozu ulic Mickiewicza i 1 Maja zlokalizowany jest pomnik.

taczna powierzchnia dziatek nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11,
192/12 wynosi 15 187,88 m2.

1.B3 Obecne zainwestowanie.

Na dziatce nr 192/12 znajduje sie obecnie:

Istniejgcy budynek centrum kultury 3-kondygnacyjny o pow. zabudowy 1 849,00 m?

Dziatki nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11 nie sg zainwestowane

I.B. 4 Uklad komunikacyjny.

Obszar inwestycji — dziatki nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11,
192/12 majg dostep do drogi publicznej nr 197 tj. ul. 1-go Maja oraz do drogi publicznej nr 191/9 tj. ul.
Mikotaja Kopernika poprzez istniejgce zjazdy. Obszar inwestycji ograniczajg lokalne ulice uktadu
komunikacyjnego: od strony wschodniej — Al. Mickiewicza (gtéwna aleja miejska i 0§ urbanistyczna:
rynek-park zdrojowy), od strony potudniowej — 1 Maja, od strony zachodniej — Mikotaja Kopernika.

.LB.5 Zielen.

Na terenie inwestycji wystepuje zieleh w postaci niskiej roslinnosci trawiastej, krzewoéw oraz
drzew czesciowo przeznaczonych do wycinki.

I.B. 6 Infrastruktura techniczna.

Na potrzeby rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku istniejgcego przewiduje sie
budowe nowego przytacza wody, przebudowe istniejacego przytgcza: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, energii elektrycznej, teletechniki oraz wykorzystanie istniejgcego przytacza gazu oraz
ciepta.

I.B. 7 Ogrodzenie.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

I.B.8 Miejsca postojowe

Miejsca parkingowe zlokalizowano na utwardzonym terenie znajdujgcym sie w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki nr 192/12.

I.C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

I.C.1 Uwarunkowania wynikajace z zapiséw MPZP

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym uchwala nr XXXI1/392/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 12 wrzesnia
2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmujacego czesé miasta Busko-Zdréj, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go
Stycznia, 1-go Maja, Warynskiego, Kopernika, Mickiewicza, Spacerowej
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Najistotniejsze warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okreslone w planie:

-obszar inwestycji zalicza sie do terendw oznaczonych Ul- tereny ustug ogoélnomiejskich, majgcych
zwigzek z obstugg mieszkancow, kuracjuszy i turystow

- dla utrzymania uzdrowiskowego charakteru obszaru objetego planem ustala sie nastepujgce zasady
ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego poprzez wprowadzenie:

a) obowigzku ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania zgodnie ze wskaznikami i
parametrami ustalonymi w planie miejscowym,

b) zakazu stosowania w elewacjach budynkéw sttuczki porcelanowej lub szklanej oraz lusterek,

c) zakazu realizacji obiektéw z dachem asymetrycznym, pulpitowym i uskokowym,

d) zakazu stosowania form i detali deformujgcych architekture obiektéw np. schodkowe
zakonczenie scian szczytowych oraz imitacji potaci dachowych na scianach budynkow,

e) zakazu stosowania na elewacjach i dachach budynkéw kolorystyki agresywnej krajobrazowo,

f) wymogu, by budynki lokalizowane w pasach terendw przylegajacych do drég wyznaczonych
w planie posiadaly szczegodlnie reprezentacyjny charakter i nie byly podporzgdkowane wyltgcznie
wymogom technologicznym, ale podlegaly zasadom kompozycji uwzgledniajgcej powigzanie z
krajobrazem, Id: 001C7B7A-AE85-49D7-ABCD-BFC3C95A3663. Podpisany Strona 7 projektowang
zielenig, ekspozycje na osiach widokowych z drég. Budynki potozone w strefie konserwatorskiej i w
sgsiedztwie obiektéw zabytkowych muszg uwzgledniaé uwarunkowania realizacyjne okreslone w
§ 9 ustalen ogdinych,

g) obowigzku stosowania na terenach przeznaczonych do zabudowy budynkéw o podobnych
parametrach w zakresie wysokosci i ksztattu dachu oraz o ujednoliconej kolorystyce elewacji i dachow,
nakazu utrzymania istniejgcych obiektow we wiasciwym stanie technicznym i estetycznym,

- obszar objety planem miejscowym potozony jest w ukfadzie urbanistyczny wpisanym do rejestru
zabytkéw nieruchomych wojewoddztwa $wietokrzyskiego pod numerem A14. Obejmuje on uktad
urbanistyczny Xlll-wiecznego miasta lokacyjnego wraz z pozniejszymi przeksztatceniami, miedzy
innymi rozplanowanie Pl. Zwyciestwa (rynek) wraz z wybiegajgcymi zen ulicami Bohateréw
Warszawy, T. Kosciuszki, Kilinskiego, Al. Mickiewicza i ul. Partyzantow, a takze rozplanowanie
uzdrowiska oraz ul. 1- go Maja i Al. Mickiewicza. W granicach wyznaczonego uktadu
urbanistycznego o zasiegu okreslonym w rysunku planu miejscowego, o ktérym mowa w § 1 pkt. 2
obowigzujg nastepujgce ustalenia:

a) utrzymanie zasadniczych elementdw rozplanowania poprzez rewaloryzacje obiektéw i obszaréw o
wartosciach zabytkowych,

b) uzupetnienia istniejgcej zabudowy nowg kubaturg nalezy dokonywaé w nawigzaniu do form
tradycyjnych, w zakresie skali i gabarytow budynkéw z jednoczesnym uwzglednieniem rozwigzan,
uwzgledniajgcych funkcjonalne formy wspoétczesnej architektury, lecz z dominacjg kompozycyjng
obiektow zabytkowych,

c) nalezy stosowaé kolorystyke elewacji budynkéw w kolorach pastelowych, naturalnych barw
materiatow budowlanych (np. kamien, szkto, drewno, aluminium). Kolorystyke dachdéw w
odcieniach barw: brgzu, czerwieni, szarosci i zieleni. Nie dopuszcza sie kolorystyki elewac;ji
budynkéw oraz pokry¢ dachowych w kolorach agresywnych krajobrazowo,

d) nalezy stosowaé tradycyjne podzialy okien budynkéw oraz w miare mozliwosci tradycyjne
materiaty elewacyjne i pokrycia dachéw

- udziat procentowy terendw zielonych w powierzchni dziatki/ terenu inwestycji/ wynoszgcy min. 65 %
dla dziatki potozonej w strefie ,A” ochrony uzdrowiska

- wysokos¢ zabudowy do 15,0 m

- szerokos¢ elewacji frontowej winna stanowi¢ co najmniej potowe jego wysokosci z wytgczeniem
istniejgcej zabudowy w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy

- dachy dwu i wielospadowe o nachyleniu potaci do 45° .Wymienione cechy nie dotyczg obiektow
zabytkowych, wyszczegdlnionych w czesci graficznej planu miejscowego. Dopuszcza sie inne
formy zwiehczenia budynkow, jezeli uzasadnia to funkcja obiektu o zindywidualizowanych
cechach zabudowy, badz koniecznos¢ uwzglednienia uwarunkowan konserwatorskich, jak tez w
przypadkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i zgodnego z
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przepisami szczegdlnymi nawigzania projektowanego zakresu inwestycyjnego do istniejgcych cech
zabudowy oraz wéwczas, jezeli nie dotyczy to gtéwnej bryty budynku;

- zakazu realizacji obiektéw z dachem asymetrycznym i uskokowym;

- dopuszcza sie realizacje stropodachéw uzytkowych w formie taraséw;

- dopuszcza sie doswietlenie budynkow z zastosowaniem dachowych okien potaciowych;

- ustala sie wskaznik powierzchni zabudowy - Wz =Pz / Ti < 0,35;

- wskaznik intensywnosci zabudowy: max: 1,4; min: 0,05;

- obszar objety planem miejscowym znajduje sie wewnatrz obszaru i terenu gérniczego, ,Busko II”.

- liczba miejsc postojowych nie moze by¢ wieksza niz 15 % miejsc noclegowych w szpitalach
uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie wiekszej jednak niz 30 miejsc
postojowych oraz parkingdw naziemnych przed obiektami o liczbie miejsc postojowych nie wiekszej
niz 10

- dopuszcza sie utrzymanie istniejgcych zespotow parkingowych znajdujgcych sie na
wyodrebnionych funkcjonalnych terenach, powstatych w oparciu o prawomocne decyzje
administracyjne, przed dniem obowigzywania niniejszego planu miejscowego pod warunkiem ich
renowacji, polegajacej na boksowym zadrzewieniu.

- ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy wynoszaca:

8,0 m od krawedzi jezdni ul. Warynhskiego, Kopernika;

22,0 m od krawedzi pasa ruchu awaryjnego ul. Mickiewicza, ktorg tworzy zabudowa mieszkalna
znajdujgca sie przy ul. Mickiewicza po potnocnej stronie obszaru objetego planem miejscowym.

- ze wzgledu na potozenie przedmiotowego terenu w bezposrednim sasiedztwie wejscia do Parku
Zdrojowego, ustala sie

I.C.2 Zalozenia projektowe zagospodarowania terenu.

Podstawg dla opracowania projektu zagospodarowania terenu byto stworzenie bryty zgodnej z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej inwestycji oraz
wytycznymi Inwestora. Bryte budynku usytuowano na dziatce zgodnie z warunkami technicznymi dot.
zabudowy i zagospodarowania dziatki budowanej zawartymi w ustawie Rozporzagdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Uwzgledniono kwestie odpowiedniego nastonecznienia pomieszczen w budynku oraz wymagania
przeciwpozarowe. Gtéwne wejscie do budynku przewiduje sie od ul. Mickiewicza. Wjazd na teren
inwestycji odbywa sie z ulicy 1-go Maja oraz ulicy Mikotaja Kopernika. Dookota budynku
zaprojektowano chodniki z kostki brukowej, tgczace sie z istniejgcymi chodnikami.

Podstawowe zatozenia dla projektu zagospodarowania terenu:

— Uzyskanie atrakcyjnej formy kubaturowego obiektu na terenie objetym inwestycja;

— Wprowadzenie wtasciwych odlegtosci wzgledem sgsiedniej zabudowy, utrzymanie
odpowiednich parametréw dla nastonecznienia, wzajemnego przestaniania budynkéw czy
zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego projektowanego budynku.

— zapewnienie sprawnej komunikacji pieszej i samochodowej, dla uzytkownikéw projektowane;j
inwestycji

I.C.3 Ukiad komunikacyjny.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej tj. ul. 1-go Maja oraz Mikotaja Kopernika
poprzez istniejgce zjazdy. Obstuga komunikacyjna terenu odbywaé sie bedzie za pomocag
wymienionych wyzej zjazdow. Planuje sie stworzenie komunikacji pieszej oraz pieszo jezdnej,
chodnikéw, rampy dla niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych — zapewniajgcych dojscia do
parteru budynku. Projektowane ciagi piesze taczg sie z istniejacymi, tworzgc ich naturalne
przedtuzenia. Do budynku zachowuje sie gtéwne istniejgce wejscie oraz projektuje sie jedno wejscie
poboczne od strony potudniowej, jedno wejscie poboczne, techniczne od strony zachodniej oraz jedno
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wejscie poboczne, techniczne od strony pétnocno-zachodniej. Utrzymuje sie 38 istniejacych miejsc
parkingowych (w tym 2 dla niepetnosprawnych) dla klientéw i gosci oraz projektuje sie 10 nowych
miejsc parkingowych przy parkingu wewnetrznym przeznaczonych dla artystow.

Uktad wjazdow i wejscie na dziatke oraz do budynku.

- Dziatki nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 posiadaja
istniejgcy zjazd z drogi publicznej nr 197 tj. ul. 1-go Maja oraz istniejgcy zjazd z drogi publicznej nr
191/9 tj. ul. Mikotaja Kopernika. Planuje sie przebudowe drogi wewnetrznej, stanowigcej czes¢ obstugi
komunikacyjnej istniejgcego budynku. Droga wewnetrzna stanowi¢ bedzie droge pozarowg, dojazd do
nowo-projektowanych miejsc postojowych oraz dojazd do zaplecza scenicznego.

- Przewidziano 4 wejscia do budynku:

1 - gtéwne, istniejgce od strony wschodniej— ogélnodostepne,

2 — poboczne od strony potudniowej — do restauracji

3 — poboczne, techniczne od strony zachodniej

4 — poboczne, techniczne od strony pétnocno-zachodniej — dla artystow

Przed wejsciem gtdwnym zaprojektowano schody terenowe, prowadzgce na poziom parteru budynku
oraz niezadaszong rampe przeznaczong dla ruchu osob niepetnosprawnych o procentowym
nachyleniu zgodnym z przepisami odrebnymi.

Miejsca parkingowe.

Utrzymuje sie 38 istniejgcych miejsc parkingowych (w tym 2 dla niepetnosprawnych) dla
klientow i gosci oraz projektuje sie 10 nowych miejsc parkingowych przy parkingu wewnetrznym
przeznaczonych dla artystéw, w bezposrednim sgsiedztwie rozbudowywanego budynku.

I.C.4 Infrastruktura techniczna zewnetrzna.

Projektowane przytacza:

Zaopatrzenie w wode — poprzez istniejgca sie¢ wodociggowg DN80 biegngca po poinocne;j
stronie budynku. Zaprojektowano przytgcze wodociggowe @63mm PE. Opomiarowanie zuzycia wody
odbywac sie bedzie poprzez wodomierz DN32 zamontowany w pomieszczeniu wodomierza na
poziomie piwnic - zgodnie z projektem branzowym.

Odprowadzenie sciekdw socjalno — bytowych poprzez wykorzystanie istniejgcego przytacza
kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekdw deszczowych - poprzez wykorzystanie istniejgcego przytacza
kanalizacji deszczowej.

Zaopatrzenie w ciepto — poprzez wykorzystanie istniejgcego przytgcza cieplnego z istniejgcej
sieci oraz poprzez wykorzystanie istniejgcego przytgcza gazu.

Zaopatrzenie w energie elektryczng - zasilanie z linii kablowej SN 15kV relacji okreSlonej w
warunkach z ZE. Zasilanie przez wciecie sie w linie przy pomocy muf kablowych. Projektuje sie stacje
transformatorowg usytuowang na kondygnacji piwnicznej przebudowywanego budynku. Kable beda
wprowadzone do projektowanej stacji transformatorowej z czeScig energetyczng zaktadu
energetycznego i Zamawiajgcego oraz komorg transformatorowg na transformator suchy zywiczny o
mocy 800kVA - zgodnie z projektem branzowym.
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tacze telekomunikacyjne — poprzez wykorzystanie istniejgcego przytgcza
telekomunikacyjnego poprowadzonego do istniejgcego budynku.

Projektowana przebudowa istniejgcych instalacji wewnetrznych pozabudynkowych:

Kanalizacja sanitarna - projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji sanitarnej w sposob
zapewniajgcy odprowadzenie sciekdw sanitarnych z budynku. Przebudowana instalacji zlokalizowana
zostata w potudniowo-zachodniej czesci inwestycji. Projektuje sie 4 wyjscia kanalizacji z budynku: 3
wyjscia kanalizacji sanitarnej i 1 wyjsScie kanalizacji technologicznej z kuchni - zgodnie z projektem
branzowym.

Kanalizacja deszczowa — projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji deszczowej znajdujace;j
sie po wschodniej stronie budynku. Projektuje sie 4 wyjscia kanalizacji deszczowej z budynku. Trasy
projektowanej kanalizacji - zgodnie z projektem branzowym.

Projektowane instalacje wewnetrzne pozabudynkowe:

Instalacja oswietlenia zewnetrznego — planuje sie sie¢ punktow swietlnych, oswietlajgcych teren
inwestycji przed budynkiem oraz parking zewnetrzny. Lokalizacja oraz przebieg trasy kablowej
zasilajgcej - zgodnie z projektem branzowym.

I.C.5 Budowle i obiekty matej architektury.

Na terenie inwestycji, poza rozbudowywanym budynkiem oraz infrastrukturg techniczng
instalacyjng i drogowa, zlokalizowano budowle i obiekty niezbedne do prawidtowego funkcjonowania
inwestycji, sg to:

- schody zewnetrzne terenowe
- rampa dla oséb niepetnosprawnych
- mata architektura ($mietniki, fawki)

Szczegolowe rozwigzania  przedstawiono na  opracowaniu graficznym  projektu
zagospodarowania terenu, rys. PZT-01

I.C.6 Lokalizacja obiektu kubaturowego.

Usytuowanie planowanego budynku jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, w tym
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 15.06.2002
z pdzniejszymi zmianami).

W projekcie zagospodarowania terenu zachowano wymagane przepisami odlegtosci nowych
budynkéw od $cian zewnetrznych zabudowy sasiedniej. Szczegdtowe rozwigzania przedstawiono na
opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania terenu (rys. PZT-01).

W projekcie zagospodarowania terenu spetnione zostaly rowniez wszystkie wytyczne
wynikajgce z zapisow MPZP odnosnie formy oraz gabarytu projektowanego budynku w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestycji.

I.C.7 Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na obszarze wokét rozbudowywanego budynku oraz na terenie istniejgcego parkingu dla
klientéw i gosci wprowadzono uktad zieleni (powierzchnie trawiaste).

Zatozeniem projektu w zakresie uksztattowania terenu jest wytworzenie niezbednych spadkéw
dla nawierzchni utwardzonych pod parkingi, stuzgce odprowadzeniu wody poprzez wpusty do
kanalizacji deszczowej.
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Wprowadzono schody terenowe oraz rampy celem uporzgdkowania réznicy w poziomie

terenu przy wejsciach do budynku.

I. D. BILANS TERENU.

WSKAZNIKI ISTNIEJACE PROJEKTOWANE
WG MPZP
Powierzchnia zabudowy Max. 35 % 12,17 % 15,9 %
Powierzchnia terenu zielonego min. 65% 79,2 % 66,6 %

stan istniejacy

stan istniejacy + projektowany

66,9%

wraz z pow. dachu zielonego

Maksymalna wysokos$¢ zabudowy 15m 12m

15m

Dane pow. dotyczace projektu zagospodarowania terenu w granicy dziatek nr 192/3, 192/4,

192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192,12

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem dz. nr 15 187,88 m? 100%

192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10,

192/11, 192,12

Powierzchnia zabudowy budynku ,A” 2 315,16 m?

Powierzchnia zabudowy sceny ,B” 61,49 m?

Powierzchnia zabudowy budynkoéw ,,C” 48,00 m?

tacznie powierzchnia zabudowy 2 424,65 m? 15,9 %

Powierzchnia utwardzona (droga wew., miejsca postoj.) 2 658,46 m? 17,5 %

Powierzchnia terendéw zieleni wraz z pow. biologicznie 10 104,77 m? 66,6 %

czynng (stan istniejgcy + projekt)

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczace rozbudowywanego budynku
Powierzchnia zabudowy: 2 315,16 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 7 462,35 m?
Powierzchnia netto budynku: 5 944,89 m?
Kubatura: 29 029,88 m*
llos¢ kondygnacii:
- nadziemnych 4
- podziemnych 1
Wysokosé budynku: 15,00 m (')
llo§¢ miejsc parkingowych 38+10=48

(") Wysokosé budynku mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu przy wejsciu gtdwnym do
budynku do najwyzej potozonego punktu zwienczenia budynku (kalenicy dachu, do gzymsu lub gérne;j
attyki) lub zbiegu potaci dachu; przy czym nie uwaza sie za najnizej potozony teren przy budynku,
zagtebienia zwigzanego ze zjazdem do garazu podziemnego oraz wejsciem do pomieszczen

technicznych i pomocniczych, a takze sztucznie wykonanych wcieé terenowych

LE INFORMACJE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE TERENU | LOKALIZACJI INWESTYCJI.
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I.LE.1  Rejestr zabytkéw — informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki.

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg. Znajduje sie w granicach historycznego
uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkébw nieruchomych wojewodztwa
Swietokrzyskiego pod numerem A14. Obejmuje on ukfad urbanistyczny Xlll-wiecznego miasta
lokacyjnego wraz z pozniejszymi przeksztatceniami, miedzy innymi rozplanowanie Pl. Zwyciestwa
(rynek) wraz z wybiegajgcymi zen ulicami Bohaterow Warszawy, T. Kosciuszki, Kilinskiego, Al.
Mickiewicza i ul. Partyzantéw, a takze rozplanowanie uzdrowiska oraz ul. 1- go Maja i Al
Mickiewicza.

Planowana inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu, ktoéry stanowi zabudowe al.
Mickiewicza. Sam budynek nie posiada indywidualnej ochrony konserwatorskie;.

I.LE.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Przedmiotowg inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechniczne;.

ILE.3 Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gdrniczej.

Teren inwestycji znajduje sie wewnatrz obszaru i terenu gérniczego ,,Busko II”.

I.LE.4 Zagospodarowanie mas ziemi.

Nadwyzki mas ziemnych zostang zagospodarowane na obszarze dziatki bgdz wywiezione.
Istniejaca warstwa roslinna w miare mozliwosci zostanie zabezpieczona i wykorzystana na terenie
inwestycji.

ILE.5 Miejsca gromadzenia odpadéw statych.

Gromadzenie odpadéw odbywac sie bedzie poprzez projektowane miejsce na pojemniki
stuzgce do gromadzenia odpadéw wewnatrz rozbudowywanego budynku z dostepem od zewnatrz.

I.LE.6 Strefa oddzialywania inwestycji.

Strefa oddziatywania inwestycji zawarta jest w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji oznaczonych
na rysunku PZT-01 literami od A-N.

I.LE.7 Informacje w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Na terenie przedmiotowej inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

I.LE.8 Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
ludzi.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie
okreslenia rodzajéw oraz szczegoétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, z dnia 9.11.2004 r. Poz. 2573),

w ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziatywaniu na $rodowisko oraz nie
jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

I.LE.9 Informacje dotyczace obszaru ,,Natura 2000”.
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Teren przedmiotowe] inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym programem ,Natura 2000”.

I.LE.10 Ochrona intereséw oso6b trzecich.

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw fgcznosci, dostepu
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie bedzie rowniez powodowata
nadmiernej ucigzliwosci powodowanej hatasem, wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi ani
promieniowaniem. Nie bedzie powodowata niedopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego oséb trzecich, ani nie powoduje
pogorszenia warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

I.LE.11 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Teren inwestycji bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez uksztattowane
spadki na drogach i dojsciach pieszych, krawezniki chodnikéw w miejscach zejscia do strefy jezdnej
0 max wysokosci 2,0 cm, zapewniono osobom niepetnosprawnym dostep do projektowanego budynku
(progi w drzwiach zewnetrznych o max wysokosci 2,0 cm).
Zaprojektowano zewnetrzng rampe przeznaczong do ruchu oséb niepetnosprawnych o procentowym
nachyleniu — 5%. Na poziom wyzszych kondygnacji dostep zapewnia winda, komunikujgca ze sobg
wszystkie poziomy obiektu.

I.LE.12 Ochrona przeciwpozarowa.

Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie, podstawowe warunki zewnetrznej ochrony

przeciwpozarowej:

- Droga pozarowa prowadzona od zachodu, wzdtuz dtuzszego boku obiektu z wjazdem od ul.
Mikotaja Kopernika i ul. 1-go Maja

- Nie wystepujg utrudniajgce dostep state elementy zagospodarowania terenu o wys. powyzej
3m

- Od projektowanego budynku oraz w sgsiedztwie planowanych miejsc postojowych
zlokalizowane sg hydranty zapewniajgce wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Cisnienie
oraz wydajnos$¢ hydrantéw — zgodnie z pismem L.dz. 1221/TE/16 z dn. 15.03.2016r. wydanym
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Busku-Zdroju.

Szczegoty ochrony przeciwpozarowej terenu inwestycji okreslone zostaly w  operacie

pozarowym dotyczgcym wymagan przeciwpozarowych dla projektowanego budynku, opracowanym
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi i warunkami technicznymi.

I.F. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH.

Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony zostat z rzeczoznawcami od zabezpieczen
przeciwpozarowych, BHP i warunkéw higieniczno - zdrowotnych.

.G. WYKAZ NORM | AKTOW PAWNYCH
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- Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z p6zn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

- Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenow;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 121, poz. 1139 - Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

- Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.) Prawo
budowlane;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow;

- Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

- Dziennik Ustaw 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21.04.1985r

- PN — ISO 9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaz-
nikéw powierzchniowych i kubaturowych.

Opracowat:

dr inz. arch. Marcin Furtak

Zamierzenie budowlane:

ROZBUDOWA, NADBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU BUSKIEGO SAMORZADOWEGO
CENTRUM KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (WOD-KAN., C.0., GAZ,
WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA, ELEKTRYCZNE) ORAZ
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ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: DROGAMI WEWNETRZNYMI, PARKINGAMI, UKtADEM
SCIEZEK PIESZYCH, PRZEBUDOWA KOLIDUJACYCH SIECI (WOD-KAN., KAN. DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNE, OSW. ZEWN., KAN. TELETECH.) NA DZIALKACH NR 192/3, 192/4, 192/5, 192/6,
192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 JEDN EWID. 240101_4 BUSKO ZDROJ - MIASTO ,
OBREB 10 PRZY ULICY A. MICKIEWICZA 22 W BUSKU-ZDROJU.

Temat opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Adres obiektu:
Buskie Samorzgdowe Centrum Kultury
ul. A. Mickiewicza 22, Gmina Busko-Zdréj, woj. Swietokrzyskie

dz. ewid. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 obreb 10,
jedn. ewid. 240101_4 Busko Zdréj — miasto Busko-Zdro;j

Inwestor:

Gmina Busko-Zdrgj
Ul. Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrgj

Projekt:

Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7A

31 - 513 Krakow

tel. (12) 411 -31-02

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ILA OPIS TECHNICZNY — CZESC ARCHITEKTONICZO — BUDOWLANA
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IlLA.1 Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne projektowanego obiektu.
Planowanym przedsiewzieciem jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego
Buskiego Samorzgdowego Centrum Kultury.

Budynek ma tgczy¢ w sobie funkcje domu kultury, kina, szkoty muzycznej oraz hotelu.

Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczgce projektowanego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 2 315,16 m?
Powierzchnia catkowita budynku: 7 462,35 m?
Powierzchnia netto budynku: 5 944,89 m?
Kubatura: 29 029,88 m?
llos¢ kondygnaciji:

. 4
- nadziemnych 1
- podziemnych
Wysokosé budynku: 15,00 m (')
llo$¢ miejsc parkingowych 38+10=48

(") Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu najnizej potozonego terenu przy wejsciu gtéwnym do
budynku do najwyzej potozonego punktu zwienczenia budynku (kalenicy dachu, do gzymsu lub gérne;j
attyki) lub zbiegu potaci dachu; przy czym nie uwaza sie za najnizej potozony teren przy budynku,
zagtebienia zwigzanego ze zjazdem do garazu podziemnego oraz wejSciem do pomieszczen
technicznych i pomocniczych, a takze sztucznie wykonanych wcieé¢ terenowych.

IILA.2 Forma architektoniczna.
II.LA.2.1 Forma architektoniczna.

Inwestycja ma na celu integracje i aktywizacje lokalnej spotecznosci miasta Busko-Zdrgj.
Zarowno forma zewnetrzna, jaki i projektowane przestrzenie wewnetrzne powinny przyciggac
mieszkancow, pobudza¢ ich kreatywnos¢ i zachecaé do wspdlnego dziatania. W budynku
zastosowano strefowanie funkcji w celu wyodrebnienia i oddzielenia wyszczegdlnionych czesci:
pomieszczerh domu kultury, pomieszczen szkoty muzycznej, pomieszczen technicznych oraz czesci
wspolnych, reprezentacyjnych.

Zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego, rozbudowywany budynek bedzie posiadat 4
kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje podziemna. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano
pomieszczenia sal plastycznych, istniejace pomieszczenie klubu, pomieszczenia gospodarczo-
magazynowe oraz pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji nadziemnej w poziomie parteru
Zlokalizowano foyer wraz z kasg oraz szatnig, sale kinowa, sale widowiskowo-koncertowg oraz
restauracje. Na 1 i 2 kondygnacji zlokalizowano otwarty hol wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi,
konferencyjnymi, administracyjnymi oraz pomieszczenia do prob instrumentéw. Dodatkowo na kazdej
kondygnaciji zlokalizowano pion sanitarny.

Podstawg podjetych decyzji projektowych sg obowigzujgce normy budowlane, higieniczno-
sanitarne oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Zaproponowany wyglad i funkcja obiektu jest
optymalnym rozwigzaniem probleméw i spelnieniem wszelkich wymagan Inwestora zawartych w
warunkach zamdwienia.

Pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitarne odpowiadajg wymaganiom zawartym w polskim
prawie, w szczegolnosci w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 169,
poz. 1650) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690 z pézn. zm.) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009
r., Nr 104, poz. 868).

Kolorystyka elewacji budynku podyktowana zostata kontekstem lokalizacji, wpasowuje sie w
sgsiednig zabudowe i strukture architektoniczng miejsca.

1ILA.2.2 Sposé6b dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Podstawowe zatozenia dla projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji budynku oraz
parkingu:

— Uzyskanie atrakcyjnej formy kubaturowego obiektu na terenie objetym inwestycja;

— Wprowadzenie wtasciwych odlegtosci wzgledem sgsiedniej zabudowy, utrzymanie
odpowiednich parametréw dla nastonecznienia, wzajemnego przestaniania budynkéw czy
zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego projektowanego budynku;

ILA.2.3 Sposéb spetnienia wymagan o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

Projektowana inwestycja respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane w sposéb:

Bezpieczenstwo konstrukcji.

Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukciji
obiektéw gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich.

Bezpieczenstwo pozarowe.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektéw. Zastosowano materiaty termoizolacyjne niepalne. Elementy stalowe konstrukciji
zostaty zabezpieczone od skutkdéw oddziatywania ognia i wysokiej temperatury.

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaty pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Bezpieczenstwo uzytkowania.

Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkownika. Zaprojektowano
materiaty wykonczeniowe posadzek, nie powodujgce niebezpieczenstwa poslizgu. Wysokosci poreczy
na klatkach schodowych - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U
z 2002 r. nr 75 (z pdzniejszymi zmianami).

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaty pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce BHP.

Spetnienie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Obiekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdw statego wyposazenia oraz technologii, ktére zapewniajg nieprzekraczalnosé
dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia - pod warunkiem uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw
budowlanych i wnetrza budynku. W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje.
Zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych uzytkownikéw obiektu.
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Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony s$rodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie przepisow dotyczgcych warunkoéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikow.

Rozwigzania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostaty pozytywnie zaopiniowane przez
rzeczoznawce pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu objetego opracowaniem
oraz odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan, co takze wynika
z funkgiji i przeznaczenia budynku.

Oszczedno$é enerqii, izolacyjnosé¢ cieplna przegréd.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku biurowym majg zapewniong izolacyjnosé
termiczng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U z
2002 r. nr 75 z pézniejszymi zmianami.

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie usuwania
Sciekdéw, wody opadowej.

Usuwanie s$ciekébw odbywacC sie bedzie w ramach przebudowywanej istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, a usuwanie wody opadowej w ramach przebudowywanej istniejgcej sieci
kanalizacji opadowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Mozliwo$¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego
budynku. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego oraz instalacji sanitarnych
i elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie wiasciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladéw, ocen oraz biezgcych remontdéw wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkow
zarzadcy nalezy prowadzenie Ksigzki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.

Warunki niezbedne do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

Rozwigzania projektowe okreslajgce dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych oraz
zapewniajgce osobom niepetnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu przedstawione zostaty
w dalszej czesci opracowania (opis projektu architektoniczno — budowlanego, pkt 6).

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

W obiekcie spetnione zostalty warunki bezpieczenstwa i higieny pracy (doswietlenie
pomieszczen, wysokos¢ pomieszczen, materiaty wykonczeniowe i ich parametry techniczne).

Ochrona ludno$ci (zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej).

Nie dotyczy.
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Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz objetych ochrong konserwatorska.

Teren inwestycji jest objety ochrong konserwatorskg. Znajduje sie w granicach historycznego
uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkébw nieruchomych wojewodztwa
Swietokrzyskiego pod numerem A14. Obejmuje on ukfad urbanistyczny Xlll-wiecznego miasta
lokacyjnego wraz z pozniejszymi przeksztatceniami, miedzy innymi rozplanowanie Pl. Zwyciestwa
(rynek) wraz z wybiegajgcymi zen ulicami Bohaterow Warszawy, T. Kosciuszki, Kilinskiego, Al.
Mickiewicza i ul. Partyzantéw, a takze rozplanowanie uzdrowiska oraz ul. 1- go Maja i Al
Mickiewicza.

Planowana inwestycja dotyczy zagospodarowania terenu, ktoéry stanowi zabudowe al.
Mickiewicza. Sam budynek nie posiada indywidualnej ochrony konserwatorskie;.

Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejgcego budynku Buskiego
Samorzadowego Centrum Kultury nie narusza zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
okreslonych w uchwale nr XXXI1/392/2013 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmujgcego czes$¢ miasta
Busko-Zdroj, w rejonie ulic: Armii Krajowej, 12-go Stycznia, 1-go Maja, Warynskiego, Kopernika,
Mickiewicza, Spacerowej zgodnie z zalgczonym pismem nr IN-UR.5134.49.11.2016.A z dnia
31.03.2016 wydanym przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Kielcach.

ILA.3 Charakterystyka konstrukcji obiektu.

1.LA.3.1 Uklad konstrukcyjny

Budynek Domu Kultury jest obiektem cztero-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, skfadajgcy
sie z czesci uzytkowej oraz administracyjnej, ktéra w 2003 r. zostata powiekszona o sale konferencyj-
ng przylegajgcg do pierwotnej czesci obiektu.

Bryta obiektu sktada sie z dwdch czesci. Pierwotna czes¢ budynku jest rozplanowana na
rzucie prostokagta natomiast dobudowana czes¢ budynku w 2003 r. rozplanowana jest na rzucie
wycinka kota. Wymiary istniejgcego obiektu po obrysie zewnetrznym wynoszg 35,8x68,7 m. Catkowita
wysokos¢ obiektu wynosi ok. 12m.

Sala kinowa mieszczaca sie w osiach G-J, a 1-4 (wg. Rys. K-01 do K-04) obecnie ma wymiary
15,20x30,75m w swietle $cian i jest najwiekszg salg w istniejgcym obiekcie. Rzut sali konferencyjnej
zlokalizowanej w osiach A-F i 4-9 ma ksztatt wycinka kota o promieniu 17,80 m w $wietle Scian, a jej
wymiary po obrysie zewnetrznym wynoszg 18,40x26,90m.

Wydzielona cze$¢ administracyjno-uzytkowa znajduje sie pomiedzy osiami F-L i 4-7 oraz C-G i
1-3 i jej wymiary w rzucie majg odpowiednio 13,10x41,70m (mierzgc do $cian zewnetrznych
najbardziej wysunietych) oraz 12,10x15 m w swietle Scian.

Sztywnos¢ przestrzenng w budynku dydaktycznym zapewniajg Sciany konstrukcyjne podiuzne
i poprzeczne.

11.A.3.2 Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowg inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Poz. 463)

1I.LA.3.3 Sposéb posadowienia.

Istniejgca konstrukcja posadowiona jest na itach zwieztych i piasku gruboziarnistym. tawy
fundamentowe zelbetowe o wysokosciach 30-40 cm i szerokosciach 30-140 cm wykonano z betonu
C12/15 i stali A-0. Zelbetowe stopy fundamentowe o wysokosciach 30-65 cm i wymiarach 50x50 cm
— 160x180 cm wykonano z betonu C12/15 i stali A-lll.
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grubosci 10 cm. Przekroje oraz zbrojenie taw zgodnie z projektem konstrukcji.

W nowo projektowanych fragmentach budynku zaprojektowano liczne tawy fundamentowe.
Wszystkie fawy nalezy wykona¢ z betonu C30/37, na warstwie betonu podktadowego C12/15 o

Szczegotowe rozwigzania odnosnie warunkéw posadowienia projektowanych budynkow
okreslone sg w opracowaniu branzowym GEOLOGIA, stanowigcym integralng czes¢ projektu.

IlLA.4 Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

oraz hotelu. Na program funkcjonalno - uzytkowy sktadajg sie nastepujgce zespoty pomieszczen:

I.LA.4.1 Zalozenia projektowe — program funkcjonalny obiektu.

Program funkcjonalny obiektu powstat w oparciu o wytyczne projektowe Inwestora, pézniejsze
konsultacje oraz na podstawie wizji lokalnej.
Projekt architektoniczno — budowlany opracowany zostat z uwzglednieniem zapotrzebowania
Inwestora na pomieszczenia zwigzane z funkcjonowaniem centrum kultury, kina, szkoty muzycznej

POZIOM -1
POWIERZCHNIA
Ip NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
NETTO (M2)
-1.01 |HALL 40,51 GRES
1,02 |KLUB 165,71 GRES
-1.03  |PRALNIA 13,09 GRES
-1.04 |SUSZARNIA 12,82 GRES
-1.05 |KOMUNIKACJA 13,66 GRES
-1.06 |[MAGAZYN GOSP. 15,29 GRES
-1.07 |SZATNIA PRACOWNIKOW GOSP. 9,54 GRES
-1.08 |GARAZ 69,16 GRES
109 |MAGAZYN 16,65 GRES
110 |POM. WARSZTATOWE 11,50 GRES
111 |[KOMUNIKACJA 11,41 GRES
112 |POM. PRZYLACZA GAZU 20,86 GRES
113 |POM. NA ODPADY 49,26 GRES
-1.14  |SANITARIAT MESKI 11,94 GRES
-1.15 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT MESKI 5,16 GRES
116 |SANITARIAT DAMSKI 9,22 GRES
117 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT DAMSKI 7,03 GRES
-1.18  |SANITARIAT NIEPEXNOSPRAWNYCH 4,91 GRES
119  |[KOMUNIKACJA 8,98 GRES
120 |WEZEt CIEPLNY 34,48 GRES
-1.20a |POM. NA GLIKOL 5,66 GRES
121 |[KOMUNIKACJA 31,52 GRES
122 |POM. TECHNICZNE 35,02 GRES
-1.23 |WENTYLATOROWNIA 44,37 GRES
124 |POM. TECHNICZNE 11,04 GRES
125 |POM. TECHNICZNE 10,82 GRES
126 |POM. TECHNICZNE 22,96 GRES
127 |POM. TECHNICZNE 4545 GRES
128 |REZYSERKA 23,77 WYKLADZINA
129 [SZATNIA 39,92 GRES
-1.29a |[MAGAZYN PODRECZNY 9,23 GRES
-1.30 |STUDIO NAGRAN 32,55 WYKLADZINA
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131 |SALA PLASTYCZNA 58,78 WYKLADZINA
132 |SALAPLASTYCZNA 2 57,92 WYKLADZINA
133 |[KOMUNIKACJA 68,29 GRES
-1.34  |SALAPROB 33,38 WYKLADZINA
135 |MAGAZYN WYSTAW PLASTYCZNYCH 9,26 GRES
136 |POM. WODOMIERZA 6,99 GRES
137 |[MAGAZYN NA KOSTIUMY 14,75 PARKIET
-1.38  |[MAGAZYN ELEMENTOW SCENICZNYCH 68,53 PARKIET
139 |FOSA ORKIESTRY 165,15 PARKIET
140 |MAGAZYN APARATURY SCENICZNEJ 16,82 PARKIET
141  |KOMUNIKACJA 4587 GRES
-1.42  |POM. ROZDZIELNI 10,69 GRES
143 |POM. STACJI TRAFO 15,33 GRES
144 |SERWEROWNIA 15,86 GRES
1K1 |KLATKA SCHODOWA 1 19,28 GRES
-1.K2 |KLATKA SCHODOWA 2 17,91 GRES
-1.K3 |KLATKA SCHODOWA 3 19,28 GRES
SUMA 1487,58
PARTER
POWIERZCHNIA
Ip NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
NETTO (M2)
0.01 |WIATROLAP 9,03 GRES
0.02 |HALL 141,93 GRES
0.03 [CIT 8,00 GRES
0.04 |MAGAZYN CIT 10,10 GRES
0.05 |ZAPLECZE 7,96 GRES
0.06 |KASY KINA 7,16 GRES
0.07 |FOYER KINA 136,92 GRES
0.08 |SALA KINOWA 186,73 WYKLADZINA
0.09 |SANITARIAT DAMSKI 11,77 GRES
0.10 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT DAMSKI 6,87 GRES
0.11 |SANITARIAT NIEPELtNOSPRAWNYCH 5,09 GRES
0.12 |SANITARIAT MESKI 11,83 GRES
0.13 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT MESKI 6,58 GRES
0.14 |KOMUNIKACJA 10,03 GRES
0.15 |KASA 15,60 GRES
0.16 |SZATNIA OBStUGI 18,01 GRES
0.17 |SZATNIA 26,31 GRES
0.18 |RESTAURACJA 121,98 WYKLADZINA
0.18A [KOMUNIKACJA 5,84 GRES
0.18B |WC DAMSKI 3,45 GRES
0.18C |WC MESKI 3,58 GRES
0.19 |ORANZERIA 104,79 GRES
0.19A [TARAS ZEWNETRZNY 26,07 GRES
0.20 |KOMUNIKACJA 2,80 GRES
0.20A [ZMYWALNIA 5,98 GRES
0.20B [KOMUNIKACJA 6,69 GRES
0.20C [KUCHNIA WrASCIWA 21,94 GRES
0.20D |[OBROBKA WSTEPNA 7,23 GRES
0.20E [MAGAZYN 5,57 GRES
0.20F |ANEKS SOCJALNY + WC 8,92 GRES
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0.20G |KOMUNIKACJA 5,48 GRES
0.20H [MAGAZYN 9,29 GRES
0.201 |PRALNIA 1,82 GRES
0.21 |POM. TECHNICZNE KOLEKTORA 12,21 GRES
0.22 |MAGAZYN 14,45 GRES
0.23 |FOYER 178,41 GRES
0.24 |SALAARTYSTOW 34,94 WYKLADZINA
0.25 |KOMUNIKACJA 90,48 GRES
0.26 |WIDOWNIA 339,77 WYKLADZINA
0.27 |SCENA 284,16 PARKIET
0.28 |GARDEROBA 6,62 WYKLADZINA
0.29 |WC GARDEROBY 5,38 GRES
0.30 [LAZIENKA 5,35 GRES
0.31 |GARDEROBA 17,67 WYKLADZINA
0.32 |GARDEROBA 11,06 WYKLADZINA
0.33 |STREFA ROZLADUNKOWA 55,60 GRES
0.K1 |KLATKA SCHODOWA 1 19,28 GRES
0.K2 |KLATKA SCHODOWA 2 19,48 GRES
0.K3 |KLATKA SCHODOWA 3 19,28 GRES
SUMA 2075,49
PIETRO 1
POWIERZCHNIA
Ip NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
NETTO (M2)

1.01 [HALL 93,83 GRES
1.02 [SANITARIAT DAMSKI 6,40 GRES
1.03 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT DAMSKI 6,39 GRES
1.04 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT MESKI 5,78 GRES
1.05 [SANITARIAT MESKI 3,23 GRES
1.06 |SALA DYDAKTYCZNA 38,86 WYKLADZINA
1.07 |ZAPLECZE 7,25 WYKLADZINA
1.08 |SALA KONFERENCYJNA 56,04 WYKLADZINA
1.09 [KOMUNIKACJA 34,21 GRES
1.10 |PROJEKTOROWNIA 13,65 GRES
1.11 |MAGAZYN 8,64 GRES
1.12 |PRZEBIERALNIA 11,50 WYKLADZINA
1.13 [SALA DO RYTMIKI 64,29 WYKLADZINA
1.14 |[KOMUNIKACJA 28,72 GRES
1.15 |SALA GIMNASTYKI 92,77 WYKLADZINA
1.16 |AKUSTYK + OSWIETLENIOWIEC 9,09 WYKLADZINA
1.17 |MAGAZYN 11,63 GRES
1.18 |[MAGAZYN ARTYKULOW BIUROWYCH 9,15 GRES
1.19 |SZATNIA MESKA 9,37 GRES
1.19A |SZATNIA DAMSKA 9,14 GRES
1.20 |POM. SOCJALNE 14,90 GRES
1.21 [POKOJ BIUROWY 14,93 WYKLADZINA
1.22 |POM. INFORMATYKOW 15,17 WYKLADZINA
1.23 |[KSIEGOWOSC 15,17 WYKLADZINA
1.24 |KSIEGOWOSC 15,17 WYKLADZINA
1.25 [DZIAL O-A 15,17 WYKLADZINA
1.26 |DZIAL K-T 15,17 WYKLADZINA
1.27 |DZIAL K-T 15,17 WYKLADZINA
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1.28 |DZIAL K-T 15,02 WYKLADZINA
1.29 |POKOJ Z-CY DYREKTORA 16,20 WYKLADZINA
1.30 |POKOJ DYREKTORA 25,86 WYKLADZINA
1.31 |SEKRETARIAT 16,66 WYKLADZINA
1.32 |KOMUNIKACJA 45,03 GRES
1.32A [KOMUNIKACJA 42,87 GRES
1.33 |AMPLIFIKATORNIA 12,89 GRES
1.34 |[MAGAZYN 2,80 GRES
1.35 |KOMUNIKACJA 13,56 GRES
1.36 |[LAZIENKA 3,82 GRES
1.37 |POKOJ GOSCINNY 25,87 WYKLADZINA
1.38 |LOGGIA 15,38 GRES
1.39 [LAZIENKA 3,82 GRES
1.40 |POKOJ GOSCINNY 19,87 WYKLADZINA
1.41 |LOGGIA 7,67 GRES
1.42 [LAZIENKA 5,94 GRES
1.43 |POK. GOSCINNY 25,75 WYKLADZINA
1.44 |LOGGIA 7,93 GRES
1.K1 |KLATKA SCHODOWA 1 19,28 GRES
1.K2 |KLATKA SCHODOWA 2 19,48 GRES
1.K3 |KLATKA SCHODOWA 3 23,62 GRES
1.K4 |KLATKA SCHODOWA 4 30,78 GRES
SUMA 1040,89
PIETRO 2
POWIERZCHNIA
Ip NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
NETTO (M2)

2.01 |HALL 152,07 GRES
2.02 |SANITARIAT DAMSKI 6,36 GRES
2.03 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT DAMSKI 6,35 GRES
2.04 |PRZEDSIONEK - SANITARIAT MESKI 7,05 GRES
2.05 |[SANITARIAT MESKI 6,40 GRES
2.06 |SALA ZAJEC INDYWIDUALNYCH 12,95 WYKLADZINA
2.07 |SALA ZAJEC INDYWIDUALNYCH 13,22 WYKLADZINA
2.08 |SALA ZAJEC INDYWIDUALNYCH 20,38 WYKLADZINA
2.09 [SALA ZAJEC INDYWIDUALNYCH 20,38 WYKLADZINA
2.10 |SALA ZAJEC INDYWIDUALNYCH 20,57 WYKLADZINA
2.11 |[KOMUNIKACJA 44,62 GRES
2.12 |SALA TEATRALNA 93,57 WYKLADZINA
2.13 |SALA KONCERTOWA 95,75 WYKLADZINA
2.14 |[MAGAZYN INSTRUMENTOW 9,16 WYKLADZINA
2.15 |GARDEROBA 15,58 WYKLADZINA
2.15A [SANITARIAT NIEPELNOSPRAWNYCH 5,14 GRES
2.16 |SALATEORII 43,20 WYKLADZINA
2.17 |SALATEORII 44,80 WYKLADZINA
2.18 |BIBLIOTEKA 68,73 WYKLADZINA
2.19 |[KOMUNIKACJA 28,72 GRES
220 |MAGAZYN 11,64 GRES
2.21 |SZATNIA DAMSKA 11,59 GRES
2.22 [SZATNIA MESKA 14,36 GRES
2.23 |DUZA SALA PERKUSYJNA 26,10 WYKLADZINA
2.24 |MALA SALA 12,12 WYKLADZINA
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2.25 |MALA SALA 12,58 WYKLADZINA
2.26 |MALA SALA 12,58 WYKLADZINA
2.27 |MALA SALA 12,12 WYKLADZINA
2.28 |MALA SALA 25,64 WYKLADZINA
2.29 |MALA SALA 26,21 WYKLADZINA
2.30 |POKOJ DYREKTORA 25,77 WYKLADZINA
2.31 |SEKRETARIAT 15,60 WYKLADZINA
2.32 |POKOJ Z-CY DYREKTORA 13,70 WYKLADZINA
2.33 |KOMUNIKACJA 47,37 GRES
2.34 |POKOJ NAUCZYCIELSKI 14,40 WYKLADZINA
2.35 |KSIEGOWOSC 11,35 WYKLADZINA
2.36 |[TYRYSTOROWNIA 12,88 WYKLADZINA
2.37 |MAGAZYN 2,80 GRES
2.38 |KOMUNIKACJA 13,65 GRES
2.39 [LAZIENKA 3,82 GRES
2.40 [POKOJ GOSCINNY 25,87 WYKLADZINA
2.41 |LOGGIA 15,38 GRES
2.42 [LAZIENKA 3,82 GRES
2.43 |POKOJ GOSCINNY 19,87 WYKLADZINA
2.44 |LOGGIA 7,67 GRES
2.45 |LAZIENKA 5,94 GRES
2.46 |POKOJ GOSCINNY 25,75 WYKLADZINA
2.47 |LOGGIA 7,93 GRES
2.K1 |KLATKA SCHODOWA 1 6,58 GRES
2.K2 |KLATKA SCHODOWA 2 19,48 GRES
2.K3 |KLATKA SCHODOWA 3 23,62 GRES
2.K4 |KLATKA SCHODOWA 4 8,55 GRES
SUMA 1211,74
PIETRO 3
POWIERZCHNIA
Ip NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA
NETTO (M2)
3.01 |ORANZERIA 124,09 GRES
3.K2 |KLATKA SCHODOWA 2 5,10 GRES
SUMA 129,19
KONDYGNACJA POWIERZCHNIA NETTO (M2)

POZIOM -1 1487,58

PARTER 2075,49

PIETRO 1 1040,89

PIETRO 2 1211,74

PIETRO 3 129,19

SUMA 5944,89

llo$¢ 0séb przebywajgcych jednoczesnie w budynku

Przewiduje sie nastepujgca ilos¢ personelu jednoczesnie pracujgcego w budynku:

piwnica- 10 os.
parter - 20 os.
| pietro - 20 os.
Il pietro - 20 os.
Il pietro - 0 os.
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Razem — 70 os6b
llo$¢ osbdb z podziatem na pte¢ rozktada sie po potowie.

Przewiduje sie jednoczesne przebywanie:

- maks. 466 os. w sali widowiskowo-koncertowej
- maks. 156 os. w sali kinowej

- maks. 49 os. w sali konferencyjnej na | pietrze
- maks. 90 os. w sali koncertowej na Il pietrze

1.A.4.2 Konstrukcja nosna obiektu.

Projektowany budynek bedzie posiadat 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje
podziemna.

Stupy
Zaprojektowano liczne stupy zelbetowe o zréznicowanych przekrojach. Przekroje stupow oraz
ich zbrojenie podano w ponizszej tabeli.

kondygnacja przekroj Zbrojenie podiuzne Zbrojenie poprzeczne
Parter il pietro | 24 x24, | 3¢16 na kazdym boku $6 co 24
24 x 30,
24 x 40,
24 x 49,
24 x 50
29 x 36
51 x 65
24 x 108 | 2¢16 na krétszym boku 446 co 24
5¢16 na dtuzszym boku
Il pietro 24 x 31 | 3¢16 na kazdym boku strzemiona ¢6 co 24
24 x 39
24 x 49
24 x 108
51 x 65
24 x 108 | 2¢16 na krotszym boku 446 co 24
5¢16 na dtuzszym boku

Stropy

W obiekcie zaprojektowano 4 stropy sprezone: Plyte P+-1.2 o grubosci 25 cm w poz. +7,37 m,
P1-2.2 o grubosci 25 cm w poz. +10,97 m, Pt-2.5 o grubosci 25 cm w poz. +10,97 m, P-2.9 o grubosci
55 cm w poz. +13,35 m. Wszystkie plyty sprezone sg ciegnami bez przyczepnosci 7 $5 w rozstawach
20 cm w przypadku piyt Pt-2.1, P+-2.2 i P+-2.5. W przypadku ptyty Pt-2.5 zastosowano wigzki po 6
splotéw biegngce co 51 cm pomiedzy rzedami kulowych wkiadéw odcigzajgcych (Cobiax) o Srednicy
35 cm. Ciggna nalezy napinac sitg 220 kN.

Ponadto zastosowano liczne ptyty zelbetowe 15, 18, 20 i 25 cm. Wszystkie ptyty zbrojone sg
dotem siatkg z pretéw $12 co 15 cm w obu kierunkach. Dodatkowo ptyty nalezy zazbroi¢ gérg w
miejscach podpdér zbrojeniem prostopadtym do podpér $12 co 15 cm.

Sciany

Zaprojektowano liczne $ciany murowane i zelbetowe. Sciany murowane nalezy wykonaé z
bloczkéw wapienno piaskowych o wytrzymato$ci min. 5 MPa tgczonych zaprawg cienkowarstwowg o
wytrzymatosci na Sciskanie min. 2 MPa.

Sciany zelbetowe posiadajg grubo$¢ 15 i 24 cm. Sg zbrojone w kierunku pionowym pretami
$12 mm co 15 cm po obu stronach. Zbrojenie poziome stanowig prety $10 mm co 15 cm po obu
stronach. Przy fundamentach nalezy zastosowac¢ zbrojenie poziome ¢$12 mm co 15 cm na wysokosci
1,5 m od gérnej powierzchni fundamentu.
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Szczegotowe rozwigzania zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym okreslone sg
w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA, stanowigcym integralng czesé projektu.

1.LA.4.3 Fundamenty.

W nowo projektowanych fragmentach budynku zaprojektowano liczne tawy fundamentowe.
Wszystkie tawy nalezy wykona¢ z betonu C30/37, na warstwie betonu podktadowego C12/15 o
grubosci 10 cm. Przekroje oraz zbrojenie taw (zgodnie z oznaczeniami zawartymi na rysunkach K-05 i
K-06) podano w ponizszej tabeli.

Oznaczenie | przekrodj Zbrojenie podiuzne Zbrojenie poprzeczne
£f-1 200x50 | 10412 gorg i dotem $12 co 15 dotem
£f-2 150 x 50 8912 gobrg i dotem $12 co 20 dotem
£f-3 200x50 | 10912 gorg i dotem $12 co 15 dotem
Lf-4 100 x 50 4912 gorg i dotem strzemiona ¢6 co 30
Lf-5 140 x 50 8912 gorg i dotem $12 co 20 dotem
tf-6 100 x 50 4412 gorg i dotem strzemiona ¢6 co 30
Lf-7 120 x 50 6012 gbrg i dotem strzemiona ¢6 co 30
£f-8 380 x50 | 17¢12 gorg i dotem $12 co 15 dotem
£f-5 140 x 50 8¢12 gora i dotem $12 co 20 dotem

Szczegotowe rozwigzania zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym okreslone sg
w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA, stanowigcym integralng czes¢ projektu.

II.LA.4.4 Sciany zewnetrzne i elewacije.

Sciany zewnetrzne murowane z blokéw wapienno piaskowych gr. 24 cm, $ciany zelbetowe gr.
24 cm oraz istniejgce Sciany z cegty petnej gr. 24-38 cm. Elewacje projektuje sie z oktadziny z ptyt alu-
miniowych elewacyjnych w kolorze biatym oraz z tynku silikonowego w kolorze jasnym szarym.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce scian zewnetrznych budynku i elewacji przedstawione sg
na opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce
projektowanych przegréd.

1.LA.4.5 Stropodach i attyka.

Catos¢ budynku przekryta jest stropodachem petnym i zwienczonym attykg wyniesiong na
wysokos¢ 80,0 cm ponad warstwe pokrycia.

Projekt stropodachu zostat wykonany na podstawie rozwigzania systemowego na bazie
membrany EPDM, z uksztattowanym spadkiem w warstwie ocieplenia, o budowie warstw: membrana
EPDM, styropian XPS, spadki ze styropianu XPS, styropian XPS, folia paroizolacyjna.

Dodatkowo na czesci stropodachu zaprojektowano dach zielony wykonany na podstawie
rozwigzania systemowego o budowie warstw: rosliny sedum-mix kobierzec bidegradowany, mata z
widkien wetny mineralnej skalnej, drenaz z polipropylenu, hydroizolacja z czarnego Id polietylenu,
spadki ze styropianu XPS, styropian XPS, folia paroizolacyjna.

Stropodach z wewnetrznym odwodnieniem podcisnieniowym rozwigzany jest poprzez uktad
systemu wpustéw dachowych i rur spustowych dobranych i przeprowadzonych wewnatrz budynku wg
odrebnego opracowania projektu branzowego. W stropodachu zlokalizowane sg przebicia zwigzane z
lokalizacjag m.in. w klap dymowych, systemu odwodnienia i projektowanych w budynku instalacji
wewnetrznych. Projektuje sie na dachu panele fotowoltaiczne. Nalezy zamontowaé je na
podkonstrukcji nosnej.
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Konstrukcja attyki uksztaltowana zostata jako przediuzenie $Sciany zewnetrznej
zabezpieczonej i zakonczonej panelem obrébki blacharskiej mocowanej ze spadkiem, w kolorze
zblizonym do oktadziny elewacyjnej budynku.

Szczegolowe rozwigzania dotyczgce stropodachu przedstawione sg na opracowaniu
graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce projektowanych
przegrod.

II.LA.4.6 Sciany wewnetrzne.

Sciany dziatowe wydzielajgce pomieszczenia wykonane zostaty jako:
- zelbetowe o gr. 18, 24 cm
- z bloczkdw wapienno-piaskowych o gr. 12, 15, 18, 24 cm
- z bloczkéw betonowych o gr. 24, 38 cm
- z cegly petnej (Sciana istniejgca) o gr. 24, 38 cm
- Z ptyt gk
- Z blokéw gipsowych o gr. 6, 10 cm

o0 odpowiednio dobranej wytrzymatosci i izolacyjnosci akustycznej, a takze odpornosci ogniowej
spetniajgcej parametry przedstawione w operacie pozarowym dalszej czesci opracowania.

Wykonczenie $cian wewnetrznych tynkiem gipsowym, akrylowym a w pomieszczeniach
mokrych (higieniczno — sanitarnych) tynkiem cementowo — wapiennym, Sciany zabezpieczone i
wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,00 m lub innym materiatem o podwyzszonej
odpornosci na wilgo¢.

Szczegolowe rozwigzania dotyczace $cian wewnetrznych budynku przedstawione sg na
opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce
projektowanych przegréd.

Il.LA.4.7 Szachty instalacyjne.

Do przeprowadzenia piondw instalacji wewnetrznych wprowadzone zostaty szachty
obudowane ptytg gipsowg o gr. 8 cm, wykonczong szpachlg gipsowa.

11.A.4.8 Podloga na gruncie.

Projektuje sie podioge na gruncie gr. 15 cm z betonu C12/15 zbrojonego siatkg stalowg @12
mm oczko co 15 cm w obu kierunkach na 10 cm warstwie izolacji termicznej z twardej piyty
styropianowej gr. 10 cm. Pod warstwg izolacji zaprojektowano hydroizolacje w warstwie chudego
betonu gr. 10 cm. Hydroizolacje wywingé na $ciany fundamentowe (wykona¢ obwodowo). Na warstwie
styropianu na podiodze na gruncie potozy¢é folie paroizolacyjng pe gr. 0,4 mm. Warstwy
wykonczeniowe wedtug spisu pomieszczen.

1.LA.4.9 Stropy i podtogi.

W obiekcie zaprojektowano 4 stropy sprezone: Ptyte P+-1.2 o grubosci 25 cm w poz. +7,37 m,
Pt-2.2 o grubosci 25 cm w poz. +10,97 m, P+-2.5 o grubosci 25 cm w poz. +10,97 m, P+2.9 o grubosci
55 cm w poz. +13,35 m. Wszystkie ptyty sprezone sg ciegnami bez przyczepnosci 7 ¢5 w rozstawach
20 cm w przypadku ptyt P+-2.1, P+-2.2 i P+-2.5. W przypadku ptyty P+-2.5 zastosowano wigzki po 6
splotéw biegngce co 51 cm pomiedzy rzedami kulowych wkiadéw odcigzajgcych (Cobiax) o $rednicy
35 cm. Ciegna nalezy napinac sitg 220 kN.

Ponadto zastosowano liczne ptyty zelbetowe 15, 18, 20 i 25 cm. Wszystkie ptyty zbrojone sg
dotem siatkg z pretéw ¢12 co 15 cm w obu kierunkach. Dodatkowo ptyty nalezy zazbroi¢ gorg w
miejscach podpoér zbrojeniem prostopadtym do podpér $12 co 15 cm.
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W strefach wejsciowych w warstwach podiogowych wbudowane s3g wycieraczki z
ocynkowanych krat stalowych.

Szczegotowe rozwigzania dotyczgce stropdw i warstw podtogowych w budynku przedstawione
sg na opracowaniu graficznym projektu i w zawartych na rysunkach zestawieniach i charakterystyce
projektowanych przegroéd oraz w opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA, stanowigcym integralng
czesc¢ projektu.

1.LA.4.10 Posadzki na stropach.

W projekcie proponuje sie posadzki poszczegdlnych stref i pomieszczen obiektu:

— plytki gresowe (komunikacja, klatka schodowa, zaplecze restauracji, pomieszczenia
techniczne, pomieszczenia sanitarno — higieniczne, pomieszczenia pomocnicze, restauracja,
foyer itp.);

— wykfadzina o podwyzszonej klasie $cieralno$ci (pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne,
garderoby, sale plastyczne, sale prob, pokoje goscinne, sale dydaktyczne, widownia, sala
kinowa);

— wykfadzina antystatyczna (pomieszczenie serwerowni)

— parkiet (pomieszczenia magazynowe, fosa orkiestry, scena)

Szczegodtowe rozwigzania dotyczgce zastosowanych w budynku posadzek oraz ich lokalizacji
przedstawione sg na opracowaniu graficznym projektu oraz w zawartych na rysunkach zestawieniach
i charakterystyce projektowanych przegréd.

I.A.4.11 Sufity.

W budynku w pomieszczeniach komunikacji ogdlnej oraz pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych przewidziano wprowadzenie systemowych sufitdw podwieszanych o odpowiednich
parametrach technicznych i konstrukcji podwieszania, tj. zapewniajgcych wlasciwg dzwiekochtonnosé,
swobodny dostep do przestrzeni instalacyjnej, w pomieszczeniach mokrych z zastosowaniem
materiatéw o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

11.LA.4.12 Drzwi wewnetrzne.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen zgodnie z zestawieniem. Drzwi do fazienek z podcieciem
wentylacyjnym. Odpornos¢ pozarowa zgodna z zapisami operatu zabezpieczen przeciwpozarowych w
obiekcie.

W zaleznosci od strefy drzwi drewniane, aluminiowe i stalowe, petne lub szklone szktem
bezpiecznym, szczelne, tatwo zmywalne. Drzwi ewakuacyjne z sali kinowej i widowiskowo-
koncertowej p.poz, z dzwigng antypaniczng.

1.LA.4.13 Okna i drzwi zewnetrzne

Slusarka okienna i drzwiowa profile aluminiowe, w kolorze biatym oraz jasno szarym,
termoizolacyjne, szklenie zestawami dwukomorowymi, systemowo, wykonczenie zewnetrznych czesci
otworéw okiennych z blachy aluminiowej, szklenie szkiem refleksyjnym.

Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe, zgodnie z Warunkami Technicznymi.

1l.A.4.14 Przeszklone sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Zewnetrzne $ciany ostonowe
(system scian ostonowych w konstrukgji aluminiowej):
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System okienno — drzwiowy zewnetrzny

Wewnetrzny system Scian szklanych
(system sScian ostonowych w konstrukcji aluminiowej)
System okienno — drzwiowy wewnetrzny przeciwpozarowy

1.LA.4.15 Klapy dymowe.

Klapy dymowe jako urzgdzenia samoczynnie odprowadzajgce dym, gazy pozarowe i energie
cieplng z wydzielonych i zamknietych klatek schodowych zamontowane sg w stropodachu.
Powierzchnia oddymiania wg operatu ochrony przeciwpozarowej w dalszej czesci opracowania.

W  projekcie = przewidziano  wprowadzenie  systemowych  klap  oddymiajgcych
jednoskrzydtowych, wyzwalanych recznie z poziomu uzytkownika lub automatycznie poprzez
bezpieczniki termiczne, centrale oddymiania czy SAP.

(wymiar $wiatta otworu i wysokosé podstawy wg producenta i wytycznych operatu ochrony
przeciwpozarowe] dalszej czesci opracowania).

11.LA.4.16 Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykonane z zastosowaniem blachy ptaskiej (0,7 mm) w kolorze
zblizonym do zewnetrznej oktadziny elewacyjne;.

11.LA.4.17 1zolacje przeciwwodne.

Zasada wykonania hydroizolacji przegréd budynku okreslona zostata na opracowaniu
graficznym projektu, gdzie wskazano lokalizacje, uktad i rodzaj izolacji. Wszystkie izolacje
przeciwwodne systemowe typu ciezkiego wykonane zostang systemowo, zgodnie z zaleceniami
producenta oraz przeznaczeniem przegrody.

1.A.4.18 Izolacje termiczne.

Przegrody zewnetrzne obiektu spetniajg aktualnie obowigzujgce normatywne wiasciwosci
cieplne. Wartosci wspétczynnikow przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrod zostaty okreslone
w projektach branzowych centralnego ogrzewania i klimatyzacji oraz ujete w bilansie cieplnym dla
budynku.

— Sciany zewnetrzne: wetna twarda gr. 20 cm (parametry warstwy termoizolacyjnej wg
wytycznych wprowadzonego systemu okladziny elewacyjnej);

— Stropodach peiny: polistyren ekstrudowany w uktadzie dwuwarstwowym (10+10cm) —
parametry warstwy termoizolacyjnej wg wytycznych systemowego rozwigzania stropodachu

—  Styropian twardy grubosci 10,0 cm pod piytg na gruncie

1LA.4.19 Dzwigi.

W budynku zaprojektowano:

— dzwig osobowy w holu gtéwnym w centralnej czesci budynku przy klatce schodowej. Dzwig o
napedzie elektrycznym i wymiarach kabiny zabezpieczajgcych prawidtowe uzytkowanie
obiektu, w tym osob niepetnosprawnych. Zapewni dostep do kazdej kondygnacji budynku.
Wyposazenie dzwigu, rozwigzania materiatowe kabiny, instalacje i sterowanie systemowe wg

DTR producenta.
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— dzwig towarowy w czesci zaplecza scenicznego obstugujgcy scene w sali widowiskowo-
koncertowej oraz umozliwiajgcy transport fortepianéw na Il pietro do szkoly muzycznej.
Wyposazenie dzwigu, rozwigzania materiatowe kabiny, instalacje i sterowanie systemowe wg
DTR producenta.

1LA.4.20 Schody.

— Schody wewnetrzne dwubiegowe o zelbetowej konstrukcji ptytowej — biegi
i spoczniki (kondygnacyjne, miedzykondygnacyjne) grubosci 15 cm.
— Schody zewnetrzne, Zelbetowe o konstrukcji ptytowej grubosci 15 cm.

Balustrady i pochwyty systemowe w konstrukcji ze stali nierdzewnej o wysokosci odpowiednio
110 cm dla schoddw oraz elementéw zabezpieczajgcych przestrzenie otwarte.
Pochwyt: rura @ 50mm, stupki: profil z rury @ 50mm, wypetnienia balustrad pomiedzy stupkami: prety
okragte, petne, gltadkie @ 8mm. Forma i kolorystyka balustrad wewnetrznych oraz zewnetrznych
ujednolicona.

Szczego6towe opracowanie schodéw wg odrebnego opracowania projektu konstrukgiji.

UWAGA:

Szczegotowe rozwigzania techniczno - materialowe znajdujg sie réwniez w czesci graficznej
opracowania projektu. Ponadto rozwigzania materialowe elementéw obiektu zwigzanych

z projektami branzowymi znajdujg sie we wlasciwych opisach odrebnego opracowania
branzowego stanowiacych integralng czes¢ projektu.

Wszelkie zastosowane materiatly winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

ILA.5 Dostep do budynku dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych dostosowany jest dla os6b
niepetnosprawnych. Dostep do budynku zapewniono poprzez elementy projektu:

—  Przy gtdwnym wejsciu do budynku zaprojektowano rampe dla oséb niepetnosprawnych
prowadzgcg na poziom 0,00 budynku. (poziom 0,00=229,42 m npm)

— Dostep na wyzsze kondygnacje za pomocg projektowanego dzwigu osobowego

— Progi w drzwiach wejsciowych max 2,0 cm, w drzwiach wewnetrznych brak progow;

— Na co drugiej kondygnacji budynku zaprojektowano toalety w petni przystosowane dla potrzeb
0s6b niepetnosprawnych (kabiny WC wyposazone w ukfad odpowiednich urzadzen
i uchwytéw);

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi sg dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

IlLA.6 Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

1l.LA.6.1 Instalacje elektryczne.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

1.LA.6.2 Instalacje wod — kan, c.o.
Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.
1.A.6.3 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
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Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

ILA.7 Charakterystyka energetyczna obiektu oraz jego wplyw na srodowisko.

Wedtug opracowania branzowego, stanowigcego integralng czes¢ projektu.

IlLA.8 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

1I.LA.8.1 Uciazliwos¢ lokalizaciji.

Nie dotyczy.

11.LA.8.2 Oswietlenie i nastonecznienie.

Projekt rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejagcego budynku zapewnia dostep do
naturalnego oswietlenia pomieszczen. Wielkosci otworéw okiennych oraz suma powierzchni szkleh
poszczegolnych pomieszczen spetnia wymogi okreslone w 8§13 i § 57 - 60 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

11.LA.8.3 Zacienianie.

Projektowany budynek ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacieniania
obiektow sgsiednich.

1l.A.8.4 Emisja hatasu i drgan.

Funkcja, przeznaczenie oraz wyposazenie budynku nie powoduje szczegdlnej emisji hatasu
oraz wibracji — nie wystepujg elementy mogace wptyng¢ negatywnie na zdrowie uzytkownikow
budynku, a takze ludzi znajdujgcych sie w sgsiedztwie projektowanej zabudowy. Emisja hatasu z
pomieszczen szkoty muzycznej oraz kin zostanie zminimalizowana poprzez zastosowanie materiatow
elewacyjnych o zwiekszonej izolacyjnosci akustyczne;j.

11.A.8.5 Klimat wewnetrzny.

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujgce czynniki:

— Utrzymanie wiasciwej temperatury w budynku:

Poprzez stosowne obliczenia sprawdzono grubo$¢ i zastosowany materiat izolacji cieplnej
obwodowej, — projekt budynku i zastosowane rozwigzania spetniajg wymogi ochrony cieplnej.
Projekt obejmuje wprowadzenie instalacji klimatyzacji w budynku.

— Dane i parametry lokalizacyjne:

W najblizszym otoczeniu nie ma otwartych zbiornikdbw wodnych i ciekéw wodnych, ktére
wptywajg na obnizenie temperatury zewnetrznej.

— Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

— Odpowiednie oswietlenie (w tym dostep do swiatla dziennego), zuzycie energii elekirycznej:
Wiekszos¢ pomieszczen ma dostep do swiatta dziennego. W celu oswietlenia sztucznego
proponuje sie uzywanie zaréwek energooszczednych.

— Odpowiednio niski poziom hatasu:

Wprowadzona $lusarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymogi, hatas nie stanowi

zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.
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1.LA.8.6 Gospodarka odpadami.

Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

1.LA.8.7 Istniejacy drzewostan.

Teren ma charakter parkowy, jest zadrzewiony. Na obszarze wokét rozbudowywanego
budynku oraz na terenie istniejgcego parkingu dla klientéw i gosci wprowadzono uktad zieleni
(powierzchnie trawiaste oraz nowe nasadzenia drzew).

Przeznaczono do usuniecia 2 szt. istniejgcych drzew z gatunku Lipa szerokolistna , 6 szt.
istniejgcych drzew z gatunku Klon zwyczajny oraz 1 szt. istniejgcego drzewa z gatunku Wierzba
ptaczaca.

Szczegotowe opracowanie wg odrebnego opracowania inwentaryzacji zieleni.

11.A.8.8 Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany budynek nie wprowadza zakiéceh w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych (projekt instalacji kanalizacji ogdlnosptawnej
technologicznej i opadowej) oraz powietrza.

1.LA.8.9 Pozostate uwagi.

Przyjete w projekcie architektoniczno — budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne, nie majg wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

IILA.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. z 2003r. Nr 121 poz.1137 z podzniejszymi zmianami) ustala sie nastepujgce warunki ochrony
przeciwpozarowej:

1LA.9.1 Dane obiektu

Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne oraz 1 kondygnacje podziemna.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

- powierzchnia zabudowy: 2 315,16 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 5 944,89 m?,

- kubatura: 29 029,88 m®,

- wysokos$¢: 15,00 m budynek $redniowysoki (SW)

1LA.9.2 Zaliczenie budynku do grupy wysokosci

Wysokos¢ niezbedng do okreslenia wymaganh techniczno uzytkowych zgodnie z § 6 warunkéw
technicznych z 2009 r. liczona jest od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub
jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni
najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg osfaniajgca, bez
uwzglednienia wyniesionych ponad tg ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych pomieszczenh
technicznych badZz najwyzej potozonego stropodachu, Ilub konstrukcji przekrycia budynku
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Obiekt
posiadajgcy wysokosé 15 m, klasyfikuje sie do grupy wysokosci ,,SW”- sredniowysoki.
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11.A.9.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegdlnych pomieszczeniach, w ktérych moga przebywaé jednoczes$nie wieksze
grupy ludzi.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zakwalifikowany jest do nastepujgcych kategorii
zagrozenia ludzi:

- ZL | czes¢ konferencyjna, widowiskowa, kinowa

- ZL lll czes$¢ administracyjno-biurowa

- ZL V czes¢ goscinno-hotelowa (liczba miejsc noclegowych wynosi max. 16 0s.)

- PM do 500MJ/m?garaz podziemny (do 2 stanowisk postojowych)

Szacowana maksymalna liczba os6b na poszczegélnych kondygnacjach:

e piwnica — 80 os.

e parter — 187 0sbéb + 466 os. sala widowiskowa + 156 os. sala kinowa
e | pietro — 140 oséb

o |l pietro — 110 oséb + 90 oséb sala wielofunkcyjna, koncertowa

Maksymalna liczba ok. 1255 os. w budynku.

llo$¢ os6b w budynku niezbedng do okreslenia wymaganej szerokosci, ilosci wyjs¢, przejsé
oraz drég ewakuacyjnych przyjmuje sie wedtug rzutéw poszczegoélinych pieter budynku.

1.LA.9.4 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Zgodnie z zapisem § 212 warunkéw technicznych dla budynku ,SW” przyjmuje sie klase ,,B”
odpornosci pozarowej budynku. Dla klasy ,B” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 216

warunkow wymagania odpornosci ogniowej elementéw budowlanych przedstawiono ponizej:

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych dla budynku zakwalifikowanego do klasy ,,B”

Klasa
odpornosgl Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowe;j
budynku
ko%*;[mnkac'a Konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
ruxe) dachu P zewnetrzna”?  wewnetrzna® dachu®
nosna
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60(o-i) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

e R -nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
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e 2Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
e 3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.
4 Dla scian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

1. W scianach zewnetrznych budynku nalezy wykonaé pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci, co
najmniej 0,8m i odpornosci ogniowej El 60.

2. Klasa odpornosci ogniowej schodéw — 60 min (R 60).

3. Klasa odpornosci ogniowej scian stanowigcych oddzielenia przeciwpozarowe — REI 120.

4. Klasa odpornosci ogniowej drzwi stanowigcych zamknigcia w Scianach oddzielen
przeciwpozarowych — 60 min (EIl 60).

5. Pomieszczenie techniczne zamknigte drzwiami El 60 i wydzielone $cianami i stropem REI 120.
6.Klasa odpornosci ogniowej obudowy wydzielonych klatek schodowych — 60 min (REI 60) oraz drzwi
do klatki schodowej 30 min — (EI 30).

7 Wszystkie drzwi przeciwpozarowe posiadajgce wymagane odpornosci ogniowe zostang
wyposazone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamkniecie otworu w razie pozaru tzw.
samozamykacze.

8.Klasa odpornosci ogniowej drzwi do pokoi hotelowych i goscinnych w czesci ZL V

— 30 min — (EI 30).

Wszystkie elementy budowlane posiadajg klase NRO.

1.LA.9.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek zostanie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

- SP 1 - garaz podziemny w czesci kondygnacji -1 — 69,16 m?,

—  SP 2 -ZL lll czes$é biurowo — ustugowa w czesci kondygnacji -1 — ok. 930 m?,

— SP3-ZLIiZL Il cze$¢ ustugowo — biurowa (kino, sala widowiskowa, fosa sceniczna na kon-
dygnaciji -1, sala wielofunkcyjna, biura) na kondygnacjach nadziemnych — ok. 3870,6 m?,

—  SP 4 -ZLV cze$¢ goscinno — hotelowa w czesci kondygnacji nadziemnych — ok. 204,56 m?,

Dodatkowo odrebne strefy pozarowe stanowig wydzielone pomieszczenia techniczne typu m.
in.: hydrofornia, wentylatornia, rozdzielnia elektryczna itp.

Wszystkie powierzchnie stref nie przekraczajg dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych.

Pomieszczenia techniczne zostang wydzielone scianami REI 120 oraz zamknigte drzwiami w
klasie odpornosci ogniowej El 60.

Garaz podziemny od czeéci ZL Ill na poziomie -1 oraz cze$¢ ZL | i ZL Ill od czesci ZL V na
kondygnacjach nadziemnych zostang oddzielone $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornoéci ogniowej REI 120. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wiasnym
fundamencie. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3m poza lico
sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci $ciany zewnetrznej zastosowac pionowe pasy z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2m i klasie odpornosci ogniowej El 60. Drzwi w Scianie
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase co najmniej El 60 odpornosci ogniowe;.

Garaz podziemny zostanie potgczony z budynkiem przedsionkiem przeciwpozarowym.
Przedsionek powinien mie¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4m, $ciany i strop, a
takze ostony i obudowy przewodow i kabli elektrycznych z wyjatkiem wykorzystywanych w
przedsionku — w klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 wykonane z materiatéw niepalnych
oraz by¢ zamykany drzwiami o odpornosci ogniowej 2 x EI 30 i wentylowany, co najmniej
grawitacyjnie.

Drzwi do wind EI 60, a szyby wydzielone $cianami REI 120 w poziomie piwnic.

I1LA.9.6 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.
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Do ewakuaciji z budynku stuzg 3 klatki schodowe:

Klatki schodowe tgczg ze sobg wszystkie kondygnacje, zostang wydzielone pozarowo $cianami
REIB0 i zamknieta drzwiami El 30 i wyposazone w instalacje stuzaca do usuwania dymu lub zapobie
gajgcg zadymieniu.

Srodkowa klatka nie stuzgca ewakuaciji zostanie obudowana i zamknieta drzwiami oraz wyposa
zona zostanie w urzgdzenia stuzgce do usuwania lub zapobiegajgce zadymieniu. Klatka ta na -1 od
dzielona od piwnicy scianami REI 120 i drzwiami El 60. Na kondygnacjach nadziemnych klatka za
mknieta drzwiami zwyktymi i obudowana $cianami w klasie odpornosci ogniowej El 30. Drzwi na klatke
mogg by¢ w pozycji otwartej w przypadku zastosowania elektrotrzymaczy zwalnianych automatycznie
z systemu asygnacji pozaru SSP.

Drzwi ewakuacyjne z klatek, sali widowiskowej, kinowej oraz drzwi prowadzgce na zewnatrz bu
dynku z foyer zostang wyposazone urzgdzenia przeciwpaniczne.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.
Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi, co najmniej 1,4m a w przypadku gdy
stuzy do ewakuaciji do 20 oséb szerokosc¢ jej moze wynosi¢ 1,2m. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej
bedzie wynosi¢, co najmniej 2,2m. Pomieszczenie powinno mie¢ co najmniej dwa wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m w przypadku gdy jest przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 oséb. Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla ponad 50 oséb otwierajg sie na zewnatrz tych pomieszczen.

W pomieszczeniach dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego (mierzona od najdalszego miejsca, w
ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej
strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku) nie powinna przekracza¢ 40m.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych podanych ponizszej:

- 30m przy jednym dojsciu w strefach pozarowych ZL Ill (w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej),

- 60m przy, co najmniej dwdéch dojsciach w strefach pozarowych ZL 1l (dla dojscia najkrotszego, przy
czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego — dojscia te nie
mogg sie pokrywacé ani krzyzowac),

- 10m przy jednym dojsciu w strefach pozarowych ZL | i ZL V,

- 40m przy, co najmniej dwdch dojsciach w strefach pozarowych ZL | i ZL V (dla dojscia najkrétszego,
przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego — dojscia te
nie moga sie pokrywac ani krzyzowad).

Sumaryczna szerokos¢ wyjsc¢, korytarzy, schodow zostata obliczona na podstawie wspotczyn-
nika 0.6 m na 100 oséb.

Szerokos¢ przejscia w pomieszczeniu nie mniej niz 0,9m (0,6m na 100 oséb).

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Szerokos¢ drzwi poje-
dynczych oraz szerszego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych co najmniej 0.9 m, szerokos¢ drzwi wyj-
Sciowych co najmniej réwna szerokosci biegéw klatek schodowych 1,2m. Szerokos$¢ spocznikéow co
najmniej 1,5m.

Urzadzenia przeciwpaniczne zastosowano dla drzwi wyjsciowych z pomieszczen gdzie moze
by¢ wiecej niz 300 osdéb, a przede wszystkim do drzwi wyjsciowych z budynku.

Drzwi do pomieszczen zostaly tak zaprojektowane, aby po ich otwarciu nie zawezaly drog
ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum,

Szerokosé przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45m, przy czym odlegtosc¢ te
nalezy ustalac¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

Liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie przyscien-
nym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40 i 20 pod wa-
runkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1cm na kazde dodatkowe siedzenie odpo-
wiednio powyzej 16 lub 8.

Szerokosé przejs¢é komunikacyjnych nie mniejszg niz 1,2m przy liczbie oséb do 150, a przy
wiekszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy zwigekszac proporcjonalnie o 0,6m na kazde 1000s6b,

Rzedy siedzen lub fawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze
sobg w rzedy oraz miedzy rzedami.
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Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w budynku powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej, co najmniej EI 30.

Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne, zostang podzielone drzwiami
dymoszczelnymi na odcinki krotsze niz 50m. Drzwi dymoszczelne oraz drzwi przeciwpozarowe do
klatek schodowych moga by¢ zwalniane z elektrotrzymaczy z systemu sygnalizacji pozaru SSP.

1LA.9.7 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Obiekt spetnia wymagania wynikajace z §271_Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z poz. zmianami. w zakresie odlegtosci od obiektow
sgsiednich. Obiekt usytuowany jest w odlegtosci 24m od granicy dziatki budowlanej.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym oddalony od innych obiektéw o co najmniej 8m.
Najblizszym budynkiem oddalonym o 51 m jest budynek hotelu.

1LA.9.8 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719) oprécz standardowych materiatow
biurowych przeznaczonych do obstugi administracyjnej.

1LA.9.9 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gestos$é obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?2.

11.LA.9.10 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku oraz jego najblizszym otoczeniu nie ma pomieszczeh ani przestrzeni
zewnetrznych zaliczanych do zagrozenia wybuchem.

11LA.9.11 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposaze-
nia stalego.

e Przy projektowaniu elementéw wykonczenia i wystroju pomieszczen, korytarzy i klatek
schodowych stanowigcych drogi ewakuacyjne w budynku nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
warunki:

o fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw rozkitadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskga Normg dotyczgcg badah wydzielania
produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom,
ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych
Polskg Normg dotyczgcag badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

o wyktadziny podtogowe powinny by¢, co najmniej z materiatéw trudno zapalnych,

o sufity podwieszane powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie ka-
pigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia,

o wszystkie stale elementy wyposazenia wnetrz  powinny byé  wykonane
z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych,

o do wykonhczenia wnetrz nie sg stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce - materiaty mieszczg sie w klasie
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podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu: s1,
s2 lub s3; - w zakresie wystepowania ptongcych czgstek: d0, d1 lub d2,

e na drogach ewakuacji nie sg stosowane materialy tatwo zapalne - materiaty mieszczg sie w
klasie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu:
s1, s2 lub s3; - w zakresie wystepowania ptongcych czastek: d0, d1 lub d2,

e okfadziny sufitow lub sufity podwieszone zostaty wykonane z materiatéw niepalnych lub nieza-
palnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia - materiaty mieszczg sie w kla-
sie podstawowej A1, A2 lub B oraz w klasach dodatkowych: - w zakresie wydzielania dymu:
s1, s2 lub s3; - w zakresie wystepowania ptongcych czgstek: dO.

Wymagania formalne.

Wszystkie elementy i materiaty budowlane, dla ktérych okreslono wymagania odpornosci ogniowe; i
stopnia rozprzestrzeniania ognia oraz klap oddymiajgcych powinny posiada¢ aktualne aprobaty i
certyfikaty zgodnosci ITB.

Gasnice, hydranty wewnetrzne oraz elementy grawitacyjnego systemu oddymiania oraz staremu
sygnalizacji pozaru SSP powinny posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci ITB.

Zmiany do projektu budowlanego wymagajg konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekty wykonawcze lub powykonawcze (systemu oddymiania klatki schodowej, SSP, instalacji
elektrycznej z uwzglednieniem opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoz. wytacznika
pragdu, instalacji wodociggowej z uwzglednieniem hydrantow wewnetrznych 25, wentylaciji
mechanicznej) nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku z planami ewakuacyjnymi.

1.LA.9.12 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja wentylacji i klimatyzacja.
Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane z zachowaniem

nastepujgcych warunkow:

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny beda stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatéw niepalnych,

- przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi i przegrody budowlane pomieszczen
wydzielonych pozarowo zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie
odpornosci ogniowej EIS wymaganej dla danego oddzielenia przeciwpozarowego sterowane z
systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, zostang
obudowane elementami o klasie odpornoéci ogniowej (EIS), wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce (EIS) jak dla danego elementu oddzielenia ppoz.

Instalacja wodno — kanalizacyjna.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o  $rednicy wiekszej niz  0,04m w  $cianach
i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.
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Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, odpowiadajgcych wymaganiom
Polskich Norm.

Przejscia kabli przez sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe REI 120 bedg
wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El 120.

Do instalaciji i urzgdzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:

- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- przeciwpozarowy wytacznik pradu,
- system sygnalizacji pozaru SSP,
- grawitacyjna instalacja oddymiania klatek schodowych.
Wymagania dotyczace instalacji bezpieczenstwa:
- obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow,
- urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie
w jednym obwodzie nie zakldcato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji
bezpieczenstwa,
- urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane w
przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu,
- instalacje bezpieczenstwa bedg zasilane kablami PH 90.

11LA.9.13 Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

Oswietleni awaryjne.

Na drogach ewakuacyjnych (klatce schodowej, korytarzach), w pomieszczeniach sal
widowiskowych, konferencyjnych, kina, foyer w budynku zostanie wykonane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne z podswietlanymi znakami kierunkowymi spetniajgce wymagania Polskich Norm.
Oswietlenie bedzie dziata¢ nie miej niz przez 1 godzina od zaniku zasilania podstawowego a jego
natezenie wynosi¢ bedzie nie mniej niz 1 Ix. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych 5 Ix.

Instalacja oddymiajgca.

Do oddymiania wszystkich klatek schodowych przyjeto wentylacje grawitacyjng. Klapy
dymowe o powierzchni czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej
(powierzchnia otworu pod klape nie mniejsza jednak niz 1m?) bedzie zamontowana w dachu nad
schodami. Otwarcie klap dymowych bedzie nastepowato automatycznie w przypadku wykrycia dymu
wewnatrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem nad klatkg schodowg oraz
nad spocznikami. Do recznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski
oddymiajace.

W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej nalezy przewidzie¢
odpowiednig liczbe otworéw napowietrzajgcych, ktérych geometryczna powierzchnia powinna by¢, co
najmniej 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni klap oddymiajgcych. Mozliwe jest tu
wliczenie drzwi wyjsciowych otwieranych automatycznie oraz otworéw okiennych usytuowanych na
parterze klatki lub poprzez zapewnienie napowietrzania za pomocg wentylatora napowietrzajgcego
umieszczonego w klatce schodowej. Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny
miec¢ klase B300 30.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku przewidziano wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktéry bedzie
umozliwia¢ odtgczanie wszystkich obwoddw elektrycznych oprocz obwoddw zasilajgcych instalacje i
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urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru (o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacje
oddymiania grawitacyjnego na klatkach schodowych, SSP). Jezeli zostang zastosowane lampy
oswietlenia awaryjnego z indywidualnym zasilaniem to nie muszg by¢ spetnione wymagania
dotyczace odpornosci ogniowej kabli. Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
bedzie zlokalizowany na parterze przy wyjsciu z budynku. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie
odpowiednio opisany i oznakowany.

Instalacja systemu sygnalizaciji pozaru (SSP).

Ochrong catkowita SSP z sygnalizacjg optyczno — akustyczng zostanie objety caty budynek
(ochrona catkowita). System zapewni réwniez podtgczenie nadajnika monitoringu pozarowego drogg
radiowg i telefoniczng do Panstwowej Strazy Pozarnej i za jego pomocg transmisje sygnatow
alarmowych oraz sygnatu o uszkodzeniach systemu sygnalizacji pozarowej do stacji monitorowania
Komendy PSP.

Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie poprzez sygnalizatory optyczno — akustyczne
rozmieszczone w obiekcie. Automatyczne wykrycie pozaru nastepuje poprzez czujki dymu przyjete
jako podstawowe w obiekcie.

Reczne potwierdzenie pozaru — reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) na ciggach
komunikacyjnych, przed wejsciem na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne, w klatce schodowej oraz
przy wyjsciach z budynku.

Moduty we/wy z programowalnymi wejsciami monitorujgcymi i wyjsciami sterujgcymi. System
w peini adresowalny — jednoznaczna identyfikacja kazdego elementu w petlach dozorowych poprzez
nadanie indywidualnego adresu. Centrala systemu zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu na
parterze budynku. Centrala wyposazona zostanie w baterie akumulatoréw bezobstugowych
umozliwiajgcych 72-godzinng prace systemu w trybie dozorowania oraz nastepujgce po tym czasie
alarmowanie z petnym wysterowaniem urzadzen przez 30min.

SSP pracuje w uktadzie dwustopniowym. Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej
linii dozorowej centralka pozarowa sygnalizuje alarm | stopnia, ktéry sygnalizowany jest akustycznie i
optycznie przez czas T1 (30 sekund) przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego
i potwierdzenie przyciskiem alarmu. Nie zgloszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie
alarmu Il stopnia. Zgtoszenie sie personelu obstugujgcego centrale przediuza czas trwania alarmu |
stopnia o czas T2, mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony jest na
dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego T2 (4min). Po czasie T2, jezeli
obstugujacy personel wczesniej nie przeprowadzit kasowania alarmu, nastgpi wigczenie alarmu I
stopnia i oprécz wywotania sygnalizacji w centralce pozarowej, zatgczy sygnalizacje optyczno —
akustyczng na obiekcie. Uruchomienie ROP-a wywotuje zawsze i od razu alarm Il stopnia, niezaleznie
od wariantu alarmowania zaprogramowanego w strefie pozarowej, do ktérej przydzielono reczne
ostrzegacze pozarowe.

Alarm pozarowy l|-ego stopnia powoduje podjecie dziatan kontrolnych przez pracownikow
stuzby ochrony lub personelu obiektu. Potwierdzenie zasadnosci alarmu moze nastgpi¢ poprzez
wcisniecie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) lub poprzez srodki tgcznosci stuzb ochrony do
pomieszczenia obstugi centrali SSP.

Zatozenia ogdlne:

1. Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktérych wykryto pozar, o ile nie wskazano inaczej.
2. Przewidziano alarmowanie dwustopniowe:

alarm | stopnia nastepuje po:

Wykryciu pozaru przez czujke,

alarm |l stopnia nastepuje po:

- uptywie czasu na potwierdzenie alarmu (T1=0,5 min),

- uptywie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),

- wcisnieciu przycisku oddymiania (RPO) na klatce schodowe;,

- zadziataniu 2-giej czujki (dwie czujki w koincydenciji),
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- wcishieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP),

3. Kazdorazowe uruchomienie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego (ROP), nie poprzedzone
wykryciem pozaru przez czujke, powoduje natychmiast procedure alarmu ll-ego stopnia.

4. Przestanie sygnatu do centrali CSP - alarm | stopnia, alarm Il stopnia, alarm techniczny, uszkodze-
nie.

5. Uruchomienie monitoringu pozarowego do stanowiska kierowania Komendy PSP — alarm |l stopnia.
6. Uruchomienie wentylacji oddymiajgcej w klatkach schodowych — alarm Il stopnia.

7. Wytgczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji — alarm |l stopnia.

8. Uruchomienie sygnalizatorow optyczno-akustycznych w budynku — alarm 1l stopnia.

9. Zamkniecie drzwi pozarowych poprzez zwolnienie elektromagneséw (jezeli bedg wystepowac) —
alarm Il stopnia.

10. Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej — alarm |l
stopnia (jezeli wystepuja).

11. Sprowadzenie windy osobowej na poziom parteru i zablokowanie jej w pozycji z otwartymi drzwia-
mi — alarm Il stopnia.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Hydranty 25

W catym budynku przewidziano hydranty 25 wyposazone w prgdownice oraz waz potsztywny
na przewodach zasilajgcych o srednicy nominalnej 25 mm. Zasieg hydrantu wynosi 33m przyjmujac,
ze dtugosc¢ odcinka weza wynosi 30m i zasieg rzutu 3m. Nominalna wydajnos¢ jednego hydrantu
wynosi 1,0 dm?s. Nalezy zapewni¢ jednoczesnos$¢ poboru wody z co najmniej dwéch sgsiednich
hydrantdw wewnetrznych. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie wykonana z rur
stalowych.

W  przypadku przylgczenia do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé zawdr pierwszenstwa zabezpieczajgcy
przed niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji w przypadku ich uszkodzenia.

11.LA.9.14 Wyposazenie w gasnice.

Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Gasnice zostang rozmieszczone przy
uwzglednieniu nastepujgcych warunkow:
- 2 kg $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni chronionej,
- dlugos¢ dojscia do sprzetu nie moze przekracza¢ 30m,
- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1 m,
- oznakowanie sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Budynek nalezy oznakowaC znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnymi z Polskimi
Normami.

11LA.9.15 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig dwa hydrat usytuowany
na miejskiej sieci wodociggowe]j znajdujagce sie w odlegtosci 5 — 75m a drugi hydrant do 150m od
obiektu zapewniajgce wydajnos¢ 20l/s.

1LA.9.16 Drogi pozarowe.

Do budynku jest wymagany dojazd spetniajacy wymagania stawiane dla drogi pozarowej, kt6-
ry jest spetniony przez wewnetrzny uktad drég zlokalizowanych przed obiektem. Szerokos¢ drogi po-
zarowej wynosi, co najmniej 4m, a jej dopuszczalny nacisk na o$ wynosi, co najmniej 100kN. Droga
pozarowa przebiega w odlegtosci 5-15m od obiektu a pomiedzy nig a budynkiem nie wystepujg drze-
wa oraz inne state elementy zagospodarowania terenu, ktére mogtyby utrudni¢ prowadzenie dziatan
ratowniczo gasniczych z drabin i podnosnikéw mechanicznych. Droga pozarowa zapewnia mozliwosé
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zawracania za pomoca tzw. ,tetek” o dtugosci do 15m. Droga pozarowa zapewnia dostep do co naj-
mniej 50% zewnetrznej elewacji budynku. Droga pozarowa potgczona z budynkiem utwardzonym doj-
sciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

UWAGA!!!
wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty for-
malno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej (deklaracje

IILA.10 Analiza mozliwosci

zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty);

przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719).

racjonalnego wykorzystania

pod wzgledem

ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii.

DANE WYJSCIOWE DO ANALIZY

technicznym,

Lp. | Parametr Jednostka Wartos¢

1 Powierzchnia ogrzewana m? 5957
Zapotrzebowanie na moc cieplng do celéw ogrzewania i

2 o : kW 220
przygotowania cieptej wody

3 Zapotrzebowanie na moc cieplng do celdéw ogrzewania i GJirok 471,62

przygotowania cieptej wody uzytkowej

WYBOR 1 ZUZYCIE POSZCZEGOLNYCH NOSNIKOW ENERGII W POKRYCIU
POTRZEB ENERGETYCZNYCH BUDYNKU

Lp. Jednostka System System
Nos$nik energii podstawowy alternatywny
1 | Energia elektryczna z sieci kwWh/rok 0 0
2 | Ciepto sieciowe z elektrocieptowni GJ/rok 481,24 0
3 | Ciepto sieciowe z cieptowni lub kottowni lokalnej GJ/rok 0 0
4 | Gaz ziemny GJ/rok 0 501,46
5 | Gaz ptynny GJ/rok 0 0
6 | Olej opatowy GJ/rok 0 0
7 | Wegiel kamienny GJ/rok 0 0
8 |Biomasa GJ/rok 0 0
9 | Ciepto z kolektoréw stonecznych GJ/rok 0 0
10 Egr?;%\i/?alnyilﬁktryczna z lokalnych  Zrédet KWhirok 0 0
11 | Ciepto odpadowe GJ/rok 0 0
12 |Inne GJ/rok 0 0

Do analizy poréwnawczej wzieto pod uwage nastepujgce systemy:

System podstawowy

1. Ciepto z elektrocieptowni dla instalacji ogrzewcze;j
2. Ciepto z elektrocieptowni dla przygotowania cieptej wody uzytkowej

System alternatywny
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1. Kottownia gazowa dla instalacji ogrzewczej
2. Kottownia gazowa dla przygotowania cieptej wody uzytkowej

KONFIGURACJA SYSTEMU ZASILANIA W ENERGIE-SYSTEM PODSTAWOWY /
SYSTEM ALTERNATYWNY

Jednostka Moc nominalna urzgdzen ‘
Lp System System
" | Rodzaj urzadzenia podstawowy alternatywny
Energia elektryczna z sieci moc
y el._dla ogrzewania, wen. . KW 0 0
Iklimatyzacji i przygotowania
C.W.U.
2 | Wezet cieptowniczy kW 220 0
3 | Kottownia lokalna kW 0 220
4 | Pompa ciepta kW 0 0
9 | Gruntowy wymiennik ciepta kKW 0 0
6 Kongtory stoneczne cieczowe i KW 0 0
powietrzne
Blokowe urzadzenie do produkcji
ciepta i energii elektrycznej
7 oparte na silniku tlokowym lub kWei 0 0
mikroturbinie
8 Ogniwo paliwowe KW 0 0
9 | silnik Stirlinga kW 0 0
10 | Ogniwa fotowoltaiczne kW 0 0
11 | Sorpcyjne urzadzenia chtodnicze kKW 0 0

POROWNANIE WYNIKOW ANALIZY DLA ROZNYCH SYSTEMOW

Lp System System
| Wyszczegolnienie Jednostka podstawowy alternatywny
Emisja CO,
1 | Emisja catkowita Mg/rok 29,30 31,77
” Wskaznik emisji dla ciepta i kgCO/kWh 0,219 0,195
przygotowania c.w.u
Koszty inwestycyjne
3 | Koszty inwestycyjne zt 88000 121000

WNIOSKI

Analiza kosztéw inwestycyjnych oraz wptywu na srodowisko w oparciu o wyliczenia emisji catkowitej
CO,, wykazata iz system podstawowy, przy obnizeniu kosztéw inwestycyjnych, pozwala znacznie
zredukowac zaréwno koszty eksploatacyjne jak i Srodowiskowe.

ILA.11 Wykaz norm i aktéw prawnych.

—  Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z p6Zzn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuwanie;
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—  Daziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.) Prawo
budowlane;

—  Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno —uzytkowg oraz spo-
sobu sporzgdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere-
now;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
—  Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzgdzenie Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publicz-
ne i ich usytuowanie;

—  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw na podsta-
wie art. 13 ust. 1i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009
r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)

— PN -1S0O 3898:2002 — Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole ogdine.

— PN -B-01025:2004 — Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architekto-
niczno — budowlanych.

— PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architekto-
niczno — budowlanych.

— PN -1S0 9836:1997 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okres$lanie i obliczanie wskaz-
nikéw powierzchniowych i kubaturowych.

—  PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyj-
nos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

— PN -90/B — 03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

— PN -78/B — 01056 — Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Uktady funkcjonal-
ne i wyposazenie. Nazwy i okreslenia.

— PN -83/B - 03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania.

— PN -83/B - 03430/Az3:2000 (zmiana) — Wentylacja w budynkach mieszkalnych ,zamieszka-
nia zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

—  PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

— PN -90/B — 02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkdw.

Opracowat:

dr inz. arch. Marcin Furtak
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INFORMACJA BIOZ

I.LB.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Obiekt: Buskie Samorzagdowe Centrum Kultury

Adres: ul. A. Mickiewicza 22, Gmina Busko-Zdrdj, woj. Swietokrzyskie
dz. ewid. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12
obreb 10,

jedn. ewid. 240101_4 Busko Zdréj — miasto Busko-Zdroj
I.LB.2 Dane Inwestora.

Inwestor: Gmina Busko-Zdrgj
Ul. Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrgj

I.LB.3 Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ.

Pracownia Projektowa F-11
dr inz. arch. Marcin Furtak
ul. Olszanska 7A
31 — 513 Krakow.

I.LB.4 Dane projektanta obiektu.

Pracownia Projektowa F-11
dr inz. arch. Marcin Furtak
ul. Olszanska 7A
31 — 513 Krakow.

Do projektowanego obiektu istnieje obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
I.LB.5 Zakres robét.

,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE FIRMY
CONTROL PROCESS S.A. W KRAKOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWA ELEWACJI | DACHU
ISTNIEJACEGO BUDYNKU, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, Z INSTAL. WEW. (WOD-
KAN, C.O., GAZ, WENTYLACJA MECH., ELEKTRYCZNE), Z BUDOWA PARKINGU, PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO ZJAZDU Z DZ. NR 36/6 NA DZ. NR 17 OBR. 27 PRZY ULICY OBRONCOW
MODLINA 16 NA DZIALCE NR 17 OBR. 27 PODGORZE ORAZ BUDOWA OGRODZONEGO
PARKINGU DLA PRACOWNIKOW W KRAKOWIE WRAZ Z INSTAL. WEW. (KAN. DESZCZOWEJ,
ELEKTRYCZNE, OSW. ZEWN.) | BUDOWA ZJAZDU Z DZ. NR 200 NA DZ. 15/98, 15/102 OBR. 27
PRZY ULICY PLK. DABKA NA DZIALKACH NR 15/98, 15/102, 15/104 OBR. 27 PODGORZE.”

I.LB.6 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Teren inwestyciji jest obecnie zabudowany oraz uzbrojony.
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I.LB.7 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie.
I.LB.8 Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac
budowlanych.

Ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemig — niskie.

Ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysoko$ci:

skala - znaczne ryzyko

miejsce - projektowana zabudowa

- w trakcie prac budowlanych w budynku

czas . , . . :
(od rozpoczecia prac po zakonczenie prac wykonczeniowych)

Ryzyko powstania zagrozenia porazenia prgdem:

skala - wysokie ryzyko

- w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzeh zasilanych energig
miejsce elektryczng oraz w bezposrednim sgsiedztwie bedacej pod napieciem
instalacji elektrycznej

- w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w.w. maszyn i urzadzenh

czas . ; iy ; o
oraz w trakcie prowadzenia prac w poblizu w.w. instalacji

Ryzyko powstania zagrozenia poparzeniem:

skala - $rednie ryzyko

- w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen wytwarzajgcych

miejsce ciepto, w budynku przy pracach spawalniczych

czas - w trakcie prac spawalniczych.

Ryzyko powstania zagrozenia potrgceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz maszyn
samobieznych:

skala - Srednie ryzyko

miejsce - ha placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczng,
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- w trakcie prac prowadzonych na lub w bezpos$rednim sgsiedztwie
drogi publicznej, wjezdzania pojazdéw i maszyn samobieznych na plac

czas budowy z drogi publicznej i witgczenia sie do ruchu na w.w. drodze oraz w
trakcie manewrow na placu budowy i prac wykonywanych w/w
maszynami.

Ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzenh:

skala - Srednie ryzyko
miejsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim ich sgsiedztwie,
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen.

Ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych:

skala - $rednie ryzyko

- przy przygotowaniu i wykonaniu prac, w ktérych uzywa sie preparatéw

chemicznych lub biologicznych oznakowanych jako niebezpieczne,
miejsce - przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,

- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz otwartej

przestrzeni podczas opaddéw atmosferycznych.

- w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych

warunkach

czas

W trakcie realizacji planowanej inwestycji mogag wystgpi¢ takze inne zagrozenia, wynikajgce z
przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej
technologii wykonania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
uwzgledni¢ nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskaza¢ $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

I.LB.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do robot pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym
zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401)

Do poszczegdinych etapdw prac nalezy zapoznaé pracownikéw z:

-informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym uwzglednieniem
uwag w nich zawartych;

-zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikacja, kolejnoscia;

-przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym w trakcie tych prac oraz metodami i $rodkami
zapobiegajacymi niebezpieczenstwom oraz metodami i srodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen (w/g planu BIOZ);

-pozostatymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

-instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
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prowadzi¢ w sposob skuteczny.

1.B.10 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W zwigzku z tym, ze zadne niebezpieczenstwa powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi nie wystgpig, nie jest konieczne wskazywanie srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych tym niebezpieczenstwom.

11.B.11 Wnioski koncowe.

Wymagane jest opracowanie przez kierownika budowy czesci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:

dr inz. arch. Marcin Furtak
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II.C — OPIS TECHNICZNY - PROJEKT KONSTRUKCJI WRAZ Z EKSPERTYZA
Il.C.1. PODSTAWY OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano w oparciu o:

e Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcyjny dla przedsiewziecia ,Rozbudowa, nadbudowa i
przebudowa budynku Domu Kultury w Busku Zdroju przy Al. Mickiewicza 22, Nr ew. dz. 192/12”
wykonany przez Pracownie Projektowg Jerzy tyjak, ul. Jagiellonska 2/20, Radom w pazdzierniku
2003. Zespot projektowy: inz. bud. Iad. Tadeusz Sokotowski (projektant), mgr inz. Krzysztof Wicher
(sprawdzajgcy).

o ,Ekspertyza w sprawie stanu technicznego i mozliwo$ci rozbudowy budynku Samorzgdowego
Centrum Kultury znajdujgcego sie na dziatce nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9,
192/10, 192/11, 192/12 Jednostka ewidencyjna 240101_4 Busko Zdréj — Miasto” wykonana w

marcu 2016 r. przez zespot dr inz. Rafat Szydtowski, inz. Barbara tabuzek.
¢ wizje lokalne przeprowadzone na obiekcie w marcu 2016 roku,

e PN EN 1990 pazdziernik 2004: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji,

e PN EN 1991-1-1 pazdziernik 2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddzia-
tywania ogdlne. Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,

e PN EN 1991-1-2:2006: Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2: Oddziatywania ogol-
ne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru,

e PN EN 1991-1-3 pazdziernik 2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddzia-
tywania ogodlne. Obcigzenie sniegiem.

e PN EN 1991-1-4: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru,

e PN EN 1992-1-1 wrzesien 2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czesé 1-1: Regu-
ty ogdlne i reguty dla budynkéw,

e PN EN 1992 1-2 maj 2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty
ogolne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

e PN EN 1996-1-1 grudzien 2013: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogélne
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

e PN EN 1997-1 maj 2008: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne,

e PN 81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli,

e wiedze i literatura techniczng z zakresu projektowania i wykonywania konstrukcji zelbetowych i
sprezonych.

I.C.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI OBIEKTU
[1.C.2.1. Ogolny opis konstrukgciji

Budynek Domu Kultury jest obiektem cztero-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, sktadajacy sie z cze-
Sci uzytkowej oraz administracyjnej, ktéra w 2003 r. zostata powiekszona o sale konferencyjng przyle-
gajaca do pierwotnej czesci obiektu.

Bryta obiektu sktada sie z dwdch czesci. Pierwotna czes¢ budynku jest rozplanowana na rzucie pro-
stokagta natomiast dobudowana czesé budynku w 2003 r. rozplanowana jest na rzucie wycinka kofa.
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Wymiary istniejgcego obiektu po obrysie zewnetrznym wynoszg 35,8 x 68,7 m. Catkowita wysokosé
obiektu wynosi ok. 12 m.

Funkcje uzytkowg w obiektu mozna podzieli¢ na trzy gtéwne czesci :

- cze$¢ administracyjno- uzytkows;

- sale kinows;

- sale konferencyjna.

Sala kinowa mieszczgca sie w osiach G-J, a 1-4 (wg. Rys. K-01 do K-04) obecnie ma wymiary
15,20 x 30,75 m w Swietle &cian i jest najwiekszg salg w istniejacym obiekcie. Rzut sali konferencyjne;j
Zlokalizowanej w osiach A-F i 4-9 ma ksztatt wycinka kota o promieniu 17,80 m w Swietle $cian, a jej
wymiary po obrysie zewnetrznym wynoszg 18,40 x 26,90 m.

Wydzielona cze$¢ administracyjno-uzytkowa znajduje sie pomiedzy osiami F-L i 4-7 oraz C-G i 1-3 i jej
wymiary w rzucie majg odpowiednio 13,10 x 41,70 m (mierzac do scian zewnetrznych najbardziej wy-
sunietych) oraz 12,10 x 15 m w Swietle Scian.

Sztywnosé przestrzenng w budynku dydaktycznym zapewniajg $ciany konstrukcyjne podiuzne i po-
przeczne.

[1.C.2.2. Szczegdtowy opis istniejgcej konstrukcji
e lawy fundamentowe

Istniejaca konstrukcja posadowiona jest na itach zwieztych i piasku gruboziarnistym. tawy fundamen-
towe Zelbetowe o wysokosciach 30-40 cm i szeroko$ciach 30-140 cm wykonano z betonu C12/15 i
stali A-0. Zelbetowe stopy fundamentowe o wysokosciach 30-65 cm i wymiarach 50 x 50 cm —
160 x 180 cm wykonano z betonu C12/15 i stali A-IlI.

e Sciany nosne

Podziemne $ciany nosne budynku (wewnetrzne i zewnetrzne) wykonano z bloczkéw betonowych o
gr. 24 i 38 cm na zaprawie cementowej. Sciany parteru i wyzszych kondygnacji wykonano w technolo-
gii murowanej z cegty petnej o gr. 25 i 38 cm.

e stropy

Nad piwnicami w pierwotnej czesci konstrukcji wykonano stropy kasetonowe o grubosci ptyty 4-5cm,
natomiast na rozbudowanej po 2003 r. czesci obiektu wykonano stropy gestozebrowe ,Teriva-I, Ibis, Il
i IIl” o rozpietosciach do 7,8 m, rozstawie belek co 45 i 60 cm, wysokosci konstrukcyjnej stropéw 24-
34 cm oraz dopuszczalnych obcigzeniach od 1,5 kN/m? do 5,05 kN/m?. Strop nad salg wystawowg
wykonano jako monolityczny na belkach zelbetowych z betonu C12/15. Zbrojenie ptyty i belek stano-
wig prety o srednicach @8 , 10 i 12 mm ze stali A-lll oraz g6 mm ze stali A-O. Stropy wyzszych kon-
dygnacji to stropy gestozebrowe ,Teriva-l, Ibis, Il i IlI” oraz stropy monolityczne z betonu C12/15
i zbrojeniu o $rednicach 88 mm ze stali A-Ill oraz 6 mm ze stali A-O.

e stupy

Stupy zelbetowe zlokalizowane w piwnicach o srednicach @35 i 40 cm oraz prostokatne 36 x 38 cm
wykonano z betonu klasy C12/15. Zbrojenie stupéw stanowig prety o srednicach g16 i 18 mm ze stali
A-lll oraz g6 mm ze stali A-O.

e schody wewnetrzne i zewnetrzne

Plytowe schody wewnetrzne wykonano na placu budowy z betonu klasy C12/15 i pretéw zbrojenio-
wych o srednicach @8 i 812 mm ze stali A-lll oraz @6 ze stali A-0. Schody zewnetrzne wykonano na
placu budowy z betonu klasy C12/15 i pretéw zbrojeniowych o srednicach 10 i 812 mm ze stali A-lll
oraz g6 mm ze stali A-0.
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e dach

Nad salg konferencyjng wykonano dach jednospadowy. Konstrukcje nosna stanowig dzwigary jedno-
spadowe z drewna klejonego o przekroju 19 x 126 cm o pochyleniu 27,9°. Przekrycie stanowig ptyty
warstwowe oparte na ptatwiach.

Konstrukcje stropodachu w sali kinowej stanowig stalowe, spawane belki blachownicowe. Na belkach
tych o rozpietosci 15,2 m w Swietle zewnetrznych scian nosnych wsparte sg zelbetowe ptyty tupinowe
(panwiowe) stanowigce konstrukcje pod pokrycie dachowe.

Nad pozostatg czescig obiektu jest dachem dwuspadowy o drewnianej konstrukcji, przekryty blachg.

II.C.3. CHARAKTERYSTYKA ROZBUDOWY | NADBUDOWY

W zwigzku z projektowang przebudowg i nadbudowag obiektu zmianie ulegnie szereg istniejgcych ukta-

déw konstrukcyjnych budynku.

o W zakresie osi A-E i 4-6 (rys. K-01 do K-04), gdzie obecnie w poziomie piwnic miesci sie sala wy-
stawowa natomiast w poziomie wyzszych kondygnacji sala konferencyjna planowana jest budowa
sali kinowej. W zwigzku z tym zostanie zmieniony sposéb uzytkowania tej czesci obiektu co wigze
sie ze zmiang sposobu pracy konstrukcji. W zakresie tym obecny rzut na planie wycinka kotfa zo-
stanie wyréwnany do powierzchni prostokatnej poprzez wybudowanie nowych $cian zewnetrznych
w osiach A, E i 6.

o W zakresie osi C-L i 2-4 (rys. K-01 do K-04), gdzie obecnie zlokalizowana jest sala kinowa ulegnie
ona znacznemu powiekszeniu z wymiarow 15,20 x 30,75m (w $wietle $cian) do 20,75 x 32,25m (w
$wietle $cian). Sciany konstrukcyjne obecnej sali kinowej, a jednocze$nie $ciany zewnetrzne zo-
stang przesuniete w zewnetrznych kierunkach do osi 2 i J odpowiednio 0 5,8 mi 1,00 m. Nad
nowg salg kinowg zaprojektowano jednokierunkowo pracujacy strop sprezony o rozpietosci 21,0
m..

I.C.4. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

[1.C.4.1. Fundamenty

W nowo projektowanych fragmentach budynku zaprojektowano liczne tawy fundamentowe.
Wszystkie fawy nalezy wykonac¢ z betonu C30/37, na warstwie betonu podktadowego C12/15
o grubosci 10 cm. Przekroje oraz zbrojenie faw (zgodnie z oznaczeniami zawartymi na rysun-
kach K-05 1 K-06) podano w ponizszej tabeli.

Oznaczenie | przekrdj | Zbrojenie podiuzne | Zbrojenie poprzeczne
Lf-1 200 x 50 | 10912 gorg i dotem | $12 co 15 dotem
Lf-2 150 x 50 | 8¢12 gorg i dotem | $12 co 20 dotem
Lf-3 200 x 50 | 10912 géra i dotem | $12 co 15 dotem
Lf-4 100 x 50 | 4912 gorg i dotem | strzemiona ¢6 co 30
Lf-5 140 x 50 | 8¢12 g6ra i dotem 912 co 20 dotem
Lf-6 100 x 50 | 4¢12 goérg i dotem | strzemiona ¢6 co 30
Lf-7 120 x 50 | 6¢12 goérg i dotem | strzemiona ¢6 co 30
Lf-8 380 x 50 | 17912 goérg i dotem | $12 co 15 dotem
Lf-5 140 x 50 | 8¢12 gérg i dotem | $12 co 20 dotem
[1.C.4.2. Stupy
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Zaprojektowano liczne stupy zelbetowe o zrdznicowanych przekrojach. Przekroje stupow
oraz ich zbrojenie podano w ponizszej tabeli.

kondygnacja przekréj Zbrojenie podtuzne Zbrojenie poprzeczne
Parter i | pietro 24 x 24, 3916 na kazdym boku $6 co 24
24 x 30,
24 x 40,
24 x 49,
24 x 50,
29 x 36,
51 x 65,
24 x 108 2416 na krotszym boku 446 co 24
5916 na dtuzszym boku
Il pietro 24 x 31 3$16 na kazdym boku strzemiona ¢6 co 24
24 x 39
24 x 49
24 x 108
51 x 65
24 x 108 2916 na krétszym boku 446 co 24
5¢16 na dtuzszym boku

11.C.4.3. Stropy

W obiekcie zaprojektowano 4 stropy sprezone: Ptyte Pt-1.2 o grubosci 25 cm w poz. +7,37 m, P+-2.2 o
grubosci 25 cm w poz. +10,97 m, Pt-2.5 o grubosci 25 cm w poz. +10,97 m, P+2.9 o grubosci 55 cm w
poz. +13,35 m. Wszystkie ptyty sprezone sg ciegnami bez przyczepnosci 7¢$5 w rozstawach 20 cm w
przypadku piyt Pt-2.1, P+-2.2 i P+-2.5. W przypadku piyty Pt-2.5 zastosowano wigzki po 6 splotéw bie-
gngce co 51 cm pomiedzy rzedami kulowych wkladéw odcigzajgcych (Cobiax) o srednicy 35 cm. Cie-
gna nalezy napinac sitg 220 kN.

Ponadto zastosowano liczne ptyty zelbetowe 15, 18, 20 i 25 cm. Wszystkie ptyty zbrojone sg dotem
siatkg z pretéw $12 co 15 cm w obu kierunkach. Dodatkowo ptyty nalezy zazbroi¢ gérg w miejscach
podpér zbrojeniem prostopadtym do podpér ¢12 co 15 cm.

1.C.4.4. Sciany

Zaprojektowano liczne $ciany murowane i zelbetowe. Sciany murowane nalezy wykona¢ z bloczkéw
wapienno piaskowych o wytrzymatosci min. 5 MPa fgczonych zaprawg cienkowarstwowg o wytrzyma-
tosci na $ciskanie min. 2 MPa.

Sciany zelbetowe posiadajg grubo$¢ 15 i 24 cm. Sg zbrojone w kierunku pionowym pretami ¢12 mm
co 15 cm po obu stronach. Zbrojenie poziome stanowig prety $10 mm co 15 cm po obu stronach. Przy
fundamentach nalezy zastosowac zbrojenie poziome ¢$12 mm co 15 cm na wysokosci 1,5 m od gornej
powierzchni fundamentu.

I.C.5. WYTYCZNE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1) Rozpoczecie robdt budowlanych nalezy poprzedzi¢ szczegdtowym projektem wykonawczym.

2) Nalezy opracowac szczegotowe wytyczne rozbidrki wyburzanych fragmentéw budynkéw.

3) Roboty specjalistyczne (takie jak sprezanie stropéw) nalezy zleci¢ wykonawcg posiadajgce sto-
sowne doswiadczenie w tym zakresie.

4) Wszelkie prace nalezy wykonywaé z zachowaniem zasad BHP, roboty rozbiérkowe ze szczegdlng
ostroznoscia.

5) Realizacje nalezy poprzedzi¢ sporzgdzeniem planu BIOZ uwzgledniajgcego wszystkie etapy reali-
zacji i charakter wykonywanych rozbaot.
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1.C.6. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE
[1.C.6.1. Sprezona ptyta nad salg kinowg Pt-2.9

Zatozono ptyte o grubosci 55 cm, sprezong jednokierunkowo ciegnami bez przyczepno$ci. Plyta po-
siada wkiady odcigzajgce w postaci kul Cobiax o srednicy 350 mm, w ukfadzie przedstawionym na po-

nizszym rysunku.
?
( ) |
C
& e ]

51

O

| 28 J

Charakterystyki geometryczne przekroju:

e rozpietosé L:=2lm
piyty:
e grubosé h = 55cm
piyty:
e rozwaZana szerokosé b= 5lcm
piyty:
+ $rednica wkiadu dj. == 35cm
kilowego:
2
_ _ dy 2
e powierzchnia A=bh-—=025m
przekroju: 4
4
3 md
e moment bezwtadnosci [:= bh + ko 7808 x 10 "m"
przekroju: 12 64
3
» " pn’ T 3
o wskaznik wytrzymatosci W= — + =0.03m
przekroju: 6 32
Zestawienie obcigzen:
e ciezar wiasny ptyty: g:=|h25— — 2.75kPa | = 11-kPa
m3
e ciezar warstw: gw = 1.5kPa
e urzadzenia na i pod dachem: g, = 4kPa
e Snieg: g, = lkPa
Obcigzenie w sytuacji poczatkowej: gy = g= 11-kPa
Obcigzenie w sytuacji uzytkowej: g =g+ gyt g, T &= 17.5kPa
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Sprezenie:
Przyjeto 6 ciegien bez przyczepnosci co 51 cm.

¢ rozstaw wiazek:

liczba splotow w wigzce:

sita naciggu splotu:

sita po stratach doraznych:

sita po stratach catkowitych:

Zatozono sploty w wizkach po 6 sztuk w rozstawie co 51 cm.

mimosrod sprezenia na podporze:

wysokosé ciegna w przesle ponad dolng powierzchnie:

mimosrod spreZzenia w przesle:

Zwis ciegna:
ObcigZenie zastepcze od sity Py:

+ obciazenie liniowe od wiazki ciegien:

e obcigzenie powierzchniowe:

« moment skupiony od wiazki ciegien:

¢ moment liniowy na krawedzi:

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11

c¢:= 5Slcm
n:==6
PO = 220kN

P, 0= 0.9-Py = 198-kN

P, = 0.8-Py = 176-kN

Zcp.p = 10cm
a = 6cm
h
ch = - a=0215m
&= Zep.p + Zep = 0.315m
= 08P = 7.543 N
= L2 - . m
qr
q:= — = 14.79-kPa
c
M, = nPO-ch_p = 132-kN-m
M
M= — = 258.824-kN. —
c m
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Momenty zginajace:

Sytuacja poczatkowa M [kNm]

2858 4894 6301 7079 7300 6989 61,13 4593 2484

e A58 31,20 4390 5164 5383 50,72 4210 2872 1344 4’:3

‘21,57 3313 40,69 4299 39T 3143 1945 936
936 21,57 -3313 4063 4299 3978 3143 -1945 936
4589 3120 4390 5164 5393 5072 4210 2872 1344 341

2858 .489 6301 .70,79 7300 . 6989 6113 . 4593 2481 729

76,12 50,10

Sytuacja uzytkowa M [KNm]

Naprezenia w betonie:

e Sytuacja poczgtkowa:
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n-P n-P_nz M
0 0 0

o, = —0 W T _5357.MPa
g A W W

n-P n-P_nz M
0 0 0

Gy = —— + ———P _ — _ 14.865MPa
A w w

e Sytuacja uzytkowa:

n-P nP_..z M
mt mt 0
G, = - P _5506MPa
g A W W
n-P n-P_.z M
mt mt 0
oq = + L —296MPa
A W W

Nalez y zastosowaé zbrojenie zwykte $12c025 cm dotem i co 15 cm gora.
[1.C.6.2. Sprezona ptyta Pt-2.2

Charakterystyki geometryczne przekroju:

s rozpietosé L:=11.4m
piyty:

e grubosé h:= 25cm
piyty:

e rozwazana szerokosé b := 100cm
piyty:

e powierzchnia A=bh= 0.25m2
przekroju:

3

e moment bezwtadnosci I:= il LS u

przekroju:
b h2

e wskaznik wytrzymatosci Wii=s———si= O_OI-m3

przekroju: 6

Zestawienie obciazen:
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ciezar wiasny piyty:

ciezar warstw:
urzadzenia na i pod dachem:

$nieg:

kN
g:=h25— =6.25kPa
3

m
gw = 1.5kPa
g, = 4kPa
gs = 1kPa

Obcigzenie w sytuacji poczatkowe;j: gp = 2= 6.25kPa

Obciazenie w sytuacji uzytkowe;j: 8= g+ gy + 8y T & = 12.75-kPa

Sprezenie:

Przyjeto 1 splot 7¢5 bez przyczepnosci co 20 cm.

¢ rozstaw splotéw: ¢ := 20cm

e liczba splotéw w wiazce: n=1

¢ sitanaciagu splotu: Py = 220kN

¢ silta po stratach doraznych: Ppo = 0.9-Py = 198-kN

e sita po stratach catkowitych:

Zatozono sploty w wizkach po 6 sztuk w rozstawie co 51 cm.

¢  mimosrdd spreZzenia na podporze: Zepp = Scm
¢ wysokosé ciegna w przesle ponad dolna a = 6em
nowiarzrhnia:
powierzchnie:
e mimosrdd sprezenia w przesle: Zep = b a = 0.065m
Y
s Zwis ciegna: B = ZepptZep = 0.115m
Obciazenie zastepcze od sity Py
. s . n-3-8P kN
+ obciazenie liniowe od sprezenia: qp = = 1.557 —
LZZ m
L . . qr,
¢ obcigZenie powierzchniowe: q:=— = 7.787-kPa
Cc

moment skupiony od splotdw: M, = nPO-ch.p = 11-kN-m

M
M= — = 55kN.—=
[ m

moment liniowy na krawedzi:
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Naprezenia w betonie:

e Sytuacja poczgtkowa:

M) = 19.5kN-ir
1m 1m
PPmo T MPm0Tep T Mg
G, = — + = —0.346- M Pa
& A W w
1m
n-Pro e n'Pnlo'Zcp'T M,
o4 = + — = 8.266- M Pa
A \%\% \%\%
e Sytuacja uzytkowa:
M, = 95kN-ir
1m
PP MPmtRee T My
G, = — + = 7.149-MPa
& A W W
1m 1m
PPmes MPmerep o M
o4 = + - = —0.109-MPa
A w w

[1.C.6.3. Nosnos¢ podioza pod fawami fundamentowymi

Na podstawie okreslonych parametrow fizycznych i mechanicznych itéw marglistych - gruntéw wyste-

pujacych w poziomie posadowienia budynku okreslono maksymalng no$nos$¢ obliczeniowag podtoza
wg PN-81/B-03020.
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CieZar objetosciowy gruntu  if marglisty

EN - EN
"‘rn = 13 —3 "‘rr = "‘rn- g "‘rr =117 —

m m

Spajnosc gruntu
Cyq = 60kPa Cur = Cun0? Cyy = 4kPa
Gtebokost posadowienia:

Dy, = 0.38m

Wspdtczynniki noSnosci wg normy PN-81,/B-03020 :

Np = 2.86
Ng = 9.00
Ng = 029

Odczytanie wspotczynnikow wphywu nachylenia wypadkowej z normy PN-81/B-03020
Rys. 71-2:

ip=1 ip=1 =1
Sredni cieZar objetoSciowy gruntu do poziomu posadowienia:

KN
TDr =" =1L 3
m

Sredni cieZar objetoSciowy gruntu poniZej poziomu posadowienia do gteboko$ci réwnej
szerokoSci stopy:

KN
By = =1T—
3
m
Wspdtczynnik korekcyjny: n=0909 Metoda B

Wartos¢ dopuszczalnych napreien w gruncie wg normy PN-81/B-03020:
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II.G OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ROZBIORKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
II.G.1 Dane wyjsciowe do opracowania projektu.

1.G.1.1 Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Obowigzujgce akty prawne

- Dokumentacja fotograficzna

- Wizja lokalna

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest parterowy budynek.

Cel opracowania:
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robét rozbiérkowych budynku uzytko-
wego. Obiekt bedzie rozebrany ze wzgledu na nowe zamierzenie inwestycyjne Inwestora.

11.G.1.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu rozbiérki budynku uzytkowego.

1.G.1.3 _Wykorzystane materiaty
- Mapa sytuacyjna, wyrys z ewidencji gruntow

- Materiaty fotograficzne
- Ogledziny i badania wizualne obiektu

I.G.2 Opis obiektu podlegajacego rozbiorce i jego otoczenie.

11.G.2.1 Potozenie

Budynek zlokalizowany w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki nr 192/12 przy ulicy A . Mic-
kiewicza 22 w Busku-Zdroju.

11.G.2.2 Dane ogdlne o rozbieranym obiekcie

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny , wykonany w technologii tra-
dycyjnej. Sciany zewnetrzne murowane. Dach jednospadowy, niewentylowany, o nachyleniu ok. 5 %,
pokrycie papg dachowg. Wyburzenie planuje sie przed rozpoczeciem rozbudowy istniejgcego budyn-
ku. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest objety ochrong konserwatorskg oraz nie
znajduje sie na obszarze Natura 2000

Wymiary budynku:
rzut budynku wym.: 5,81m x 4,22m; wys. ok. 3 m

Dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy: 24,48 m2
- kubatura: ok. 73,55 m3
- liczba kondygnaciji 1 (parter)

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng — o$wietleniowa.

I.G.3 Opis zakresu i sposéb przeprowadzania rozbiorki.
11.G.3.1 Roboty przygotowawcze.

- Dokona¢ zgtoszenia programu rozbiorki w Wydziale Administracji Architektoniczno-
Budowlanej i uzyska¢ pozwolenie na rozbidrke.

- Przed przystgpieniem do robot, fakt ich rozpoczecia zgtosi¢ w komoérce nadzoru budowlanego
w Busku-Zdroju.

- Wykonaé ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi, zwtaszcza przy
bramie wjazdowej, zakazami wstepu 0sob nie biorgcych udziatu w pracach rozbiérkowych.

- Dokona¢ demontazu przytgczy elektroenergetycznych.

11.G.3.2 Technologia wykonania robét rozbiérkowych.

Prace rozbiorkowe mogqg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie
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stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach uradzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, hetmy,
okulary i rekawice ochronne. Robodt rozbidrkowych na zewngtrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w
czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w
zasiegu robdt rozbidérkowych muszg by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i
odjazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢
zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementow budynku.

11.G.3.3 Kolejnosé wykonania robét.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ w odwrotnej kolejnosci do robét prowadzonych w
czasie wznoszenia budynku.

Nalezy kolejno dokonac rozbiorki:
1 Odtaczenia sieci elektrycznej

2 Pokrycia z papy

3 Konstrukciji stropodachu

4 Scian

5 Posadzki betonowej

6 Scian fundamentowych

Miejsca powstate po usunieciu elementow betonowych (fundamenty, kanaty) znajdujgcych sie
ponizej poziomu terenu nalezy wypetni¢ zwirem.

a) Rozbidrka pokrycia z papy

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy wykonal rusztowanie na zewnatrz
rozbieranego budynku. W nastepnej kolejnosci dokona¢ demontazu instalacji odgromowej, a
nastepnie pokrycia z papy, rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

b) Rozbiodrka stropodachu

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ rusztowanie zewnetrzne stuzgce komunikaciji,
nastepnie wykona¢ podstemplowanie na kolejnym fragmencie stropu. Strop wyburzac
odcinkami w ustalonej kolejnosci za pomocg miotow wyburzeniowych. Gruz zesktadowac¢ na
zewnatrz budynku i zutylizowaé.

c) Rozbiodrka scian zewnetrznych.

Rozbiorke $Scian rozpoczgé od odbicia tynku. Nastepnie dokonaé demontazu
podtynkowej instalacji elektrycznej. Nastepnie dokonaé demontazu wypetnienia $cian.
Rozbidrki dokonac recznie lub mechanicznie. Gruz zatadowac i wywiez¢ na wysypisko.

d) Rozbidérka posadzki
Kruszenia betonu posadzki dokonaé¢ za pomocg miotéw wyburzeniowych. Uzyskany
gruz zatadowacé i wywiez¢.

e) Rozbidrka fundamentow
Sciany fundamentowe nalezy odkopaé, nastepnie rozbié za pomocg sprzetu
wyburzeniowego. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢.

Wszystkie zagtebienia terenu powstate po usunieciu elementéw betonowych znajdujgcych sie ponizej
poziomu terenu nalezy wypeti¢ zwirem, za$ wierzchnia warstwe grubosci 20-30 cm zasypac¢ gruntem
rodzimym. Teren po wykonanej rozbiérce uporzgdkowac.

1.G.3.4 Uwagi koncowe.
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Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie rozbierania poszczegdlnych elementéw konstrukc;ji

budynku nalezy:
- zachowac szczegodlna ostroznos¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw dachu — prace

rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementéw grozgcych zawaleniem,

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiérki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac sie
poza strefa niebezpieczna,

- gruz i inne materiaty odpadowe na biezgco wywozi¢ na wysypisko.

O zakonczeniu rozbidrki i uporzgdkowaniu terenu powiadomi¢ komorke nadzoru budowlanego w

Busku-Zdroju.
Opracowat:

dr inz. arch. Marcin Furtak
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Il.LH OPIS TECHNICZNY - OPIS ZIELENI ISTNIEJACEJ
IILH.1. INFORMACJE WSTEPNE

Il.LH.1.1. Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
- wizja lokalna

II.LH.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejgcej roslinnosci w obrebie
wyznaczonym na rysunku (czes¢ graficzna), tj. dziatki nr ewid. 192/12, obr. 10 w Busku-Zdroju, przy
ul. A. Mickiewicza 22.

II.LH.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni w obrebie oznaczonym na rysunku
(zatacznik graficzny). Na przedmiotowym terenie znajduje sie 9 szt. drzew przeznaczonych do
usuniecia. Pod wzgledem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera:

- 0golny opis roslinnosci istniejgcej przeznaczonej do usuniecia

- tabelaryczny wykaz zinwentaryzowanych drzew z pomierzonymi nastepujgcymi parametrami:

- obwéd pnia

- $rednica rzutu korony;

- szacunkowo oceniona wysokosc.

Poza wyzej wymienionymi dla zinwentaryzowanych drzew okreslono waloryzacje, czyli wartos¢ ze
wzgledu na stan ich zachowania.

Na czesci graficznej niniejszego opracowania przedstawiono zinwentaryzowane drzewa
oznaczajgc okregiem ich rzut korony (o $rednicy odpowiadajgcej rzeczywistej — pomierzone;j
aktualnie — $rednicy korony w skali 1:500), a takze oznaczenie cyfrowe kazdego z drzewa
odpowiadajgce pozycji w tabeli. Dla grup krzewéw wprowadzono oznaczenie w postaci
nieregularnego obrysu. Na rysunku oznaczono réwniez granice terenu objetego niniejszym
opracowaniem, oznaczong symbolami literami od A do N.

I.H. 2. OPIS ROSLINNOSCI ISTNIEJACEJ.

Terenem opracowania jest teren dziatek nr ewid. 15/98, 15/102, 15/104. Istniejgca roslinno$¢
znajdujgca sie na tym terenie to kilka drzew lisciastych gtéwnie z gatunkow Lipa drobnolistna
(Tilia cordata), klon jesionolistny (Acer negundo), klon pospolity (Acer platanoides) oraz topola biata
(Populus alba).

ILH.3 INWENTARYZACJA ZIELENI - TABELA.

ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA

Lp. Gatunek Obwéd pnia  Srednica Wysokos¢
[em] korony [m] [m]
1 Lipa szerokolistna 130 6 12,5
Tilia platyphyllos
2 Lipa szerokolistna 200 8 12,5
Tilia platyphyllos
3 Klon zwyczajny 160 10 13
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Acer platanoides

4 Klon zwyczajny 175 10 14,5
Acer platanoides

5 Klon zwyczajny 170 10 14,5
Acer platanoides

6 Klon zwyczajny 90 8 11
Acer platanoides

7 Klon zwyczajny 75 8 11
Acer platanoides

8 Klon zwyczajny 95 8 11
Acer platanoides

9 Wierzba ptaczaca 270 1" 12,5

Salix sepulcralis 'Chrysocoma’

Razem drzew do usuniecia — 9 szt.
Il.H. 4. WALORYZACJA PRZYRODNICZA TERENU ZIELENI.

W ramach waloryzacji przyrodniczej zostaty przeanalizowane istniejgce rosliny znajdujgce sie na
terenie opracowania, ktére sg usytuowane w kolizji z planowang inwestycjg budowlang. Na terenie
opracowania nie wystepujg rosliny z gatunkéw rzadkich odmianowo.

Waloryzacji roslinnosci dokonano w oparciu o nastepujgce kryteria:

BARDZO DOBRY - stan bardzo dobry — zdrowe, dobrze wyksztatcone rosliny o
wysokich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych, brak ubytkéw, uszkodzen i
objawow chorobowych

DOBRY - stan dobry — prawidtowo wyksztatcone rosliny, brak widocznych ubytkow,
uszkodzen i objawéw chorobowych oraz rosliny o istotnych wartosciach

przyrodniczych i krajobrazowych

ZADAWALAJACY - stan zadowalajgcy — rosliny zdeformowane lub majace
niewtasciwe warunki rozwoju, z niewielkimi objawami chorobowymi lub ubytkami, o

niewielkich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych

NIEZADAWALAJACY - stan niezadowalajacy — rosliny zdeformowane, chore, stabe,
badz zagrazajgce gatunkom znacznie cenniejszym, ludziom lub budynkom

(obiektom), rosngce w ztych warunkach wegetaciji, zniszczone, szpecace

ZLY - stan zly — rosliny silnie zdeformowane lub mocno zaatakowane przez choroby
badz szkodniki, rosngce w ztych warunkach wegetacji, zagrazajgce innym roslinom
lub obiektom, zamierajgce, nie rokujgce poprawy
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Lp. Nazwa Polska Nazwa tacinska OCENA (WALORYZACJA)
1 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos niezadawalajgcy
2 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos niezadawalajgcy
3 Klon zwyczajny Acer platanoides niezadawalajgcy
4 Klon zwyczajny Acer platanoides niezadawalajgcy
5 Klon zwyczajny Acer platanoides niezadawalajgcy
6 Klon zwyczajny Acer platanoides niezadawalajgcy
7 Klon zwyczajny Acer platanoides niezadawalajgcy
8 Klon zwyczajny Acer platanoides niezadawalajgcy
9 Wierzba ptaczaca Salix sepulcralis 'Chrysocoma" niezadawalajgcy

Il.H. 4.1 Gatunki chronione

Na obszarze opracowania nie wystepujg gatunki chronione.

Il.H. 4.2 Drzewa pomnikowe

Na obszarze opracowania nie wystepujg drzewa pomnikowe.

Il.H. 4.3 Zbiorowiska roslinne szczegodlnie atrakcyjne przyrodniczo.

Na obszarze opracowania nie wystepujg zbiorowiska roslinne szczegdlnie atrakcyjne
przyrodniczo.

ILH. 5. ZIELEN DO USUNIECIA

Na terenie niniejszego opracowania wymienione wyzej egzemplarze drzew sg
przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektowang inwestycja.

ILH. 6. ZALECENIA PIELEGNACYJNE DLA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO
EWENTUALNEJ ADAPTACJI

Istniejgce drzewa, w stosunku do ktérych zapadnie decyzja o mozliwosci zachowania,
przeznaczone do adaptacji w projekcie gospodarki drzewostanem, na czas budowy wymagajg
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Pnie drzew nalezy owing¢é matg stomiang oraz
zabezpieczy¢ waskimi  deskami. Bezposrednie sgsiedztwo drzew nalezy zabezpieczyC
tymczasowym ogrodzeniem oraz chroni¢ powierzchnie gleby wokot drzew przed zanieczyszczeniem
materiatami budowlanymi oraz ugniataniem przez pojazdy i maszyny budowlane. Na czas
prowadzenia robdt budowlanych nalezy zapewnié¢ im podlewanie, w ilosci minimum 50-75 | wody
na tydzien dla jednego drzewa. Niezbedne jest prowadzenie regularnych cie¢ sanitarnych formujgcych
pokrdj drzew.

Opracowat:

dr inz. arch. Marcin Furtak
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1.1 OPIS TECHNICZNY - PROJEKT PARKINGU | DROGI WEWNETRZNEJ
1.1 DANE OGOLNE

1.1.1.1 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Zamawiajgcym

e Mapa do celéw projektowych

¢ Obowigzujgce normy i przepisy prawne

e Ustawa Prawo Budowlane - Dz. U. Nr 89 z 94r, poz. 414 z péz. zm.

e Normy PN-88/N-01607 Oznaczenia Graficzne Materiatéw, PN-62/B-01031 Plany
Zagospodarowania Terenu oraz inne normy.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego , z dnia 03.07.2003r. § 8, ust 2

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(dz. U. Nr 43 poz. 430).

1.1.1.2 Zamawiajacy

Gmina Busko-Zdrgj
Ul. Al. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdroj

11.1.1.3 Lokalizacja

Lokalizacja budynku:  Buskie Samorzgdowe Centrum Kultury
ul. A. Mickiewicza 22, Gmina Busko-Zdréj, woj. Swietokrzyskie

dz. ewid. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11,
192/12 obreb 10, jedn. ewid. 240101_4 Busko Zdréj — miasto Busko-Zdroj

I.I.2 PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ GRANICE TERENU INWESTYCJI.

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Buskiego Samorzadowego Centrum Kultury
wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-kan., c.0., gaz, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja,
elektryczne) oraz zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrznymi, parkingami, uktadem $ciezek
pieszych, przebudowg kolidujacych sieci (wod-kan., kan. deszczowej, elektryczne, osw. zewn., kan.
teletech.) na dziatkach nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn
ewid. 240101_4 Busko Zdréj - miasto, obreb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju.

I1.1.3 STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IL.1.3.1 Stan prawny nieruchomosci

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9,
192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid. 240101_4 Busko Zdrdj - miasto , obreb 10 przy ulicy A. Mickiewi-
cza 22 w Busku-Zdroju. W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe istniejgce-
go parkingu dla gosci i klientoéw oraz budowe nowych miejsc postojowych.
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1.1.3.2 Potozenie i charakter terenu

Teren przedmiotowej inwestycji — dziatki nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9,
192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid. 240101_4 Busko Zdrgj - miasto , obreb 10, zlokalizowany jest w
centralnej czesci miasta. Obszar inwestycji ograniczajg lokalne ulice uktadu komunikacyjnego: od
strony wschodniej — Al. Mickiewicza (gléwna aleja miejska i 0$ urbanistyczna: rynek-park zdrojowy),
od strony potudniowej — 1 Maja, od strony zachodniej — Mikofaja Kopernika. Od strony zachodniej
teren sgsiaduje z dziatkami niezabudowanymi, przeznaczonymi pod ustugi, a od strony pétnocnej — z
terenami zabudowy wielorodzinnej. Teren ma charakter parkowy, jest porosniety niskg i wysokg
roslinnoscig. W narozu ulic Mickiewicza i 1 Maja zlokalizowany jest pomnik.
taczna powierzchnia dziatek nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11,
192/12 wynosi 15 187,88 m2

1.1.3.3 Obecne zainwestowanie
Na dziatce nr 192/12 znajduje sie obecnie:

Istniejgcy budynek centrum kultury 3-kondygnacyjny o pow. zabudowy 1 849,00 m?
Dziatki nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11 nie sg zainwestowane

11.1.3.4 Uktad komunikacyjny

Obszar inwestycji — dziatki nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11,
192/12 majg dostep do drogi publicznej nr 197 tj. ul. 1-go Maja oraz do drogi publicznej nr 191/9 tj. ul.
Mikotaja Kopernika poprzez istniejace zjazdy. Obszar inwestycji ograniczajg lokalne ulice uktadu
komunikacyjnego: od strony wschodniej — Al. Mickiewicza (gtdwna aleja miejska i 0$ urbanistyczna:
rynek-park zdrojowy), od strony potudniowej — 1 Maja, od strony zachodniej — Mikotaja Kopernika.

1L1.3.5 Zielen.

Na terenie inwestycji wystepuje zieleh w postaci niskiej roslinnosci trawiastej, krzewéw oraz
drzew czesciowo przeznaczonych do wycinki.

11.1.3.6 Infrastruktura techniczna

Na potrzeby rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku istniejgcego przewiduje sie
budowe nowego przytgcza wody, przebudowe istniejgcego przytacza: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, energii elektrycznej, teletechniki oraz wykorzystanie istniejgcego przytgcza gazu oraz

ciepta.

11.1.3.7 Miejsca parkingowe

Miejsca parkingowe zlokalizowano na utwardzonym terenie znajdujgcym sie w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki nr 192/12.

Il..4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1.4.1 Zatozenia projektowe

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego parkingu zlokalizowanego na
utwardzonym terenie znajdujgcym sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 192/12 na ktorej
planowana jest rozbudowa istniejgcego budynku oraz budowa nowych miejsc postojowych
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zlokalizowanych w zachodniej czesci terenu inwestycji. Zachowuje sie 38 istniejgcych miejsc
postojowych, w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych oraz projektuje sie 10 nowych miejsc postojowych.

1.LL.4.2 Rozwigzania wysokosciowe parkingéw

Przebudowywany istniejgcy parking nawigzuje sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcej drogi
ti. ul. 1-go Maja. Przekroje poprzeczne w przypadku istniejgcych i nowoprojektowanych miejsc
postojowych zaprojektowano ze spadkiem 0,5-1,5 %.

Powyzsze spadki podiuzne i poprzeczne przedstawiono na rysunkach szczegétowych
zatgczonych do niniejszego opracowania.

1.1.4.3 Zestawienie powierzchni

Dane powierzchniowe

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem dz. nr 15 187,88 m? 100%
192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10,
192/11, 192,12

Powierzchnia zabudowy budynku ,A” 2 315,16 m?

Powierzchnia zabudowy sceny ,B” 61,49 m?

Powierzchnia zabudowy budynkéw ,,C” 48,00 m?

tacznie powierzchnia zabudowy 2 424,65 m? 15,9 %
Powierzchnia utwardzona (droga wewnetrzna, miejsca 2 658,46 m? 17,5 %

postojowe, chodniki)

Powierzchnia terenéw zieleni wraz z pow. biologicznie 10 104,77 m? 66,6 %
czynng (stan istniejgcy + projekt)

Projektowane rzedne terenu — zgodnie z rysunkami

1l.1.4.4 Dane techniczne projektowanych nawierzchni utwardzonych

Niweleta i usytuowanie wysokosciowe drég wewnetrznych, ciggdw pieszych oraz miejsc
postojowych w zakresie inwestycji zostaty dostosowane do rzednych wysokosciowych projektowanego
budynku, a takZze do uksztattowania terenu istniejgcego.

Pochylenie poprzeczne jest zroznicowane w zaleznosci od lokalizacji jezdni i charakterystyki
Zlokalizowanych przy niej elementow dodatkowych tj. rzednych wej$¢ do budynkéw, miejsc
postojowych.

Nawierzchnie utwardzone projektuje sie jako wykonczone kostkg betonowg grubosci 8cm:

- chodnikéw — kostka betonowa w kolorze jasnopopielatym;
- jezdni i parkingdw — kostka betonowa w dwdch kolorach jasno i ciemnopopielatym (podziat stanowisk
postojowych).
- cze$c¢ drogi pozarowej w potnocno-zachodniej czesci dziatki — geokrata
1.L1.4.5 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

Nawierzchnia drogi wewnetrznej i miejsc postojowych

8cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej

4cm - podsypka cementowo-piaskowa po zageszczeniu 1-4

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowana mechaniczne
30cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31,5/63,0 stabilizowana mechanicznie
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15cm - podsypka piaskowa z piasku drobnoziarnistego
Razem  H=8+4+20+30+15=77 cm

Konstrukcja chodnika

8cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej

4cm - podsypka cementowo-piaskowa po zageszczeniu 1-4

30cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
Razem  H=8+4+30=42 cm

11.1.4.6 Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z budowanej drogi wewnetrznej, miejsc
postojowych i chodnikow odbywacC sie bedzie poprzez uksztattowanie spadkéw poprzecznych i
podiuznych do projektowanych odwodnien liniowych oraz wpustéw deszczowych i dalej do
przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej.

I.I.5 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektéw powinna zosta¢ okreslona przez Wykonawce
robét. W pierwszej kolejnosci nalezy dokonac¢ wycinki drzew, rozbiodrki elementéw kolidujgcych z
przedmiotowg inwestycjg. Kolejno przystgpi¢ do przebudowy, zabezpieczenia i budowy elementéw
infrastruktury podziemnej. Nastepnie zrealizowa¢ budowe przedmiotowych elementéw inwestycji w
tym jezdni drog. Ostatnim etapem bedzie uporzadkowanie terenu wraz z zazielenieniem terenu
bezposrednio przylegtego do inwestyciji.

Elementem zagospodarowania terenu, ktéory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest ruch drogowy na projektowanych drogach wewnetrznych
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestyciji. Sg to m. in. zagrozenia
wynikajgce z prowadzenia robot ziemnych, robét montazowych, robdét z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne).
Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robot.
Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw. Powinien by¢ on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu robot budowlanych oraz
powinien okresla¢c zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania przez pracownikéw srodkéow ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pracy przy realizacji rob6t budowlanych
nalezy opracowac zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej. Wszelkie
prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normami. Nalezy
zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywac po ich wczesniejszym odtgczeniu.
Wykonawca robét zobowigzany zostanie do:
e umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
e opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania rob6t budowlanych.
Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujgcy prace
powinni byé przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. Miejsce prowadzenia
robo6t powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

11.1.6 ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI
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Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia (Dz. U. nr 62, poz. 628
ze zm.) Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytworcow (firme
wykonujgcg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy $wiadczgce ustugi - na etapie
eksploataciji).

Na obszarze projektowanej inwestycji w trakcie budowy bedg wystepowaty nastepujgce odpady:

e odpady asfaltow,

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérki istniejgcych elementéw,

e odpady zwigzane z konstrukcjg podbudéw,

e odpady zwigzane z budowg wykopu.

Materiaty z rozbiérek zostang odtransportowane na miejsca sktadowania, spetniajgce wymagania
odnosnie warunkdéw ochrony $rodowiska, wskazane przez Wykonawce przysztych robot i
zaakceptowane przez Inwestora. Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do wtérnego
wykorzystania. Nie stanowig one zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wiasciwej
utylizacji lub sktadowania. Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czesci maszyn nalezy sktadowac¢ w kontenerach (wymagana jest zbidrka selektywna).
Najlepszym sposobem utylizacji odpaddw organicznych jest ich kompostowanie. Przewidywany
zakres prac nie spowoduje pogorszenia walorow krajobrazowych.

I1..7 UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Przed
przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowac¢ rzedne terenu istniejgcego.

Opracowat
mgr inz. Tadeusz Wojciechowski
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