PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie
budowlane:

Rozbudowa, nadbudowa [ przebudowa budynku Buskiego
Samorzadowego Centrum Kultury wraz z instalacjami wewnetrznymi (wod-
kan., c.o., gaz, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, elektryczne) oraz
zagospodarowaniem terenu: drogami wewnetrznymi, parkingami, uktadem
sciezek pieszych, przebudowg kolidujacych sieci (wod-kan., kan.
deszczowej, elektryczne, osw. zewn., kan. teletech.) na dziatkach nr 192/3,
192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11, 192/12 jedn ewid.
240101_4 Busko Zdréj - miasto , obreb 10 przy ulicy A. Mickiewicza 22 w
Busku-zdroju.

Kategorie obiektow
budowlanych:

Kategoria IX — kina, domy kultury, budynki szkolne
Kategoria XIV — hotele
Kategoria XVII —restauracje

Adres inwestyciji:

dz. ewid. nr 192/3, 192/4, 192/5, 192/6, 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 192/11,
192/12 obreb 10, jedn. ewid. 240101_4 Busko Zdréj - miasto
Busko-Zdréj, ul. A. Mickiewicza 22, Gmina Busko-Zdréj, woj.
Swietokrzyskie

Gmina Busko-Zdréj

Inwestor: ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdréj
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Postawa opracowania

. Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy
Pracowniq Projektowqg F-11 dr inz. arch. Marcin Furtak oraz Manufaktura

Technologiczna Sp. z 0.0.
ll.  Wytyczne funkcjonalno - technologiczne ustalone z przedstawicielami

Inwestora
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Wykaz norm i aktow prawnych

[1] - Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
warunkdéw technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac
dzwigniki (Dz. U. 2002 r. Nr 4 poz. 43;

[2] - Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 259,
poz.2170);

[38] - Rozporzgdzenie Ministra MSWIA z dn. 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych (Dz. U. 80 poz.
563);

[4] - Przywotane normy maszynowe  (stosowaé w  aktualnej  wersji):
PN/M-8226, PN/M-80241;

[5] - Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas organizacii i realizacji widowisk z dn.
15.09.2010r. (Dz. U. 184 poz. 1240);

[6] - Dyrektywa Niskonapieciowa 2006/95/WE oraz Dyrektywa dot. Kompatybilnosci
Elektfromagnetycznej;

[7] - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
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2 Przedmiot opracowania

= Obiekt: Buskie Samorzgdowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
= Adres budowy: Aleja Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrdj

* Inwestor: Gmina Busko-Zdroj

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany systemu mechaniki sceniczne.
Opracowanie obejmuje nastepujgcy zakres:

a) Sztankiety dekoracyjne

b) Mosty oswietleniowe

c) Kurtyna mobilna

d) System sterowania

e) Podesty stacjonarne chéru
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Opis zatozen projektowych

Zatozenia projektowe opracowano na podstawie ustalen z przedstawicielami

Inwestora oraz wymagan stawianych tego typu obiektom.

W sali widowiskowej planuje sie zastosowanie obecnego uktadu sali wzgledem
widowni. Nad widowniqg zaprojektowany zostat jeden most oswietleniowy M01, nad
proscenium: most oswietleniowy M02, sztankiet dekoracyjny SZ1 oraz dwa sztankiety
gto$nikowe SG1 i SG2. Nad scenq zawisng trzy mosty oswietleniowe M03 — M0O5, trzy
sztankiety dekoracyjne SZ2-S74 oraz pionowe belki oswietleniowe montowane na
state po bokach sceny (po 2 belki/strone sali). Uktady napedowe urzgdzen
znajdowac sie bedqg w pod stropem sali w obrebie ktadek technicznych. Planuje sie
zastosowanie wciggarek z bebnami z nacietq linig srubowaq.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen z nawijaniem sie liny na line, a w kazdym
urzgdzeniu wytgczniki krahcowe powinny by¢é renomowanej firmy i bezwzglednie
posiadac certyfikat zgodnosci z DGUV V17 pozwalajgcy na stosowanie w
urzgdzeniach przeznaczonych do pracy nad ludzmi.

Wszystkie sztankiety i mosty oswietleniowe sktadajg sie z nastepujgcych elementéw:
- wciggarki (umieszczonej w przestrzeni pod sufitem) - w przypadku wciggarek
bebnowych beben linowy malowany jest w kolorze zottym i posiada nacietq linie
Srubowq przystosowang do Srednicy liny. Min. Srednica podziatowa bebna wynosi
240 mm. Bebny wyposazone w tozyskowane tocznie rolki dociskowe
zabezpieczajgce przed wypadnieciem liny z rowka linowego (nie dopuszcza sie
wciggarek z nawijaniem sie liny na line);

- uktadu zbloczy linowych - kota linowe z tworzywa sztucznego barwione w catej
objetosci. Kolor kota linowego z6tty, Srednica podziatowa min. 170mm;

- lin nosnych — wsp. bezpieczenstwa liny min. 10,0;

- belki frawersowej — w zaleznosci od urzgdzenia wystepujq rézne belki sztankietowe

(patrz cze$¢ rysunkowal);

- zwijaczy kablowych (tylko wybrane urzgdzenia — doktadna specyfikacja zwijaczy
znajduje sie w opisie dot. danego urzgdzenia) - nalezy zastosowad zwijacze
kablowe z napedem sprezynowym. Zwijacze kablowe muszg posiadac pierscienie
Slizgowe. Niedopuszczalne jest stosowanie paséw kablowych oraz pantograféw dia

podanych w niniejszym punkcie urzgdzen.
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Wszystkie urzgdzenia goérnej technologii sceny sq zaprojektowane, jako urzgdzenia
przeznaczone do pracy nad ludZzmi w standardzie BGV C1 (z pdzn. zmianami).
Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem wspotczynniki
bezpieczenstwa oraz sg wyposazone w wytgczniki krancowe wrzecionowe z
certyfikatem DGUV V17 (przepisy dot. urzgdzen teatralnych).

Uzupetnieniem urzgdzen technologii scenicznej sq:

- kurtyna gtdbwna z mechanizmem elekirycznym z mozliwosciq przewieszania
miedzy sztankietami

- podesty reczne chdéru — montowane na statem w zagtebieniu sceny z uktadem

ndg nozycowych
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OPIS PROJEKTU

3.1 Elementy sktadowe systemu

a) Sztankiety dekoracyjne i mosty oswietleniowe

Sztankiety sceniczne stuzg do podwieszania dekoracji scenicznych oraz
elementdéw okotarowania.

Na mostach wiesza sie urzgdzenia oswietlenia scenicznego.

Sztankiety i mosty posiadajg naped elekiryczny z wykorzystaniem silnikéw
elektrycznych (sterowanych falownikami) oraz reduktoréw. Wciggarka posiada
dwa zabezpieczenia bezpieczenstwa (min. moment hamujgcy kazdego z
elementéw  wynosi 9 Nm). Hamulec taki pozwala na utrzymywanie
podwieszonego tadunku w bezpieczny sposdb w przypadku utraty zasilania lub
awarii. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wytqgczniki krancowe montowane
na wale przektadni redukcyjnej. Przekazywanie napedu z watu przektadni do
wytgcznika krahcowego odbywa sie za pomocq przektadni pasowej z paskiem
zebatym. Dodatkowo przektadnia pasowa posiada wytgcznik krancowy
informujgcy uktad sterowania o zerwaniu paska napedowego wrzecionowego
wytgcznika krahcowego.

Silnik wraz z przektadnig redukcyjng zamocowany jest do podkonstrukciji
stalowych umieszczonych nad scenq przy wykorzystaniu technologii skrecania.
System montazowy musi umozliwiac¢ korekte potozenia uktadu napedowego w
przysztosci (nie dopuszcza sie wykorzystania technologii spawania — potgczenia
muszg byC potgczeniami  roztgcznymi). Zaleca sie montaz  uktadow
napedowych za posrednictwem Srub M12 klasy min 8.8.

W uktadzie ciegnowym zastosowano 4 liny stalowe przeciwzwite o Srednicy
5mm i minimalnej no$nosci 13,6 kN (konstrukcja liny Téx19M-FC).

Kazda lina zamocowana jest do bebna wciggarki z nacietqg linig Srubowqg
(malowanego na kolor zotty) za posrednictwem dociskdw linowych (2 szt.
dociskdw/line). Zamocowania do rury sztankietowe] posiadajg mozliwose
regulacji napiecia lin oraz poziomowania w postaci zaciskdw klinowych
zgodnych z DIN 15315. Uktad ciegnowy zapewnia przetozenie 1:1.

Kota przewojowe posiadajg Srednice podziatowg min. 175 mm. Zastosowane
kota przewojowe sg rowkowane (promiehn rowka co najmniej réwny potowie
Srednicy liny) sg z tworzywa sztucznego o nosnosSci minimalnej zgodnej z czesciq

rysunkowq oraz posiadajg zabezpieczenie przed wypadnieciem liny z rowka w
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przypadku zluzowania sie liny. Kota przewojowe podwieszone sq zgodnie z
dokumentacjg rysunkowq (do belek stalowych przy wykorzystaniu technologii
skrecania i jednoczesnym braku wiercenia profili stalowych umieszczonych pod
stropem - nie dopuszcza sie spawania elementéw wciggarek na budowie i
wykorzystanie spoin jako ztgczy montazowych) za posrednictwem wspornikow z
wykorzystaniem elementdw ztgcznych co najmniej klasy 8. Niedopuszczalne jest
umieszczenie wiecej niz jednej liny w jednym rowku kota przewojowego.

Belka sztankietowa wykonana jest w postaci rury stalowej o srednicy 48,3x4,0
mm malowanej na kolor czarny. Belka mostu oswietleniowego wykonana jest w
postaci kratownicy aluminiowe;.

Na belkach umieszczony jest w sposdb trwaty napis informujgcy o udzwigu.

Podstawowe dane techniczne sztankietéw scenicznych :
- udzwig catkowity - 600 kg (roztozone rownomiernie);
- predkos$c max. - 0,2 m/s (regulowana);

- wysoko$¢ podnoszenia  -8,0 m;

- dtugosce -16m

b) Kurtyna mobilna

Kurtyna z pluszu scenicznego o gramaturze ok 415 g/m2 i marszczeniu ok 60%.
Kolor do ustalenia na dalszym etapie projektu.

Tkanina wieszana jest za posrednictwem karabinczykdéw do mechanizmu
kurtynowego. Mechanizm elektryczny na prowadnicy aluminiowej dwutorowej z
wewnetrznym prowadzeniem liny. Mocowania mechanizmu pozwalajg na

wieszanie go do sztankietéw.

c) Podesty choru.

Na tyle sceny planuje sie umieszczenie 3 rzeddw stacjonarnych podestow
choéru. Podesty montowane na state w zagtebieniu bedg w najnizszym
potozeniu tworzy¢ réwng powierzchnie z resztg sceny. Mechanizm zwalniany od
gory bedzie w uktadzie nozycowym.

Podest mozna podnosi¢ z matym naktadem sity dzieki zastosowaniu sitownikéw
teleskopowych gazowych. Ustawiane wysokosci w gradacji co 20cm bedqg

mogty da¢ maksymalne wyniesieni 80 cm ponad scene.

9



Buskie Samorzgdowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju — Projekt Budowlany

4 Wytyczne dla branz

4.1

4.2

Wytyczne dla branzy elekirycznej

- Nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni zakres mocy dla urzgdzenh mechaniki sceny —
cznie ok 19kW

Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

- W konstrukcji stropu nad sceng nalezy przyjg¢ udzwigi generowane przez

urzgdzenia mechaniki sceny, doktadne sity pokazano na rysunkach
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Zestawienie rysunkow

ROZMIESZCZENIE URZADZEN SALA WIDOWISKOWA RZUT
PLAN Sit SALA WIDOWISKOWA RZUT

SALA WIDOWISKOWA RZEKROJ A-A

SALA WIDOWISKOWA PRZEKROJ B-B

SCHEMAT OLINOWANIA — MOSTY OSWIETLENIOWE
SCHEMAT OLINOWANIA SZTANKIETY DEKORACY JNE
SCHEMAT OLINOWANIA SZTANKIETY GtOSNIKOWE
MECHANIKA SCENY — SALA TEATRALNA | KONCERTOWA
MECHANIKA SCENY — SALA KLUBOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl
nr2
nr3
nr 4
nrb
nré
nr7
nr8

nr9



