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                                   PRZEDMIAR ROBÓT

               Remont drogi  Busko-Zdrój - Siesławice (do stacji PKP)

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój

  Symbol               Opis robót

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

885,00

2 Ścinanie drzew  o śr. 66-75 cm piłą mechaniczną 

szt 14,00

3

szt 14,00

4

Wywożenie dłużyc na odl. Do 2 km .m-p 10,00

5

Wywożenie karpiny na odl. Do 2 km .m-p 10,00

6

Wywożenie gałęzi na odl. Do 2 km .m-p 12,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

2 ROBOTY ZIEMNE

7 30,00

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

3 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

8 m 120,00

9 m 160,00

10 m² 240,00

11 50,00

                     Odcinek  dł.  110,0 m ; szer. 6,50 m;  pow. 715,0 m²

  L.p. 
Jedn. 
Miary

 Ilość 
robót

   Cena           
(zł)

  Wartość          
   (zł)   

KNNR 6
1005-0600

Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej 
(110,0m x 6,50m) + 100,0m² + 70,0m² = 885,0m² m²

KNNR 1
0103-0700

KNNR 1
0104-1600

Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką 
podsiębierną w gr. o normalnej wilgotności kat. I-II

KNNR 1
0107-0100

KNNR 1
0107-0200

KNNR 1
0107-0300

KNNR 1
 0201-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład. na odl. Do 5 km. 
Kategoria gruntu I-IV (ścięcie zawyżonych poboczy, 
str. L od km 0+000 do km 0+110
(100,0m x  2,0m  x 0,15)  = 30,0  m³ m³

KNR 2-31 
0814-01-040

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 
8x30 cm na podsypce piask. 

KNR 2-31 
0813-03-040

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 
15x30 cm na ławie betonowej 

KNR 2-31 
0807-01-050

Mechaniczne rozebranie chodników z betonu 
asfaltowego gr. do 4 cm 
120,0 m x 2,0 m = 240,0 m² 

KNR 2-31 
0807-01-050

Ręczne rozebranie zjazdów o nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-
piask    („do przełożenia”)
[(15,0 m + 5,0m) : 2] x 5,0 m = 50,0m² m²
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12 m² 16,00

13 m² 6,00

14 m³ 2,88

15 m³ 7,20

16 8,80

RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

4 WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI JEZDNI 

17 m³ 6,00

18 m² 12,00

19 m² 12,00

20 m² 12,00

5 NAWIERZCHNIA 

21 885,00

22 m² 885,00

KNR 2-31 
0807-01-050

Ręczne rozebranie zjazdów o nawierzchni z płyt 
chodnikowych grub. 7 cm na podsypce cem.-piask – 
(do przełożenia)
Str. P – 6,0 m² 
Str. L – 10,0 m² 

KNNR 6
0805-0700

Ręczne rozebranie chodników o nawierzchni z 
betonowych płyt chodnikowych  o gr. do 7 cm na 
podsypce cem-piask (do przełożenia).

KNR 4-01 
0108-11-060

Załadunek i wywiezienie obrzeży samochodami na 
odległość do 5 km
Obrzeża – 120,0 x 0,30 x 0,08 = 2,88m³

KNR 4-01 
0108-11-060

Załadunek i wywiezienie krawężników 
samochodami na odległość do 5 km
Krawężniki – 160,0 x 0,30 x 0,15 = 7,20 m³

KNR 4-01 
0108-11-060

Załadunek i wywiezienie betonu asfaltowego  
samochodami  na odległość 5 km
     (240,0m² x 0,04m) = 8,80 m³ m³

KNNR 1 
0202-0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m³ w gr. kat III z 
transportem urobku samoch. Samowył. na odl. Do 
10,0 km  - koryto gł. 0,50 m pod wzmocnienie 
konstrukcji jezdni na przekopie 
8,0m x 1,50 m x 0,50 m  = 6,0 m³

KNNR 6 
0104-0310

Warstwa odcinająca z dowiezionego piasku  
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. w-
wy 15 cm po zagęszczeniu  
8,0m x 1,50 m  = 12,0 m²

KNNR 6     
0113-0301

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-63,0 mm) – gr. w-wy 30 cm po 
zagęszczeniu   
8,0m x 1,50 m  = 12,0 m²

KNNR 6     
0113-0500

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. W-wy 8 cm po 
zagęszczeniu 
7,0m x 1,50 m  = 12,0 m²

RAZEM WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI 
JEZDNI 

Międzywarstwowe skropienie nawierzchni drogowej 
asfaltem 
 (110,0 m x 6,50 m) +100,0m² + 70,0m² = 885,0 m² m²

KNNR 6  
0309-0212

Nawierzchnie z mieszanek min. - asfalt. Grysowo-
żwirowych – beton asfaltowy AC 11W     w-wa 
wiążąca (wyrównawcza), średnia grubość 4 cm 
Transport sam. Samowył. 5-10 t  
 (110,0 m x 6,50 m) +100,0m² + 70,0m² = 885,0 m² 
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23 885,00

RAZEM NAWIERZCHNIA

6 KRAWĘŻNIK, CHODNIK, ZJAZDY

24 10,80

25 72,00

26 3,00

27 m² 288,00

28 m² 54,00

29 m² 240,00

30 m² 20,00

31 m² 288,00

32 m 140,00

33 m² 60,00

34 m 180,00

KNNR 6  
0309-0212

Nawierzchnie z mieszanek min. - asfalt. Grysowo-
żwirowych – beton asfaltowy AC 11S     w-wa 
ścieralna grubości 5 cm. Transport sam. Samowył. 
5-10 t  
 (110,0 m x 6,50 m) +100,0m² + 70,0m² = 885,0 m² m²

KNNR 1
 0201-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj. Łyżki  0.25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyład. na 
odl.do 5 km. Kategoria gruntu I-IV (koryto gł. 30 
cm pod krawężnik) 
   (180 x 0,3 x 0,20)  = 10,80 m³ m³

KNNR 1
 0201-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi o poj. Łyżki  0.25 m3 z 
transportem urobku samochodami samowyład. na 
odl.do 5 km. Kategoria gruntu I-IV (koryto gł. 30 
cm pod chodnik i obrzeże) 
   (120 x 2,0 x 0,30)  = 72,0 m³ m³

KNNR 1
 0201-0401

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyład na odl. do 5 km. 
Kategoria gruntu I-IV (koryto gł. 0,15 m pod zjazdy 
z kruszywa)
 Str. L    (4,0 m x 5,0m x 0,15)  = 3,0 m³ m³

KNNR 1
 0201-0401

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne chodnika.
   Chodnik 120 x 2,0  = 240 m²

KNR 2-31 
0105-03-050

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm (pod 
krawężnik)  
      (180 x 0,30)  = 54,0 m²

KNR 2-31 
0105-03-050

Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm (pod  
chodnik)  
      (120 x 2,00)  = 240,0 m²

KNR 2-31 
0114-07-050

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. 
Miech fr. 0-63 mm . Grub. 15 cm (zjazdy z 
kruszywa ).
Str. L    (4,0 x 5,0)  = 20,0 m³  

KNR 2-31 
0114-07-050

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. 
Mech. f r. 0-63 mm  Grub. 15 cm (pod chodnik). 
           (120,0 x 2,0)  = 288,0 m²

KNR 2-31 
0407-04-040 
    

Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na ławie 
betonowej 

KNR2-31 
0511-02-050

Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej betonowej 
o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo 
– piaskowej (przełożenie)

KNNR 6  
0403-0301

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz 
z wykonaniem ław betonowych z bet. B-15. na 
podsypce cem. - piask. 



Arkusz1

Strona 4

35 m² 240,00

RAZEM KRAWĘŻNIK, CHODNIK, ZJAZDY

7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

36 .m² 60,00

37 240,00

38 240,00

RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Wartość netto:

VAT 23%

Wartość brutto:

KNNR 6  
0502-0200

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  szarej o 
grubości 6 cm typu BEHATON układana na 
podsypce cem. - piask gr. 4 cm z zasypaniem spoin 
piaskiem – chodnik 
            120,0m x 2,00m  = 240,0 m²

  KNNR 6 
0113-0400

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) gr. w-wy po zagęszcz. 9 
cm. – utwardzenie poboczy str. L
     120,0m x0,50m = 60,0 m²   

KNR 2-01 
0506-07-050

Mechaniczne plantowanie i obrobienie na czysto 
zieleńców i skarp nasypów. Str. P
         120,0 m x 2,0 m = 240,0 m² m²

KNR2-01 
0510-01-050

Humusowanie  zieleńców i skarp przy grubości 
warstwy humusu 10 cm. ziemią urodzajną 
dowiezioną. m²
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PRZEDMIAR ROBÓT

                                   

                  Inwestor: Gmina Busko-Zdrój                                                

  Symbol               Opis robót

1 2 3 4 5 6

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 .m² 820,00

2 m² 15,00

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

2 ROBOTY ZIEMNE

3 m³ 30,75

4 m³ 172,80

5 m³ 44,00

6 61,50

RAZEM ROBOTY ZIEMNE

3 PODBUDOWA

7 m² 432,00

8 m² 110,00

9 m² 432,00

10 m² 110,00

Remont  drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 59/1, (Posada)
Obr. ewid. 19 Las Winiarski 

           Odcinek  o dł. 410,0 m, szer. 4,0 m, pow. 1660,0 m²  

  L.p. 
  Jedn.     
Miary

    Ilość      
    robót

   Cena           
  (zł)

  Wartość         
           (zł)   

KNNR 6 1005-
0400

Mechaniczne oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni 
drogowej  nieulepszonej (tłuczniowej) od km. 0+000 do km 
0+410 
 (410,0m x 2,0m)  = 820,0m²

KNR 2-31 0807-
01-050

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. do 
4 cm od km 0+000 do km 0+005
( 5,0 m x 2,0 m) + 5,0 m = 15,0 m² 

KNNR 1 0202-
0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 
Łyżki 0,25 m³ w gr. kat III z transportem urobku samoch. 
Samowył. na odl. Do 10,0 km  - ścięcie zawyżonych poboczy, 
oczyszczenie i poszerzenie korony drogi str. P od km 0+000 do 
km 0+410 
410,0m x 0,50 m x 0,15 m  = 30,75 m³

KNNR 1 0202-
0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 
Łyżki 0,25 m³ w gr. kat III z transportem urobku samoch. 
Samowył. na odl. Do 10,0 km  - koryto gł. 0,40 m pod poszerzenie 
jezdni od km 0+000 do km 0+360 
Str. L  360,0m x 1,20 m x 0,40 m  = 172,80 m³

KNNR 1 0202-
0400

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. 
Łyżki 0,25 m³ w gr. kat III z transportem urobku samoch. 
Samowył. na odl. Do 10,0 km  - koryto gł. 0,40 m pod poszerzenie 
jezdni od km 0+310 do km 0+460 
Str. L  50,0m x 2,20 m x 0,40 m  = 44,0 m³

  KNNR 1 
0406-0101

Mechaniczne uzupełnianie, formowanie i zagęszczanie poboczy 
ziemnych z ziemi - uzyskanej z odhumusowania i robót ziemnych  
    410,0m x 0,50m x 2 x 0,15m = 61,50 m³ m³

KNNR 6 0104-
0310

Warstwa odsączająca z piasku dowiezionego stabilizowanego 
cementem o R=m = 2,5 MPa gr. w-wy 15 cm po zagęszczeniu na 
poszerzeniu 
od km 0+000 do km 0+360 
Str. L  360,0m x 1,20 m  = 432,0 m

KNNR 6 0104-
0310

Warstwa odsączająca z piasku dowiezionego stabilizowanego 
cementem o R=m = 2,5 MPa gr. w-wy 15 cm po zagęszczeniu na 
poszerzeniu 
od km 0+360 do km 0+410 
Str. L  50,0m x 2,20 m  = 110,0 m²

KNNR 6     
0113-0301

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-
63,0 mm) – gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu na poszerzeniu  od 
km 0+000 do km 0+360  
Str. L  360,0m x 1,20 m  = 432,0 m²

KNNR 6     
0113-0301

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-
63,0 mm) – gr. w-wy 25 cm po zagęszczeniu na poszerzeniu  od 
km 0+360 do km 0+410  
Str. L  50,0m x 2,20 m  = 110,0 m
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11 m² 927,00

12 m² 150,00

13 .m² 410,00

RAZEM PODBUDOWA

4 NAWIERZCHNIA

14

15 912,00

16

RAZEM NAWIERZCHNIA

Wartość netto:

VAT 23%

Wartość brutto:

KNNR 6     
0113-0500

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-
31,5 mm) – gr. W-wy 10 cm po zagęszczeniu od km 0+000 do km 
0+410 Str. L  
(410,0m x 2,20 m) +10,0 m²  = 912,0 m²
Od km 0+000 do km 0+005 
( 5,0 m x 2,0 m) + 5,0 m = 15,0 m² 
Razem: 912,0 m² + 15,0 m² = 927,0 m²

KNNR 6     
0113-0500

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-
31,5 mm) – gr. W-wy 15 cm po zagęszczeniu - utwardzenie 
zjazdów indywidualnych
5,0m x 3,0 m x 10 = 150,0 m²

  KNNR 6 
0113-0400

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanka fr.0-
31,5 mm) gr. w-wy po zagęszcz. 15 cm. od km 0+000 do km 
0+640 – utwardzenie poboczy
     410,0m x 0,50m x 2 = 410,0 m²   

KNR 2-31 
1004-07

Skropienie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem
    (410,0 m x 4,0) + 20,0m² = 1660,0 m²

m2 1 660,00

KNNR 6
0309-0215

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych AC 11W grub. po zagęszcz. 4 cm od km 0+000 do km 
0+410 na szer. 2,20 m
(410,0m x 2,20m) + 10,0m² = 912,0 m²

m2

KNR 2-31 
0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
żwirowych – warstwa ścieralna AC 11S – grub. po zagęszcz. 5 
cm od km. 0+000 do km 0+410 
        (410,0 m x 4,0m) + 20,0m² = 1660,0m²

m2 1 660,00
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                                   KOSZTORYS INWESTORSKI 

Inwestor: Gmina w Busko-Zdrój

  Symbol               Opis robót  Ilość robót

1 Roboty przygotowawcze

1 m³ 29,25

Razem roboty przygotowawcze

2 Podbudowa

2 .m² 620,00

3 m² 620,00

4 m² 40,00

Razem podbudowa

3 Nawierzchnia

                        Remont drogi wewnętrznej w m. Młyny, położonej 
                        na dz. nr ewid. 159 
                          Odcinek  dł.  150,0 m ; szer. od 3,5 m ;  pow. 520,0 m²

  L.p. 
Jedn. 
Miary

   Cena        
   (zł)

  Wartość         
    (zł)   

KNNR 1 
0113-0100

Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą spycharek – 
oczyszczenie i poszerzenie korony drogi 
od km. 0+000 do 0+115
115,0m x 0,50 m x 2 x 0,15m = 17,25 m³
od km. 0+115 do 0+130
15,0m x 4,0 m x 0,15m = 9,0 m³
zjazd w km 0+110 str. P
 [(6,0 m+4,0 m) : 2,0 m] x4,0 m x 0,15m =        
3,0 m³ 
Razem: 17,25m³+9,0m³+3,0m = 29,25 m³ 

  KNNR 6 
0113-0100

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-63 mm) gr. w-wy po zagęszcz. 
15 cm – od km  0+000 do 0+130 
  (130,0 m x 4,50m) + 15,0 m² = 600,0 m²  
Zjazd w km 0+110 str. P
[(6,0 m+4,0m):2,0 m] x 4,0m  = 20,0 m²
Razem: 600,0m² + 20,0m²  = 620,0m³

KNNR 6     
0113-0500

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. W-wy 8 cm po 
zagęszczeniu wykonana układarką do mas 
bitumicznych od km 0+000 do km 0+130
 (130,0 m x 4,50m) + 15,0 m² = 600,0 m²  
Zjazd w km 0+110 str. P
[(6,0 m+4,0m):2,0 m] x 4,0m  = 20,0 m²
Razem: 600,0m² + 20,0m²  = 620,0m³

KNNR 6     
0113-0500

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. W-wy 15 cm 
po zagęszczeniu - utwardzenie zjazdów 
indywidualnych
2,0m x 5,0 m  4 = 40,0 m²
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5 .m² 414,50

6 .m² 115,00

7 17,25

Razem nawierzchnia

4 Oznakowanie 

8 szt 1

9 szt. 1

Razem oznakowanie 

Wartość netto

23% VAT

Wartość brutto

  KNNR 6    
0309-0215

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa 
ścieralna AC 11S – grub. po zagęszcz. 5 cm 
Transport mieszanki samoch. samowył. 5-10 t. 
od km. 0+000 do km 0+115       
  (115,0m x 3,50m) + 12,0 m²  = 414,50 m²

  KNNR 6 
0113-0400

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) gr. w-wy po 
zagęszcz. 5 cm. od km 0+000 do km 0+115 – 
utwardzenie poboczy
     115,0m x 0,50m x 2 = 115,0 m²   

  KNNR 1 
0407-0100

Mechaniczne formowanie i zagęszczanie 
poboczy ziemnych o szer. 0,50 cm z ziemi 
uzyskanej z odhumusowania 
Od km 0+000 do km  0+115                              
(115,0 x 0,50 x 2 x 0,15)  = 17,25 m³ m³

KNNR6 
0702-0101

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
śr. 70 mm 

KNNR 
60702-04    

 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, 
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 
do 0.3 m2 – znak ostrzegawczy A-7
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                                           PRZEDMIAR ROBÓT

   Inwestor: Gmina w Busko-Zdrój

  Symbol               Opis robót  Ilość robót

1 Roboty przygotowawcze

1 m³ 42,75

Razem roboty przygotowawcze

2 Podbudowa

2 .m²

3 m²

4 m² 60,00

Razem podbudowa

3 Nawierzchnia

5 .m²

                         Remont drogi wewnętrznej w m. Młyny, położonej 
                         na dz. nr ewid. 620 
                               Odcinek  dł.  285,0 m ; szer. od 3,0 do 3,50m ;  pow. 935,0 m²

  L.p. 
Jedn. 
Miary

   Cena        
   (zł)

  Wartość         
    (zł)   

KNNR 1 
0113-0100

Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o 
grubości do 15 cm za pomocą koparek – 
oczyszczenie i poszerzenie korony drogi z 
odłożeniem urobku na odkład
od km. 0+000 do 0+285
285,0m x 0,50 m x 2 x 0,15m = 42,75 m³

  KNNR 6 
0113-0100

Dolna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-63 mm) gr. w-wy po zagęszcz. 
15 cm – od km  0+000 do 0+285 
(285,0 m x 4,0m)+15,0 m²+15,0 m²= 1170,0 
m²  1 170,00

KNNR 6     
0113-0500

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. W-wy 8 cm po 
zagęszczeniu wykonana układarką do mas 
bitumicznych od km  0+000 do 0+285 
(285,0 m x 4,0m)+15,0 m²+15,0 m²= 1170,0 
m²   1 170,00

KNNR 6     
0113-0500

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) – gr. W-wy 15 cm 
po zagęszczeniu - utwardzenie zjazdów 
indywidualnych
3,0m x 5,0 m  x 4 = 60,0 m²

  KNNR 6    
0309-0215

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowo-żwirowych – warstwa 
ścieralna AC 11S – grub. po zagęszcz. 5 cm 
Transport mieszanki samoch. samowył. 5-10 t. 
od km. 0+000 do km 0+285       
  (285,0m x 3,50m) + 15,0 m²  = 365,0 m²
od km. 0+100 do km 0+285
  (185,0m x 3,00m) + 15,0 m²  =1012,50 m²

1 012,50



Arkusz1

Strona 2

6 .m² 171,00

7 45,75

8 90,00

Razem nawierzchnia

4 Oznakowanie 

9 szt 2

10 szt. 2

Razem oznakowanie 

Wartość netto

23% VAT

Wartość brutto

  KNNR 6 
0113-0400

Górna w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 
(mieszanka fr.0-31,5 mm) gr. w-wy po 
zagęszcz. 5 cm. od km 0+000 do km 0+285 – 
utwardzenie poboczy
     285,0m x 0,30m x 2 = 171,0 m²   

  KNNR 1 
0407-0100

Mechaniczne formowanie i zagęszczanie 
poboczy ziemnych o szer. 0,50 cm z ziemi 
uzyskanej z odhumusowania 
Od km 0+000 do km  0+285                              
(285,0 x 0,50 x 2 x 0,15)  = 42,75 m³ m³

  KNNR 1 
0407-0100

Mechaniczne formowanie i zagęszczanie 
nasypów ziemnych o szer. 1,0 m i wys. 1,0 m z 
ziemi dowiezionej str P od km.0+115 do km 
0+205 – poszerzenie poboczy ziemnych  
  (90,0 x 1,0m x 1,0m)  = 90,0 m³ m³

KNNR 6 
0702-0101

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
śr. 70 mm 

KNNR 6 
0702-04    

 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, 
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. 
do 0.3 m2 – znak ostrzegawczy A-7
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