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INFORMACJA
dla Wykonawcoéw nr 1

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
»Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 1 (dawniej Zespotu Placowek
Oswiatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montazem instalacji fotowoltaiczne;j”

w ramach zadania ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej”

Zamawiajacy dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 ze zm. - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

W zakresie czesci Zadanie II - instalacje fotowoltaiczne

Pytanie 1

Opis techniczny dla paneli fotowoltaicznych zawiera inne wymagania dotyczace ochronnikéw
przeciwprzepieciowych niz sa one pokazane na schemacie instalacji fotowoltaicznej. Do wykonania
prawidlowego kosztorysu potrzebujemy informacji ktdry zapis jest poprawny.
Odpowiedz:
Po stronie DC, na kazdej koncéwce punktu MPPT, nalezy zastosowac ochronniki klasy 1 + 2 o napigciu
dostosowanym do sumy napie¢ paneli w stringu. Wartosci pradu wytadowczego 20 kA / biegun. Po
stronie AC nalezy zastosowac ochronnik Klasy 2, przy czym stosowanie odrebnego ochronnika nie jest
wymagane, jezeli ochronnik jest wbudowany w inwerter.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie ilosci paneli przy wyborze paneli o wigkszej mocy niz 250
Wp przy czym catkowita moc instalacji zostanie zachowana.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie ilo$ci paneli przy wyborze paneli o mocy wigkszej niz 250
Wp, pod warunkiem zachowania calkowitej mocy 7,5 KkWp oraz utrzymania maksymalnych wymiarow i
maksymalnego ciezaru pojedynczego panelu (1690mmx1080mmx60mm i 25 kg).

Pytanie 3

Opis techniczny zawiera wymagania dotyczace liczby punkéw MPPT inwertera. W punkcie 5.8.4 jest to min.
2 punkty MPPT w dalszej czesci tego samego punktu 5.8.4 jest mowa o zastosowaniu inwertera z przynajmniej
jednym punktem MPPT. Prosimy Zamawiajgcego o wskazanie jednego wymagania dotyczacego ilosci punktow
MPPT.
Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ min 2 punkty MPPT inwertera.
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