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Ogtoszenie nr 500144046-N-2018 z dnia 22-06-2018 r.

Busko-Zdrdj:
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogtloszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 569924-N-2018
Data: 08/06/2018

SEKCJA 1: ZAMAWIAJACY

Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52369500000, ul. ul. Adama
Mickiewicza 10, 28100 Busko-Zdroj, woj. swigtokrzyskie, panstwo Polska, tel. 413 705 200,
e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.

Adres strony internetowej (url): http://bip.umig.busko.pl

SEKCJA 1I: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekgji: 11
Punkt: 11.4)
W ogloszeniu jest: 1. Zadania [ - roboty ogélnobudowlane w ramach ktorego nalezy wykona¢: 1)
Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-031: * wspodtczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)]
AD=0,031 * naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 100
(>100) * zdoIno$¢ samogasniecia — samo gasnacy * klasa reakcji na ogien — E * wytrzymato$¢ na
zginanie [kPa] - BS 150(>150) * wytrzymato$¢ na rozciaganie sitg prostopadtyg do powierzchni
czotowych [kPa] TR 100 (>100). 2) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych Przed
ociepleniem nalezy sku¢ istniejacy tynk. Docieplenie osciezy otwordw stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na
zewnatrz. Do ocieplenia oSciezy uzy¢ styropianu gr. 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym

perforowanym profilem aluminiowym. Styk oscieza z warstwg ocieplenia dodatkowo
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zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania plyt styropianowych zastosowac
jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach potaczen elementow
zastosowad uszczelniacz poliuretanowy. 3) OCIEPLENIE STROPODACHU Do ocieplenia
stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane plyty styropianowe gr. 22cm o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036W/m*K w (nazwa handlowa — ,,styropapa”). Jako warstwe
hydroizolacji przyjeto rozwigzanie jednokrotnego krycia papa wierzchniego krycia gr. min.
5.2mm, wentylowana, termozgrzewalng, modyfikowang SBS. Z zalaczonych obliczen cieplno —
wilgotno$ciowych przegrody. Ponadto zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujgce
przestrzefi miedzy laminatem a papa nawierzchniowa. Montaz ,,styropapy” przyjgto — na klej z
dodatkowym kotkowaniem w strefach naroznych potaci (strefa ,,F”” — 6szt./m2). Przed
wykonaniem docieplenia nalezy rozebra¢ stare pokrycie z blachy oraz konstrukcjg drewniang z
ociepleniem oraz rozpigé instalacj¢ odgromowa oraz rozebra¢ rynny i obrébki blacharskie. Po
wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ dachu srodkiem z przyjgtego
systemu. Deski okapowe zaimpregnowac srodkiem grzybo i owadobdjczym do drewna zgodnie z
instrukcjg producenta. Deski mocowaé do klockéw drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m
na dtugosci okapu (,,szczegot — okap™). Przy wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu
nalezy stosowac sie $cisle do wytycznych producenta styropapy i hydroizolacji. 4)
DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego wetng
mineralng o gr. 19 (12+7) cm o wspolczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welng mineralng
nalezy wtozyé w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg na
wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbaé aby narzedzia i sprzet nie sprawiaty
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 5)
WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg
ustalen z inwestorem: * $redni wspdlczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m’K, * ramki
okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwdjne lub potrojne *
okna winny posiadaé atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i
Szkla * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne Wymagania stolarki drzwiowej z
cieptego aluminium: * profile z izolacjg termiczna aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/
(m2K), * izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubos¢ catkowita ksztaltownikow (ramy)
62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢
oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty 6) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do

ocieplania scian nalezy zdemontowac istniejace obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowac
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nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypuscié poza lico $ciany 4-5cm. Sztywnos¢ parapetu
mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30x3 mm. Styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury
spustowe zdemontowac¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu
wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢
projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach. 7)
DOCIEPLENIE (IZOLACJA FUNDAMENTOW) Ocieplenie $cian piwnic wykona¢ przy uzyciu
styropianu ekstrudowanego XPS100 gr. 17 cm. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokre;.
Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko — przestrzennego, nastepnie starannie
oczysci¢ z pozostatosei po ziemi i zmyé. W przypadku stwierdzenia peknie¢ nalezy dokona¢
skucia luznych fragmentéw oraz stabo zwigzanych z podtozem elementéw konstrukeji, a
nastepnie powierzchnie doktadnie oczyscic¢ i zagruntowad, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg
cementowa. Przed przyklejeniem plyt izolacji termicznej wykonac¢ izolacj¢ pionowg przy uzyciu
mas bitumicznych i papa termozgrzewalng. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno
zastosowaé mase bitumiczno — kauczukowa. Przyklei¢ styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu
zabezpieczy(¢ folig kubetkowg a nastepnie wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zaggszczajgc
warstwami. 8) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE] Podczas wykonywania prac
dociepleniowych $cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji
odgromowej. 9) ODTWORZENIE OPASKI - CHODNIKA PRZY BUDYNKU Po zakonczeniu
prac ociepleniowych scian ponizej terenu - wokot czgéei budynku utozy¢ ponownie kostke
betonowg na podsypce cementowo-piaskowej i zwirowej uzywajac kostki z rozbiorki — czgs¢
zniszczonej kostki ok. 30% podczas rozbidrki wymieni¢ na nowa. Kostka powinna wystawa¢ nad
obrzeze okoto 1,5+2 cm, kostke utozy¢ z 2% spadkiem od $ciany budynku. 10) MONTAZ
CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowac¢ ilo$¢ pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowac¢ licznik
ciepla — cieptomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h.
Licznik zamontowa¢ na gtéwnym ciggu zasilajacym budynek w ciepta wode. 11) WYKONANIE
ROBOT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE: - czesciowego demontazu istniejgcego
okablowania i opraw o$wietleniowych - rozbudowy i czgsciowej wymiany istniejgcej instalacji
clekirycznej o$wietleniowej podstawowej 1 ewakuacyjnej - montazu opraw oswietleniowych w
technologii LED UWAGA: Przy szacowaniu wartosci Zadania nr I w oparciu o zalagczony

pomocniczo przedmiar rob6t (Zatacznik nr 9 do SIWZ) nie nalezy uwzglednia¢ pozycji o nr: 86
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d.7,87d.7, 88 d. 7 (dotycza Zadania nr III).

W ogloszeniu powinno byé¢: 1. Zadania I — roboty ogélnobudowlane w ramach ktérego nalezy
wykona¢: 1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-031: * wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/
(mK)] AD=0,031 * naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglgdnym [kPa] - CS (10) 100
(>100) * zdolnos$¢ samogasnigcia — samo gasngcy * klasa reakcji na ogien — E * wytrzymatos¢ na
zginanie [kPa] - BS 150(>150) * wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni
czotowych [kPa] TR 100 (>100). 2) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych Przed
ociepleniem nalezy skué istniejacy tynk. Docieplenie osciezy otwordw stolarki okiennej 1
drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na
zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym
perforowanym profilem aluminiowym. Styk o$cieza z warstwg ocieplenia dodatkowo
zabezpieczy¢ uszezelniaczem poliuretanowym. Do mocowania plyt styropianowych zastosowac
jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach potaczen elementow
zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy. 3) OCIEPLENIE STROPODACHU Do ocieplenia
stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane plyty styropianowe gr. 22cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036 W/m*K w (nazwa handlowa — ,,styropapa”). Jako warstwe
hydroizolacji przyjeto rozwigzanie jednokrotnego krycia papa wierzchniego krycia gr. min.
5.2mm, wentylowang, termozgrzewalng, modyfikowana SBS. Z zalaczonych obliczen cieplno —
wilgotnosciowych przegrody. Ponadto zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujace
przestrzefi miedzy laminatem a papa nawierzchniowg. Montaz ,,styropapy” przyjgto — na klej z
dodatkowym kotkowaniem w strefach naroznych polaci (strefa ,,F” — 6szt./m2). Przed
wykonaniem docieplenia nalezy rozebraé stare pokrycie z blachy oraz konstrukcj¢ drewniang z
ociepleniem oraz rozpiaé instalacj¢ odgromowa oraz rozebra¢ rynny i obrobki blacharskie. Po
wykonaniu robot rozbiorkowych nalezy zagruntowaé powierzchnig¢ dachu srodkiem z przyjetego
systemu. Deski okapowe zaimpregnowaé srodkiem grzybo i owadobojczym do drewna zgodnie z
instrukcjg producenta. Deski mocowaé do klockéw drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m
na dhugosci okapu (,,szczegot — okap”). Przy wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu
nalezy stosowa¢ si¢ $cisle do wytycznych producenta styropapy i hydroizolacji. 4)
DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego wetng
mineralng o gr. 19 (12+7) cm o wspdtczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welng mineralng
nalezy utozy¢ w dwdch warstwach. W trakcie prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbac aby narzedzia i sprzgt nie sprawialy

zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 5)
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WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV —kolor wg

ustalen z inwestorem: * $redni wspdfczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki

okien jednoramowe z profili siecdmiokomorowych * szyby zespolone podwojne lub potréjne *

okna winny posiada¢ atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i

Szkta * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne Wymagania stolarki drzwiowej z

cieptego aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U = 1,3 W/

(m?K), * izolacyjnos$¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubo$¢ catkowita ksztattownikow (ramy)

62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢

oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane,

posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty 6) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystgpieniem do

ocieplania $cian nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowac

nowe elementy w/w obrobek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze

zgodnym z kolorystykg budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewngtrznych, nalezy o
wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu
mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika
30x3 mm. Styk polgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury
spustowe zdemontowa¢ przed wlozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po dociepleniu
wymieniajac mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢
projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejgcych trasach. 7)
DOCIEPLENIE (IZOLACJA FUNDAMENTOW) Ocieplenie $cian piwnic wykona¢ przy uzyciu
styropianu ekstrudowanego XPS100 gr. 17 cm. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokre;.
Sciany odstonié poprzez wykonanie wykopu wasko — przestrzennego, nastgpnie starannie
oczyscié z pozostatosci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknig¢ nalezy dokona¢
skucia luznych fragmentéw oraz stabo zwigzanych z podtozem elementow konstrukeji, a
nastepnie powierzchnie doktadnie oczyscié i zagruntowac, ewentualne ubytki uzupelni¢ zaprawa
cementows. Przed przyklejeniem plyt izolacji termicznej wykonac izolacj¢ pionowa przy uzyciu
mas bitumicznych i papa termozgrzewalna. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno
zastosowa¢ mase bitumiczno — kauczukowa. Przyklei¢ styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ folig kubetkows a nastgpnie wykopy zasypac gruntem z wykopu zageszczajac
warstwami. 8) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEIJ Podczas wykonywania prac
dociepleniowych $cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji
odgromowej. 9) ODTWORZENIE OPASKI - CHODNIKA PRZY BUDYNKU Po zakoficzeniu

prac ociepleniowych Scian ponizej terenu - wokot czesei budynku utozy¢ ponownie kostke
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betonowsg na podsypce cementowo-piaskowej i zwirowe]j uzywajac kostki z rozbiorki — czgs¢
zniszczonej kostki ok. 30% podczas rozbiérki wymieni¢ na nows. Kostka powinna wystawa¢ nad
obrzeze okoto 1,5+2 cm, kostke utozyé z 2% spadkiem od $ciany budynku. 10) SKRESLONY
11) WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE: - czgsciowego demontazu
istniejacego okablowania i opraw o$wietleniowych - rozbudowy i czgsciowej wymiany istniejacej
instalacji elektrycznej oswietleniowej podstawowej 1 ewakuacyjnej - montazu opraw
o$wietleniowych w technologii LED UWAGA: Przy szacowaniu wartosci Zadania nr I w oparciu
0 zalgczony pomocniczo przedmiar robot (Zatgcznik nr 9 do SIWZ) nie nalezy uwzglednia¢

pozycji o nr: 86 d.7, 87 d.7, 88 d. 7 (dotycza Zadania nr III).

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekeji: ZALACZNIK I - INFORMACIJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH
Punkt: Cze$é nr: 1

W ogloszeniu jest: Cz¢$é nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - roboty ogélnobudowlane 1) Krotki opis
przedmiotu zamowienia (wielko$é, zakres, rodzaj i ilo$¢ dostaw, ustug lub rob6t budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreslenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:1) Ocieplenie $cian —
styropian EPS 70-031: * wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] AD=0,031 * napr¢zenie
$ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglgdnym [kPa] - CS (10) 100 (>100) * zdolnos¢
samogasniecia — samo gasngcy * klasa reakcji na ogieni — E * wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] -
BS 150(>150) * wytrzymalo$¢ na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni czotowych [kPa]
TR 100 (>100). 2) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych Przed ociepleniem nalezy sku¢
istniejacy tynk. Docieplenie osciezy otworow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ pod
katem prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na zewngtrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢
styropianu gr. 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym perforowanym profilem aluminiowym. Styk
o$cieza z warstwa ocieplenia dodatkowo zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Do
mocowania plyt styropianowych zastosowac jednoskladnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy.
W miejscach polaczen elementdéw zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy. 3) OCIEPLENIE
STROPODACHU Do ocieplenia stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane ptyty
styropianowe gr. 22cm o wspétezynniku przewodzenia ciepta 1=0,036 W/m*K w (nazwa
handlowa — ,,styropapa”). Jako warstw¢ hydroizolacji przyjeto rozwigzanie jednokrotnego krycia
papa wierzchniego krycia gr. min. 5.2mm, wentylowang, termozgrzewalng, modyfikowang SBS.

7. zalgczonych obliczen cieplno — wilgotnosciowych przegrody. Ponadto zaprojektowano 4
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kominki wentylacyjne, wentylujgce przestrzen miedzy laminatem a papa nawierzchniowa.
Montaz ,,styropapy” przyjeto — na klej z dodatkowym kolkowaniem w strefach naroznych potaci
(strefa ,,F” — 6szt./m2). Przed wykonaniem docieplenia nalezy rozebra¢ stare pokrycie z blachy
oraz konstrukcje drewniang z ociepleniem oraz rozpia¢ instalacj¢ odgromowsa oraz rozebra¢ rynny
i obrobki blacharskie. Po wykonaniu robot rozbidrkowych nalezy zagruntowaé powierzchni¢
dachu srodkiem z przyjetego systemu. Deski okapowe zaimpregnowac srodkiem grzybo 1
owadobdjczym do drewna zgodnie z instrukcjg producenta. Deski mocowa¢ do klockéw
drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m na dtugosci okapu (,,szczegot — okap”). Przy
wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu nalezy stosowac si¢ $cisle do wytycznych
producenta styropapy i hydroizolacji. 4) DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenic
istniejacego stropu wentylowanego wetng mineralng o gr. 19 (12+7) cm o wspétczynniku
przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welne mineralng nalezy utozy¢ w dwoch warstwach. W trakcie
prac nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbaé
aby narzedzia i sprzet nie sprawialy zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu
przedstawione sg na rysunkach. 5) WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNE] Wymagania
stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem: * $redni wspétczynnik przenikania
ciepta okien U=0,9 W/m?K, * ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby
zespolone podwdjne lub potrdjne * okna winny posiadac atest PZH * pakiet szybowy powinien
posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i Szkta * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium
anodowane o ér. wsp. U = 1,3 W/ (m?K), * izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubos¢
calkowita ksztattownikow (ramy) 62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek
kauczukowe (EPDM) * detale oku¢ oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety
powinny by¢ trwale nacechowane, posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty 6) OBROBKI
BLACHARSKIE Przed przystapieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejace
obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy w/w obrobek oraz nowe parapety
wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Przed
zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa. Parapety
wypuscié poza lico $ciany 4-5cm. Sztywno$¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanic
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i
parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury spustowe zdemontowac przed
utozeniem docieplenia i ponownie zamocowaé po dociepleniu wymieniajgc mocowania

(uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubo$¢ projektowanej izolacji
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termicznej). Rury spustowe prowadzi¢ po istniejgcych trasach. 7) DOCIEPLENIE (IZOLACJA
FUNDAMENTOW) Ocieplenie $cian piwnic wykonaé przy uzyciu styropianu ekstrudowanego
XPS100 gr. 17 cm. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokrej. Sciany odstoni¢ poprzez
wykonanie wykopu wasko — przestrzennego, nastepnie starannie oczysci¢ z pozostatosei po ziemi
i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknie¢ nalezy dokonac¢ skucia luznych fragmentow oraz
stabo zwiazanych z podlozem elementéw konstrukcji, a nastgpnie powierzchnie doktadnie
oczyscié i zagruntowa¢, ewentualne ubytki uzupehi¢ zaprawa cementows. Przed przyklejeniem
plyt izolacji termicznej wykonac izolacje pionowa przy uzyciu mas bitumicznych i papa
termozgrzewalng. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé masg
bitumiczno — kauczukowa. Przykleié¢ styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢
folig kubetkowg a nastepnie wykopy zasypa¢ gruntem z wykopu zaggszczajac warstwami. 8)
WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWE] Podczas wykonywania prac dociepleniowych Scian
zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji odgromowe;j. 9)
ODTWORZENIE OPASKI - CHODNIKA PRZY BUDYNKU Po zakonczeniu prac
ociepleniowych $cian ponizej terenu - wokét czesei budynku utozy¢ ponownie kostke betonowa
na podsypce cementowo-piaskowej i zwirowej uzywajac kostki z rozbiérki — cz¢$¢ zniszczonej
kostki ok. 30% podczas rozbi6rki wymieni¢ na nows. Kostka powinna wystawa¢ nad obrzeze
okolo 1,5+2 cm, kostke utozyé z 2% spadkiem od $ciany budynku. 10) MONTAZ
CIEPLOMIERZA Aby sprecyzowa¢ ilo$é pobranego ciepta do c.o. nalezy zamontowa¢ licznik
ciepta — cieplomierz kompaktowy 2 klasy doktadnosci wg PN-EN-1434 o przeptywie 1,0 m3/h.
Licznik zamontowaé na gléwnym ciggu zasilajagcym budynek w ciepta wode. 11) WYKONANIE
ROBOT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE: - czgsciowego demontazu istniejacego
okablowania i opraw o$wietleniowych - rozbudowy i czg$ciowej wymiany istniejacej instalacji
elektrycznej o$wietleniowej podstawowej i ewakuacyjnej - montazu opraw oswietleniowych w
technologii LED UWAGA: Przy szacowaniu wartosci Zadania nr I w oparciu o zatgczony
pomocniczo przedmiar robot (Zatgeznik nr 9 do SIWZ) nie nalezy uwzglednia¢ pozycji o nr: 86
d.7,87d.7, 88 d. 7 (dotycza Zadania nr III).

W ogloszeniu powinno by¢: Czes¢ nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - roboty ogélnobudowlane 1) Krotki
opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:1) Ocieplenie $cian — styropian EPS 70-031: * wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/
(mK)] AD=0,031 * naprezenie Sciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 100
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(>100) * zdolno$¢ samogasniecia — samo gasnacy * klasa reakceji na ogien — E * wytrzymatos¢ na
zginanie [kPa] - BS 150(>150) * wytrzymalo$¢ na rozcigganie sita prostopadta do powierzchni
czotowych [kPa] TR 100 (>100). 2) Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych Przed
ociepleniem nalezy skué istniejgcy tynk. Docieplenie osciezy otwordw stolarki okiennej i
drzwiowej nalezy wykona¢ pod katem prostym natomiast gérne wykona¢ ze spadkiem na
zewnatrz. Do ocieplenia osciezy uzy¢ styropianu gr. 3 cm. Narozniki wzmocni¢ naroznym
perforowanym profilem aluminiowym. Styk o$cieza z warstwa ocieplenia dodatkowo
zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Do mocowania plyt styropianowych zastosowaé
jednosktadnikowy, niskoprezny klej poliuretanowy. W miejscach potgczen elementow
zastosowaé uszczelniacz poliuretanowy. 3) OCIEPLENIE STROPODACHU Do ocieplenia
stropodachu przyjeto jednostronnie laminowane plyty styropianowe gr. 22cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036W/m*K w (nazwa handlowa — ,,styropapa”). Jako warstwe
hydroizolacji przyjeto rozwigzanie jednokrotnego krycia papa wierzchniego krycia gr. min.
5.2mm, wentylowana, termozgrzewalna, modyfikowang SBS. Z zatgczonych obliczen cieplno —
wilgotnosciowych przegrody. Ponadto zaprojektowano 4 kominki wentylacyjne, wentylujace
przestrzen migdzy laminatem a papa nawierzchniowa. Montaz ,,styropapy” przyjgto — na klej z
dodatkowym kotkowaniem w strefach naroznych potaci (strefa ,,F” — 6szt./m2). Przed
wykonaniem docieplenia nalezy rozebrag stare pokrycie z blachy oraz konstrukcjg¢ drewniang z
ociepleniem oraz rozpia¢ instalacj¢ odgromowa oraz rozebra¢ rynny i obrobki blacharskie. Po
wykonaniu robét rozbiérkowych nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ dachu Srodkiem z przyjgtego
systemu. Deski okapowe zaimpregnowac¢ srodkiem grzybo i owadobdjczym do drewna zgodnie z
instrukcja producenta. Deski mocowa¢ do klockéw drewnianych mocowanych do dachu co 1.0m
na dhugosci okapu (,,szczegot — okap”). Przy wykonywaniu docieplenia i hydroizolacji dachu
nalezy stosowaé sie $cisle do wytycznych producenta styropapy i hydroizolacji. 4)
DOCIEPLENIE STROPU Projektuje si¢ docieplenie istniejacego stropu wentylowanego wetng
mineralng o gr. 19 (12+7) cm o wspétczynniku przewodzenia 0,035 W/m2xK. Welng mineralng
nalezy ulozyé w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwrocic szczegélng uwage na
wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbaé aby narzedzia i sprzet nie sprawialy
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach. 5)
WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg
ustaleni z inwestorem: * $redni wspdtczynnik przenikania ciepfa okien U=0,9 W/m?K, * ramki
okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych * szyby zespolone podwdjne lub potrdjne *

okna winny posiadaé atest PZH * pakiet szybowy powinien posiada¢ atest Instytutu Ceramiki i
p ty
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Szkla * okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne Wymagania stolarki drzwiowej z
cieptego aluminium: * profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o §r. wsp. U =1,3 W/
(m?K), * izolacyjnos¢ akustyczna Rw = 35 dB, * min. grubo$¢ catkowita ksztatownikoéw (ramy)
62 mm * kolor stolarki do uzgodnienia * rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM) * detale oku¢
oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem * profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty 6) OBROBKI BLACHARSKIE Przed przystapieniem do
ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki. Po wykonaniu ocieplenia zamontowac
nowe elementy w/w obrébek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze
zgodnym z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy
wykona¢ warstwe spadkows. Parapety wypuscic¢ poza lico $ciany 4-5cm. Sztywnos$¢ parapetu
mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio wyprofilowanego stalowego plaskownika
30x3 mm. Styk potgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem poliuretanowym. Rury
spustowe zdemontowa¢ przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowa¢ po dociepleniu
wymieniajgc mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢
projektowanej izolacji termicznej). Rury spustowe prowadzi€ po istniejacych trasach. 7)
DOCIEPLENIE (IZOLACJA FUNDAMENTOW) Ocieplenie scian piwnic wykonaé przy uzyciu
styropianu ekstrudowanego XPS100 gr. 17 cm. Prace wykona¢ w metodzie lekkiej — mokre;.
Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko — przestrzennego, nastgpnie starannie
oczyscié z pozostatosci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknig¢ nalezy dokonaé
skucia luznych fragmentéw oraz stabo zwiazanych z podtozem elementéw konstrukeji, a
nastepnie powierzchnie doktadnie oczy$ci¢ i zagruntowac, ewentualne ubytki uzupetni¢ zaprawg
cementowa. Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonac izolacj¢ pionows przy uzyciu
mas bitumicznych i papg termozgrzewalna. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno
zastosowaé mase bitumiczno — kauczukowa. Przyklei¢ styrodur. Styrodur ponizej poziomu terenu
zabezpieczy¢ folig kubetkowg a nastepnie wykopy zasypaé gruntem z wykopu zaggszczajac
warstwami. 8) WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEI] Podczas wykonywania prac
dociepleniowych $cian zewnetrznych i stropodachu wymieni¢ piony oraz poziomy instalacji
odgromowej. 9) ODTWORZENIE OPASKI - CHODNIKA PRZY BUDYNKU Po zakonczeniu
prac ociepleniowych $cian ponizej terenu - wokot czgsci budynku ufozy¢ ponownie kostke
betonowa na podsypce cementowo-piaskowej i zwirowej uzywajac kostki z rozbiodrki — czgs¢
zniszczonej kostki ok. 30% podczas rozbidrki wymieni¢ na nowa. Kostka powinna wystawa¢ nad
obrzeze okoto 1,5+2 c¢m, kostke utozy¢ z 2% spadkiem od $ciany budynku. 10) SKRESLONY
11) WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH W ZAKRESIE: - czesciowego demontazu
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istniejacego okablowania i opraw o$wietleniowych - rozbudowy i czesciowej wymiany istniejgcej
instalacji elektrycznej o$wietleniowej podstawowej i ewakuacyjnej - montazu opraw
o$wietleniowych w technologii LED UWAGA: Przy szacowaniu warto$ci Zadania nr I w oparciu
o0 zalgczony pomocniczo przedmiar robot (Zatgcznik nr 9 do SIWZ) nie nalezy uwzglednia¢

pozycji o nr: 86 d.7, 87 d.7, 88 d. 7 (dotyczg Zadania nr III).

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekeji: [V
Punkt: 1V.6.2)

W ogloszeniu jest: Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w

postgpowaniu: Data: 2018-06-26, godzina: 10:00,

W ogloszeniu powinno by¢: Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w

postepowaniu: Data: 2018-06-29, godzina: 10:00,
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