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Budowa sieci wodociggowej dla potrzeb obstugi dziatki nr 518/2 przy ul. Pétnocnej w Kielcach.
Projektuje sie przebudowe odcinka sieci wodociggowej wykonanego z rur stalowych o Srednicy 200

mm poprzez jego przefozenie w pas jezdny ul. Siestawskiej. Nawierzchnia bedzie wykonana typu
rozbieralnego z kostki brukowej. Nowy odcinek zostanie wykonany z rur PE 100 SDR 17 o Srednicy 225 mm.
Odcinek starej sieci nalezy trwale wytaczy¢ z eksploatacji poprzez wyciggnigcie rur z ziemi.

Skrzyzowania z jezdniami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych.
Inwestycja nie narusza interesbw o0sOb trzecich, na usytuowanie sieci wodociggowej w ciggach
komunikacyjnych uzyskano zgode wiascicieli dziatek. W celu okre$lenia faktycznego zagtebienia istniejacych
przewodow wodociggowych nalezy dokonac ich odkrywki. Przebudowe sieci wodociggowej projektuje sie na
dziatce nr 260/7.

Wymagania dla armatury wodociggowej (zasuw, tacznikéw):"Ochrona antykorozyjna Zywicq
epoksydowg osiggana metoda fluidyzacyjnego spiekania powtoki wedtug wytycznych Stowarzyszenia Ochrony
Antykorozyjnej (GSK)".
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Budowa sieci wodociggowej dla potrzeb obstugi dziatki nr 518/2 przy ul. Pétnocnej w Kielcach.

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. ]

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Budowa sieci wodociggowej dla potrzeb obstugi dziatki nr 518/2 przy ul. Pétnocnej w Kielcach.

1| 45231300-8 | Sie¢ wodociggowa - Roboty ziemne
11 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - kpl.
d.1l 0111-02 | trasa drég w terenie pagorkowatym lub gorskim.
SST 5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNNR1 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1| 0111-02
SST7.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNNR1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
SST5.2
5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400
4/ KNNR1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane| m3
d.1| 0210-03 | na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
SST5.2 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
5| KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
d.1l 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
SST5.2 suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
6| wg kalkulacji | Pompowanie wody pompa spalinowg kpl.
d.1| wiasnej
SST5.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNNR4 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. m3
d.1| 1411-02 15 cm /z zakupem i dowozem piasku/
SST5.3
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
8| wg wyceny | Dowdz piasku na obsypke i zasypke m3
d.1| wiasnej
SST5.5
20,76 m3 20,760
RAZEM 20,760
9] KNNR 1 Wykonanie obsypki sieci wodociggowej z zageszczeniem | m3
d.1] 0214-04 | mechanicznym ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie
z.0.2.11.4. | luznym 35 cm) - piaskiem dowiezionym - wspofczynnik
9911-01 zageszczenia Js=1)
SST 5.5
14,76 m3 14,760
RAZEM 14,760
10 KNNR 1 Zasypanie sieci wodociggowej piaskiem dowiezionym z m3
d.1] 0214-05 | zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
SST5.5.3 | luznym 25 cm) - wspotczynnik zageszczenia min Js=1
31,74 m3 31,740
RAZEM 31,740
11| KNNR1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza | m2
d.1| 0218-02
SST5.1
5,4 m2 5,400
RAZEM 5,400
12| KNNR1 Rozscielenie humusu z przewozem gruntu taczkami na m3
d.1| 0303-03 | odl.do 10 m
analogia
SST5.1
4 m3 4,000
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Budowa sieci wodociggowej dla potrzeb obstugi dziatki nr 518/2 przy ul. Pétnocnej w Kielcach.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
13| KNR 19-01 | Wyw6z nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi | m3
d.1| 0118-03
52,5 m3 52,500
RAZEM 52,500
2| 45231300-8 | Sie¢ wodociggowa - Roboty instalacyjne
14| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.2| 0109-10 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 225 mm -
z.5s2.3.9. | wykopy umocnione
9907
SSTS5.5.1
20 m 20,000
RAZEM 20,000
15[ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur m
d.2| 0109-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr. zewnetrznej 90 mm -
z.5z.3.9. | wykopy umocnione
9907
SST5.5.1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
16| KNR-W 2-18| Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o sr. 100 mm kpl.
d.2| 0212-02 montowane na rurociggach
SST5.5.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - tuleja kotnierzowa szt.
d.2| 0112-05 | pe225/200 /kotnierz luzny/ zgrzewanie doczotowe
SST5.5.1ana
logia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - Tuleja kotnierzowa Pe90 | szt.
d.2| 0112-03 | kotnierz luzny /zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie
SST 5.5.1 | elektrooporowe/
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne szt.
d.2| 0112-05 | cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 200 mm
SST5.5.1 | kacznik RK do rur stalowych DN200
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - dwuztgczka szt.
d.2| 0112-03 | elektrooporowa Pe90
SST5.5.1ana
logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne szt.
d.2| 0112-05 | cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 200 mm tréjnik
SST5.5.1 | kotnierzowy redukcyjny T200/100
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-18 | Sieci wodociggowe w miastach - kolano pe225 45 szt.
d.2| 0112-05 | stopni/zgrzewanie doczotowe/
SST 5.5.1
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - kolano Pe 225 90stopni /zgrzewanie | szt.
d.2| 0114-03 | doczotowe/
SST 5.5.1
1 szt. 1,000

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3972 Uzytkownik: Prosta Projekt




Budowa sieci wodociggowej dla potrzeb obstugi dziatki nr 518/2 przy ul. Pétnocnej w Kielcach.
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RAZEM 1,000
24| KNR 2-18 | Izolacja stykow rurociggow stalowych o $r. 200 mm tasmag | szt.
d.2| 0704-05 | 'Denso'-plastyczng dwukrotnie
SST 5.5.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25| KNR 2-18 | Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur Pe o $r. prob
d.2| 0802-03 | nom.90-225 mm .
SST 8.1
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 2-18 | Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r. nom. | odc.
d.2 0803-02 |90-250 mm 200
SST 8.1 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
27| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.90-225 mm | odc.
d.2| 0708-02 200
SST 8.1 m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
28| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku kpl.
d.2| 0134-02
analogia
SST 5.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu PE tasmg ostrzegawcza m
d.2| 0219-01anal | koloru niebieskiego z wkfadka stalows.
SST5.5.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
30| KNR 2-18 | Deskowanie blokéw oporowych m2
d.2| 0607-02
SST 2.1
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
31| KNR 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - | m3
d.2| 0609-01 bloki oporowe
SST 2.1
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
32| KNNR4 Izolacja zewn.powierzchni blokéw oporowych lepikiem kpl.
d.2| 1506-01 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
SST2.1
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| 45231300-8 | Przejscia pod przeszkodami - Roboty instalacyjne
33| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - rury ochronne o $r. zewnetrznej i gr. m
d.3| 0105-04 | scianek 219.1/5.0 mm/1szt/ - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
SST5.54
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
34| KNR 2-18 | Przeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej m
d.3| 0412-01anal | 90 mm w rurach ochronnych /wraz z podporami
SST5.5.4 | slizgowymi/
analogia
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5 m 5,000
RAZEM 5,000
35| KNR 2-19 | Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nom. 200 mm | szt.
d.3] 0122-03 | manszetami uniwersalnymi.
SST5.54
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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