Arkusz1

PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi Zbludowice — Wolica Nr 314017T w km 1+495 do km 2+025

Odcinek o dt. 530,0 m, szer. 5,00 m, pow. 2 650,00 m?

Inwestor: Gmina Busko-Zdroj

Jedn. llosé Cena Wartosé
L.p. | Symbol Opis robot Miary robot (zh) (zh)
1 2 3 4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
KNNR 1 0113- |za pomocg spycharek oczyszczenie i poszerzenie korony drogi
1/0100 530,0 m x 0,50m x 0,15m x 2 = 79,50 m?* m? 79,50
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWA
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0,25 m*w gr. kat lll z transportem urobku samoch.
Samowyt. na odl. Do 10,0 km - koryto gt. 0,505 m pod
KNNR 1 0202- |wzmocnienie konstrukcji jezdni
2|0400 6,0m x1,0 m x 0,50m x 2 =6,0 m* m? 6,00
Warstwa z piasku dowiezionego gr. w-wy 50 cm po
KNNR 6 0104- |zageszczeniu
3/0310 6,0m x1,00m x 2 = 12,0 m? m? 12,00
Dolna w-wa podbudowy z kruszywa famanego (mieszanka
KNNR 6 fr.0-63,0 mm) — gr. w-wy 25 cm po zageszczeniu
4|0113-0301 6,0m x1,00 m x 2 = 12,0 m? m? 12,00
Gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego (mieszanka fr.0-
KNNR 6 31,5 mm) — gr. w-wy 5 cm po zageszczeniu
5(0113-0500 6,0mx1,00mx2=12,0m? m3 12,00
Gieboki recykling MCE nawierzchni istniejacej i poboczy Rm
SSTD - >2,5 MPa grubosci 20 cm
04.10.01 Droga 530,0 m x 5,0 m = 2650,00 m?
6 m2| 2 650,00
Gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego (mieszanka fr.0-
31,5 mm) gr. w-wy po zageszcz. 5 cm. — wykonana uktadarkg do
mas bitumicznych
KNNR 6
7/0113-0400 530,0 m x 5,0m = 2650,0m? m? 2 650,00
RAZEM PODBUDOWA
3 NAWIERZCHNIA
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni
drogowej ulepszonej (MCE)
KNNR 6 1005- |od km. 1+495 do km 2+025
8/0400 Droga 530,0 m x 5,0 m = 2650,00 m? .m? 2 650,00
KNNR 6
9/1005-0700 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg m? 2 650,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
2zwirowych — warstwa wigzaca AC 16 W
— grub. po zageszcz. 5 cm
Droga 530,0 m x 4,0 m = 2.120,00 m?
KNNR 6 Skrzyzowanie w km 2+025 — 30,0m?
10|0308-0305 Razem: 2120,0m? +30,0 m? = 2150,0m? m? 2 150,00
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
zwirowych — warstwa $cieralna asfaltowa AC 11 S - grub.po
zageszcz. 5 cm

Droga 530,0 m x 4,0 m = 2.120,00 m?

Skrzyzowanie w km 2+025 — 30,0m?

KNNR 6 Razem: 2120,0m? +30,0 m? = 2150,0m?
11/0309-0215 m? 2 150,00
RAZEM NAWIERZCHNIA
4 URZADZENIA OBCE
KNNRG6 1305- |Regulacja pionowa urzadzen obcych betonem B20, objetos¢
120101 betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 — studnie Ks — 11 szt, m3 11
Regulacja pionowa urzgdzen obcych betonem B20, objeto$¢
KNNR 6 betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 — zasuwy wodociggowe -
13|/1305-0101 szt. 10 m3 1,00
RAZEM URZADZENIA OBCE
5 ODTWORZENIE ZJAZDOW, ROWOW | PRZEPUSTOW
KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie 20,00
0813-04 betonowej
14
KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej 20,00
0403-03
15
Rozebranie zjazdéw o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
KNNR 6 0803- |gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. (kostka do odzysku)
16|0500 m? 60,00
Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
KNNR 6 cm uktadana na podsypcecem-piask gr. 4 cm z zasypaniem
17/0502-0300 spoin piaskiem - zjazdy (kostka z odzysku) m2 60,00
KNNR 6 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 50 cm z rur betonowych
18/0816-0100 pod zjazdami .m 140,00
KNNR 6 Rozebranie przepustéw rurowych o $r. 60 cm z rur betonowych
19|0816-0200 pod zjazdami .m 12,00
KNNR 6 Rozebranie $cianek czotowych z betonu przepustéw rurowych o
20/0816-0400 ér. 60 cm pod korong drogi szt 4,00
KNNR 6 Rozebranie $cianek czotowych z betonu przepustéw rurowych o
21/0816-0400 $r. 50 cm pod zjazdami i korona drogi szt 10,00
tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty rurowe pod
KNNR 6 zjazdami i korong drogi
22/0605-0100 (156,0m x 0,50m x 0,1m) = 7,80m?* m? 7,80
KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o $rednicy 40
23/0605-0700 cm m 20,00
KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o $rednicy 40
24/0605-0401 cm - $cianki czotowe typu dok m 8,00
KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o $rednicy 50
25/0605-0700 cm m 124,00
KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o $rednicy 50
26|0605-0401 cm — $cianki czotowe typu dok m 40,00
KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi z rur betonowych o $rednicy
27/0605-0800 60 cm m 12,00
KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi z rur betonowych o $rednicy
28|0605-0501 60 cm $cianki czotowe proste m 4,00
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
Lyzki 0,25 m?® z transp. urobku samoch. Samowyt. na odl. do 5

KNNR 1 km. - podczyszczenie rowu na gt. 0,30 m pod korytka $ciekowe
29/0202-0300 [(1,0m+0,60m):2]x 0,30m x 1000,0m = 240,0 m* m? 240,00
KNNR 6 0605- |Lawy fundamentowe zwirowe pod elementy betonowe
30(0100 950,0 x 0,6 x 0,10 =57,0 m* m? 57,00
Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami
$ciekowymi zelbetowymi gtebokimi typu np. ES kolejowy lub
KNNR 1 réwnowazne utozonymi na fawie z kruszywa tamanego i
31/0513-0101 podsypce cem. - piask. .m 950,00
Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi ptyty typu
KRATA wraz z obsypaniem gruntem dowiezionym wymieszanym
KNNR 1 0513- |z mieszankg traw
32/0101 950 x 0,40 = 380,0m? m? 380,00
RAZEM ODTWORZENIE ROWOW | PRZEPUSTOW
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Mechaniczne formowanie i zageszczanie poboczy ziemnych z
ziemi dowiezionej i uzyskanej z odhumusowania korony -
KNNR 1 pobocza szer. 0,50 m
33/0407-0100 530,0m x 0,50m x 0,15m x 2 = 79,50 m? m? 79,50
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gr.
KNNR 1 kat I-111
34/0503-0500 530m x 0,50m x 2 = 530,0 m? m? 530,00
Gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego fr.0-31,5 mm —
gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu - utwardzenie poboczy i
zjazdow
Droga 530m x 0,50m x 2 = 530,0 m?
KNNR 6 Zjazdy — 340,0 m?
35/0113-0500 Razem: 530,0 m? + 340,0 m2= 870,0 m? m? 870,00

RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ netto:

VAT 23%

Wartos¢ brutto:
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