Rewitalizacja parku "SANATORIUM RAFAL"

Jedn.
L.p. |Podstawa |Opis obm. |llos¢ Cenajedn. [Wartosc
1.1 |45200000-9 |KOMUNIKACIA PIESZO-JEZDNA ALEJA TOPOLOWA ETAP Il
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,4
KNNR 1
2|0103-0400 |Scinanie drzew o $r. 45-60 cm pitg mechaniczna szt 4
KNNR 1 Scinanie drzew o $r. 100 -150cm pitg mechaniczng
3|/0103-0400 |oraz wysiegnika koszowego szt 2
KNR 2-
4]310814-01 Rozebranie obrzezy 8x20 na podsypce piaskowej |m 694
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
KNR AT- bitumicznej o gr 5cm z wywozem materiatu z
5/030102-02 rozbidrki na odl do 5km m? 1035
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
0101-01 0101{jezdni chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebokos¢ 49
6(02 cm m’ 1145
Roboty ziemne wykonywane koparkami
KNR 2-01 chwytakowymi 0.25m3 w gruncie kat.I-Il z
0210-01 transportem urobku samoch.samowyt.na odlegt.5
7[02141-03  [km m’ 549,6
KNR 2-31
0105-03 0105{Podsypka piaskowa z zageszczeniem
8|04 mechanicznym - 15 cm grub.po zageszcz. m? 1145
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna
9/0114-05 o grub. po zageszcz.15cm m? 1145
KNR 2-31
0114-07 0114{Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna
10|08 o grub. po zageszcz.10cm m? 1145
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem
11]0105-05 recznym - 3 cm grub.po zageszcz. m? 1145
Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z
KNR 2-31 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - opornik
12|0407-07 betonowy 12x25x100 m 768
KNR 2-31 Obrzeza betonowe wykonanie tawy betonowej w
13]0407-07 szalowaniu m3 61,45
Nawierzchnie z kostki betonowej uszlachetnionej
KNR 0- grubosc 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
14]110321-02  |gruboéc 3cm m’ 1367
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
15/0119-03 ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza km 0,4
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