4. WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ
Wymagania stolarki okiennej z PCV — kolor wg ustalen z inwestorem:

*  gredni wspdtczynnik przenikania ciepta okien U=0,9 W/m2K,
* ramki okien jednoramowe z profili siedmiokomorowych
*  szyby zespolone podwdjne lub potréjne
* okna winny posiadac atest PZH
* pakiet szybowy powinien posiadac atest Instytutu Ceramiki i Szkta
*  okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
Wymagania stolarki drzwiowej z cieptego aluminium:
*  profile z izolacjg termiczng aluminium anodowane o $r. wsp. U= 1,3 W/ (mz2K),
* jzolacyjno$¢ akustyczna Rw = 35 dB,
* min. grubos$¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62 mm
* kolor stolarki do uzgodnienia
* rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)
* detale okuc oraz zamki po ustaleniu z Inwestorem
*

profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane, posiadac aktualne atesty i certyfikaty

Montaz stolarki wg instrukcji szczegétowej producenta. Przed rozpoczeciem prac dokonac pomiaréw
Z natury. Zestawienie stolarki budynku w zatgczeniu do czesci rysunkowej.

5. DOCIEPLENIE STROPU

Projektuje sie docieplenie istniejagcego stropu wentylowanego wetng mineralng o gr. 20 cm o wspotczynniku
przewodzenia 0,032 W/m2xK. Weine mineralng nalezy utozy¢ w dwoch warstwach. W trakcie prac nalezy zwrécic
szczeg6ing uwage na wykorzystanie mechanicznych narzedzi - nalezy zadbac aby narzedzia i sprzgt nie sprawiaty
zagrozenia pozarowego. Przekroje docieplanego stropu przedstawione sg na rysunkach.

6. OBROBKI BLACHARSKIE

Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowac istniejgce obrobki. Po wykonaniu ocieplenia
zamontowac nowe elementy w/w obrobek oraz nowe parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze zgodnym
z kolorystyka budynku. Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykona¢ warstwe spadkowa.
Parapety wypusci¢ poza lico Sciany 4-5cm. Sztywnos¢ parapetu mozna poprawi¢ poprzez zastosowanie odpowiednio
wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3 mm. Styk potaczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ uszczelniaczem
poliuretanowym.
Rury spustowe zdemontowac przed utozeniem docieplenia i ponownie zamocowac po dociepleniu wymieniajac
mocowania (uchwyty). Mocowanie na wydtuzonych wspornikach (o grubos¢ projektowanej izolacji termicznej).
Rury spustowe prowadzi¢ po istniejacych trasach.

7. WYKONANIE OPASKI PRZY BUDYNKU

Po zakonczeniu prac ociepleniowych wokot budynku wykona¢ nowg opaske z kostki brukowej gr. 6 cm
i szerokosci 0,5 m na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym
8x30x100cm. Kostka i obrzeza w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Kostka powinna wystawac nad obrzeze okoto
1,5+2 cm, opaske utozy¢ ze 2% spadkiem od Sciany budynku.

8. UWAGI KONCOWE:
Wszelkie watpliwosci przysziego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty. Zamienne rozwigzania
techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa.
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem technicznym specjalistéw
poszczegodlnych branz, zgodnie z PN Budowlang i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
z warunkami technicznymi. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz powinny posiada¢ parametry réwne badz lepsze
od podanych w projekcie. Zastosowane produkty musza posiadac Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot — zgodnie
z dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych — dokona¢ pomiaréw z natury.
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