PRZEDMIAR ROBOT
Petna nazwa kontraktu Remont ul. Kazimierza Wielkiego Nr 314075 T w Busku - Zdroju od km 0+000 do km 0+693
Nr kontraktu

Inwestor Gmina Busko - Zdréj, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdroj

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Cena jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - UL. KOPERNIKA
1|KNR 2-01 0119-04 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0,70
trasa drogi
2|KNR 2-31 0813-04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30cm na m 1 273,00
podsypce cem.piaskowej
3|KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m?3 101,84
4|KNR 2-31 0814-02  [Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 788,00
5[KNR 2-31 0815-03 |Rozebranie chodnikéw, zjazdow i przej$¢ dla pieszych m? 2 139,00
z ptyt kamiennych i kostki brukowej grub. 7 cm na
podsypce piaskowej
6/KNR AT-03 0102-04 |Roboty remontowe - frezowanie na zimno nawierzchni m? 6 802,00
bitumicznej o gr. Do 10 cm z wywozem materiatu z
rozbidrki na odl. do 1 km
7|KNR 2-31 1510-05 |Transp.DESTRUKTU pojazdami samowytadowczymi t 1 700,50
na odl.do 5 km z zatadunkiem mechanicznym
8|KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych na szt. 20,00
pierécieniach dystansowych betonowych
9[KNR 2-31 1406-02 |Regulacja pionowa, zasuw wodociggowych, gazowych szt. 14,00
Razem dziat - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: Razem dziat:
2 ROBOTY ZIEMNE
10(KNR 2-31 0101-01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m? 1 314,00
0101-02 CHODNIKOW i ZJIAZDOW w gruncie kat. I- [V
gtebokosci 50 cm
11(KNR 2-31 0103-04 |CHODNIK i ZJAZDY - Mechaniczne profilowanie i m? 1 314,00
zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat. I-IV
12(KNR 2-01 0239-04 |ODKLAD - Roboty ziemne wykonywane tadowarkami m? 657,00
kotowymi o poj. tyzki 2.00m3 z transportem urobku
samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odkfad;
grunt kat. 111
13|KNR 2-01 0214-02 |ODKLAD - Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. m3 657,00
0.5km transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat. IlI-1V
Krotnos¢ = 10
Razem dziat - ROBOTY ZIEMNE Razem dziat:
2 PODBUDOWY
14]KNR 2-31 0104-07 |CHODNIKI i ZJAZDY Wykonanie i zageszczenie m? 1 314,00
mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie -
grub.warstwy po zag. 10 cm
15|KNR 2-31 0114-05 |CHODNIKI i ZJAZDY Podbudowa z kruszywa m? 1 314,00
tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grub.po
zageszcz. 15cm
16|KNR 2-31 0114-07 POBOCZE UTWARDZONE- Podbudowa z kruszywa m? 1 805,00
famanego 0/31,5- warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 10cm
17|KNR 2-31 0114-06 |ZJAZDY Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 - m? 1 314,00
warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm grub.po
zageszcz.
Krotno$¢ = 10
Razem dziat - PODBUDOWY Razem dziat:
4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
18|KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, wg linii m?3 101,84
PROSTEJ i tukach R>40m
19(KNR 2-31 0402-05 |tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na m?3 2,60
tukach o prom.do 40 m
20|KNR 2-31 0403-03  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30x100 cm m 1 273,00
na podsypce cem.piaskowej
21(KNR 2-31 0403-01 |Dodatkowe Krawezniki betonowe tukowe wystajace o m 32,00
wym. 15x30x100 cm na podsypce piaskowej
22|KNR 2-31 1004-07 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m? 11 644,00
Krotnos¢ = 2




23

KNR 2-31 0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych — warstwa wigzgco-profilujgca
asfaltowa AC W 16mm - grub.po zageszcz. 5cm

mZ | 5822,00

24

KNR 2-31 0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA -
grub.po zageszcz. 4cm

mZ | 5822,00

25

KNR 2-31 0311-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych — warstwa $cieralna asfaltowa AC
S 11mm - grub.po zageszcz. 5cm

m? 845,00

26

KNR 2-31 0407-04

CHODNIKI - Obrzeza betonowe CHODNIKA o wym.
30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawag
cem.

m 1 258,00

27|KNR 2-31 0402-04 CHODNIKI i ZJAZDY - tawa betonowa z oporem m?3 45,50
obrzeza 8x30x100

28|KNR 2-31 0407-04 |ZJAZDY i CHODNIKI - Obrzeza betonowe ZJAZDOW o m 758,00
wym. 30x8cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawg cem.

29]KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typ m? 624,00

BEHATON szary grubo$¢ 6cm na podsypce z
wysiewki gr 4cm

30

KNR 2-31 0511-03

ZJAZDY POBOCZE UTWARDZONE - Nawierzchnie
ZJAZDOW z kostki brukowej typ BEHATON grafitowy
betonowej grub. 8 cm na wysiewce gr. 4cm

mZ | 249500

Razem dziat - ROBOTY NAWIERZCHNIOWE Razem dziat:
5] ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|KNR 2-01 0505-01  [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m? 290,70
kat.I-Ill
32|KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m? 290,70
humusu 10 cm
Razem dziat - ROBOTY WYKONCZENIOWE Razem dziat:
6 OZNAKOWANIE ULICY | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
33[KNR 2-31 0702-02  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. szt. 11,00
70mm
34|KNR 2-31 0703-02  [Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 18,00
zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych o pow.
ponad 0.3m?
35|KNR 2-31 0706-06 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i m? 128,36
przejsciach dla pieszych za pomocg masy
termoplastycznej gr warstwy 4mm
Razem dziat - OZNAKOWANIE ULICY | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Razem dziat:
36|kalk. wlasna Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - roboty km 0,70
kanalizacyjne.
Razem dziat - REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Razem dziat:

RAZEM (netto)

RAZEM BRUTTO




