PRZEDMIAR ROBOT

Arkusz1

Remont drogi Zerniki Gérne - Zakupniki Nr 314034 T od km 0+000 do km 1+820 i km 1+665 do km 1+925

Inwestor: Gmina Busko-Zdroj

KNNR 1
0102-0200

—_

Mechaniczne karczowanie krzakoéw i podszycia - $rednich
od 31 — 60% powierzchni na szer. 1,0 m
Razem = 140,0 m?

Rozebranie zjazdow o nawierzchni z betonowe) Kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce cem. - piask. (kostka do

ha

'Wyréwnanie podbudowy z kruszywa — uzupelnienie zanizen

KNNR 6
odzysku 2
0803-0500 ysku) m 150,00
3 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na| m 40,0
0806-0700  |podsypce piask. (obrzeza do odzysku) y
KNNR 6 Rozebranie krawgznikéow betonowych o wymiarach 15x30 m 60.0
0806-0200  |cm na podsypce cem. - piask. ’

Gleboki recykling MCE istniejacej nawierzchni i poboczy o
wytrzymatosci

]1(:,’1;])1{1_%3600 kruszywem dowiezionym fr. 0-31,5 mm ér. gr 15 cm m? 150,0¢
KNNR 6 Gorna w-wa podbudowy z kruszywa famanego (fr.0-31,5

: m? 1 000,0
0113-0500 |mm)— gr. w-wy 10 cm po zaggszczeniu

2
7 D-04.05.01 |Rm >2,50 MPa na glebokos¢ 20 cm m 4025,00
8 ]1(01;])15\1_]({)7600 Skropienie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa m? 4025,0
KNNR 6 Mechaniczne wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka,
9| 0108-0201 min — asfalt. w ilosci 75 kg/m? t 461,25
6150 m* x 75 kg/m* = 461250,0 kg = 461,25 t
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
10 KNNR 6 |grysowo-zwirowych — warstwa podbudowy asfaltowej e 4 025.0
0308-0305 |AC16W — grub. Po zaggszcz. 5 cm ’
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
1 KNNR 6  |grysowo-zwirowych — warstwa $cieralna asfaltowa AC S m 4 025.00
0309-0215 |11mm - pogrub zageszcz. 5 cm ’
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
2 KNNR 6  |grubosci 8 cm ukladana na podsypce z kruszywa m2 150.0
0502-0300 |kamiennego fr. 4-8 mm gr. 4 cm z zasypaniem spoin| >
piaskiem — zjazdy (kostka z odzysku)
KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z
13 wykonaniem faw betonowych z bet. B 15. na podsypce cem| m 60,00
0403-0301 .
— piask.
14 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce| m 40.00
0404-0500 |cem. - piask. 3

15 KNNR 6 Rozebranie przepustow rurowych pod zjazdami z rur m 100.0
0816-0200  |betonowych ér. 50 cm - rury do odzysku 3
KNNR 6 Lfiwy fupdamentowe zwirowe pod przepusty rurowe pod

16 0605-0100 zjazdami m? 16,0

[100,0 x 0,8 x 0,20] = 16,0 m*

17 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur Zelbetowych o m 100.0
0605-0600  |$rednicy 40 cm §
KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych o

18 0605-0301 Srednicy 40 cm — S$cianki czotowe prefabrykowane typu| szt 20,01

,,dok”
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Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

19 KNNR 1 poj. tyzki 0,25m? z transp. urobku samoch. samowyt. na odl. e 840.00
0202-0300 |do 5 km. - wykonanie rowu odwadniajacego ’
[(0,8+0,6)/:2] x 0,6 x 2000,0 m = 840 m*
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o)
20 KNNR 1 poj. tyzki 0,25m? z transp. urobku samoch. samowyt. na odl. - 22.0
0202-0300 |do 5 km. - wykonanie koryta gt. 20 cm pod utozenie korytek| ’
gtebokich 220,0m x 05m x 0,20m = 22,0 m*
KNNR 6 ?qu fundamemowe zwirowe gr. 10 cm pod korytka
21 0605-0100 Sciekowe plytkie m? 13,2
220,0m x 0,6m x 0,10m = 13,20 m?
Scieki uliczne glgbokie (umocnienie skarp i dna rowow
2 KNNR 6 zgodnie z KPED 01.13) z elementéw zelbetowych uktadane| m 2200
0606-0300  |na podsypce cem-piask.gr. 10 cm §

KNNR6
0702-0101

Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych
ocynkowanych $r. 70 mm — demontaz (stupki do odzysku)

KNNR6
0702-0101

Stupki do znakoéw drogowych z rur stalowych
ocynkowanych $r. 70 mm — montaz (stupki z odzysku)

Mechaniczne formowanie i zaggszczanie poboczy ziemnych
z ziemi uzyskanej z odhumusowania korony - pobocza szer
0,25 m

1050m x 0,25m x 0,10m x 2 = 57,5 m*

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow
w gr. kat I-IIT
1150m x 0,25m x 2 = 575 m?
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