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LCMINA BUSKO-ZDROJ
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdréj Busko-Zdrdj dnia 16.05.2016 1.
NTP 655-187-96-46
RSID.7011.19.3.2016

Firma Handlowo-Uslugowa
Armax

Mirzec Podborki 37

27-220 Mirzec

Dotyczy opracowanej koncepcji projektu architektonicznego budowlano-wykonawczego dla
zadania pn: "Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdj".

Gmina Busko-Zdréj informuje, Zze zostata dokonana analiza ztozonych w dniu 12.05.2016 .
projektow budowlanych branzy drogowej dla zakresu nr II1 tj.
a) projekt przebudowy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju
b) projekt przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju
¢) projekt przebudowy ul. Rokosza w Busku-Zdroju
d) projekt budowy ciggu pieszo-jezdnego taczacego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza

Informujemy, Ze przedstawione rozwigzania projektowe branzy drogowej zostajg

zaakceptowane pozytywnie pod warunkiem aktualizacji projektow zagospodarowania terenu na
aktualnych mapach zasadniczych, przyjetych do zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego w
Busku-Zdroju.
Jednoczesnie nadmieniamy, ze w dalszym ciggu nie zostata przedtozona kompletna dokumentacja
dotyczgca pozostatych projektéw branzowych, ktére powinny byé poprawione zgodnie z uwagami
zawartymi w pismach z dnia 15.01.2016 r., z dnia 19.01.2016r, w notatce stuzbowej z dnia
10.02.2016r oraz w pismie z dnia 04.04.2016r.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze z dniem dzisiejszym uplywa ostateczny termin
przedtozenia kompletnej dokumentacji projektowej, a tym samym realne stajg si¢ przestanki do
naliczania kar finansowych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. W zwiazku z
powyzszym oczekujemy, niezwlocznego dostarczenia brakujacej dokumentacji projektowej oraz
Pana stanowiska na niniejszg okolicznos¢.

Z~ca BURMWY/T

mgr inz| Tomtask Mierzwa

Do wiadomosci;
Pan Michal Gadomski



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa

1. Pismo Gminy Busko-Zdr6; nr RSID.7011.19.3.2016 z dnia 16.05.2016 r.
uzgadniajace niniejszy projekt
2. Opis techniczny

I1. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:10000
2.1. Plan sytuacyjny 1:500
2.2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Profil podluzny 1:50/500
4.1. Przekrdj normalny-konstrukcyjny 1 (P-24) 1:50
4.2. Przekrdj normalny-konstrukcyjny 2 (P-25) 1:50
4.3. Przekrdj normalny-konstrukcyjny 3 (P-29) 1:50
4.4. Przekrdj normalny-konstrukcyjny 4 (P-35) 1:50
4.5. Szczego6t konstrukeyjny 1 1:20
4.6. Szczego6t konstrukeyjny 2 1:20
4.7. Przekr6j kontr. podtuzny przepustu w km 0+393,30 1:50
4.8. Przekrdj kontr. poprzeczny przepustu w km 0+393,30 1:50

4.9. Rysunki konstrukcyjne przepustu pod chodnikiem
przy ul. Starkiewicza 1:50

4.10. Schemat uktadania kostki bruk. bet. uszlachetnione;j

1 ptyt granitowych 1:50
5.1. Przekroje poprzeczne od P-22 do P-25 1:100
5.2. Przekroje poprzeczne od P-26 do P-29 1:100
5.3. Przekroje poprzeczne od P-30 do P-33 1:100

5.4. Przekroje poprzeczne od P-34 do P-38 1:100



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy
ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju. Jest on realizowany w ramach zadania:
,Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdro;j”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
- umowa ze Zlecajacym,
- materiaty przetargowe i projekt deszczowki udostgpnione przez Zlecajacego,
- mapa do celéw projektowych,

- dokumentacja geotechniczna istniejacego terenu sporzadzona dla potrzeb
przedmiotowej inwestycji,

- uzupetniajace pomiary wysokos$ciowe 1 wizja w terenie.
3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objgto przebudowe ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju.
Ulica objgta niniejszym projektem znajduje si¢ na dziatkach nr ewid. 209, 210 1 128/3
(obreb 13) i ma dtugos¢ 424,16m.

4. Stan istniejgcy

Projektowana ulica Rzewuskiego znajduje si¢ w poludniowej, uzdrowiskowe;j
czgséci Buska-Zdroju. Ulica ta jest obecnie wytaczona z ruchu pojazdow, z wyjatkiem
pojazdéw uprawnionych.

Ulica Rzewuskiego zapewnia dojazd do zlokalizowanych przy niej budynkow
uzdrowiskowych, szpitala wojskowego oraz obiektéw handlowych i gastronomicznych, a
takze stanowi znaczacy ciag komunikacji pieszej.

Do strony pétnocnej ul. Rzewuskiego wilacza si¢ do ul. 1-go Maja, a od strony
potudniowej do ul. Starkiewicza. Ulica Rzewuskiego jest podporzadkowana w stosunku
do ul. Starkiewicza.

Ulica Rzewuskiego jest dwukierunkowa, jednojezdniowa, dwupasowa. Jej jezdnia
jest asfaltowa 1 ma szerokos$¢ 5,2 — 5,6m. Na poczatkowym i koncowym odcinku jest ona
poszerzona do odpowiednio 9,3m 1 7,8m.

Jezdnia ul. Rzewuskiego jest obustronnie ograniczona kraweznikami. Z obu stron
znajduja si¢ chodniki z kostki brukowej, betonowej oddzielone od jezdni pasami zieleni.
Ulica jest oswietlana za pomoca latarni i odwadniana za pomoca kanalizacji deszczowe].
Jej niweleta ma spadek w kierunku ul. Starkiewicza.

Ulica Rzewuskiego jest potaczona z przylegtymi posesjami za pomoca zjazdow o
nawierzchniach z kostki brukowej, betonowej lub asfaltowych.



W poblizu swojego poludniowego konca ulica Rzewuskiego przecina pod katem
okoto 35° ciek wodny. Ciek przeplywa przepustem z kregow betonowych o Srednicy
100cm zlokalizowanym pod nawierzchnig ulicy. Stan techniczny przepustu jest
niezadowalajacy.

Ulica Starkiewicza w rejonie skrzyzowania z ul. Rzewuskiego jest objgta
ograniczeniem predkosci do 40km/h. Ulica Starkiewicza jest dwukierunkowa,
jednojezdniowa, dwupasowa. Jej jezdnia asfaltowa w rejonie skrzyzowania z ul.
Rzewuskiego ma szerokos¢ okoto 6,5m.

Ulica Starkiewicza ma przekrdj drogowy z obustronnymi rowami. Za rowem,
ktorym dalej ptynie ww. ciek wodny, wzdtuz jej potnocnej krawedzi ul. Starkiewicza
przebiega chodnik z kostki brukowej, betonowej. Ulica jest o§wietlana za pomoca stupow
oswietleniowych 1 odwadniana powierzchniowo. W poblizu skrzyzowania z ul.
Rzewuskiego na ul. Starkiewicza wyznaczono przystanek autobusowy w zatoce
autobusowej dla kierunku z zachodu na wschod. W rejonie skrzyzowania z ul.
Rzewuskiego przez ul. Starkiewicza wyznaczone sg 2 przejscia dla pieszych. W poblizu
tego skrzyzowania do ul. Starkiewicza dochodzi podporzadkowana ul. Rechabilitacyjna.

W rejonie przewidywanych robot drogowych wystepuje nastepujace podziemne
uzbrojenie terenu: sie¢ cieptownicza, kable telekomunikacyjne i energetyczne, gazociagi,
wodociagi, kanalizacja deszczowa 1 sanitarna. Ponadto wystgpuja stupy i latarnie
oswietleniowe, ogrodzenia i drzewa.

5. Stan projektowany

5.1. Przyjete podstawowe parametry techniczne projektowanego ciagu pieszo-
jezdnego (ul. Rzewuskiego)

- Klasa ulicy: ciag pieszo-jezdny
- Kategoria ruchu: KR1
- Grupa nos$nosci podtoza gruntowego: G4

5.2. Rozwigzanie sytuacyjne

Rozwiazanie sytuacyjne opracowano na podstawie koncepcji posiadanej przez
Zlecajacego oraz na podstawie jego dodatkowych zalecen.

Przebudowywany odcinek ulicy ma dlugo$¢ 424,16m. Przebudowa polega na
zmianie charakteru ulicy z drogi o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami, na
ciag pieszo-jezdny (deptak) obejmujacy cata szerokos¢ pasa drogowego. Po przebudowie
na deptaku bedzie obowiazywal ograniczony ruch pojazdéw samochodowych w celu
utrzymania czystosci 1 zaopatrzenia. Przecigcia krawedzi projektowanego ciagu pieszo-
jezdnego 1 krawedzi ul. Starkiewicza wyokraglono tukami kotowymi o promieniach 10m.

5.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o mape do celow
projektowych oraz dodatkowe pomiary wysokosciowe.

Projektowana niweleta ciagu pieszo-jezdnego ma, podobnie jak obecnie, na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+369,96 spadek w kierunku potudniowym. Na
pozostatym odcinku spadek ma przeciwny kierunek, a wigc najnizszy punkt niwelety jest
w km 0+369,96. Spadki niwelety przyjmuja wartosci od 0,5% do 3,07%. O$ ulicy
pokrywa si¢ z osia projektowanego cieku w jezdni.

W przekroju poprzecznym ciag pieszo-jezdny ma spadek odwrotny do
daszkowego o wartosci 1-3% (aby nawiagzac si¢ do istn. zjazdow, doj$§¢ do budynkow 1
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terenu przy ogrodzeniu parku). W $rodku znajduje si¢ ciek z obnizonej o lcm kostki
zbierajacy wodg¢ opadowa.
Chodniki o szerokosci 2,0m zlokalizowane wzdluz lewej granicy pasa drogowego
ciagu pieszo-jezdnego maja spadki poprzeczne 2,0% w kierunku $rodka ciagu pieszo-
jezdnego.

5.4. Odwodnienie

Ulice objete niniejszym opracowaniem odwadniane bgda za pomoca kanalizacji
deszczowej. Na rys. 2.1, 2.2 i 3 pokazano lokalizacj¢ oraz rzedne goéry kratek
projektowanych wpustow ulicznych. Wykonany projekt kanatu deszczowego znajduje si¢
w zasobach Zamawiajacego. Przykanaliki taczace projektowane wpusty z
zaprojektowanym juz kanalem deszczowym sa przedmiotem odrgbnego projektu
branzowego. Zaprojektowany kanat deszczowy bedzie wlaczony do ujetego w niniejszym
projekcie przepustu pod ciagiem pieszo-jezdnym w km 0+393,83.

Istniejacy przepust przecina ulicg¢ Rzewuskiego w poblizu najnizszego punktu jej
niwelety. Znajduje si¢ on na cieku wodnym i jest wykonany z krggéw betonowych o
srednicy 100cm. Stan techniczny istniejacego przepustu jest niezadowalajacy, a jego
przepustowos¢ zbyt mata. W zwiazku z tym przewiduje si¢ jego wymiang na przepust
skrzynkowy 100 x 150cm z prefabrykatéw zelbetowych ze $ciankami czolowymi z
gabiondw. Zaprojektowano réwniez wymiang przepustu znajdujacego si¢ w dalszym
biegu cieku, pod chodnikiem biegnacym wzdtuz ul. Starkiewicza, na przepust
skrzynkowy 100 x 150cm z prefabrykatow zelbetowych ze $ciankami czolowymi z
gabionéw. Przewiduje si¢ rowniez oczyszczenie i odmulenie fragmentow koryta cieku,
wyprofilowanie skarp i wyrdéwnanie jego dna. Szczegdlty konstrukcyjne przepustow
pokazano narys. 4.7, 4.8 14.9.

Budoweg przepustow, profilowanie i o odmulanie koryta cieku nalezy wykonywac
po wczesdniejszym zapewnieniu i utrzymaniu catkowitego odwodnienia koryta cieku w
obrebie prowadzonych robdt. W tym celu nalezy ,,wylaczy¢” fragment cieku poprzez
zastosowanie jego tymczasowego obejscia np. z rur polietylenowych lub GRP. Roboty te
nalezy wykonywa¢ gdy poziom wody w cieku jest niski.

5.5. Oswietlenie

Oswietlenie projektowanego odcinka wul. Rzewuskiego jest przedmiotem
odrgbnego projektu branzowego.

5.6. Konstrukcje nawierzchni
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej istniejacego terenu sporzadzonej dla

potrzeb przedmiotowej inwestycji przyjeto grupe nosnosci istniejacego podioza
gruntowego G4.



KONSTRUKCIJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ USZLACHETNIONEJ (KR1, G4)

- 8cm Kostka brukowa betonowa uszlachetniona, bezfazowa, typu Urbanit, o wymiarach
poziomych 24 x 16cm, 16 x 16cm, kolor wapien krem jurajski, szczeliny
wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4

- 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-25cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

-23cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997
% 60cm

KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO PRZEZNACZONEJ DLA
POJAZDOW (KR1, G4) (na poczatku opracowania)

- 8cm Kostka brukowa betonowa uszlachetniona, bezfazowa, typu Urbanit, o wymiarach
poziomych 24 x 16cm, 16 x 16cm, koloru grafitowego, szczeliny wypetnione
mieszanka cementu i piasku 1:4

- 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-25¢cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

-23cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997
2 60cm

KONSTRUKCIJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO Z PLYT GRANITOWYCH (KR1, G4)

- 8cm Plyty granitowe o wymiarach wg rys. 6, o kolorze szarym, szczeliny wypetnione
na co najmniej 2/3 wysokosci ptyt 2-sktadnikowa fuga epoksydowa o nosnosci co
najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajaca rozpuszczalnikow,
przeznaczona do kamienia naturalnego

- 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-25cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

-23cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997
2 60cm

Nawierzchnie ciagu pieszo-jezdnego od strony zielencoOw ograniczono opornikami
granitowymi 12x25cm obnizonymi w stosunku do poziomu ciagu o lem na lawie z
betonu C8/10 (B10). Na potlaczeniu z projektowanymi chodnikami i z nawierzchnia
istniejacych zjazdéw inna niz z kostki, sa one wtopione (w poziomie jezdni i zjazdu, 1 cm
ponizej poziomu chodnika, 1 cm powyzej dna cieku). Na potaczeniu projektowanej
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nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego i1 nawierzchni istniejacych zjazdéw z kostki nie
projektuje si¢ krawgznikow, obrzezy i opornikéw. Jako obramowanie nawierzchni ciagu
pieszo-jezdnego przy ciekach zastosowano oporniki granitowe 12x25c¢cm wyniesione w
stosunku do poziomu dna cieku o 5cm na tawie z betonu C8/10 (B10). Na potaczeniu
nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego z nawierzchnia ul. Starkiewicza zastosowano
krawezniki betonowe najazdowe 15x22cm na tawie z betonu C8/10 (B10).

KONSTRUKCJA CHODNIKA

- 6cm Plyty granitowe 6 x 50 x 50cm, o kolorze szarym, szczeliny wypetnione na co
najmniej 2/3 wysokosci ptyt 2-sktadnikowa fuga epoksydowa o nosnosci co
najmniej 15MPa, koloru szarego, nie zawierajaca rozpuszczalnikow,
przeznaczona do kamienia naturalnego

- 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-15cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

-15c¢cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa
wg PN-S-96012:1997
2 40cm

KONSTRUKCJA CHODNIKOW PRZY UL. STARKIEWICZA

- 6cm Kostka brukowa, betonowa, szara, bezfazowa, typu Behaton, szczeliny
wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4

- 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-15cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

-15cm Podsypka z piasku $rednio lub gruboziarnistego o zawartosci frakeji pylastej
<5%, cechujacego si¢ po zaggszczeniu katem tarcia wew. >32°
2 40cm

Nawierzchni¢ chodnikow z ptyt granitowych od strony zielehcow ograniczono
obrzezami granitowymi 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. W poblizu
projektowanych ciekoOw zamiast obrzezy zastosowano oporniki granitowe 12x25cm
wyniesione ponad powierzchnig chodnikow o 3cm na tawie z betonu C8/10 (B10).

Nawierzchni¢ chodnikéw z kostki brukowej, betonowej, typu fala, od strony
zielencoOw ograniczono obrzezami betonowymi 6x20cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4.

5.7. Balustrady U-11a

Stosowane balustrady musza posiada¢ wymagane przepisami aprobaty techniczne
1 musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (
Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zniejszymi zmianami).



Stupki balustrad nalezy posadawia¢ na fundamentach z betonu co najmniej
C20/25 (B25). Minimalne wymiary fundamentu pod stupek balustrady to 30cm x 30cm x
80cm (gtebokosc).

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na dobre zaggszczenie czg$ci nasypu pomiedzy
fundamentem stupka balustrady a powierzchnia projektowanej skarpy (cata skarpa) aby
zapobiec przechylaniu si¢ w przysztosci balustrady w strong skarpy.

Wysoko$§¢ balustrady ponad poziom jezdni ciagu pieszo-jezdnego przy
balustradzie powinna wynosi¢ 1,2m.

Dhugos¢ stupkéw balustrad ponizej poziomu terenu (zatopiona w fundamencie)
powinna wynosi¢ 70cm.

5.8. Roboty ziemne i korytowanie

Roboty ziemne i korytowanie nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-S-
02205:1998,,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne i korytowanie w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5.9. Wycinka drzew kolidujacych z przedmiotowa inwestycja oraz nasadzenia
roslinnosci

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki oraz plan nasadzen i urzadzenia zieleni
przedstawiono w odrgbnym opracowaniu branzy dendrologiczne;.

5.10. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz bezpieczenstwo i
zdrowie uzytkownikow oraz mieszkancow przyleglych posesji.

Teren ulicy Rzewuskiego polozony na dz. nr ewid. 210 objety jest strefa
ochrony konserwatorskiej.

Dziatki na ktorych realizowana bgdzie przedmiotowa inwestycja nie leza na
terenie obszarow chronionych NATURA 2000, Parkow Krajobrazowych oraz na terenie
gorniczym.

Projektowane obiekty budowlane na etapie eksploatacji nie beda stwarzad
zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw tych obiektow oraz
mieszkancow przyleglych posesji.

Na etapie budowy bedzie dochodzi¢ do krotkotrwatego przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie przylegtlym do prowadzonych prac. Bedzie
réwniez dochodzi¢ do emisji wigkszej ilosci zanieczyszczen pylowych (przesypywanie
materiatow sypkich) 1 gazowych (gazy spalinowe silnikow maszyn i samochodow
wykorzystywanych w trakcie budowy). Jednak bgdzie to miato charakter krdotkotrwaty.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono
ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na
ktérych zostal zaprojektowany.

Opracowat:
mgr inz. Michat Gadomski
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ciek o szerokosci 30 cm z obnizonej o 1 cm kostki brukowej, betonowej, z kruszywem granitowym, srutowanej
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

| opornik granitowy 12 x 25 cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.5 em
‘ Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ USZLACHETNIONEJ (KR1, G4) fawa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 om

6cm | Ptyty granitowe 6 x 50 x 50cm, o kolorze szarym,
szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokosci ptyt 2-sktadnikowa fugg
epoksydowa 0 nosnosci co najmniej 15MPa, koloru szarego, nie zawierajac
rozpuszczalnikéw, przeznaczong do kamienia naturalnego

| 8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | Podbudowa z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm -
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wg Pp(—S-96012:1997 25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm

> 40cm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

23cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

obrzeze granitowe 6 x 20 cm z 60cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 or. 3 em KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Z PLYT GRANITOWYCH (KR1, G4)
8cm | Plyty granitowe o wymiarach wg rys. 6, o kolorze szarym,
szczeliny wypeini(?ne na co na.jmn.ie.j 2/3 wysokosci piyt 2-sk+a§nikowg fugq BIURO PROJEKTOWE ‘AR M A X'
epoksydowag o nosnosci co najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajaca 27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL 601 063 690
rozpuszczalnikdw, przeznaczong do kamienia naturalnego —
/{ 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

opzrmkkgrannow;{[ 12x 2_5 (I:<m i kostka bruk. betonowa z kruszywem 25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm Nazwa projet:

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm i & .

: granitowym, Srutowana, szara gr. 8cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1097 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO

awa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 cm W BUSKU=ZDROJU

23cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997
KONSTRUKCJA CHODNIKOW PRZY UL. STARKIEWICZA ¥ 60cm '""'*é“’". BuskoZdré Ares obiek
. _ _ o mind BUSKO=LAS) ul. Rzewuskiego w Busku—Zdroju
6cm | Kostka bruk. bet. szara, bezfazowa, typu Behaton, szczeliny wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4 28-100 Busko—Zdrbj, ul. Mickiewicza 10
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Homwo . i
: —— PRZEKROJ NORMALNY—KONSTRUKCYJINY 1 (P-24) |1:50 4]
15cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm ’
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 Projektanct Nazvisko: Nr uprawnief: Dota: Podpis:
branza drogowa . .
15cm | Podsypka z piasku $rednio lub gruboziarnistego o zawartosci frakcji pylastej <5%, PROJEKTOWAL: Michat Gadomski | LUB/0051/PO0D/09 | 05.2016r.
cechujacego sie po zageszczeniu @232° e gova Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/PO0D/11 | 05.2016r.

2 40cm



PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 2 (P-25)
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opornik granitowy 12 x 25 cm
| ONSTRUKCJA CHODNIKA podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
. tawa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 cm
6C Piyty granitowe 6 x 50 x 50cm, o kolorze szarym,

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokos$ci ptyt 2-sktadnikowg fuga Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ USZLACHETNIONEJ (KR1, G4)
epoksydowg 0 nosnosci co najmniej 15MPa, koloru szarego, nie zawierajacg

rozpuszczalnikéw, przeznaczong do kamienia naturalnego

- 8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 / kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4
1 . 20 15cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm
~ 15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wg P/N-S-96012:1997
Lo S 40cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
1 20 23cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997
; . S 60cm
™
4L12 30
B o ol o KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
obrzeze granitowe 6 x 20 cm 4“ QJ‘ J Z PLYT GRANITOWYCH (KR1, G4)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm ‘ \ ]
™ 8cm | Plyty granitowe o wymiarach wg rys. 6, o kolorze szarym
A m I . : AN s ’ .
Ly szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokosci ptyt 2-sktadnikowg fugg
© epoksydowag o nosnosci co najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajgca BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'
\ rozpuszczalnikdw, przeznaczong do kamienia naturalnego 27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690
15 2 nia:
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Naawo zodan
: — REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ
opornik granitowy 12 x 25 cm kostka bruk. betonowa z kruszywem ~ 2>cM| Podbudowa zkruszywa tamanego o ciagiym uziarmieniu 0/63mm —
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm granitowym, Srutowana, szara gr. 8cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
tawa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 cm 23cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997 W BUSKU-/DROJU
4 2 60cm Inwestor: Adres obiektu:
KONSTRUKCJA CHODNIKOW PRZY UL. STARKIEWICZA Cming Busko—Zdri : .
28-100 Busko-7d Jﬁ. | Mickiewicza 10 ul. Rzewuskiego w Busku—Zdroju
6cm | Kostka bruk. bet. szara, bezfazowa, typu Behaton, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4 usko £droy, ul. Mickicwicza
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys. | Str.
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
yP i PRZEKRGJ NORMALNY—KONSTRUKCYINY 2 (P-25) |1:50 |4 9
15cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm _ ' 4
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 Profektonc Nazvike N sprowniet Dot | Podpis:
: o - - . : e rodta Michaf Gadomski | LUB/0051/P0OD/09 | 05.2016r.
15cm | Podsypka z piasku $rednio lub gruboziarnistego o zawartosci frakcji pylastej <5%,
cechujgcego sie po zageszczeniu @=32° plep Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/POOD/11 | 05.2016r.

2 40cm



PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 3 (P-29)
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kostka bruk. betonowa z kruszywem

granitowym, $rutowana, szara gr. 8cm

8cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Z PLYT GRANITOWYCH (KR1, G4)

Piyty granitowe o wymiarach wg rys. 6, o kolorze szarym,

szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokos$ci ptyt 2-sktadnikowg fuga
epoksydowg 0 nosnosci co najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajacg

rozpuszczalnikéw, przeznaczong do kamienia naturalnego

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

23cm

Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

2 60cm

opornik granitowy 12 x 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 cm

8cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ USZLACHETNIONEJ (KR1, G4)

Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,

kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

23cm

Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

2 60cm

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX

27-220 MIRZEC, MIRZEE - PODBORKI 37

TEL. 601 063 690

Nazwa zadania:

REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
W BUSKU-ZDROJU

Inwestor:
Gmina Busko-Zdrdj
28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10

Adres obiektu:

ul. Rzewuskiego w Busku—Zdroju

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYINY 3 (P-29) |1:50 |43

Skala: Nr rys.

Str.

Projektanci: Nazwisko:

Nr uprawnief:

Data: Podpis:

branza drogowa

PROJEKTOWAL: Michat Gadomski

LUB,/0051/POOD/09 | 05.2016r.

branza drogowa

SPRAWDZIL: Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/POOD/11 | 05.2016r.




PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 4 (P-35)
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KONSTRUKCJA CHODNIKA

Plyty granitowe 6 x 50 x 50cm, o kolorze szarym,

szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokos$ci ptyt 2-sktadnikowg fugg
epoksydowg 0 nosnosci co najmniej 15MPa, koloru szarego, nie zawierajacg
rozpuszczalnikéw, przeznaczong do kamienia naturalnego

RIS
AL

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa wg PN-S-96012;1997

obrzeze granitowe 6 x 20 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

8cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ USZLACHETNIONEJ (KR1, G4)

Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Z PLYT GRANITOWYCH (KR1, G4)

8cm | Plyty granitowe o wymiarach wg rys. 6, o kolorze szarym,

KONSTRUKCJA CHODNIKOW PRZY UL. STARKIEWICZA

Kostka bruk. bet. szara, bezfazowa, typu Behaton, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

15cm

Podsypka z piasku $rednio lub gruboziarnistego o zawartosci frakcji pylastej <5%,
cechujgcego sie po zageszczeniu &=32°

2 40cm

opornik granitowy 12 x 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 cm

szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokosci ptyt 2-sktadnikowg fuga
epoksydowg o nosnosci co najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajaca
rozpuszczalnikéw, przeznaczong do kamienia naturalnego

BIURO PROJEKTOWE A RMAX'

27-220 MIRZEC, MIRZEG - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690

Nazwa zadania:

REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
W BUSKU-ZDROJU

Adres obiektu:
ul. Rzewuskiego w Busku—Zdroju

Inwestor:

Gmina Busko—Zdrdj
28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys. | Str.

PRZEKROJ NORMALNY—KONSTRUKCYJINY 4 (P-35) |1:50 44
Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

e owd Michat Gadomski | LUB/0051/P00D/09 | 05.2016r.

brmae drudonn Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/POOD/11 | 05.2016r.

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

opornik granitowy 12 x 25 cm

25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm
kostka bruk. betonowa z kruszywem stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
granitowym, Srutowana, szara gr. 8cm  23cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997
2 60cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

tawa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 cm




SZCZEGOt. KONSTRUKCYJNY 1

DODATKOWY STOPIEN PRZY SCHODACH DO BUDYNKU
NR 1 PRZY UL. RZEWUSKIEGO
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abrykatow betonowych okragtych @11 cm, dt. 40 cm, szarych

tawa z betonu

8cm

C8/10 (B10) 27 x 21 cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ USZLACHETNIONEJ (KR1, G4)

Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,

kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

23cm

Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

2 60cm

BIURO PROJEKTOWE A RMAX'

27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690

Nazwa zadania:

REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

Nozwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
W BUSKU-ZDROJU

Inwestor: Adres obiektu:

Gmina Busko—Zdrdj : _ :
28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10 ul. Rzewuskiego w Busku=Zdroju

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys. | Str.

SZCZEGOL KONSTRUKCYUNY 1 1:20(4.5

Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

branza drogowa

PROEKTONAL: Michat Gadomski | LUB/0051/POOD/09 | 05.2016r.

branza drogowa

SPRAWDZIL: Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/P00D/11 | 05.2016r.




SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 2

g PALISADA PRZY BUDYNKU NR 1 PRZY UL. RZEWUSKIEGO
g 1:20
| g
| o
| istn. teren przy budynku 3 |
! istn. chodnik !
L0 _|
~ e e —
20 |
e
% |

|
palisada z prefabrykatow betonowych okragtych @20 cm, dt. 80 cm, szarych

ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997 gr. 17cm

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ USZLACHETNIONEJ (KR1, G4)

8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

23cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

BIURO PROJEKTOWE A RMAX'

z 6ocm 2'7-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690
KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO Nazwa zadanic
PRZEZNACZONEJ DLA POJAZDOW (KR1, G4) REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ
na dojezdzie do bramy "Uzdrowiska Busko-Zdréj S.A." Nazwa projktu:

8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o0 wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm, PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
koloru grafitowego, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4 W BUSKU-ZDROJU

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o e

25cm | Podbudowa z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm (Z;g]—lq%OBlésuks(l)(:)Eerngéj, ul. Mickiewicza 10 ul. Rzewuskiego w Busku—Zdroju

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys. | Str.

SZCZEGOL KONSTRUKCYINY 2 [1:20(4.6

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

23cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

2 60cm
e oun Michat Gadomski | LUB/0051/PO0D/09 | 05.2016r.

branza drogowa

SPRAWDZIL: Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/P00D/11 | 05.2016r.




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PODLUZNY PRZEPUSTU W KM 0+393,83
wymiana istniejacego przepustu

1:50
9,67 2417 ‘ 6,23
ROW ZIELENIEC UL. RZEWUSKIEGO - DEPTAK ZIELENIEC ROW
| . o N skala 1:20
lokalizacja stupka nie moze wypas¢ na przepuscie _
o
S | 15,
= ST
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- _ N § 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 epoksydowa o no$nosci co najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajaca o i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa wyprofilowac skarpy, wyréwnac dno,
gjb':’”y 1 drutl:jstatlo;/vegok, Zathth'eCZOd”e antyl.<odzy4n|e 8 20cm | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20) rozpuszczalnikéw, przeznaczona do kamienja naturainego b ™~ ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poghylenie skafp 1:1,5
ostosoywane do Starego Kontaktu z wodg), posiadajace ; . ‘ { 7 : : —
( g go kor ), p jace o s 32cm 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wysokos¢ balustrady ponad poziom jezdni ciagu
na diugosci 8m:  oczysci¢ i odmulié koryto odpowiednig aprobate techniczna, wypetnione kamieniami > : es70-i62dnea0 przv balustradzie 1.2m
Gieku, wyproffowat skarpy, wyrdwnaé dno tamanymj wiekszymi niz oczka gabionu, 20cm | Podbudowa z betonu cementowego C16/20(B20) fundament slupka L = . p ] go przy )
max. pochvlenie skaro 1:1.5 potaczone ze soba ptaszczyznami pionowymi i poziomymi za pomoca [ -2, Obsypka pomigdzy przepustem a spodem konstrukcji nawierzchni w zadnym 2 32cm S -
. pochy p 11, 1,00 Sty stal berDi tVkorozyini < Sl st Jeind st e it i | beton C20/25 (B25) 1,00 wypelnienie zaprawg cementowa mrozo
rutu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie 2 punkcie nie moze mie¢ grubosci mniejszej niz 10cm kostka bruk. bet k e i . i .
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0,36 39,00 ’ 0,30 |
4 |
|Izolacje przepustu nalezy wykona¢ przez dwukrotne malowanie lepikiem bitumicznym powierzchni
KONSTRUKCJA POSADOWIENIA PRZEPUSTU ‘ prefakaatOerurOW.YCh po |Ch' utozeniu (.\Narstwa 1 ' rlzadsza, warstwa 2 - gQStrza)Stykl Ll)omlf;,}.dzy g!zléE'RM?ZEfﬁsEg_EDKD;DEQ\QQE QLED?QQE’)Q(D
o . ) prefabrykatami nalezy przykry¢ opaskami o szeroko$ci 25¢cm z papy uszczelniajacej bitumicznej z ' :
136¢cm | Przepust skrzynkowy 100 x 150cm z prefabrykatéw zelbetowych potgczonych na "piéro-wpust podktadem poliestrowym, termogrzewalne;j. Dwukrotne malowanie lepikiem nalezy wykonaé na Nazwa zadania:
45cm | Fundament przepustu z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:1997 wszystkich powierzchniach przepustu ktore beda miaty styk z gruntem rodzimym lub zasypka z piasku REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ
10cm | Podsypka z piasku srednio lub gruboziarnistego z zawartosci frakcji pylastej <5%, Naza projekiu:
hu;j i iu @=32°
cechijacedo sié po zageszczeniu PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
2 191em W BUSKU-ZDROJU
Inwestor: Adres obiektu:
Gmina Busko—Zdrdj : _ :
28-100 Busko—Zdrd, ul. Mickiewicza 10 ul. Rzewuskiego w Busku~Zdroju
Nazwa rysunku: Skala: Nr rys. | Str.
PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY PODLUZNY PRZEPUSTU 1:50(4.7
W KM 0+393,30 ' '
Projektanci: Nozwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
e owd Michat Gadomski | LUB/0051/PO0D/09 | 05.2016r.
‘g{,",?fﬂ?m Krzysztof Kreglicki | LuB/0040/POOD/11 | 05.2016r.




PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY POPRZECZNY PRZEPUSTU W KM 0+393,83
wymiana istniejgcego przepustu

WLOT PRZEPUSTU W KM 0+393,83

6%

KONSTRUKCJA SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU

Gabiony szer. 1,0m i wys. 0,51 1,0m z drutu stalowego,

zabezpieczone antykorozyjnie (dostosowane do statego kontaktu z wodg),
pofaczone ze sobg ptaszczyznami pionowymi i poziomymi za pomoca
drutu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie,

posiadajgce odpowiednig aprobate techniczna, wypetnione
kamieniami famanymi wiekszymi niz oczka gabionu

Fundament z piasku stabilizowanego cementem

Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:1997 gr. 20cm

Przepust skrzynkowy 100 x 150cm z prefabrykatéw zelbetowych potaczonych na "piéro-wpust"

Fundament przepustu z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:1997

27-220 MIRZEG, MIRZECG - PODBORKI 37

BIURO PROJEKTOWE A RMAX'
TEL. 601 063 690

REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
W BUSKU-ZDROJ

Adres obiektu:

1:30
1:50 |
KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO 350 350
Z PLYT GRANITOWYCH (KR1, G4) ’ 2 J
| . 3,00 5 1
8cm | Plyty granitowe o wymiarach wg rys. 6, o kolorze szarym, 60/ 7
. : SN : : 0 |
szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokosci ptyt 2-sktadnikowg fugg |
epoksydowg 0 nosnosci co najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajacg Lro) &% L%/
rozpuszczalnikéw, przeznaczong do kamienia naturalnego o \/—%\/—\ S (\/%
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 SEESGENNS s
25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm proj.skarpa
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 : : ?
23cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997 E— SS'\‘ ——
AU SN N AN R :
> 60cm NRRES A R
8cm | Ptyty granitowe o wymiarach wg rys. 6, o kolorze szarym, TS QT BRI,
szczeliny wypetnione na co najmniej 2/3 wysokos$ci ptyt 2-sktadnikowg fuga ‘
epoksydowg 0 nosnosci co najmniej 35MPa, koloru szarego, nie zawierajacg
rozpuszczalnikéw, przeznaczong do kamienia naturalnego
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20)
> 32cm ‘
‘ Obsypka Ipomleldzy prgepuste’m.a spoldem' kgnstrukcp nawierzchni w zadnym KONSTRUKCJA POSADOWIENIA PRZEPUSTU
punkcie nie moze mie¢ grubosci mniejszej niz 10cm
136cm
| 5,00
\ | 45cm
proj. powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego (ul. Rzewuskiego) | / L 10cm Podsy.pka z pie}sku Srednio lub g_ruboziarnistego 0 zawartosci frakcji pylastej <5%,
1 7 | cechujgcego sie po zageszczeniu @=32°
‘ / | > 191cm
e | y |
/S | |
N E 0,70 | 0,90 8, L 0,90 | 0,70 141,.” |
1 1 ~— 1 , 0 I I
N \ ‘ X,
N \‘ ] ' ) :
HE .
Nazwa zadania:
poziom terenu po demontazu istnjejacego przepustu, | KONSTRUKCJA POSADOWIENIA PRZEPUSTU
wyprofilowaniu i zageszczeniu ppdioza gruntowego —
136¢cm | Przepust skrzynkowy 100 x 150cm z prefabrykatéw zelbetowych potaczonych na "piéro-wpust” Nazwa profii:
45cm | Fundament przepustu z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:1997
10cm | Podsypka z piasku srednio lub gruboziarnistego o zawartosci frakcji pylastej <5%,
cechujgcego sie po zageszczeniu J=32°
Inwestor:
2 191cm Gmina Busko—Zdrdj

Obsypka przepustu zageszczana warstwami z piasku sredniego lub grubego
o0 zawartosci frakcji pylastej <5%, cechujgcego sie po zageszczeniu @232°.
Wskaznik zageszczenia obsypki 1s=1,0

28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10

ul. Rzewuskiego w Busku—Zdroju

SPRAWDZIL:

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys. | Str.
PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY POPRZECZNY PRZEPUSTU 1:50(4.8

W KM 0+393,30 ’ '
Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
brnde dradona Michat Gadomski | LUB/0051/PO0D/09 | 05.2016r.
B ogowt Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/P00D/11 | 05.2016r.




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PODLUZNY PRZEPUSTU POD CHODNIKIEM PRZY UL. STARKIEWICZA
wymiana istniejacego przepustu

na dtugosci 9,3m: ogzysci¢ i odmuli¢ koryto

cieku, wyprofilowac
max. pochylenie ska

1:50
1,69 1,69 1,69
ROW ZIELENIEC CHODNIK ZIELENIEC ROW
fundament stupka

gabiony z drutu stalowego, zabezpieczone antykozyjnie ‘ONSTRUKCJA CHODNIKOW PRZY UL. STARKIEWICZA beton C20/25 (B25)

(dostosowane do statego Kontaktu z wodg), posiadajace _ _ _ o

odpowiednia aprobate techiniczna, wypelnione kamieniami 6cm bstka bruk. bet. szara,|bezfazowa, typu Behaton, szczeliny wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4

famanymi wiekszymi niz ogzka gabionu, 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 skala 1:20

potaczone ze sobg p’fas_zczyznami pionowymili POZiomymi Za ppmocqg 15cm bdbudowa z kruszywa|tamanego o tiggtym uziarnieniu 0/63mm ~

drutu stalowego zabezpieczonego antykprozyjnie stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 L

4
, . 15cm | Pqdsypka z piasku srednio lub gruboziarnistego o zawartosci frakcji pylastej <5%,
obsypke przepustu wykonac tak jak obsypke cechujacego sie po zagdszczeniu G2432°
przepustu pad ul. Rzewuskiego 200m
karpy, wyrownac dno, 100 t yvype’mienie zaprawg cementowg mrozo .
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| poziom Qna cieku po vyybraniu NN L r r T _r | poziom dna cieku po wybraniu
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0,36 / 00 ’ 0,30 | i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

fundament przepustu wykonac tak jak fundament

136cm

KONSTRUKCJA POSADOWIENIA PRZEPUSTU

ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach

wysoko$¢ balustrady ponad poziom chodnika

Przepust skrzynkowy 100 x 150cm z prefabrykatow zelbetowych potaczonych na "pidro-wpust” przy balustradzie 1,1m

przepustu pod ul. Rzewuskiego

WLOT / WYLOT PRZEPUSTU POD CHODNIKIEM PRZY UL. STARKIEWICZA

1:50

45cm

Fundament przepustu z piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:19

97

10cm

Podsypka z piasku $rednio lub gruboziarnistego z zawartosci frakcji pylastej <5%,
cechujgcego sie po zageszczeniu @=32°

2 191cm

3,90
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Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
W BUSKU-ZDROJU

Gabiony szer. 1,0m i wys. 0,51 1,0m z drutu stalowego,
zabezpieczone antykorozyjnie (dostosowane do statego kontaktu z wodag),

Inwestor:
Gmina Busko—Zdrdj

28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10

Adres obiektu:

ul. Rzewuskiego w Busku—Zdroju

pofaczone ze sobg ptaszczyznami pionowymi i poziomymi za pomoca

drutu stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie,

proj.skarpa

KONSTRUKCJA POSADOWIENIA PRZEPUSTU

posiadajgce odpowiednig aprobate techniczna, wypetnione

Nazwa rysunku:

RYSUNKI KONSTRUKCYUNE PRZEPUSTU

POD CHODNIKIEM PRZY UL. STARKIEWICZA

Skala:

1:30

Nr rys.

4.9

Str.

kamieniami tamanymi wiekszymi niz oczka gabionu

Projektanci: Nazwisko:

Nr uprawniefi: Dota:

Podpis:

Fundament z piasku stabilizowanego cementem

branza drogowa

PROJEKTOWAL: Michat Gadomski

LUB,/0051/POOD/09 | 05.2016r.

Rm=5,0MPa wg PN-S-96012:1997 gr. 20cm

branza drogowa
SPRAWDZIL:

Krzysztof Kreglicki

05.2016r.
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SCHEMAT UKLADANIA KOSTKI BRUK. BET. USZLACHETNIONEJ O GR. 8CM
| PLYT GRANITOWYCH O GR. 8CM

ptyty granitowe o gr. 8cm L
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1 modut obrysowany czerwona linia ma powierzchnie 2,72m’ i sktada sie z:
- 4 ptyt A o wymiarach 8 x 55 x 55¢cm

- 2 ptyt B o wymiarach 8 x 27,5 x 55cm

- 4 ptyt C o wymiarach 8 x 27,5 x 27,5¢cm

- 2 ptyt D 0 wymiarach 8 x 55 x 82,5cm

Szczeliny pomiedzy ptytami wypetnione fugg epoksydowa wg rys. 4.1 - 4.4

BIURO PROJEKTOWE A RMAX'

Kostka bruk. bet. uszlachetniona, bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm
27-220 MIRzZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690

i gr. 8cm, kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4

Nazwa zadania:

REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY RZEWUSKIEGO
W BUSKU-ZDROJU

Inwestor: Adres obiektu:
Gmina Busko—Zdrdj ul. 1-go Maja i ul. 12—-go Stycznia
28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10 w Busku-Zdroju

Nazwa rysunku: Skala: Nr rys. | Str.

SCHEMAT UKLADANIA KOSTKI BRUK. BET. |,
USZLACHETNIONEJ | PLYT GRANITowYcH | 190 410

Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
e ona Micha! Gadomski | LUB/0051/POOD/09 | 05.2016r.
v Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/P00D/11 | 05.2016r.
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