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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 | DANE OGOLNE

Obiekt:

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdj.

Zakres II: Projekt rewitalizacji terenu pomiedzy ul. Starkiewicza i sanatorium
‘Rafat’ wraz z alejqg topolowg

Busko-Zdréj; gmina Busko-Zdroj
dz.nrewid. 117/1,117/2, 209, 211, 212/1, 212 /2

Inwestor:
Gmina Busko-Zdrdj
28-100 Busko-Zdraj; Mickiewicza 10

Autor opracowania:
Danuta Koztowska-Kalbarczyk
Uprawnienia architektoniczne nr 22 /66

2 | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje
techniczno-budowlang dotyczaca zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajgcej na rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroj w
zakresie nr IL.

Powyzsza inwestycja zwigzana jest z pracami budowlanymi dotyczacymi
projektu rewitalizacji terenu pomiedzy ul. Starkiewicza i sanatorium ‘Rafat’.

3 [ ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktérym zaplanowano przedmiotowa inwestycje mozna wydzieli¢
na dwie czesci. Jedna to teren niezabudowany o charakterze leSnym i
przeznaczeniu rekreacyjnym lezacym zgodnie z MPZP w strefie o charakterze
uzdrowiskowym. Od stony potudniowej graniczacy z ul. Starkiewicza ( 1KDZ) , od
zachodniej graniczy z ul. Rokosza od wschodu z Al. Topolowa, natomiast od
péinocy z terenem uzdrowiska Sanatorium Rafat . druga czes¢ to ciag pieszy o
nawierzchni asfaltowej nazwany Alejg Topolowa taczacy ul. Starkiewicza i Park
Zdrojowy.



Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej w
rozumieniu ustawy z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U.z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

Ochronie podlega istniejgca zielen wysoka oraz niska - drzewa oraz krzewy
w wieku powyzej 10 lat. Roslinno$¢ nie objeta powyzsza ochrong zostanie
usunieta w ramach prac porzadkowych.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne
oraz zdrowie i higiene jej uzytkownikdéw, a takze ich otoczenie w zakresie
zgodnym z przepisami. Nie wystepuje wiec potrzeba sporzadzania raportu
oddziatywania na S$rodowisko. Inwestycja nie narusza przepiséw prawa,
wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki i architektury, waloréow
ekonomicznych przestrzeni jak rowniez waloréw architektonicznych i
krajobrazowych.

Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji w stosunku do dziatek
sasiednich ogranicza sie wytacznie do terenu dziatek objetych opracowaniem.
Projektowana zielen oraz elementy matej architektury nie powoduja
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich z uwagi na swoja
lokalizacje oraz forme.

4 | PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja potozona jest na obszarze na ktéorym zostat
uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwata Rady
Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 30.10.2008r. Nr XX/240/08) 1 zgodnie z jego
zatgcznikiem graficznym znajduje sie na terenie o oznaczeniu A.ZP.3 przy drodze
lokalnej o oznaczeniu 10KDL, drodze zbiorczej o oznaczeniu 1KDZ oraz ciggu
pieszym bedqcym czesciq inwestycji o oznaczeniu 1Kp . Zgodnie z w/w uchwatq jest
to teren zielony znajdujacy sie w strefie uzdrowiskowej ,A” . Projektowana
inwestycja objeta jest czeSciowo strefg ochrony konserwatorskiej. Obstuga
komunikacyjna zapewniona w ramach istniejacych doj$¢ oraz zjazddéw.
Odprowadzenie wdd opadowych z ciggéw komunikacyjnych odbywac¢ sie bedzie
na tereny zielone (nawierzchnia trawiaste Inwestora) i realizowane bedzie
powierzchniowo poprzez spadki podiuzne oraz poprzeczne. Odprowadzenie
nadmiaru woéd opadowych oraz roztopowych z terendw zielonych odbywac sie



bedzie w ramach projektowanego drenazu (rozwigzanie systemowe) docelowo
do istniejacej kanalizacji deszczowej.

4.1 | Zakres opracowania

Na dziatkach o nr ewid. 117/1, 117/2, 209, 211, 212/1, 212 /2 potozonych
w gminie Busko-Zdroéj zaprojektowano - w ramach projektu rewitalizacji strefy
uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdéj - rewitalizacje terenu pomiedzy ul
Starkiewicza i sanatorium ‘Rafal’ wraz z alejg topolowa.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujgcy zakres rzeczowy:

* pomosty drewniane z elem. matej architektury - komunikacja wyk. z desek
kompozytowych uktadanych na legarach oraz palach [ szer. 2,0m;

= cigg komunikacji pieszo-jezdnej (aleja topolowa) - nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej obramowana opornikiem obniZzonym [ szer. 3,0m;

= ciggi komunikacji pieszej - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
obramowana obrzezami chodnikowymi [ szer. 2,5m / 2,0m;

» zjazd publiczny (modernizacja zjazdu istniejgcego) — nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej obramowana opornikiem obnizonym [ szer. jezdni 3,0m,
promien 4,0m.

= infrastruktura techniczna: instalacja elektryczna - instalacja oswietleniowa
wraz z oprawami oSwietleniowymi [ kabel YAKXs 5x35mm2

» infrastruktura techniczna: instalacja kanalizacji deszczowej - kanalizacja
deszczowa (kd200 PVC SN8 lita); drenaz (system drenow sqczqcych oraz
zbierajgcych wraz z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej).

Uwaga | Zastosowane materiaty, urzqdzenia i technologie dobrane sq tak, by
spetnia¢ zatozenia projektowe. Istnieje mozliwosS¢ zastosowania odpowiednika,
ktory posiadat bedzie rownowazne bgdz wyzsze parametry od podanych w opisie.

4.2 | Ciqgi komunikacyjne

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie ciggow
komunikacji pieszo-jezdnej oraz pieszej (Sciezki spacerowe).

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych warstw podbudowy nawierzchni z
betonowej kostki brukowej | komunikacja pieszo-jezdna:



= warstwa uzytkowa - kostka brukowa bet. bez fazy | gr. 8,0cm

» warstwa stabilizujaco - podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3,0cm
- wyroéwnawcza

» podbudowa zasadnicza - tluczen kamienny: warstwa goérna
(fr.0-31mm) | gr. 10,0cm

» podbudowa zasadnicza - tluczen kamienny: warstwa dolna
(fr. 0-63mm) | gr. 15,0cm

» warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku | gr. 15,0cm

Projektuje sie zastosowanie nastepujqcych warstw podbudowy nawierzchni z
betonowej kostki brukowej [ komunikacja piesza:

= warstwa uzytkowa - kostka brukowa bet. bez fazy | gr. 6,0cm
= warstwa stabilizujgco - podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3,0cm
- wyréwnawcza

* podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny (fr. 0-63mm) | gr. 15,0cm

* warstwa mrozoodporna - zageszczona podsypka z piasku | gr. 15,0cm

Jako obramowanie w/w nawierzchni komunikacyjnych przewiduje sig
zastosowanie opornika obnizonego o wym. 12x25cm (komunikacja pieszo-
jezdna) oraz obrzezy betonowych o wym. 8x30cm (komunikacja piesza)
uktadanych na tawie betonowej z oporem (bet. klasy C12/15) oraz podsypce
piaskowej gr. 5,0cm.

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
spadki: podtuzne oraz poprzeczne. Nawierzchnie komunikacyjne projektuje si¢
ze spadkiem wynoszacym 1,5% w kierunku terenéw zielonych (nawierzchnie
trawiaste).

4.3 | Zjazd publiczny

Na dziatkach o nr ewid. 209 i 211 zaprojektowano modernizacje
istniejacego zjazdu publicznego z drogi gminnej (dz. nr ew. 209) - ulica
Starkiewicza. Prace modernizacyjne obejmujg zmiang rodzaju nawierzchni wraz
z podbudowg w celu dostosowania do nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego (tzw.
alei topolowej).

Niwelete modernizowanego zjazdu dowigzano do rzednej krawedzi
istniejagcej jezdni z podniesieniem poziomu zjazdu na krawezniku o 2,0cm.



Spadek podtuzny zjazdu, w nawigzaniu do istniejgcego uksztattowania terenu,
wynosi ~4,0% w kierunku dziatki Inwestora (dopuszczalne pochylenie podtuzne
nie wieksze niz 12%).

Pochylenie poprzeczne zjazdu zaprojektowano jako jednostronne 2%, w
obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztattowania.

Odwodnienie nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
spadki: podtuzne oraz poprzeczne. Woda opadowa na terenie Inwestora
odprowadzana bedzie na nawierzchnie trawiaste (tereny zielone).

Nawierzchnie zjazdu projektuje sie z bet. kostki brukowej bezfazowej gr.
8,0cm, ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0cm, podbudowie
zasadniczej z tlucznia kamiennego o catkowitej gr. 25,0cm oraz warstwie
odsgczajacej z piasku ptukanego gr. 15,0cm.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych warstw podbudowy nawierzchni z
betonowej kostki brukowe;j:

» warstwa uzytkowa - kostka brukowa bet. bez fazy | gr. 8,0cm
= warstwa stabilizujagco - podsypka cementowo-piaskowa | gr. 3,0cm
- wyréwnawcza

* podbudowa zasadnicza - tluczen kamienny: warstwa goérna
(fr. 0-31mm) | gr. 10,0cm

* podbudowa zasadnicza - ttuczen kamienny: warstwa dolna
(fr. 0-63mm) | gr. 15,0cm

» warstwa mrozoodporna -zageszczona podsypka z piasku | gr. 15,0cm

Jako obramowanie nawierzchni nalezy zastosowa¢ wtopiony opornik bet.
o wym. 100/12cm, wys. 25,0cm ukiadany na podsypce cem.-piask. gr. 5,0cm oraz
tawie betonowej z oporem (bet. klasy C12/15). Na szerokosci zjazdu przy
krawedzi jezdni zastosowano kraweznik drogowy wtopiony odstoniety 2,0cm
(kraweznik drogowy bet. o wym. 100/12cm, wys. 25cm na tawie bet. z oporem).
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5 | PODSTAWOWE DANE TERENU INWESTY(]JI

Zestawienie powierzchni dla terenu inwestycji obejmujgcego dziatki nr ewid. 117/1,
117/2,209, 211,212/1, 212/2 | Teren pomiedzy ul. Starkiewicza i sanatorium
‘Rafat”

Powierzchnia dziatek w granicach opracowania - 14 049 m?
Powierzchnia ciggow komunikacyjnych

(projektowanych i istniejacych) - 3369 m?
Powierzchnia zieleni - 10 680 m?

Udziat powierzchni komunikacyjnej do pow. dziatek - 23,98% (Pxom/Paz)

Udziat powierzchni biologicznie czynnej

76,02% (Pziel/Paz)

Danuta %owska Kalbarczyk

upr. ar toniczne fir 22/66
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BEZPIECZENSTWO I OCHRONA
ZDROWIA
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INFORMACJE DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres planowanej inwestycji:

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdj.

Zakres II: Projekt rewitalizacji terenu pomiedzy ul. Starkiewicza i sanatorium

‘Rafatl’ wraz z alejq topolowq

Busko-Zdréj; gmina Busko-Zdroj
dz.nrew. 117/1,117/2, 209, 211, 212/1, 212/2

Imie, nazwisko i adres Inwestora:

Gmina Busko-Zdroj
28-100 Busko-Zdroj; Mickiewicza 10

Imie, nazwisko i uprawnienia projektanta:

Danuta Koztowska-Kalbarczyk
upr. architektoniczne nr 22/66
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6 | BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych prac.
Przy realizacji projektowanej inwestycji zwiazanej rewitalizacjg strefy

uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroj wystepuja nastgpujace roboty:

= ziemne

= ciesielskie

= zbrojarskie

* betonowe

= murarskie

= Slusarskie

* montazowe

* dekarskie

W trakcie prowadzenia powyzszych robét budowlanych nalezy zachowac
obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialek lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W bezpoéredniej bliskos$ci nie znajdujg si¢ budynki lub inne obiekty
budowlane stwarzajgce bezposrednie zagrozenie przy realizacji.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie calego procesu budowlanego na terenie budowy wystepujg
zagrozenia typowe dla prac budowlanych. W zwigzku z powyzszym w trakcie
wystepowania poszczegélnych rob6t budowlanych nalezy:

podczas prac ziemnych:
= przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac¢ teren
przyszlych wykopoéw pod katem wystepowania obiektéw nadziemnych i
podziemnych, w szczegélnosci sieci energetycznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.; w przypadku ich
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kolizji z projektowanym obiektem nalezy je usung¢ lub przetozy¢ za
wiedza i w uzgodnieniu z gestorami powyzszych sieci lub obiektéw,

w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia rob6t ziemnych
jakichkolwiek urzadzen podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji
technicznej, prace nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzadzen i czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie robét,

w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatéw lub innych podobnych
do nich niezidentyfikowanych obiektéw nalezy bezzwtocznie przerwac
roboty, ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ policje,
prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy
zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ w poziomie i w pionie, zalezng od rodzaju
tychze sieci,

materialty stosowane do zabezpieczefi wykopéw powinny byc¢
odpowiednich przekrojéw i jakosci,

wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

stosujac sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopéw nalezy
wyznaczyé strefe niebezpieczng oraz przestrzega¢ prawidtowego jego
usytuowania wzgledem $cian wykopu i klina odtamu gruntu;

podczas prac ciesielskich:

wszelkie narzedzia uzywane podczas robot ciesielskich powinny by¢
sprawne, przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z przeznaczeniem
oraz indywidualng instrukcja obstugi,

wykonujac konstrukcje ciesielskie nie wolno pozostawia¢ wystajgcych
gwozdzi,

reczne podawanie w pionie diugich desek i kantéwek dozwolone jest tylko
do wys. 3,0 m,

zrzucanie materiatéw z rozbieranych konstrukcji ciesielskich jest surowo
zabronione;

podczas prac zbrojarskich:

maszyny i urzadzenia do ciecia oraz giecia pretéw zbrojeniowych powinny
by¢ sprawne i stabilnie przymocowane do podtoza,

przygotowanie zbrojenia powinno odbywac¢ si¢ na stotach warsztatowych
oraz maszynach zbrojarskich ustawionych w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami,

sktadowanie zbrojenia powinno odbywac sie oddzielnie na wyréwnanym
oraz odwodnionym podtozu lub na stabilnych podktadach,

miejsca i maszyny stosowane do prostowania stali powinny byc¢
wygrodzone,
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wzdluz trasy wyciggnietego preta nie wolno nikomu przebywac, a w
poblizu nie wolno organizowac stanowisk roboczych;

podczas prac murarskich:

na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac porzadek i czystosc,

nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanych murach, ptytach, stropach oraz
niestabilnych deskowaniach,

nie wolno wykonywaé rob6t murowych i tynkarskich z drabin
przystawnych,

zabronione jest zrzucanie materiatow i narzedzi z rusztowan oraz
pomostéw roboczych;

podczas prac slusarskich i spawalniczych:

pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje stosownie do
wykonywanych prac,

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w odpowiednim zakresie i
wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej, jak roéwniez
narzedzia,

konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana w warsztacie, wstepnie
zmontowana i przetransportowana na miejsce wbudowania,

podczas mechanicznego cigcia elementéw stalowych ciety element
powinien by¢ pewnie zamocowany w imadle, a urzadzenie tngce powinno
by¢ sprawne oraz posiada¢ wszystkie wymagane zabezpieczenia i ostony,
w przypadku ciecia gazami technicznymi butle z gazami technicznymi
powinny mie¢ wazng ceche dozoru technicznego; odlegtos¢ palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m; weze do tlenu i acetylenu
powinny réznic sie barwa oraz nie mogg by¢ krétsze niz 5,0 m,

pracownicy wykonujgcy roboty spawalnicze powinni mie¢ sprzet ochrony
osobistej (okulary spawalnicze, tarcze lub przyibice, rekawice, fartuchy
skérzane, odpowiednie obuwie itp.),

sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢
uzywany zgodnie z instrukcja,

przed rozpoczeciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzic
potgczenia przewoddw i przylaczenie koncéwki kabla roboczego do
uchwytu wraz z ochrong przed porazeniem,

kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony,

stanowisko spawacza powinno by¢ tak zabezpieczone, aby promienie
szkodliwe nie dziataty na pracownikéw znajdujacych sig obok;
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podczas prac montazowych:

montaz elementéw konstrukcji powinien odbywac sie zgodnie z instrukcja
montazu przez pracownikéw odpowiednio wyszkolonych,

stosowac wylgcznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany
do rodzaju i ciezaru montowanych elementow,

podczas montazu dzialki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby
pracownicy nie byli narazeni na spadanie przedmiotéw z wyzszych
stanowisk pracy,

montaz nalezy prowadzi¢ tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz
odpowiednim o$wietleniu,

pracownicy montujgcy konstrukcje powinny posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokoSci,

w trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dzwigéw nie wolno odpinac
elementu od zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do
pozostatej stabilnej konstrukcji,

prowadzenie montazu duzych elementdéw stalowych i zelbetowych jest
zabronione przy stabej widocznoéci (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym
o$wietleniu i przy szybkos$ci wiatru powyzej 10,0 m/s,

podnoszenie urzgdzeniami dzwigowymi wraz z elementami konstrukcji
innych przedmiotéw lub ludzi jest zabronione,

element konstrukcji mozna podnosi¢ dzwigiem dopiero po usunigciu
wszystkich ludzi na co najmniej 6,0 m poza obszar rzutu podnoszonego
elementu; po podniesieniu na wys. 0,5 m nalezy zatrzymac dalsze
podnoszenie i skontrolowa¢ poprawno$¢ zamocowania elementu na
hakach, jezeli jest poprawne mozna kontynuowac podnoszenie;

podczas prac dekarskich:

pracownicy pracujacy na wysoko$ci powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem,

materialy skladowane na dachu powinny by¢ zabezpieczone przed
spadnieciem,

w czasie pracy na dachu teren woké6t budynku nalezy odpowiednio
wygrodzi¢ oraz oznakowa¢, a wejscia do budynku ostoni¢ daszkami;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzié¢ zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
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dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z péz.
zm.).

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja zagrozenia
typowe dla prac budowlanych. W celu zapobiezenia wypadkom nalezy prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni oraz zapoznani z
przepisami obowigzujacymi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
obstudze urzadzen budowlanych i przy prowadzeniu prac budowlanych. Wszyscy
pracownicy winni by¢ wyposazeni w $§rodki ochrony indywidualnej w zaleznos$ci
od wystepujacych zagrozen oraz w odziez robocza.

Prace budowlane w miare mozliwosci winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu maszyn i urzadzen budowlanych.
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