OPIS TECHNICZNY

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
»Clagu pieszo-jezdnego” laczacego
ul.: Rzewuskiego z ul.: Rokosza
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1. DANE OGOLNE

Obiekt:
Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroj.

Zakres II:
Projekt budowy ciggu pieszo-jezdnego tgczgcego ul.: Rzewuskiego z ul.: Rokosza
potozonego na dz. nr ewid. 93/3,125/3,125/4,211 obreb ewid. nr 13 Busko-Zdroj

Inwestor:
Gmina Busko-Zdroj

28-100 Busko-Zdro6j; ul. Mickiewicza 10

2. PODSTAWA PRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
= Wizja w terenie i pomiary wlasne

= Uzgodnienia z Inwestorem

= Obowigzujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacj¢ techniczno-budowlang
instalacji elektrycznych dotyczacych zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
budowie ciggu pieszo-jezdnego lgczgcego ul.: Rzewuskiego 7 ul.: Rokosza poloionego na
dz. nr ewid. 93/3,125/3,125/4,211 obreb ewid. nr 13 Busko-Zdréj, realizowanej w ramach
rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdj.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto budowe ciggu pieszo-jezdnego o dtugosci 281,22m taczacego
ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza w Busku-Zdroju. Projektowany ciag pieszo-jezdny znajduje si¢ na
dziatkach nr ewid.: 93/3, 125/3, 125/4, 211 (obreb 13).



S. STAN ISTNIEJACY

Projektowany ciag pieszo-jezdny znajduje si¢ w potudniowe;j, uzdrowiskowej czesci Buska-
Zdroju. Laczy on ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju. Idac od ul. Rokosza poczatkowo
przebiega on przez zadrzewiony teren parku, nastgpnie przecina alejk¢ parkowa o nawierzchni
asfaltowej, po czym wchodzi na tereny zielone niezagospodarowane i w znacznej mierze
ogrodzone, nalezace do Uzdrowiska Busko-Zdrdj S.A. Przebiega tam wzdluz granicy z dziatka
nalezaca do 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Teren w miejscu
projektowanego ciggu jest plaski z lekkim spadkiem w kierunku ul. Rokosza.

W rejonie przewidywanych robot drogowych wystepuje nastepujace podziemne uzbrojenie
terenu: kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociagi, wodociagi, kanalizacja sanitarna
1 kanalizacja deszczowa. Ponadto wystgpuja stupy i latarnie o$wietleniowe, napowietrzna linia

telefoniczna, ogrodzenia i drzewa.

6. PRZEPISY I NORMY

1. Ustawa z dn. 17 sierpnia 2006r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z p6z zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pdz. zm.

3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)

4. Przepisy i normy

- PN-IEC 60364-4-443 — ochrona od przepi¢c¢,

- PN-IEC 61024-1 — ochrona odgromowa,

- PN-IEC 60364-5-523 — obcigzalno$¢ pradowa,

- PN-EN 12464-1 — o§wietlenie miejsc pracy,

- N SEP-E-003:2004 — elektroenergetyczne linie kablowe,

- PN-HD 60364-4-4-41: 2000 — ochrona od porazen.
Oraz inne normy i przepisy przywotane Prawem Budowlanym w tym Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 marca 2009 r.) do obowigzkowego stosowania.

7. ZASILANIE W ENERGIE ELKRYCZNA

Instalacja o$wietleniowa cieku zasilana bedzie linig kablowa nn z nowego zlacza kablowego
ZKP-22 oraz szafy os$wietleniowej SMO3 zlokalizowanej przy ulicy Rokosza. W ztaczu
pomiarowym zainstalowa¢ liczniki do pomiardw bezposrednich energii elektrycznej. Zasilanie
7lacza istniejgcym kablem typu YAKY 4x120 mm? uktadanym w ziemi ze stacji transformatorowe;
,Uzdrowisko IIT” dt. linii kablowej L=151/163 m. Kabel pozostaje bez zmiany. Istniejace tablice
nalezy zdemontowac i przekaza¢ protokolarnie Wtascicielowi.



8. POMIAROWE ZY.ACZE KABLOWE ZKP-22 i TABLICA SOM3

Projektowane pomiarowe zlacze kablowe ZKP-22 oraz szafe¢ SOM3 zabudowa¢ w miejsce
istniejacego ztacza kablowego. Zaprojektowane w obudowie modutowej izolowanej o stopniu
ochronny I1P34. W zlaczu zabudowal: aparaty zgodnie z rysunkami 2E.04.01 oraz 2E.04.02.
Przewody oraz czgs$ci bedace pod napigciem powinny by¢ maskowane 1 niedostgpne dla ludzi.
Wszystkie urzadzenia 1 aparaty nalezy opisac.

Z szafy SOM3 zasilane beda nastgpujace obwody:

- 1K —kabel zasilajacy oswietlenie Alei Topolowej i Parku przy sanatorium Rafat,

- 2K —kabel zasilajacy oswietlenie ul.: Rokosza,

- 3K - kabel zasilajacy oSwietlenie L.acznika pomiedzy ul.: Rokosza i Rzewuskiego,

- 4K —kabel zasilajacy o$wietlenie ,,Cieku od Buska”,

- 5K —kabel zasilajacy oswietlenie Alei Kasztanowej w parku Zabytkowym.
Do szyn PE obu rozdzielni podtaczy¢ ptaskownik Fe/Zn 4x25 mm uziemiajacy uktadany z kablami
YAKXS 5x25 mm?®.

9. LINIA KABLOWA

Lini¢ kablowa o$wietlenia ciggu pieszo-jezdnego taczacego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza
w Busku-Zdroju wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 5x25 mm? z szafy SOM3 o lacznej dtugosci
430 m. Zgodnie z norma N SEP-E-004 projektowane linie kablowe NN powinny by¢ utozone
w rowie na glebokosci 0,7m na podsypce piaskowej, oznaczone oznacznikami zamontowanymi
co 10m na catej dlugosci linii z podaniem informacji o rodzaju i przeznaczeniu kabli oraz przykryte
w polowie rowu kablowego folig dla oznaczenia trasy linii kablowych. W miejscach skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem terenu oraz drogami i placami projektowane kable nalezy zabezpieczy¢
rurami ochronnymi Arota DVK 75.
Catos¢ sterowana z szafy SOM3 zegarem astronomicznym z mozliwo$cig nastaw strefowych
i czasowych w skali doby, ktory bedzie sterowal stycznikami obwoddéw instalacji oswietlenia
zewnetrznego.

10. OPRAWY OSWIETLENIOWE, SLUPY I FUNDAMENTY

Oswietlenie ciggu pieszo-jezdnego laczacego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza w Busku-
Zdroju projektuje si¢ oprawami LED typu: PHILIPS BDV 794 FG 108xGRN70/830 DW w ilosci
12 opraw mocowanych na stupach parkowych stalowych H=4,0 m. Stupy mocowa¢ do typowego
fundamentu zgodnie z DTR stupow wg rys. 9E.01.01. 1 9E.02.01. W kazdym stupie
zaprojektowano typowg tabliczke shlupowa z zabezpieczeniem zwarciowym — bezpieczniki
topikowe matogabarytowe DO1 4,0 A gL dla oprawy o$wietleniowej. Oprawy taczy¢ przewodem
3xDY4 mm® w stupie zgodnie z rys. nr 9E.03.01.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa zostata opracowana na podstawie obowigzujacej normy PN-IEC
60364-4-41:2000 i normy N SEP-E-001.
W ztagczu ZKP-22 zastosowany jest uktad sieci TN-C. W szafy SOM3 zastosowano uktad TN-S.



Rozdzialu przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N oraz ochronny PE nalezy wykonaé
w zlaczu ZKP-22.

Dodatkowym zabezpieczeniem obwoddéw =zasilania s3 wylaczniki nadmiarowopradowe
1 bezpieczniki topikowe powodujace szybkie wylaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie
napigcia na elementach konstrukcyjnych odbiornikéw zasilanych z projektowanych obwodow.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje si¢ wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej wykonanego w oparciu o ochronniki firmy
DEHN typu 1 + 2, ktore nalezy zamontowac¢ w szafy SOM3.

13. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wykona¢ polaczenia wyrownawcze taczac ze sobg wszystkie metalowe czesci konstrukcyjne, stupy
o$wietleniowe, elementy ogrodzenia i bramy wzdluz linii o$wietlenia parkingu, metalowe
konstrukcje 1 obudowy, z gtéwng szyng uziemiajacg budynku poprzez ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm
utozony w rowie kablowym, ktora stanowi rownoczes$nie instalacje uziemiajaca.

14. POLACZENIA REZERWOWE - AWARY]JNE

Zaprojektowano 2 potgczenia awaryjne:

1 - Od stupa nr 04 do oprawy oswietleniowej nr 10 Alei Topolowej — L=25 m kabla.

2 - Od stupa nr 12 do oprawy o$wietleniowej nr 11 ul.: Rzewuskiego — L=30 m kabla.

W obu przypadkach utozy¢ kabel YAKXS 5x25 mm? — kabel stanowi rezerwowe zasilanie obwodu.
Kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig i podiaczy¢ z do obwodow oswietlenia LACZNIKA drugi
koniec kabla nie poditaczaé, na obu koncach kabli w stupach zalozy¢ odpowiednie tabliczki
opisowe.

15. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Prawem Budowlanym obowigzujacymi odpowiednimi przepisami
inormami. Cato$¢ instalacji wykona¢ przewodami z izolacja na napigcie 750V. Wszystkie
urzagdzenia 1 aparaty zastosowane w niniejszej instalacji powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty na terenie Polski.

Instalacj¢ elektryczng dla zasilania budynku wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

W celu uzyskania pewnosci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S przed porazeniem

elektrycznym przewiduje si¢:



1* utozenie linii 5 przewodowej z zyla PE.
2% podiaczenia do istniejgcego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen budynku oraz
w rozdzielnicy gléwnej—1 1 2 stopnia i w pozostatych rozdzielnicach - 2 stopnia zabezpieczen przed

wzrostem napigcia.

3* zabudowanie w rozdzielnicach wylacznikow réznicowopradowych.
4% w instalacjach pozalicznikowych stosowac przewody:

1* dla odbiornikow 3 faz. linie zasilajace 5 zytowe

2% dla odbiornikéw 1 faz. linie zasilajace 3 zylowe

Dobor przekroju przewodéw oraz ich budowg uzalezni¢ od rodzaju zasilanego odbiornika.
Dodatkowy przewdéd "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu 2z pominigciem wytacznika

réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



BEZPIECZENSTWO I OCHRONA
ZDROWIA



INFORMACJE DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres planowanej inwestycji:

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroj
Zakres III: Projekt budowy ciggu pieszo-jezdnego Igczgcego ul.: Rzewuskiego

zul.: Rokosza poloionego na dz. nr ewid. 93/3,125/3,125/4,211 obreb ewid. nr 13 Busko-
Zdroj, realizowanej w ramach rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdoj.

Imig, nazwisko 1 adres Inwestora:

Gmina Busko-Zdroj
28-100 Busko-Zdroj; Mickiewicza 10

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa niniejszego zdrowia

ludzi przy wykonywaniu nastgpujacych prac:

wykonanie rob6t przy uzyciu dzwigow.

wykonanie prac w poblizu istniejacych podtaczonych urzadzen.

Na czas budowy zostanie wydzielony teren wokét budynku dla prowadzenia robdt, ktory stanie sie
niedostepnym dla 0séb postronnych. Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce, zgodnie z Ustawg

z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres i forme¢ ,,Planu BIOZ” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 (Dz. U. Nr
151/2002 poz. 1256).

2. UWAGI KONCOWE

Instalacj¢ elektryczng dla zasilania SB wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

W celu uzyskania pewnos$ci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w ukladzie TN-S przed porazeniem

elektrycznym przewiduje si¢:



utozenie linii 5 przewodowej z zyta PE.

podiaczenia do istniejacego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen SB oraz w rozdzielnicy RP - 1
stopnia i w rozdzielnicy RT - II stopnia zabezpieczen przed wzrostem napigcia.

zabudowanie w gtowne;j tablicy SB wytacznikdéw réznicowopradowych.

w instalacjach pozalicznikowych stosowac przewody:

dla odbiornikow 3 faz. linie zasilajace 5 zylowe

dla odbiornikéw 1 faz. linie zasilajace 3 zylowe

Dobor przekroju przewodéw oraz ich budowg uzalezni¢c od rodzaju zasilanego odbiornika.

Dodatkowy przewod "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pomini¢ciem wylacznika réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



I OBLICZENIA

Bilans mocy
Dobér GLZ 1 WLZ
Sprawdzenie spadkdéw napieé

Sprawdzenie dziatan zabezpieczen zwarciowych



Podpisy dotyczace obliczen.

1. Projektant: 2. Opracowat:



IV. CZESC GRAFICZNA



Orientacja instalacji oswietlenia budowy ciggu pieszo-jezdnego.
Plan instalacji o§wietlenia budowy ciagu pieszo-jezdnego.

Schemat planu instalacji o§wietlenia budowy ciagu pieszo-jezdnego.
Schemat instalacji o$wietlenia budowy ciagu pieszo-jezdnego.

Schemat ztacza kablowego ZKP-22 i szafy o$wietlenia ulicznego SOM3.

Konstrukcja ztacza kablowego ZKP-22 i szafy oswietlenia ulicznego SOM3.

9E.00.01

9E.01.01

9E.02.01

9E.03.01

9E.04.01

9E.04.02



Wykaz zatacznikow:

Oswiadczenie Projektanta
Robert Nowak — uprawnienia.

Robert Nowak — izba.

ZALACZNIKI

01

02

03



imi¢ i nazwisko: Robert Nowak Starachowice, grudzien 2016r

nr uprawnien: GP-II1_7342/184/94

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003,
poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Projekt oswietlenia budowy ciggu pieszo-jezdnego taczacego ul.: Rzewuskiego z ul.: Rokosza
polozonego na dz. nr ewid. 93/3,125/3,125/4,211 obreb ewid. nr 13 Busko-Zdrdj, realizowanej w
ramach rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdj] zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt nalezy go zakwalifikowac
do projektu obiektu budowlanego o prostej konstrukcji , w zwigzku z tym wymagania Art. 20. pkt.2

w/w ustawy go nie dotycza.

1. Projektant: 2. Opracowat:
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