


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 01 ZIELEN I TERENY ZIELONE

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji zwigzanej z
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu Rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta
Busko-Zdroj — ZAKRES 111 : Projekt budowy ciggu pieszo-jezdnego lgczgcego ul. Rzewuskiego
z ul. Rokosza polozonego w miejscowosci Busko-Zdrdj, gm. Busko-Zdraj.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z zielenig i1 terenami zielonymi
prowadzonymi w ramach projektu Rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroj —
ZAKRES III : Projekt budowy ciggu pieszo-jezdnego tqczqcego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza
polozonego w miejscowosci Busko-Zdroj, gm. Busko-Zdro;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
ksztalttowaniem terendéw zielonych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w przedmiotowej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty nalezy rozpocza¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezytg staranno$cig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES
PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego powinny by¢ wykonywane
recznie.

Odstonigte korzenie powinny zosta¢ okryte matami ze stomy lub tkanin workowych. Maty
nalezy przykotkow¢ do S$ciany wykopu. Powinny one chroni¢ korzenie przed mrozem lub
przesuszeniem.

Grube korzenie, ktore znalazty si¢ w wykopie nalezy owing¢, a w przypadku kiedy
wykonamy to za pomocg widkien naturalnych, rozkladajgcych si¢ w glebie, moga pozosta¢ na
korzeniu po zasypaniu wykopu.

Drzewa narazone na uszkodzenia podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami, za pomoca deskowania wigzanego do pnia
drzewa powrozami.

Galezie istniejacych drzew, przeszkadzajace w pracach budowlanych nalezy ochroni¢
zaktadajac siatki na koronach drzew, delikatnie $cie$niajac je. Po zakonczeniu prac w okolicy
drzewa niezwlocznie nalezy uwolni¢ koron¢ drzewa z oplecionej siatki.

W obrebie istniejgcych drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych
nalezy zabezpieczy¢ glebe przed ewentualnym zageszczeniem. Glebe zabezpieczamy warstwa
grubego zwiru o migzszosci ok. 20 cm oraz prefabrykowanymi perforowanymi plytami
ukladanymi na warstwie zwiru. W przypadku przewidywanego mniejszego obcigzenia
zastosowa¢ mozna zabezpieczenie gleby balami drewnianymi na legarach lub na warstwie
thucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ROSLINNYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz
wlasciwie oznaczone.

Materiat szkoétkarski roslin ozdobnych przeznaczony do handlu musi by¢ czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej oraz odpowiadac
okreslonym w zaleceniach wymaganiom.

Ro$liny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z
zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i
dlugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem i korong oraz miedzy
podktadka dobrze z nig zro$nigta czes$cig szlachetng. Material musi by¢ zdrowy, bez $ladoéw
zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia 1 agrotechniki oraz bez odrostow podktadki ponizej miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta i
odpowiednio duza w zalezno$ci od gatunku, odmiany oraz wieku ro$liny.

Wady niedopuszczalne:
= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
= odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
= $lady zerowania szkodnikow,
= oznaki chorobowe,
= zwigdnigcia 1 pomarszczenia kory na korzeniach 1 czg¢$ciach naziemnych,



= martwica i pekni¢cia kory,

= uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

= dwupedowe korony drzew formy plenne;,

= uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowe;,
= zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3.2. Wymagania szczegolowe
Krzewy lisciaste i ich formy pienne

Krzewy muszg by¢ dwa razy szkotkowane i mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone
pedy gtéwne z typowym dla odmiany rozgalezieniami.

Rosliny okrywowe

Rosliny okrywowe musza by¢ odpowiednio do gatunku réwnomiernie rozkrzewiane.
Szerokos¢ mierzy si¢ wedlug nastepujacego schematu: srednica najwickszego kota, ktérego
przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest przez rosling.

Rosliny mtode

Musi by¢ zachowana proporcja pomiedzy dtugoscia, a gruboscig pedu oraz stosowng do
wieku strukturg rosliny. System korzeniowy musi by¢ odpowiedni dla gatunku oraz wieku rosliny
1 nie moze by¢ znieksztatcony.

Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)

Najistotniejsze dla wykonania naturalnej murawy sportowej jest odpowiednie
przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nosnej. Zapewnia ona wilasciwy rozwdj
traw, trwalo$¢ 1 wytrzymato$¢ darni. Do budowy warstwy no$nej uzywa si¢ mieszanki
komponentdéw: 65% piasku o $r. 0,5-0,6 mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowe;j
lub gleby rodzimej. Grubo$¢ warstwy nosnej wynosi max. 8-12 cm, warstwy drenazowej z
piasku, znajdujacej si¢ pod nig - 15 cm.

Nasiona traw wysiewane s3 dopiero po pewnym czasie od zakofhczenia prac
przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie si¢ warstwy podtoza.
Najlepszymi miesigcami do wysiewu nasion sg kwiecien - maj 1 sierpien - wrzesien. Temperatura
jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a mozliwos¢ ewentualnego zatopienia i
przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania - najmniejsza. Mieszanki traw do
obiektow sportowych zawieraja w swoim skladzie: kostrzewe czerwona, wiechling lakowa i
zycice trwatg. Nasiona sg wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna glteboko$¢ na jakiej zostaja
umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niz 2 cm. Do przykrywania
nasion stuzy tzw. kolczatka lub torf.

3.3. Wymagania dotyczqce innych materialow

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajagce aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty badz
oswiadczenia zgodnos$ci z norma.

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualng date waznosci, to jest nie
przeterminowane, w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pelnej ich przydatnosci do
stosowania, okreslonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych
wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu oraz przechowywania.



4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZETU

Uzywany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace
go do stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymywany w cigglej sprawnos$ci technicznej, winien by¢
nalezycie konserwowany, a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i1 zgodnie z
przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego uzytkowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannoscig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem oséb uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami polskimi. W przypadku
braku takich norm nalezy oprze¢ si¢ na normach kraju, z ktdérego pochodzi
dana technologia czy materiat.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami zakladowymi, instrukcjami oraz innymi
dokumentami autoryzowanymi przez producentéw wbudowanych materiatow, badz stosowanych
technologii, chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi wytycznymi realizacji inwestycji, w
przypadku zgodno$ci tego opracowania z aktualnie obowigzujacymi prawem oraz poziomem
wiedzy ogrodnicze;j.

Roboty porzgdkowe i przygotowawcze
= oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
= zebranie i zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy,
= wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zaladunkiem na $rodki transportowe 1
wytadowaniem na wysypiska,
» planowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego réwniarkg przez $cigcie
nierdéwnosci 1 zasypanie wglebien.

Roboty agrotechniczne zwigzane 7 uprawq gleby
= orka gleby glebogryzarka przyczepna z recznym wyrownaniem gleby grabiami,
* reczne rozscielanie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim, oraz
reczne wyrownanie terenu z grubsza,
= plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie krzewow z bryla korzeniow3:
" wyznaczenie miejsca sadzenia,
=  wykopanie dotkow (2 razy wiekszy od bryly korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie doléw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowa,
»  wyladowanie krzewow 1 ustawienie w dotach,
» posadzenie krzewOw z rozmontowaniem pojemnika,
= podlanie i wykonanie misek wokot sadzonych roslin,
= przykrycie warstwg kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubo$ci warstwy).

Sadzenie drzew z brylg korzeniow3:



® wyznaczenie miejsca sadzenia,

=  wykopanie dotkow (2 razy wiekszy od bryly korzeniowej sadzonej rosliny),
= zaprawienie doléw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowa,

» wyltadowanie drzew 1 ustawienie w dotach,

» posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,

» podlanie i wykonanie misek wokot sadzonych roslin,

» przykrycie warstwg kory miejsc sadzenia roslin (5 cm grubo$ci warstwy).

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:
= oczyszczenie podioza z gruzow, kamieni starych korzeni 1 zanieczyszczen,
* nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
= przekopanie gleby oraz wyro6wnanie powierzchni grabiami,
= siew trawy,
= przyspanie posianych nasion traw warstwg ziemi urodzajnej (1 cm),
= walowanie podtoza,
= podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania woda,
= po osiggni¢ciu wysokosci zdzbet traw okoto 8-10 cm nalezy wykona¢ pierwsze koszenie
skracajac zdzbta o potowe,
* pozostate terminy koszenia powinny uzaleznione sg od wysokosci trawy (kiedy przekracza
okoto 8 cm).
Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielegnacja krzewow i drzew:
= pielenie chwastow, usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie ziemi
wokot roslin, poprawianie misek oraz podlewanie roslin,
= uzupehnienie $ciotki pod roslinami,
= wymiana uschnigtych lub silnie uszkodzonych krzewow,
= zasilanie nawozami mineralnymi,
= jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarni¢cie kopczykdéw 1 wykonanie misek,
przykrycie na zim¢ misek warstwg li§ci, podlewanie ro$lin w dni upalne.

Pielegnacja trawnikdw w pierwszym roku po zasianiu:
* uzupelnienie darni w miejscach uszkodzonych,
= pielenie oraz wysiewanie nawozow mineralnych,
= koszenie oraz podlewanie watowanie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot 1 ponosi wszelkie
konsekwencje z tego wynikajace.

Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robot przez caly czas ich
wykonywania 1 trwania budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wilasnym
systemem kontroli jakoSci.

Kazdy element robot, wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do odbioru, zapisem do
dziennika budowy.

Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakos$ci robot przez caty czas ich wykonywania
zgodnie z okreSlonym systemem kontroli tj. przez Inspektora nadzoru zieleni, niezaleznie od
kontroli dokonywanej przez Wykonawce.

Kolejne etapy robot wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robot przez
Inspektora nadzoru zieleni.



Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robot, moze jednak wskaza¢ na
nieprawidtowosci wystepujace w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do dziennika
budowy nakazac¢ ich usunigcie.

Kontrolg jakos$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogolnie przyjetymi zasadami sztuki
ogrodniczej, z nalezyta staranno$cig 1 fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione,
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

6. OBMIAR I ODBIOR ROBOT

[lo$¢ wykonywanych robdt wykonawca zobowigzany jest systematycznie oraz narastajaco
wpisywacé w ksigzce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyzej wymienione wpisy obmiarowe, kazdorazowo
po zakonczeniu zamknig¢tego zadania, czy etapu robot.

Odbidr robdt zostaje dokonany komisyjnie, z udziatem upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Projektanta, po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
zadania. Gotowo$¢ do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dotaczeniu wszystkich
wymaganych atestow, certyfikatow, $wiadectw dopuszczenia i zlozeniu o$wiadczenia przez
Kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem, normami 1 zaleceniami Projektanta
oraz Inspektora.

W uzasadnionych przypadkach do dokumentacji odbiorowej nalezy dotaczy¢
dokumentacj¢ powykonawcza badz inwentaryzacje¢, szczegdlnie w przypadku robot zanikowych,
odbiegajacych od projektu wykonawczego oraz do odbioru koncowego. Dokumentacja dotaczona
do odbioru koncowego powinna ponadto zawiera¢ instrukcje techniczne obstugi urzadzen
technologicznych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-G-98011 Torf rolniczy.
* PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
= PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.






