


SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST – 01  ZIELEŃ I TERENY ZIELONE

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania dotyczy wykonania i odbioru inwestycji związanej z
zagospodarowaniem terenu w ramach projektu  Rewitalizacji  strefy  uzdrowiskowej  miasta
Busko-Zdrój – ZAKRES III : Projekt przebudowy ul. Rzewuskiego  położonej w miejscowości
Busko-Zdrój, gm. Busko-Zdrój.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są

wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych z zielenią i  terenami zielonymi
prowadzonymi  w  ramach  projektu  Rewitalizacji  strefy  uzdrowiskowej  miasta  Busko-Zdrój  –
ZAKRES III : Projekt przebudowy ul. Rzewuskiego położonej w miejscowości Busko-Zdrój, gm.
Busko-Zdrój.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji
          Niniejsza  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.        

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z

kształtowaniem terenów zielonych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  przedmiotowej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi

odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Roboty należy rozpocząć zgodnie  z ogólnie  przyjętymi zasadami  sztuki  ogrodniczej,  z

należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane.



2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA DRZEW NA OKRES 
    PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

2.1. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
Wszelkie  prace  ziemne  w  obrębie  systemu  korzeniowego  powinny  być  wykonywane

ręcznie.
        Odsłonięte korzenie powinny zostać okryte matami ze słomy lub tkanin workowych. Maty
należy  przykołkowć  do  ściany  wykopu.  Powinny  one  chronić  korzenie  przed  mrozem  lub
przesuszeniem.

Grube  korzenie,  które  znalazły  się  w  wykopie  należy  owinąć,  a  w  przypadku  kiedy
wykonamy to za pomocą włókien naturalnych, rozkładających się w glebie, mogą pozostać na
korzeniu po zasypaniu wykopu.

Drzewa  narażone  na  uszkodzenia  podczas  prowadzenia  prac  budowlanych  należy
zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami,  za pomocą deskowania  wiązanego do pnia
drzewa powrozami.

Gałęzie  istniejących  drzew,  przeszkadzające  w  pracach  budowlanych  należy  ochronić
zakładając siatki na koronach drzew, delikatnie ścieśniając je. Po zakończeniu prac w okolicy
drzewa niezwłocznie należy uwolnić koronę drzewa z oplecionej siatki.

W obrębie istniejących drzew zlokalizowanych w okolicy prowadzenia prac budowlanych
należy zabezpieczyć glebę przed ewentualnym zagęszczeniem. Glebę zabezpieczamy warstwą
grubego  żwiru  o  miąższości  ok.  20  cm  oraz  prefabrykowanymi  perforowanymi  płytami
układanymi  na  warstwie  żwiru.  W  przypadku  przewidywanego  mniejszego  obciążenia
zastosować  można  zabezpieczenie  gleby  balami  drewnianymi  na  legarach  lub  na  warstwie
tłucznia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ROŚLINNYCH

3.1. Wymagania ogólne
          Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R- 67022 oraz
właściwie oznaczone. 
          Materiał  szkółkarski  roślin  ozdobnych  przeznaczony  do  handlu  musi  być  czysty
odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej  oraz odpowiadać
określonym w zaleceniach wymaganiom.    
          Rośliny  powinny  być  zdrewniałe,  zahartowane  oraz  prawidłowo  uformowane  z
zachowaniem  charakterystycznych  dla  gatunku  i  odmiany  pokroju,  wysokości,  szerokości  i
długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. 
          Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem i koroną oraz między
podkładką  dobrze  z  nią  zrośniętą  częścią  szlachetną.  Materiał  musi  być  zdrowy,  bez  śladów
żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego
nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki poniżej miejsca szczepienia. 
          System korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rośliny. Bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i
odpowiednio duża w zależności od gatunku, odmiany oraz wieku rośliny.

Wady niedopuszczalne:
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
 ślady żerowania szkodników,
 oznaki chorobowe,
 zwiędnięcia i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych,



 martwica i pęknięcia kory,
 uszkodzenia pęka szczytowego przewodnika,
 dwupędowe korony drzew formy plennej,
 uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej,
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

3.2. Wymagania szczegółowe
Krzewy liściaste i ich formy pienne

Krzewy muszą być dwa razy szkółkowane i mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone
pędy główne z typowym dla odmiany rozgałęzieniami.

Rośliny okrywowe
Rośliny  okrywowe  muszą  być  odpowiednio  do  gatunku  równomiernie  rozkrzewiane.

Szerokość  mierzy  się  według  następującego  schematu:  średnica  największego  koła,  którego
przynajmniej 3/4 powierzchni zakryte jest przez roślinę.

Rośliny młode
Musi być zachowana proporcja pomiędzy długością, a grubością pędu oraz stosowną do

wieku strukturą rośliny. System korzeniowy musi być odpowiedni dla gatunku oraz wieku rośliny
i nie może być zniekształcony.

Murawa sportowa (trawniki odporne na zadeptania)
Najistotniejsze  dla  wykonania  naturalnej  murawy  sportowej  jest  odpowiednie

przygotowanie  wierzchniej  warstwy ziemi -  warstwy nośnej.  Zapewnia  ona właściwy rozwój
traw,  trwałość  i  wytrzymałość  darni.  Do  budowy  warstwy  nośnej  używa  się  mieszanki
komponentów: 65% piasku o śr. 0,5-0,6 mm, 15% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej
lub  gleby  rodzimej.  Grubość  warstwy  nośnej  wynosi  max.  8-12  cm,  warstwy  drenażowej  z
piasku, znajdującej się pod nią - 15 cm.     

Nasiona  traw  wysiewane  są  dopiero  po  pewnym  czasie  od  zakończenia  prac
przygotowawczych.  Okres ten jest  potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża.
Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są kwiecień - maj i sierpień - wrzesień. Temperatura
jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a możliwość ewentualnego zatopienia i
przemieszczenia nasion w wyniku nadmiernego podlewania -  najmniejsza. Mieszanki traw do
obiektów sportowych  zawierają  w  swoim składzie:  kostrzewę  czerwoną,  wiechlinę  lakową  i
życicę trwałą. Nasiona są wysiewane do wilgotnej gleby. Optymalna głębokość na jakiej zostają
umieszczone nasiona to 0,5-1 cm, warstwa gleby nie jest grubsza niż 2 cm. Do przykrywania
nasion służy tzw. kolczatka lub torf.

3.3. Wymagania dotyczące innych materiałów
Należy  stosować  materiały  posiadające  aktualne  atesty,  certyfikaty,  aprobaty  bądź

oświadczenia zgodności z normą.
Należy  stosować  materiały  posiadające  aktualną  datę  ważności,  to  jest  nie

przeterminowane, w przypadku, gdy jest to istotne z punktu widzenia pełnej ich przydatności do
stosowania,  określonej w odpowiednich dostarczonych przez producenta kartach technicznych
wyrobu, normach budowlanych i innych wymaganych prawem dokumentach.

Nawozy  mineralne  powinny  być  w  opakowaniu,  z  podanym  składem  chemicznym
(zawartość  azotu,  fosforu,  potasu).  Nawozy  należy  zabezpieczyć  przed  zawilgoceniem  i
zbryleniem w czasie transportu oraz przechowywania.



4. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRZĘTU

Używany sprzęt powinien mieć wszystkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające
go do stosowania, potwierdzone przez dozór techniczny.
          Stosowany sprzęt powinien być utrzymywany w ciągłej sprawności technicznej, winien być
należycie  konserwowany,  a  okresowe  przeglądy  wykonywane  systematycznie  i  zgodnie  z
przepisami, winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go przez osoby niepowołane,
nieodpowiednie czy nie przygotowane do jego użytkowania.

Roboty należy prowadzić zgodnie z  ogólnie  przyjętymi zasadami sztuki ogrodniczej,  z
należytą starannością i fachowością, przez osoby do tego uprawnione odpowiednio przeszkolone
oraz przygotowane, w przypadkach wymaganych prawem pod nadzorem osób uprawnionych.

4. WYKONANIE ROBÓT

Roboty należy prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi normami  polskimi.  W przypadku
braku takich norm należy oprzeć się na normach kraju, z którego pochodzi
dana technologia czy materiał.
          Roboty  prowadzić  zgodnie  z  normami  zakładowymi,  instrukcjami  oraz  innymi
dokumentami autoryzowanymi przez producentów wbudowanych materiałów, bądź stosowanych
technologii, chronionych patentami, czy znakami firmowymi tych producentów.
          Roboty należy prowadzić zgodnie  z  ogólnymi wytycznymi realizacji  inwestycji,  w
przypadku  zgodności  tego  opracowania  z  aktualnie  obowiązującymi  prawem oraz  poziomem
wiedzy ogrodniczej.

Roboty porządkowe i przygotowawcze
 oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci,
 zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy,
 wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i

wyładowaniem na wysypiska,
 planowanie mechaniczne terenu powierzchni  gruntu rodzimego równiarką przez ścięcie

nierówności i zasypanie wgłębień.

Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby
 orka gleby glebogryzarką przyczepną z ręcznym wyrównaniem gleby grabiami,
 ręczne  rozścielanie  ziemi  urodzajnej  z  transportem  taczkami  na  terenie  płaskim,  oraz

ręczne wyrównanie terenu z grubsza,
 plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarpy.

Zadrzewianie
Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową:

 wyznaczenie miejsca sadzenia,
 wykopanie dołków (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej rośliny),
 zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową,
 wyładowanie krzewów i ustawienie w dołach,
 posadzenie krzewów z rozmontowaniem pojemnika,
 podlanie i wykonanie misek wokół sadzonych roślin,
 przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roślin (5 cm grubości warstwy).

Sadzenie drzew z bryłą korzeniową:



 wyznaczenie miejsca sadzenia,
 wykopanie dołków (2 razy większy od bryły korzeniowej sadzonej rośliny),
 zaprawienie dołów ziemią urodzajną, żyzną lub kompostową,
 wyładowanie drzew i ustawienie w dołach,
 posadzenie drzew z rozmontowaniem pojemnika,
 podlanie i wykonanie misek wokół sadzonych roślin,
 przykrycie warstwą kory miejsc sadzenia roślin (5 cm grubości warstwy).

Trawniki
Wykonanie trawnika siewem:

 oczyszczenie podłoża z gruzów, kamieni starych korzeni i zanieczyszczeń,
 nawiezienie ziemi urodzajnej pod trawniki,
 przekopanie gleby oraz wyrównanie powierzchni grabiami,
 siew trawy,
 przyspanie posianych nasion traw warstwą ziemi urodzajnej (1 cm),
 wałowanie podłoża,
 podlewanie sianego trawnika na zasadzie zraszania wodą,
 po osiągnięciu wysokości źdźbeł traw około 8-10 cm należy wykonać pierwsze koszenie

skracając źdźbła o połowę,
 pozostałe terminy koszenia powinny uzależnione są od wysokości trawy (kiedy przekracza

około 8 cm).
Roboty pielęgnacyjne w okresie gwarancyjnym
Pielęgnacja krzewów i drzew:

 pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych lub dziczków, spulchnianie ziemi
wokół roślin, poprawianie misek oraz podlewanie roślin,

 uzupełnienie ściółki pod roślinami,
 wymiana uschniętych lub silnie uszkodzonych krzewów,
 zasilanie nawozami mineralnymi,
 jesienne  okopczykowanie,  wiosenne  rozgarnięcie  kopczyków  i  wykonanie  misek,

przykrycie na zimę misek warstwą liści, podlewanie roślin w dni upalne.

Pielęgnacja trawników w pierwszym roku po zasianiu:
 uzupełnienie darni w miejscach uszkodzonych,
 pielenie oraz wysiewanie nawozów mineralnych,
 koszenie oraz podlewanie wałowanie.

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywanych  robót  i  ponosi  wszelkie
konsekwencje z tego wynikające.
          Wykonawca  dokonuje  systematycznej  kontroli  jakości  robót  przez  cały  czas  ich
wykonywania  i  trwania  budowy,  aż  do  formalnego  zakończenia  prac,  zgodnie  z  własnym
systemem kontroli jakości.
          Każdy element robót,  wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru, zapisem do
dziennika budowy.
          Inwestor dokonuje systematycznej kontroli jakości robót przez cały czas ich wykonywania
zgodnie  z  określonym systemem kontroli  tj.  przez Inspektora  nadzoru zieleni,  niezależnie  od
kontroli dokonywanej przez Wykonawcę.
          Kolejne etapy robót wykonawca może kontynuować po akceptacji poprzednich robót przez
Inspektora nadzoru zieleni.



          Projektant nie odpowiada za jakość prowadzonych robót,  może jednak wskazać na
nieprawidłowości występujące w trakcie  całego procesu budowlanego i  wpisem do dziennika
budowy nakazać ich usunięcie.

Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki
ogrodniczej,  z  należytą  starannością  i  fachowością,  przez  osoby  do  tego  uprawnione,
odpowiednio przeszkolone oraz przygotowane.

6. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT

Ilość wykonywanych robót wykonawca zobowiązany jest systematycznie oraz narastająco
wpisywać w książce obmiaru.

Inspektor nadzoru zieleni potwierdza wyżej wymienione wpisy obmiarowe, każdorazowo
po zakończeniu zamkniętego zadania, czy etapu robót.

Odbiór  robót  zostaje  dokonany komisyjnie,  z  udziałem upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy,  Inwestora i  Projektanta,  po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru
zadania. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor nadzoru zieleni, po dołączeniu wszystkich
wymaganych  atestów,  certyfikatów,  świadectw  dopuszczenia  i  złożeniu  oświadczenia  przez
Kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, normami i zaleceniami Projektanta
oraz Inspektora.

W  uzasadnionych  przypadkach  do  dokumentacji  odbiorowej  należy  dołączyć
dokumentację powykonawczą bądź inwentaryzację, szczególnie w przypadku robót zanikowych,
odbiegających od projektu wykonawczego oraz do odbioru końcowego. Dokumentacja dołączona
do  odbioru  końcowego  powinna  ponadto  zawierać  instrukcje  techniczne  obsługi  urządzeń
technologicznych.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

 PN-G-98011 Torf rolniczy.
 PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
 PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.




