
Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

Projektowane utwardzenie

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

W2

6
,
4
0

2
1
7
,
2
7

2
1
8
,
1
7

0
,
8
4

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

216,27

2
1
7
,
2
3

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

DI1'

1
,
0
7

2
1
7
,
2
0

2
1
8
,
3
0

1,50

p.p.  209,40 m n.p.m.

ŚREDNICA

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

OZNACZENIA

1
:
1
0
0

1:100

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

1,50

2
1
8
,
2
8

2
1
7
,
3
8

W1

1
6
,
9

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

0
,
9
0

0,5%

216,38

ŚREDNICA

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

OZNACZENIA

1
:
1
0
0

1:100

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

p.p.  209,25 m n.p.m.

1,60

W

1
,
6
0

2
1
8
,
2
5

2
1
7
,
2
0

1
,
0
5

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

0,5%

0
,
9
0

216,23

2
1
8
,
1
3

2
1
7
,
2
3

W3

7
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

DI1'

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

2
1
8
,
3
0

2
1
7
,
2
0

3,70

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

1
,
1
0

210

S11:100/
100

Skala:

Adres obiektu:

Nr upr :

07.2016Data :

PDK/0066/POOS/06

PDK/0007/POOS/07

Nr rys.

Podpis :

Strona :

Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, dz. nr ewid.

Str.

Nazwa obiektu:

Projekt opracował :

Instalacje sanitarne
projektował:

Instalacje sanitarne
sprawdził:

Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Przedmiot:

Projektanci:

Inwestor:

Nazwisko :

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój; Zakres III: Projekt
przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku - Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210,
obręb ewid. Nr 13 Busko Zdrój - Kanalizacja deszczowa

Wojciech Kwaśnik

Dariusz Celuch

Ludwik Rogala

BIURO PROJEKTOWE    'ARMAX '
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37                    tel./fax (41) 274-99-22

Profile podłużne przykanalików
kanalizacji deszczowej

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

217,55

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

eN

4
,
9
0

0
,
9
4

2
1
7
,
2
6

2
1
8
,
2
0

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

216,70

2
1
8
,
3
0

2
1
7
,
2
4

1
,
0
6

1
,
5
0

W

3,40 10,50

0
,
9
0

2
1
7
,
3
3

Projektowane utwardzenie

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

2
1
8
,
2
0

2
1
7
,
2
2

0
,
9
8

5
,
3
0

eN

217,55

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

1,70

216,65

Projektowane utwardzenie Projektowane utwardzenie

217,52

DI1

p.p.  209,25 m n.p.m.

216,62

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m
2
1
8
,
2
2

2
1
8
,
2
4

2
1
7
,
2
3

2
1
7
,
2
3

0
,
9
9

1
,
0
1

3,40

1
,
6
0

1,60

W

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

ŚREDNICA

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

OZNACZENIA

1
:
1
0
0

1:100

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

W4

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

216,25

2
1
8
,
1
5

2
1
7
,
2
5

2
1
7
,
2
5

0
,
9
0

0
,
9
2

0,5%

6
,
6
0

1,60

5
,
0
0

eN

2
1
8
,
1
7

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

Projektowane utwardzenie

0
,
9
6

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

2
,
2
0

2
1
8
,
2
4

2
1
8
,
2
4

2
1
7
,
2
3

2
1
7
,
2
8

0
,
9
7

DI1

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

1:100

1
:
1
0
0

OZNACZENIA

DŁUGOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

RZĘDNA TERENU

ŚREDNICA

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

W

2,20

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

p.p.  209,30 m n.p.m.

4,60

216,31

216,64

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

217,59

2
1
8
,
2
1

2
1
8
,
2
4

2
1
7
,
3
0

2
1
7
,
3
1

0
,
9
4

8
,
9
0

2,10

6
,
8
0

W5

0,5%

0
,
9
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

1
,
0
1

2
1
7
,
2
7

1
,
0
8

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m
2
1
7
,
2
8

2
1
8
,
3
6

p.p.  209,40 m n.p.m.

ŚREDNICA

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

OZNACZENIA

1
:
1
0
0

1:100

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

Projektowane utwardzenie

216,75

217,65

216,39

2
1
8
,
2
9

2
1
8
,
3
0

2
1
8
,
3
5

2
1
7
,
3
5

2
1
7
,
3
6

2
1
7
,
3
8

2
1
7
,
3
9

0
,
9
2

0
,
9
9

1
,
0
1

6
,
3
0

1,60

4
,
7
0

3,0

1
,
7
0

1,70

W6W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

0,5%

0
,
9
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

DI2

Projektowane utwardzenie

p.p.  209,45 m n.p.m.

216,85

217,70

216,44

2
1
8
,
3
4

2
1
8
,
3
5

2
1
8
,
4
5

2
1
8
,
4
9

2
1
7
,
3
2

2
1
7
,
4
0

2
1
7
,
4
1

2
1
7
,
4
3

2
1
7
,
4
4

0
,
9
2

1
,
0
4

1
,
0
9

1
,
1
7

8
,
0
0

1,70

6
,
3
0

3,50

2
,
8
0

2,80

W7DI3

0,5%

0
,
9
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

1:100

1
:
1
0
0

OZNACZENIA

DŁUGOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

RZĘDNA TERENU

ŚREDNICA

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

Projektowane utwardzenie

2
1
8
,
4
3

2
1
7
,
4
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

p.p.  209,55 m n.p.m.

216,86

217,78

2
1
8
,
4
6

2
1
8
,
4
9

2
1
7
,
3
2

2
1
7
,
3
6

1
,
1
0

1
,
1
7

2,60

2
,
1
0

2,10

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

DI3

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

ŚREDNICA

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

OZNACZENIA

1
:
1
0
0

1:100

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

216,42

2
1
8
,
4
2

2
1
7
,
4
2

1
,
0
3

5
,
7
0

1,0

4
,
7
0

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

eN W8

1,5%

1
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
3
1

0
,
0
0

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

2
1
7
,
7
5

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m
1
,
5
1

2
1
7
,
5
5

2
1
9
,
0
6

DI4

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

1:100

1
:
1
0
0

OZNACZENIA

DŁUGOŚĆ

GŁĘBOKOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

RZĘDNA TERENU

ŚREDNICA

p.p.  210,10 m n.p.m.

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

6
,
5
0

W9

2
1
7
,
8
5

2,40

2
1
8
,
9
5

216,85

1
,
1
0

1,5%

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

218,32

2
1
8
,
9
7

2
1
7
,
8
3

1
,
1
4

5
,
2
0

eN

1,30

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

217,42

2
1
9
,
0
2

2
1
7
,
7
9

1
,
2
3

2
,
4
0

W

2,80

Projektowane utwardzenie Projektowane utwardzenie

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

DI4

p.p.  210,10 m n.p.m.

2
1
9
,
0
6

2
1
7
,
5
5

2
1
7
,
7
6

1
,
3
0

1
,
5
1

3,90

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

W10

217,44

218,37

216,91

2
1
9
,
0
1

2
1
9
,
0
2

2
1
9
,
0
4

2
1
7
,
8
2

2
1
7
,
8
9

2
1
7
,
9
1

1
,
1
3

1
,
2
2

1
0
,
1

1,60

8
,
5
0

4,60

3
,
9
0

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

eN

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

1,5%

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

Projektowane utwardzenie

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

1:100

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

3,90

1
,
3
6

2
1
7
,
8
0

2
1
9
,
1
6

p.p.  210,20 m n.p.m.

DI4'

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

Z

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
o
r
e
k
 
D

N
2
0
0

1
,
3
8

0,5%

3
,
9
0

2
1
7
,
8
2

2
1
9
,
2
0

p.p.  210,35 m n.p.m.

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

2
1
9
,
3
0

2
1
7
,
9
8

3
,
5
0

0,5%

1
,
3
2

Z

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

DI5

2
1
9
,
2
7

2
1
7
,
9
6

1
,
3
1

3,50

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

Projektowane utwardzenie Projektowane utwardzenie

217,61

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

W

2
,
3
0

1
,
2
2

2
1
7
,
9
9

2
1
9
,
2
1

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

2,30

1
,
3
1

2
1
7
,
9
6

2
1
9
,
2
7

p.p.  210,25 m n.p.m.

DI5

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

1,2%

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

eN

0,7

5
,
2
0

2,90

5
,
9
0

1
,
1
3

2
1
8
,
0
3

2
1
8
,
0
2

2
1
9
,
1
5

2
1
9
,
1
3

217,03

218,50

W11

Projektowane utwardzenie

p.p.  210,30 m n.p.m.

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

W12

217,64

218,55

217,09

2
1
9
,
1
9

2
1
9
,
2
0

2
1
9
,
2
4

2
1
9
,
2
7

2
1
7
,
9
6

2
1
8
,
0
1

2
1
8
,
0
7

2
1
8
,
0
9

1
,
2
3

1
,
3
1

1,3%

9
,
6
0

8
,
5
0

4,70

3
,
8
0

3,80

DI5

1,10

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

eN

1
,
1
3

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

Projektowane utwardzenie

p.p.  210,55 m n.p.m.

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

2
1
9
,
5
0

2
1
8
,
1
7

3
,
9
0

0,5%

1
,
3
3

Z

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

DI6

2
1
9
,
5
2

2
1
8
,
1
5

1
,
3
7

3,90

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

Projektowane utwardzenie

217,88

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

W

1
,
8
0

1
,
2
1

2
1
8
,
2
7

2
1
9
,
4
8

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

1,80

1
,
3
7

1
,
2
8

2
1
8
,
2
4

2
1
8
,
1
5

2
1
9
,
5
2

p.p.  210,55 m n.p.m.

DI6

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

1,5%

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

eN

0,7

4
,
2
0

2,40

4
,
9
0

1
,
1
2

2
1
8
,
3
2

2
1
8
,
3
1

2
1
9
,
4
3

2
1
9
,
4
2

217,32

218,78

W13

Projektowane utwardzenie

217,90

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

p.p.  210,60 m n.p.m.

2
1
9
,
5
0

2
1
9
,
5
2

2
1
8
,
1
5

2
1
8
,
2
5

2
1
8
,
3
0

1
,
2
0

1
,
2
7

1
,
3
7

3
,
4
0

3,40

DI6 W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

218,83

217,37

2
1
9
,
4
7

2
1
9
,
4
8

2
1
8
,
3
5

2
1
8
,
3
7

1
,
1
3

8
,
1
0

7
,
1
0

3,70

W14

1,0

1,5%

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

Projektowane utwardzenie Projektowane utwardzenie

2,80

W

1
,
8
0

1
,
2
7

2
1
8
,
5
2

2
1
9
,
7
9

218,19

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

0,5

2eN

4
,
6
0

1
,
1
3

2
1
8
,
5
7

2
1
9
,
7
0

219,05

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

1,5%

1
,
1
0

2
1
9
,
6
7

1,40

2
1
8
,
5
7

W15

5
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

p.p.  210,80 m n.p.m.

ŚREDNICA

RZĘDNA TERENU

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

GŁĘBOKOŚĆ

DŁUGOŚĆ

OZNACZENIA

1
:
1
0
0

1:100

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

DI7

2
1
9
,
8
3

2
1
8
,
3
8

1
,
4
5

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

2
1
8
,
4
9

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

0
,
0
0

1
,
3
4

218,19

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

W

2
,
8
0

1
,
2
7

2
1
8
,
5
2

2
1
9
,
7
9

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

2,80

1
,
4
5

1
,
3
5

2
1
8
,
4
8

2
1
8
,
3
8

2
1
9
,
8
3

p.p.  210,80 m n.p.m.

DI7

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

217,57

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

1,5%

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

eN

2,90

7
,
6
0

0,7

8
,
3
0

1
,
1
2

2
1
8
,
6
0

2
1
8
,
5
9

2
1
9
,
7
1

2
1
9
,
7
0

217,60

219,06

W16

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

2
1
9
,
8
0

2
1
8
,
5
1

1
,
2
9

1
,
4
0

eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

d
z
i
e
l
o
n
a
 
D

N
1
6
0
;
 
L
=

3
,
0
m

219,15

0,4

d
z
i
e
l
o
n
a
 
D

N
1
6
0
;
 
L
=

3
,
0
m

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

219,13

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

2
1
9
,
7
8

2
1
8
,
5
3

1
,
2
5

eN

3
,
4
0

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a

218,16

W

4
,
7
0

1
,
2
1

2
1
8
,
5
5

2
1
9
,
7
6

0,6 1,30

Projektowane utwardzenie

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

1,60

2
2
0
,
0
0

2
1
8
,
5
1

DI8

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

1
,
4
9

1
,
2
8

2
1
8
,
7
2

p.p.  211,00 m n.p.m.

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

eNW

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

1,5%

W17

1
,
6
0

3,60

5
,
2
0

0,6

5
,
8
0

1
,
2
3

1
,
1
3

2
1
8
,
8
0

2
1
8
,
7
9

2
1
8
,
7
4

2
1
9
,
9
7

2
1
9
,
9
2

2
1
9
,
9
0

217,80

219,27

218,37

Projektowane utwardzenie

p.p.  211,10 m n.p.m.

218,39

2
1
9
,
9
9

2
2
0
,
0
0

2
1
8
,
5
1

2
1
8
,
7
0

2
1
8
,
7
4

1
,
2
5

1
,
3
0

1
,
4
9

2
,
8
0

2,80

DI8

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

219,32

217,86

2
1
9
,
9
6

2
1
9
,
9
7

2
1
8
,
8
4

2
1
8
,
8
6

1
,
1
3

1
0
,
3

1,0

9
,
3
0

6,50

W18

1,5%

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

eN

Projektowane utwardzenie

p.p.  211,25 m n.p.m.

218,55

2
2
0
,
1
5

2
2
0
,
1
6

2
1
8
,
9
2

2
1
8
,
9
4

2
1
8
,
9
6

1
,
1
9

1
,
2
2

1
,
2
4

1
,
4
0

1,40

DI9

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

219,49

218,03

2
2
0
,
1
3

2
2
0
,
1
4

2
1
9
,
0
2

2
1
9
,
0
3

1
,
1
2

5
,
8
0

0,6

5
,
2
0

3,80

W19

1,5%

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

eN

Projektowane utwardzenie

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

p.p.  211,35 m n.p.m.

2
1
8
,
9
5

1
,
2
1

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

DI9

1
,
2
4

2
1
8
,
9
2

2
2
0
,
1
6

218,58

219,56

218,12

2
2
0
,
2
2

2
2
0
,
2
1

2
2
0
,
1
8

2
1
8
,
9
9

2
1
9
,
1
0

2
1
9
,
1
2

1
,
1
1

1
,
1
9

1
1
,
1

1,0

1
0
,
1

7,40

2
,
7
0

2,70

W20

1,5%

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

eN

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

Projektowane utwardzenie

p.p.  211,70 m n.p.m.

219,10

219,95

1,40

2
2
0
,
5
6

2
2
0
,
6
0

2
2
0
,
7
0

2
2
0
,
7
6

2
1
9
,
1
0

2
1
9
,
3
7

2
1
9
,
3
9

2
1
9
,
4
5

2
1
9
,
4
6

1
,
1
5

1
,
3
1

1
,
3
9

1
,
6
6

5
,
7
0

4,30

1
,
4
0

W21DI10

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

W eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

1,5%

0,6

6
,
3
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

1:100

1
:
1
0
0

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

218,46

Projektowane utwardzenie

p.p.  211,90 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

1:100

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

W22DI10

219,17

220,15

218,70

2
2
0
,
8
0

2
2
0
,
8
0

2
2
0
,
7
7

2
2
0
,
7
6

2
1
9
,
1
0

2
1
9
,
5
7

2
1
9
,
6
0

2
1
9
,
6
9

2
1
9
,
7
0

1
,
1
1

1
,
1
7

1
,
1
9

1
,
6
6

8
,
6
0

7
,
7
0

5,90

eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

1,5%

0,9

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

1
,
8
0

1,80

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

Projektowane utwardzenie

p.p.  212,75 m n.p.m.

220,20

2
2
1
,
8
0

2
2
1
,
8
5

2
1
9
,
2
5

2
2
0
,
4
5

2
2
0
,
4
7

1
,
3
3

1
,
4
0

2
,
6
0

1
,
2
0

1,20

DI11

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

1
:
1
0
0

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

221,01

219,54

2
2
1
,
6
4

2
2
1
,
6
6

2
2
0
,
5
3

2
2
0
,
5
4

1
,
1
3

5
,
9
0

0,5

5
,
4
0

4,20

W23

1,5%

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

eN

Projektowane utwardzenie

2
2
1
,
8
3

2
2
0
,
5
5

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

p.p.  212,90 m n.p.m.

DI11

2
2
1
,
8
5

2
1
9
,
2
5

2
2
0
,
5
2

1
,
3
3

2
,
6
0

1,70

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

1
:
1
0
0

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

220,23

221,12

219,66

2
2
1
,
7
7

2
2
1
,
7
6

2
2
0
,
6
5

2
2
0
,
6
6

1
,
2
8

8
,
2
0

0,6

7
,
6
0

2,40

1
,
7
0

W24

1,5%

eN

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

1
,
1
2

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
j
a
 
d
e
s
z
c
z
o
w

a

220,00

2
2
1
,
8
1

2
2
0
,
5
7

1
,
2
4

2
,
8
0

Kd

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

221,14

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

d
z
i
e
l
o
n
a
 
D

N
1
6
0
;
 
L
=

3
,
0
m

2
2
1
,
7
9

2
2
0
,
6
1

1
,
1
8

5
,
2
0

eN

2,401,10

Projektowane utwardzenie

2
2
2
,
5
5

2
2
1
,
1
0

W

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

p.p.  213,40 m n.p.m.

DI12

2
2
2
,
6
1

2
1
9
,
3
5

2
2
1
,
0
8

1
,
5
3

3
,
2
6

1,0

ODLEGŁOŚĆ

SPADEK

1:100

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

0
,
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

1
:
1
0
0

RZĘDNA TERENU

GŁĘBOKOŚĆ

OZNACZENIA

ŚREDNICA

RZĘDNA DNA

RUROCIĄGU

DŁUGOŚĆ

220,75

220,17

2
2
2
,
2
7

2
2
1
,
1
7

1
,
4
5

5
,
6
0

4,60

1
,
0
0

W25

1,5%

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

221,90

eN

Projektowane utwardzenie

220,23

p.p.  213,45 m n.p.m.

220,75

221,90

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
r
u
r
a
 
o
c
h
r
o
n
n
a
 

w
e
d
ł
u
g
 
b
r
a
n
ż
y
 
e
l
e
k
t
r
y
c
z
n
e
j

2
2
2
,
6
1

2
2
2
,
5
5

2
2
2
,
3
3

2
1
9
,
3
5

2
2
1
,
1
0

2
2
1
,
1
2

2
2
1
,
2
3

1
,
4
3

1
,
5
1

3
,
2
6

9
,
0
0

7,50

1
,
5
0

1,50

W26DI12 W eN

1,5%

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
w

p
u
s
t
 
d
e
s
z
c
z
o
w

y

1
,
1
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
y
 
k
a
b
e
l
 
e
l
e
k
t
r
o
e
n
e
r
g
e
t
y
c
z
n
y

I
s
t
n
i
e
j
ą
c
a
 
s
i
e
ć
 
w

o
d
o
c
i
ą
g
o
w

a
 
D

N
1
5
0
m

m

DŁUGOŚĆ

RUROCIĄGU

RZĘDNA DNA

ŚREDNICA

OZNACZENIA

GŁĘBOKOŚĆ

RZĘDNA TERENU

1
:
1
0
0

P
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
D

N
1
2
0
0
m

m

0
,
0
0

(
o
d
r
ę
b
n
e
 
o
p
r
a
c
o
w

a
n
i
e
)

1:100

SPADEK

ODLEGŁOŚĆ

Ø200x5,9mm PVC SN8 lita 

B - B

1
5

0

C

2
0

0

1
5

0

1
0

0
0

1
0

0
0

9
0

0
 
-
 
1

1
0

0

C - C

A

Ø 500

2
0

0

2

1

A - A

6

C

3

4

5

B

200

1

B

A

Odprowadzenie

alternatywne
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3. Pierścień żelbetowy Ø65 z betonu

2. Rury betonowe Ø50cm z betonu

typ ciężki w/g PN-EN 124:2000

4. Pierścień podtrzymujący żelbetowy

o wymiarach w przekroju: wys. 25cm

wibroprasowanego B-20 stal zbroj. StOS

1. Wpust uliczny żeliwny przejazdowy,

Do odprowadzenia wód opadowych

stal zbroj. StOS o wymiarach w przekroju:

6. Podsypka z tłucznia lub żwiru grub. 7cm

5. Płyta fundamentowa grubości 15cm

Ø65 z betonu wibroprasowanego B - 20

MATERIAŁY:

szer. 12,5cm

z betonu B-15

żwirowego B - 25

do kanałów deszczowych

z jezdni ulicznych i placów 

ZASTOSOWANIE:

wys. 12,5cm, szer. 25cm

210

S21:100/
100

Skala:

Adres obiektu:

Nr upr :

07.2016Data :

PDK/0066/POOS/06

PDK/0007/POOS/07

Nr rys.

Podpis :

Strona :

Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, dz. nr ewid.

Str.

Nazwa obiektu:

Projekt opracował :

Instalacje sanitarne
projektował:

Instalacje sanitarne
sprawdził:

Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Przedmiot:

Projektanci:

Inwestor:

Nazwisko :

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój; Zakres III: Projekt
przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku - Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210,
obręb ewid. Nr 13 Busko Zdrój - Kanalizacja deszczowa

Wojciech Kwaśnik

Dariusz Celuch

Ludwik Rogala

BIURO PROJEKTOWE    'ARMAX '
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37                    tel./fax (41) 274-99-22

Profile podłużne przykanalików
kanalizacji deszczowej

210

S31:100/
100

Skala:

Adres obiektu:

Nr upr :

07.2016Data :

PDK/0066/POOS/06

PDK/0007/POOS/07

Nr rys.

Podpis :

Strona :

Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, dz. nr ewid.

Str.

Nazwa obiektu:

Projekt opracował :

Instalacje sanitarne
projektował:

Instalacje sanitarne
sprawdził:

Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Przedmiot:

Projektanci:

Inwestor:

Nazwisko :

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój; Zakres III: Projekt
przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku - Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210,
obręb ewid. Nr 13 Busko Zdrój - Kanalizacja deszczowa

Wojciech Kwaśnik

Dariusz Celuch

Ludwik Rogala

BIURO PROJEKTOWE    'ARMAX '
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37                    tel./fax (41) 274-99-22

Profile podłużne przykanalików
kanalizacji deszczowej

210

S41:100/
100

Skala:

Adres obiektu:

Nr upr :

07.2016Data :

PDK/0066/POOS/06

PDK/0007/POOS/07

Nr rys.

Podpis :

Strona :

Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, dz. nr ewid.

Str.

Nazwa obiektu:

Projekt opracował :

Instalacje sanitarne
projektował:

Instalacje sanitarne
sprawdził:

Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Przedmiot:

Projektanci:

Inwestor:

Nazwisko :

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój; Zakres III: Projekt
przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku - Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210,
obręb ewid. Nr 13 Busko Zdrój - Kanalizacja deszczowa

Wojciech Kwaśnik

Dariusz Celuch

Ludwik Rogala

BIURO PROJEKTOWE    'ARMAX '
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37                    tel./fax (41) 274-99-22

Profile podłużne przykanalików
kanalizacji deszczowej

210

S5

Skala:

Adres obiektu:

Nr upr :

07.2016Data :

PDK/0066/POOS/06

PDK/0007/POOS/07

Nr rys.

Podpis :

Strona :

Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, dz. nr ewid.

Str.

Nazwa obiektu:

Projekt opracował :

Instalacje sanitarne
projektował:

Instalacje sanitarne
sprawdził:

Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Przedmiot:

Projektanci:

Inwestor:

Nazwisko :

Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój; Zakres III: Projekt
przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku - Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210,
obręb ewid. Nr 13 Busko Zdrój - Kanalizacja deszczowa

Wojciech Kwaśnik

Dariusz Celuch

Ludwik Rogala

BIURO PROJEKTOWE    'ARMAX '
27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37                    tel./fax (41) 274-99-22

1:25Wpust uliczny z osadnikiem - rys. typowy
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Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój; Zakres III: Projekt
przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku - Zdroju położonej na dz. Nr ewid. 210,
obręb ewid. Nr 13 Busko Zdrój - Kanalizacja deszczowa

Schemat studzienki kanalizacyjnej
 betonowej DN1200 brak

27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37                    tel./fax (41) 274-99-22
BIURO PROJEKTOWE    'ARMAX '

Ludwik Rogala

Dariusz Celuch

Wojciech Kwaśnik

Nazwisko :

Inwestor:

Projektanci:

Przedmiot:

Gmina Busko-Zdrój
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój

Instalacje sanitarne
sprawdził:

Instalacje sanitarne
projektował:

Projekt opracował :

Nazwa obiektu:

Str.

Busko-Zdrój, gmina Busko-Zdrój, dz. nr ewid.

Strona :

Podpis :

Nr rys.

PDK/0007/POOS/07

PDK/0066/POOS/06

Data : 07.2016

Nr upr :

Adres obiektu:

Skala:

S6

210


