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OPIS  TECHNICZNY 

 
 

1. Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu 

związany z budową ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza w 

Busku-Zdroju. Jest on realizowany w ramach zadania: „Rewitalizacja strefy 

uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój”. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

 

- umowa ze Zlecającym, 

 

- fragment Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określający warunki 

techniczne budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza,  

 

- projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Rzewuskiego z ul. 

Rokosza w Busku-Zdroju, realizowany w ramach zadania: „Rewitalizacja strefy 

uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrój”, 

 

- mapa do celów projektowych, 

 

- inwentaryzacja istniejącego oznakowania w terenie, 

 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. Nr 170. poz. 

13930), 

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru 

nad tym zarządzeniem ( Dz. U. 177 z dnia 14 października  2003r poz. 1729), 

 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia z późniejszymi zmianami), 

 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430). 

 

3. Zakres opracowania  
 

Zakresem opracowania objęto stałą organizację ruchu na ciągu pieszo-jezdnym 

łączącym ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza w Busku-Zdroju.  
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4. Stan istniejący 
 

Projektowany ciąg pieszo-jezdny znajduje się w południowej, uzdrowiskowej 

części Buska-Zdroju. Łączy on ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju. Idąc od 

ul. Rokosza początkowo przebiega on przez zadrzewiony teren parku, następnie przecina 

alejkę parkową o nawierzchni asfaltowej, po czym wchodzi na tereny zielone 

niezagospodarowane i w znacznej mierze ogrodzone, naleŜące do Uzdrowiska Busko-

Zdrój S.A. Przebiega tam wzdłuŜ granicy z działką naleŜącą do 21 Wojskowego Szpitala 

Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Teren w miejscu projektowanego ciągu jest płaski z 

lekkim spadkiem w kierunku ul. Rokosza. 

  W rejonie przewidywanych robót drogowych występuje następujące podziemne 

uzbrojenie terenu: kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociągi, wodociągi, 

kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Ponadto występują słupy i latarnie 

oświetleniowe, napowietrzna linia telefoniczna, ogrodzenia i drzewa.  

 
5. Stan projektowany 
 

5.1. Przyjęte podstawowe parametry techniczne projektowanego ciągu pieszo-
jezdnego 
 

- Klasa ulicy: ciąg pieszo-jezdny 

- Kategoria ruchu: KR1 

 

5.2. Projektowane zmiany w organizacji ruchu 
 

Projektowany ciąg pieszo-jezdny ma długość 281,22m i szerokość 5,0m. Na ciągu 

będzie obowiązywał ograniczony ruch pojazdów samochodowych w celu utrzymania 

czystości.  Cały ciąg objęto strefą zamieszkania. 

 

5.3. Projektowane znaki pionowe 
 

B-1 2szt. 

B-20 1szt. 

Tabliczka „Nie dotyczy słuŜb komunalnych” 1szt. 

 

Projektowane znaki pionowe powinny naleŜeć do grupy wielkości: małe (M). 

Do wykonania lic znaków B-1 naleŜy stosować folię odblaskową typu 1 natomiast 

do lic znaków B-20 folię odblaskową typu 2.  

Oznakowanie pionowe naleŜy wykonać i zamontować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 

220 poz. 2181 i 2182 z dnia 23 grudnia z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

Opracował:  

mgr inŜ. Michał Gadomski 
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LEGENDA

- istniejący znak pionowy

- istniejący znak pionowy do usunięcia

- projektowany znak pionowyD-18

LEGENDA
- opornik 12 x 25cm obniżony w stosunku do poziomu jezdni o 1cm
- opornik 12 x 25cm w poziomie jezdni
- granice działek na których znajduje się przedmiotowa inwestycja

- zieleniec

- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki bruk. bet. uszlachetnionej, bezfazowej, typu Urbanit, o wym. poziomych 24 x 16cm, 16 x 16cm i gr. 8cm, o kolorze grafitowym
- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki bruk. bet. uszlachetnionej, bezfazowej, typu Urbanit, o wym. poziomych 24 x 16cm, 16 x 16cm i gr. 8cm, kolor wapień krem jurajski


