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FHU. ArMAax
Mirzec-Podborki 37
27-220 Mirzec

tel./fax (41) 274 99 22
mobile: 601 063 690

e-mail: armax@o?2.pl
projektowanie-armax.pl

Przedmiot opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWY CIAGU PIESZO-JEZDNEGO LACZACEGO UL.
RZEWUSKIEGO Z UL. ROKOSZA W BUSKU-ZDROJU

w ramach zadania:
~Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroéj”

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV

Kategoria geotechniczna obiektu:

1

Kod robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):
45233000-9 - roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég

Adres:
ul. Rzewuskiego, ul. Rokosza w Busku-Zdroju
dziatki nr ewid.: 93/3,125/3,125/4, 211 (obreb 13)
Inwestor:
Gmina Busko-Zdrdj
28-100 Busko-Zdroj, ul. Mickiewicza 10
Branza:
Drogowa

Projektanci: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Projektowat:

Upr. drogowe
mgr inz. Michat Gadomski 05.2016 .

LUB/0051/POOD/09
Sprawdzit:

Upr. drogowe
mgr inz. Krzysztof Kreglicki 05.2016 .

LUB/0040/POOD/11




LCMINA BUSKO-ZDROJ
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdréj Busko-Zdrdj dnia 16.05.2016 1.
NTP 655-187-96-46
RSID.7011.19.3.2016

Firma Handlowo-Uslugowa
Armax

Mirzec Podborki 37

27-220 Mirzec

Dotyczy opracowanej koncepcji projektu architektonicznego budowlano-wykonawczego dla
zadania pn: "Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdrdj".

Gmina Busko-Zdréj informuje, Zze zostata dokonana analiza ztozonych w dniu 12.05.2016 .
projektow budowlanych branzy drogowej dla zakresu nr II1 tj.
a) projekt przebudowy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju
b) projekt przebudowy ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju
¢) projekt przebudowy ul. Rokosza w Busku-Zdroju
d) projekt budowy ciggu pieszo-jezdnego taczacego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza

Informujemy, Ze przedstawione rozwigzania projektowe branzy drogowej zostajg

zaakceptowane pozytywnie pod warunkiem aktualizacji projektow zagospodarowania terenu na
aktualnych mapach zasadniczych, przyjetych do zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego w
Busku-Zdroju.
Jednoczesnie nadmieniamy, ze w dalszym ciggu nie zostata przedtozona kompletna dokumentacja
dotyczgca pozostatych projektéw branzowych, ktére powinny byé poprawione zgodnie z uwagami
zawartymi w pismach z dnia 15.01.2016 r., z dnia 19.01.2016r, w notatce stuzbowej z dnia
10.02.2016r oraz w pismie z dnia 04.04.2016r.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze z dniem dzisiejszym uplywa ostateczny termin
przedtozenia kompletnej dokumentacji projektowej, a tym samym realne stajg si¢ przestanki do
naliczania kar finansowych za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. W zwiazku z
powyzszym oczekujemy, niezwlocznego dostarczenia brakujacej dokumentacji projektowej oraz
Pana stanowiska na niniejszg okolicznos¢.

Z~ca BURMWY/T

mgr inz| Tomtask Mierzwa

Do wiadomosci;
Pan Michal Gadomski



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa

1. Pismo Gminy Busko-Zdréj nr RSID.7011.19.3.2016 z dnia 16.05.2016 r.
uzgadniajace niniejszy projekt

2. Opis techniczny

I1. Cze¢s¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:10000
2.1. Plan sytuacyjny 1:500
2.2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500

3. Profil podtuzny 1:50/500
4.1. Przekrdj normalny-konstrukcyjny 1 (P-61) 1:50
4.2. Przekrdj normalny-konstrukcyjny 2 1:50
4.3. Przekrdj normalny-konstrukcyjny 3 (P-67) 1:50
4.4. Schemat uktadania kostki bruk. bet. uszlachetnionej 1:40

5.1. Przekroje poprzeczne od P-60 do P-63 1:100

5.2. Przekroje poprzeczne od P-64 do P-71 1:100



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy ciagu
pieszo-jezdnego taczacego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza w Busku-Zdroju. Jest on
realizowany w ramach zadania: ,,Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-
Zdroj”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
- umowa ze Zlecajacym,
- materiaty przetargowe udostgpnione przez Zlecajacego,
- mapa do celow projektowych,

- dokumentacja geotechniczna istniejacego terenu sporzadzona dla potrzeb
przedmiotowej inwestycji,

- uzupetniajace pomiary wysokosciowe i wizja w terenie.
3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto budowe ciagu pieszo-jezdnego o dtugosci 281,22m
faczacego ul. Rzewuskiego z ul. Rokosza w Busku-Zdroju. Projektowany ciag pieszo-
jezdny znajduje si¢ na dziatkach nr ewid.: 93/3, 125/3, 125/4, 211 (obrgb 13).

4. Stan istniejacy

Projektowany ciag pieszo-jezdny znajduje si¢ w potudniowej, uzdrowiskowe;j
czesci Buska-Zdroju. Laczy on ul. Rokosza z ul. Rzewuskiego w Busku-Zdroju. Idac od
ul. Rokosza poczatkowo przebiega on przez zadrzewiony teren parku, nast¢pnie przecina
alejke parkowa o nawierzchni asfaltowej, po czym wchodzi na tereny zielone
niezagospodarowane i w znacznej mierze ogrodzone, nalezace do Uzdrowiska Busko-
Zdrdj S.A. Przebiega tam wzdhuz granicy z dziatka nalezaca do 21 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Teren w miejscu projektowanego ciagu jest plaski z
lekkim spadkiem w kierunku ul. Rokosza.

W rejonie przewidywanych robot drogowych wystepuje nastepujace podziemne
uzbrojenie terenu: kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociagi, wodociagi,
kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. Ponadto wystepuja stupy i latarnie
oswietleniowe, napowietrzna linia telefoniczna, ogrodzenia i drzewa.



5. Stan projektowany

5.1. Przyjete podstawowe parametry techniczne projektowanego ciagu pieszo-
jezdnego

- Klasa ulicy: ciag pieszo-jezdny
- Kategoria ruchu: KR 1
- Grupa nosnosci podtoza gruntowego: G3

5.2. Rozwiazanie sytuacyjne

Rozwiazanie sytuacyjne opracowano na podstawie koncepcji posiadanej przez
Zlecajacego oraz na podstawie jego dodatkowych zalecen.

Projektowany ciag pieszo-jezdny ma dtugos¢ 281,22m i szeroko$¢ 5,0m. Na ciagu
bedzie obowiazywal ograniczony ruch pojazdow samochodowych w celu utrzymania
czystosci, zaopatrzenia i dojazdu do przylegtych posesji. Na catej dlugosci ciagu
wydzielono cz¢$¢ dla ruchu pojazdow o szerokosci 2,5m 1 cze$¢ dla ruchu pieszych o
szerokosci 2,5m. Przecigcia krawedzi projektowanego ciagu pieszo-jezdnego i
projektowanej krawedzi ul. Rokosza (odrebny projekt), wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach 6,0m. Na skrzyzowaniu projektowanego ciagu z chodnikiem w km
0+078,42, jako wyokraglenie krawedzi, zastosowano tuki kotowe o promieniach 3,0m.

5.3. Rozwiazanie wysokoSciowe

Rozwiazanie wysoko$ciowe zaprojektowano w oparciu o mape do celow
projektowych oraz dodatkowe pomiary wysokosciowe.

Projektowana niweleta ciagu pieszo-jezdnego ma, na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+069,88 spadek w kierunku zachodnim. Na pozostalym odcinku spadek ma
przeciwny kierunek, a wigc najwyzszy punkt niwelety jest w km 0+069,88. Spadki
niwelety przyjmuja wartosci od 0,7% do 2,54%.

W przekroju poprzecznym ciag pieszo-jezdny ma spadek:
- daszkowy o wartosci 2% na odcinku od km 0+016,00 do km 0+109,16,
- jednostronny, w kierunku p6tnocnym na odcinku od km 0+109,16 do km 0+274,00.

Spadki poprzeczne poszerzenia ciagu w rejonie przekrojow P-60 i P-61 przyjmuja
wartosci od 1,5 do 2,0%.

5.4. Odwodnienie

Projektowany ciag pieszo-jezdny bedzie odwadniany powierzchniowo. Woda
opadowa z jego powierzchni bedzie splywac na przylegle tereny zielone oraz czg$ciowo
do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Rokosza.

5.5. Oswietlenie

Oswietlenie projektowanego ciagu pieszo-jezdnego jest przedmiotem odrgbnego
projektu branzowego.

5.6. Konstrukcje nawierzchni

Przed przystapieniem do wykonania nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego nalezy
dokona¢, pod cala nawierzchnia projektowanego ciagu, wymiany istniejacego nasypu
niebudowlanego o $redniej grubosci 70cm (az do gruntu rodzimego - gliny) na grunt

spetniajacy wymagania przydatnosci do gérnych warstw nasypoéw w strefie przemarzania
3



wg normy PN-S-02205:1998 "Roboty ziemne". Grunt przywieziony nalezy zaggscié
zgodnie z ww. norma.

KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO PRZEZNACZONE] DLA
PIESZYCH (KR1, G3)

- 8cm Kostka brukowa betonowa uszlachetniona, bezfazowa, typu Urbanit, o wymiarach
poziomych 24 x 16cm, 16 x 16¢cm, kolor wapien krem jurajski, szczeliny
wypelnione mieszanka cementu i piasku 1:4

- 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-25cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

-15c¢cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997
2 52cm

KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO PRZEZNACZONEJ DLA
POJAZDOW (KR1, G3)

- 8cm Kostka brukowa betonowa uszlachetniona, bezfazowa, typu Urbanit, o wymiarach
poziomych 24 x 16cm, 16 x 16¢cm, koloru grafitowego, szczeliny wypelnione
mieszanka cementu i piasku 1:4

- 4cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-25cm Podbudowa z kruszywa tamanego o ciaglym uziarnieniu 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

-15cm Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
wg PN-S-96012:1997
X 52cm

Nawierzchnie ciagu pieszo-jezdnego od strony zielehcow ograniczono opornikami
granitowymi 12x25cm obnizonymi w stosunku do poziomu ciagu o Icm na tawie z
betonu C8/10 (B10). Wyjatek stanowi obramowanie ciagu od strony dziatki nr 127
nalezacej do Szpitala Wojskowego, gdzie zastosowano palisade z prefabrykatow
betonowych typu nostalit na tawie z betonu C12/15 (B15) wg rys. 4.2.

Na potaczeniu projektowanej nawierzchni ciagu z chodnikiem w km 0+078,42
stosuje si¢ oporniki granitowe 12x25c¢cm wtopione (W poziomie powierzchni
projektowanego ciagu 1 w poziomie powierzchni chodnika) na tawie z betonu C8/10
(B10).

Na polaczeniu projektowanej nawierzchni ciagu z jego obustronnymi
poszerzeniami w rejonie przekrojoéw P-60 1 P-61 stosuje si¢ oporniki granitowe 12x25cm
wtopione (w poziomie powierzchni projektowanego ciagu 1 jego poszerzenia).

Na polaczeniu projektowanej nawierzchni ciagu  pieszo-jezdnego i
projektowanych wg odrgbnych projektow nawierzchni ulic Rokosza i Rzewuskiego nie
projektuje si¢ kraweznikow, obrzezy i opornikow.



5.7. Roboty ziemne i korytowanie

Roboty ziemne i1 korytowanie nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:1998,,Roboty ziemne”.

Roboty ziemne i korytowanie w rejonie podziemnego uzbrojenia terenu
nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

5.8. Wycinka drzew kolidujacych z przedmiotowa inwestycja oraz nasadzenia
roslinnosci

Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki oraz plan nasadzen i urzadzenia zieleni
przedstawiono w odrgbnym opracowaniu branzy dendrologiczne;.

5.9. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko oraz bezpieczenstwo i zdrowie
uzytkownikow oraz mieszkancow przyleglych posesji.

Teren na ktorym projektowany jest ciag pieszo-jezdny objety jest strefa
ochrony konserwatorskiej.

Dziatki na ktorych realizowana bgdzie przedmiotowa inwestycja nie leza na
terenie obszarow chronionych NATURA 2000, Parkow Krajobrazowych oraz na terenie
gorniczym.

Projektowane obiekty budowlane na etapie eksploatacji nie beda stwarzad
zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw tych obiektow oraz
mieszkancow przyleglych posesji.

Na etapie budowy bedzie dochodzi¢ do krotkotrwatego przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu na terenie przylegtlym do prowadzonych prac. Bedzie
rowniez dochodzi¢ do emisji wigkszej ilosci zanieczyszczen pylowych (przesypywanie
materiatow sypkich) 1 gazowych (gazy spalinowe silnikow maszyn i samochodéw
wykorzystywanych w trakcie budowy). Jednak bgdzie to miato charakter krotkotrwaty.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych stwierdzono
ze obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany.

Opracowatl:
mgr inz. Michat Gadomski
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MAPA
do celow projektowych

skala 1:500

Miejscowosé: BUSKO ZDROJ
Jedn. ewid.: 260101 4

Obr¢b ewidencyjny : 260101 _4.0013

ARKUSZNR 6

fragment sekcji:
7.134.18.18.3.4
7.134.18.18.3.4
7.134.18.23.1.2
7.134.18.23.2.1

Ukfad 2000 strefa 7 (21°)
Uktad wysokosciowy Kronsztadt 86

Mape do celow projektowych sporzadzono na podstawie
istniejacej mapy zasadniczej oraz pomiaru
uzupelniajacego wykonanego przez

Uslugi Geodezyjne ,,GEOSIT” s.c.

Mapa aktualna na dzien 01-02-2016
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BIURO PROJEKTOWE A RMAX'

27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37

TEL. 601 063 690

Nazwa zadania:

REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

tACZACEGO UL. RZEWUSKIEGO Z UL. ROKOSZA W BUSKU-ZDROJU

Inwestor:

Gmina Busko—Zdrdj
28-100 Busko—Zdr&j, ul. Mickiewicza 10 w Busku—Zdroju

Adres obiektu:

ul. Rzewuskiego i ul. Rokosza

Nazwa rysunku:

PROFIL PODEUZNY 1:50/| 3
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500

Str.

Projektanci:

Nazwisko:

Nr uprawniefi: Data: Podpis:

branza drogowa
PROJEKTOWAL:
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LUB,/0051/POOD/09 | 05.2016r.

branza drogowa
SPRAWDZIL:
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PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 1 (P-61)
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L zmienne zmienne 2,50 L 2,50 zmienne zmienne L
ISTN.  “|ZIELENIEC CZESC CIAGU P-J DLA PIESZYCH CZESC CIAGU P-J CZESC CIAGU P-J CZESC CIAGU P-J DLA PIESZYCH ZIELENIEC ISTN.
ZIELENIEC DLAPIESZYCH |  DLA POJAZDOW ZIELENIEC
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KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
Wymiana istniejacego nasypu \ | | | PRZEZNACZONEJ DLA PIESZYCH (KR1, G3)
niebudowlanego o sredniej grubosci | opornik granitowy 12 x 25 cm wtopiony
. . . podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
70cm (az do gruntu rodzimego - gliny)
na grunt spetniajgcy wymagania .
previaros dogomyhvar
nasypow w strefie przemarzania wg (KR1, G3)
normy PN-S-02205:1998 "Roboty 8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o0 wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
. " . L ax koloru grafitowego, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4
ziemne". Grunt przywieziony zagescic _
zgodnie Z Ww. norma, 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm
opornik granitowy 12 x 25 cm ) stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
podsypka cem.-piask. 1:4 gr.5 cm KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO 15cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997
PRZEZNACZONEJ DLA PIESZYCH (KR1, G3)
tawa z bet. C8/10 (B10) 33 x 32 cm > 52cm
8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4 BIURDO PROJEKTOWE A RMAX'
27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —
25cm | Podbudowa z kruszywa famanego o ciagtym uziarnieniu 0/63mm REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO—-ZDROJ
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 Nazo projekt:
15cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997 PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CIAGU PIESZ0—JEZDNEGO
tACZACEGO UL. RZEWUSKIEGO Z UL. ROKOSZA W BUSKU-ZDROJU
> 52cm
Inwestor: Adres obiektu:
Gmina Busko—Zdrdj ul. Rzewuskiego i ul. Rokosza
28-100 Busko—Zdr6j, ul. Mickiewicza 10 w Busku—Zdroju
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys. | Str.
PRZEKROJ NORMALNY—KONSTRUKCYINY 1 (P-61) |1:50 41
Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
e rowd Michat Gadomski | LUB/0051/P00D/09 | 05.2016r.
e gows Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/PO0D/11 | 05.2016r.




PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 2

1:50
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2,50

AL. TOPOLOWA

przewidywany poziom al. Topolowej
po jej przebudowi

D

CZESC CIAGU P-J
DLAPIESZYCH |

l

CZESC CIAGU P-J
DLA POJAZDOW

AL. TOPOLOWA

przewidywany poziom al. Topolowej
po jej przebudowie

istn. teren | | 20/ | 1:20
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Wymiana istniejgcego nasypu
niebudowlanego o $redniej grubosci |
70cm (az do gruntu rodzimego - gliny) | opornik granitowy 12 x 25 cm
na grunt Speh'"ajqcy Wymagar"a podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm
rzydatnosci do gérnych warstw . tawa z betonu C8/10 (B10) 33 x 32 cm
Eas{lpéw W strefi% przyemarzania wg KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO =
" PRZEZNACZONEJ DLA POJAZDOW (KR1, G3
normy PN-8-02205:1998 "Roboty ( )
ziemne". Grunt przywieziony zagescic¢ 8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16¢cm,
zgodnie Z WW. norma, koloru grafitowego, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm
KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997
PRZEZNACZONEJ DLA PIESZYCH (KR1, G3) 15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997
8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm, 2 52cm
kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm BIURO PROJEKTOWE 'ARM A X'
27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 Nazwa zadanic:
15cm | Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997 REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ
Nazwa projektu:
2 52cm p

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CIAGU PIESZO—-JEZDNEGO
tACZACEGO UL. RZEWUSKIEGO Z UL. ROKOSZA W BUSKU-ZDROJU

Inwestor:

Gmina Busko—Zdrdj
28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10

Adres obiektu:
ul. Rzewuskiego i ul. Rokosza
w Busku—Zdroju

Nazva rysunke: Sk | Nrrys. | st
PRZEKROJ NORMALNY—KONSTRUKCYJINY 2 1:50 (4.9

Projektanci: Nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:

o e Michat Gadomski | LUB/00S1/P00D/09 | 05.201r.

bronae iragowa Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/POCD/11 | 05.2016r.




PRZEKROJ NORMALNY-KONSTRUKCYJNY 3 (P-67)
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ISTN. ZIELENIEC CZESC CIAGU P-J ’ CZESC CIAGU P-J ISTN.
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< istn. ogrodzenie na odcinku gdzie jest
g w pasie drogowym ciggu p-j do usuniecia é
(@] o
(@)
| . 1,00 |
0 -
. b %l 2% g
%lstn. teren l -16 -11 D 0 0 - \.\ 1 \.\ \fV“‘J—L istn. teren
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Wymiana istniejgcega

S e

nasypu

niebudowlanego o $redniej grubosci
70cm (az do gruntu rodzimego - gliny)

na grunt spetniajacy w

ymagania

przydatnosci do gérnych warstw
nasypow w strefie przemarzania wg
normy PN-S-02205:1998 "Roboty

ziemne". Grunt przyw
zgodnie z ww. normg,

opornik granitowy 12 x 25 cm

eziony zagescic

podsypka cem.-piask. 1:4 gr.5 cm

tawa z bet. C8/10 (B10) 33 x 32 cm

8cm

1:20

jezeli roznica wysokosci pomiedzy istn. terenem
a gorg palisady wynosi:

- do 12cm stosowac palisade o dt. 40cm

- 0od 12cm do 19cm stosowac palisade o di. 60cm
- 0od 19cm do 25¢cm stosowac palisade o di. 80cm
- wiecej niz 25cm stosowac palisade o dt. 100cm

2,15

palisada z prefabrykatéw bet. typu nostalit o przekroju 12 x 18cm koloru grafitowego

tawa z betonu C12/15 (B15)

KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
PRZEZNACZONEJ DLA POJAZDOW (KR1, G3)

Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
koloru grafitowego, szczeliny wypetnione mieszanka cementu i piasku 1:4

4cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

15cm

Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997

2 52cm

KONSTRUKCJA CZESCI CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
PRZEZNACZONEJ DLA PIESZYCH (KR1, G3)

BIURO PROJEKTOWE A RMAX'

27-220 MIRZEG, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690

Nazwa zadania:

REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ

Nazwa projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CIAGU PIESZO—-JEZDNEGO
tACZACEGO UL. RZEWUSKIEGO Z UL. ROKOSZA W BUSKU-ZDROJU

8cm | Kostka bruk. bet. uszlachetniona bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm,
kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4
4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 I"weétrorr{ino Busko—Zdr6;j e MMLEL Rzewuskiego i ul. Rokosza
25cm | Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/63mm Nazis;li(:: Busko~2drG, ul. ickiewicza 10 Y BUSku_Zi[:jtj —T
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 PRZEKROJ NORMALNY—KONSTRUKCYJINY 3 (P—67) 1:50 4_3
15cm | Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wg PN-S-96012:1997 Projektanc: Nazwisko: N uprawnie: Data: Podpis:
s 52cm e rowd Michat Gadomski | LUB/0051/PO0D/09 | 05.2016r.
bronae iragowa Krzysztof Kreglicki | LUB/0040/POCD/11 | 05.2016r.




SCHEMAT UKLADANIA KOSTKI BRUK. BET. USZLACHETNIONEJ O GR. 8CM
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Kostka bruk. bet. uszlachetniona, bezfazowa, typu Urbanit, o wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm
i gr. 8cm, kolor grafitowy, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4
BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'
27-220 MIRZEC, MIRZEC - PODBORKI 37 TEL. 601 063 690
Nazwa zadania:
Kostka bruk. bet. uszlachetniona, bezfazowa, typu Urbanit, 0 wym. poziomych 24x16cm, 16x16cm REWITALIZACJA STREFY UZDROWISKOWEJ MIASTA BUSKO-ZDROJ
i gr. 8cm, kolor wapien krem jurajski, szczeliny wypetnione mieszankg cementu i piasku 1:4 Nazwa projetu:

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY CIAGU PIESZO—-JEZDNEGO
tACZACEGO UL. RZEWUSKIEGO Z UL. ROKOSZA W BUSKU-ZDROJU

Inwestor:

Gmina Busko—Zdrdj
28-100 Busko—Zdrdj, ul. Mickiewicza 10

Adres obiektu:

ul. Rzewuskiego i ul. Rokosza
w Busku—Zdroju

Nazwa rysunku:

SCHEMAT UKEADANIA KOSTKI BRUK. BET.

USZLACHETNIONEJ

Skala:

1:40

Nr rys.

4.4

Str.

Projektanci:

Nozwisko:

Nr uprawnie:

Data:

Podpis:

branza drogowa
PROJEKTOWAL:

Michat Gadomski

LUB,/0051/POOD/09 | 05.2016r.

branza drogowa
SPRAWDZIL:

Krzysztof Kreglicki

LUB/0040/P0OCD/11 | 05.2016r.
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