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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody deszczowe z ulicy Rzewuskie?o w Busku - Zdroju, do
projekfowanej kanalizacji deszczowej opracowanej wedtug odrebnej dokumentacji.

3. Opis projektowanego rozwiazania

3.1. Charakterystyka przedsiewzigcia

Przykanaliki kanalizacji deszczowej odprowadzajace wody opadowe z ulic%
Rzewuskiego projekfuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, klasy SN

lita o Srednicy ¢200mm t3czonych na uszczelke.

Jako elementy odwodnienia projektuje sie wpusty Sciekowe uliczne zelbetowe o
Srednicy 500mm z osadnikiem.

Wody opadowe z wpustow odprowadzane bedq do projektowanych studzienek
kanalizacji deszczowej opracowanej wedtug odrebnej dokumentacji.

Na projektowanym gtéwnym przewodzie kanalizacyjnym projektuje sie jedna
studzienke kanalizacyjng “z prefabrykowanych elementow betonowych, = jako

studnie typowa DN1200mm z zamontowanym w niej wtazem zeliwnym ¢600, klasy
D. W opracowaniu zapro%'ek’rowano rowniez trzy przytacza kanalizacji deszczowe)
do dziatki Nr ewid. 128/3. Przytacza nalezy za granica dziatki zakonczyc
korkami DN200mm.

Przy uktadaniu przykanalikow, grunt rodzimy z wykopow nalezy wywie$t poza
teren budowy, a do zasypania wykopow nalezy zastosowal grunt nowy
(przepuszczalny), pozwalajacy uzyskac zaktadany stopien zageszczenia,
przywieziony na teren budowy. Nowy grunt musi spetniac wszystkie parametry
wymagane przez branze drogowa.

3.2. Trasowanie przykanalikow

Wytyczenia trasy przewodow winien dokonat uprawniony geodeta, ktoremu
zlecono obstuge Iinwestycji pod wz%ledem geodezyjnym. Trase kanalizacji nalezy
przenieSC w teren z Projekfu Zagospodarowania Terenu. Repery robocze
geodeta wyznaczy i zastabilizuje w terenie w porozumieniu z Wykonawcg. Trase
przewodow tyczyc przez wbicie kotkow osiowych na kazdym zatamaniu trasy i
osiach wszystkich studzienek rewizyg'nych oraz wbicie Swiadkow jednostronnych
lub dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w trakcie robof.

Wytyczenie wpustow ulicznych nalezy wykonat w oparciu o projekt techniczny i
rysunki szczegotowe branzy drogowe;.

3.3. Roboty ziemne

Wykopy wykonat koparka podsiebierng o poj. tyzki 0,25 + 0,6 m> Szerokost dna
wykopu 10cm powyzej dna kanatu winna wynosic (d, + 40cm) tj.:

- dla $200mm - 60cm,

Wykopy o Scianach pionowych i gtebokoSci wiekszej niz 1,0m winny byc
szalowane ze wzgledow BHP. Na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami
elektrycznymi, wodociggami oraz pozostatym uzbrojeniem podziemnym wykopy
winny b{lc wykonane recznie na dtugoSci 4,0m tj. po dwa metry od miejsca
kolizji. yrownanie dna wykopu po koparce do rzednej projektowanej i
pogtebienie dna wykopu na podsypce wykonac recznie.



W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokonac odkrywki uzbrojenia przez
reczne wykonanie wykopu w obecnoSci wtasciciela uzbrojenia.

3.4. Podbudowa

Podbudowe wykonac z piasku, o grubosci 0,15m. Podbudowa winna by¢
zageszczona mechanicznie. W tym celu nalezy:

recznie pogtebic wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuz-
nym

recznie pogtebic wykop o 0,15m i szerokos$c ok. 0,40m

nasypac na dno piasek gr. 0,15m, a w przypadku stabej noSnosci podtoza
zwir i piasek w stosunku 10,3

zawibrowac podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym
recznie

Gdyby w wykopie nastapit silny doptyw wody stosowat podbudowe zwirowa o

granulacji 5 + 10mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyrdwnat
podsypka plaskowa grubosci 0,15m dobrze zageszczong wibratorem.

Przy odspajaniu grunftu, profilowanpiu dna wykopu, oraz uktadaniu rur nalezy
stosowat sie do ponizszych zalecen:

1.

Wykop nalezy rozpoczaC od najnizszego punktu, aby zapewnic grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.

Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawit na poziomie wyzszym
od projektfowanego o okoto 5cm, a w grunfach nawodnionych o okoto 20cm
wyZszym.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawit warstwe gruntu,
ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosSci co najmniej 20cm, nieza-
leznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sungc z dna
wykopu, najlepiej sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usunat kamienie i grudy, dno wyrownac, a nastepnie
przystapic do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wyko-
pu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzic starannie, mozliwie szybko,
nie trzymajac zbyt dtugo ofwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usunact z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem
podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu), co najmniej 15cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonat w
sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy
grunftu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

Podtoze wraz z warstwg wyrdwnawcza nalezy profilowat w miare uktadania
kolejnych odcinkdw rurociagu.

Przewod po utozeniu powinien SciSle przylegat do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie za-
gescic grunt.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrownania kie-
runku utozenia przewodow.



10. Do budowy kanatu nalezy stosowat tylko elementy niewykazujace uszkodzen
na ich powierzchniach (np. wgniecen, pekniet, rys).

3.5. Wypetnianie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystapic natychmiast
po dokonaniu i zatwierdzeniu “czeSciowego odbioru robdt w  Zzakresie

zakonczonego posadowienia rurociagu.
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Wypetnienie wykopu
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac w dwoch etapach (rysunek wyzej).

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka
rurociagu;
Il etap: wypetnianie wykopu nad strefa ochronng rury, czyli tzw. zasypka
rurociagu.

3.6. Obsypka rurociggu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonac z gruntu mlneralnego sypklego (zwykle plasku lub zwiru),
k’rorego wielkoSC ziaren, w bezpoSredniej bliskoSci rury, nie powmna prze-
kraczat 10% nominalnej Srednicy rury, lecz nigdy nie moze byt wieksza niz
60mm.

2. Materiat obsypki nie moze byt zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni
lub innego tamanego materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie
o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubi-
jania warstw obsypki nad rurg mozna uzyc ubijakow drewnianych.

L. Obsypke wykonac warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. Grubosc warstw nie powinna przekraczac 1/3 Srednicy rury lub
nie powinna byt wieksza niz 30cm.

5. JednoczeSnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwat
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy ftym uwage na staranne



wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwat $Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warun-
ki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzic az do uzyskania gornego poziomu strefy ochron-
nej rurociagu, tj. warstwy o gruboSci po zageszczeniu, co najmniej 30cm po-
nad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposSrednie spuszczenie
mas ziemi na rurociag z samochodow wywrotek.

3.7. Zageszczanie gruntfu
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna
gruboSt warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10 - 15cm; przy za-
geszczaniu mechanicznym - maksymalna grubo$¢ warstw nie powinna prze-
kraczat wartosci 20cm dla zwiru i piasku.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jedno-
czesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamietat o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pa-
chach rurociagu.

Podbijanie nalezy wykonywat przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie

ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtoSci co najmniej 10cm od

rurociagu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny byt zageszczane bardzo ostroznie,
aby uniknaC uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokosSci rury,
wszelkie ubijanie warstw powinno byC wykonywane w kierunku od Scian wykopu
do rurociagu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej
wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0,5m.

3.8. Zasypka wykopu

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna
przystapic _po dokonaniu konfroli stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka
Eowinna byC przeprowadzona przez uprawniong jednostke geofechniczng.
asypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob, aby
spetniat wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki,
tereny zielone].

Do zasypki nalezy wuzyc gruntu nowego przywiezionego na plac budowy,
pozwalajacy uzyskaC zaktadany stopien zageszczenia. Do zasypki nie nalezy
uzywac gruntu zawierajaceéjo duze kamienie i gtazy.

Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowat rownolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegolnej osfroznosci, ze wzgledu na mozliwoSc
obsuniecia sie Scian wykopu.

3.9. Montaz rurociggu PVC

Przewody z PVC zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od 0° do
30°C.



Budowe danego przykanalika kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczat od
rozmieszczania w  planie, a nasftepnie  zastabilizowania ~ sytuacyjno-
wysokoSciowego wszystkich punktow weztowych (np. wpustow ulicznych)
przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapic do montazu
rurociagu. ) . . . . .
Montaz nalezy prowadzic zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy wegztami
od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potaczeniem rur, bose konce
nalezkl smarowac srodkami utatwiajacymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciskac
w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Przed przystapieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, k’rore#' wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna byc
uprzednio, zasfabilizowana przez wykonanie obsypki.

3.10. Kolizje kanatu z istniejacym uzbrojeniem

PrzejScie przykanalikow kanalizacji deszczowej w mie#'sgu kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy wykonac zgodnie z wymogami wtasciciela poszczegolnego
uzbrojenia.

3.11. Wpusty deszczowe

Wody deszczowe z ulicy Rzewuskiego zbierane bedg przez studzienki Sciekowe

zelbetowe z wpustem i osadnikiem, o Srednicy ¢500mm. Projektuje sie wpusty
uliczne przejazdowe, zeliwne, fypu ciezkiego wg PN-EN 124:2000, osadzone na
pierscieniu zelbetowym 2z betonu wibroprasowanego B-20 oraz pierscieniu
podtrzymujacym.

W projekcie projektuje sie 26 szt. wpustow uliczng/ch. Odptyw ze studzienki
wyprowadzic na poziomie zgodnym z rzednymi na profilach projektfu.

Przytacza kanalizacji deszczowej z wpustow ulicznych do  studzienek
zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych o gtadkiej Sciance z PVC,

klasy SN8 lita o Srednicy $200mm, taczonych na uszczelke.

3.12. Studzienka betonowa DN1200mm

Na gtownym przewodzie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jedna studzienke
kanalizacyjng z prefabrykowanych elementow betonowych, jako studnie typowa

DN1200mm z zamontowanym w niej wtazem zeliwnym ¢600, klasy D.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbefowe gowinny byc wykonane z
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,
zgodnie z normg DIN 4034 cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz wymaganiami normy PN-
92/B-10129. Kregi studni z elementem dennym, oraz pomiedzy soba taczyc za
pomocy uszczelek gumowych zgodnie z PN-EN 681-1 Pokrywy wykonat z

otworem przystosowanym do wtazow kanatowych o Srednicy ¢600mm. W studni,
miedzy kregami, oraz pod wtazami montowac stopnie ztazowe z prefow

stalowych gruboSci minimum ¢30mm lub stopnie gotowe - odlewy zeliwne. Nalezy
rowniez wykonacC pierScien odcigzajacy zelbetowy o Srednicy zewnefrznej
2000mm.

no wykopu pod studnie nalezy doktadnie oczyScic z kamieni, korzeni i

podobnych czesci s’ra{ﬁch. Wokot ‘studzienki nalezy wykonat zasypke z gruntu
rodzimego wolnego od kamieni.



3.13. Odbiornik wod deszczowych

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie projektowana kanalizacja deszczowa
opracowana wedtug odrebnej dokumentacji.

L. Oczyszczanie wod opadowych

Oczyszczanie wod opadowych odbywat sie bedzie na osadnikach w
pro&ek’rowanych wpustach ulicznych  oraz na osadniku i separatorze
zlokalizowanym na projektowanej kanalizacji deszczowej opracowanej wedtug
odrebnej dokumentacji.

UWAGI KONCOWE

> Zgodnie z ,Ustawa o zamowieniach publicznych” wystepujace powyzej nazwy
producentow i nazwy wtasne produktow stuza jedynie |den’ryf|kac# i
okreSleniu wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow.
Mozliwe jest zastosowanie innych materiatow o odpowiadajacych podanym w
niniejsze) dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

» Projekt wykonany zostat na aktualnych podk{adach geodezyjnych - mapach
sytuacyjno - wysokoSciowych w skali 1 : 500. Nie wyklucza sie istnienia w
terenie "innych niz wykazanych ma mapie urzadzef podziemnych, ktdre nle
byty zgtoszone inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji
instytucjach branzowych. Z "tego powodu wykonawca robot powmlen
zachowac maksimum sfarannosci przy robotach ziemnych i montazowych, tak



aby nie dopuscic do uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia
podziemnego. Trase wykopow badac lokalizatorem recznym. W migjscu
wystepowania uzbrojenia wykonat przekopy probne i/lub wykonat roboty
ziemne recznie. Wykopy prowadzit z nalezyta uwaga, a napotkane w wykopie
uzbrojenie zgtaszat stuzbie geodezyjnej i wtascicielom danego urzadzenia
podziemnego.

» Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
|s’rn|?acego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat ’r(powe zagtebienie
urzadzen podziemnych. Odkryte w czasie wykopow kable [ub inne przewody
nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym
uzbrojeniem podziemnym kierownik robot i mspek’ror nadzoru inwestorskiego
rozwigzat powinni w uzgodnieniu z wtasScicielami kolidujgcego urzadzenia
podziemnego.

> (atoSt prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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