OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

przebudowy ul.: Rzewuskiego
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1. DANE OGOLNE

Obiekt:
Rewitalizacja strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroj.

Zakres II:
Projekt przebudowy ul.: Rzewuskiego polozonej na dz. nr ewid. 210 obreb ewid. nr 13
Busko-Zdroj

Inwestor:
Gmina Busko-Zdroj

28-100 Busko-Zdrdj; ul. Mickiewicza 10

2. PODSTAWA PRACOWANIA

= Umowa z Inwestorem

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
=  Wizja w terenie i pomiary wlasne

= Uzgodnienia z Inwestorem

= (Obowigzujace normy i przepisy

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacj¢ techniczno-budowlang
instalacji elektrycznych dotyczacych zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej na
przebudowie ul.: Rzewuskiego poloionej na dz. nr ewid. 210 obrgb ewid. nr 13 Busko-
Zdrdj.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto przebudowe ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju. Ulica
objeta niniejszym projektem znajduje si¢ na dzialce nr ewid. 210 (obreb 13) i ma dtugos¢ 424,16m.



S. STAN ISTNIEJACY

Projektowana ulica Rzewuskiego znajduje si¢ w poludniowej, uzdrowiskowej czesci Buska-
Zdroju. Ulica ta jest obecnie wytaczona z ruchu pojazdow, z wyjatkiem pojazdéw uprawnionych.

Ulica Rzewuskiego zapewnia dojazd do zlokalizowanych przy niej budynkow
uzdrowiskowych, szpitala wojskowego oraz obiektow handlowych i1 gastronomicznych, a takze
stanowi znaczacy cigg komunikacji piesze;j.

Do strony potnocnej ul. Rzewuskiego wilacza si¢ do ul. 1-go Maja, a od strony poludniowe;j
do ul. Starkiewicza. Ulica Rzewuskiego jest podporzadkowana w stosunku do ul. Starkiewicza.

Ulica Rzewuskiego jest dwukierunkowa, jednojezdniowa, dwupasowa. Jej jezdnia jest
asfaltowa i ma szeroko$¢ 5,2 — 5,6m. Na poczatkowym i koncowym odcinku jest ona poszerzona do
odpowiednio 9,3m 1 7,8m.

Jezdnia ul. Rzewuskiego jest obustronnie ograniczona kraweznikami. Z obu stron znajduja
si¢ chodniki z kostki brukowej, betonowej oddzielone od jezdni pasami zieleni. Ulica jest
oswietlana za pomoca latarni i odwadniana za pomoca kanalizacji deszczowej. Jej niweleta ma
spadek w kierunku ul. Starkiewicza.

Ulica Rzewuskiego jest potaczona z przyleglymi posesjami za pomoca zjazdoéw
o nawierzchniach z kostki brukowej, betonowej lub asfaltowych.

W poblizu swojego poludniowego konca ulica Rzewuskiego przecina pod katem okoto 35°
ciek wodny. Ciek przeplywa przepustem z krggéw betonowych o srednicy 100cm zlokalizowanym
pod nawierzchnig ulicy. Stan techniczny przepustu jest niezadowalajacy.

Ulica Starkiewicza w rejonie skrzyzowania z ul. Rzewuskiego jest obj¢ta ograniczeniem
predkosci do 40km/h. Ulica Starkiewicza jest dwukierunkowa, jednojezdniowa, dwupasowa. Jej
jezdnia asfaltowa w rejonie skrzyzowania z ul. Rzewuskiego ma szeroko$¢ okoto 6,5m.

Ulica Starkiewicza ma przekrdj drogowy z obustronnymi rowami. Za rowem, ktorym dalej
ptynie ww. ciek wodny, wzdtuz jej poinocnej krawedzi ul. Starkiewicza przebiega chodnik z kostki
brukowej, betonowej. Ulica jest o§wietlana za pomoca slupdéw oswietleniowych i odwadniana
powierzchniowo. W poblizu skrzyzowania z ul. Rzewuskiego na ul. Starkiewicza wyznaczono
przystanek autobusowy w zatoce autobusowej dla kierunku z zachodu na wschdéd. W rejonie
skrzyzowania z ul. Rzewuskiego przez ul. Starkiewicza wyznaczone sa 2 przejscia dla pieszych.
W poblizu tego skrzyzowania do ul. Starkiewicza dochodzi podporzadkowana ul. Rechabilitacyjna.

W rejonie przewidywanych robot drogowych wystepuje nastepujace podziemne uzbrojenie

terenu: sie¢ cieplownicza, kable telekomunikacyjne 1 energetyczne, gazociagi, wodociagi,
kanalizacja deszczowa 1 sanitarna. Ponadto wystepuja stupy i latarnie o$wietleniowe, ogrodzenia
1 drzewa.

6. PRZEPISY I NORMY

1. Ustawa z dn. 17 sierpnia 2006r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z p6z zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.

3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120,

poz. 1133)



4. Przepisy i normy

- PN-IEC 60364-4-443 — ochrona od przepig¢,

- PN-IEC 61024-1 — ochrona odgromowa,

- PN-IEC 60364-5-523 — obcigzalno$¢ pradowa,

- PN-EN 12464-1 — o§wietlenie miejsc pracy,

- N SEP-E-003:2004 — elektroenergetyczne linie kablowe,

- PN-HD 60364-4-4-41: 2000 — ochrona od porazen.
Oraz inne normy i przepisy przywotane Prawem Budowlanym w tym Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 marca 2009 r.) do obowiazkowego stosowania.

7. ZASILANIE W ENERGIE ELKRYCZNA

Instalacja o$wietleniowa ul.: Rzewuskiego zasilana bedzie linig kablowa nn z nowego ztacza
kablowego ZKP-22 oraz szafy oswietleniowej SMO3 zlokalizowanej przy stacji trafo ,,1 Maja”.
W zlaczu pomiarowym zainstalowa¢ liczniki do pomiaréw bezposrednich energii elektryczne;.
Zasilanie zlgcza kablem typu YAKY 4x120 mm?® uktadanym w ziemi do stacji transformatorowe;j
»1 Maja” dt. linii kablowej L=10/12 m. Kabel podtaczy¢ do wolnego pola w rozdzielni stacji trafo
,»1 Maja”. Istniejace tablice nalezy zdemontowac i przekazac protokolarnie Wiascicielowi.

8. POMIAROWE Z1.ACZE KABLOWE ZKP-44 i TABLICA SOM3

Projektowane pomiarowe zlacze kablowe ZKP-22 oraz szafe SOM3 zabudowa¢ w miejsce
istniejacego zlacza kablowego. Zaprojektowane w obudowie modutowej izolowanej o stopniu
ochronny IP34. W zlaczu zabudowaé: aparaty zgodnie z rysunkami 7E.04.01 oraz 7E.04.02.
Przewody oraz czes$ci bedace pod napigciem powinny by¢ maskowane i niedostepne dla ludzi.
Wszystkie urzadzenia i1 aparaty nalezy opisac.

Z szafy SOM3 zasilane beda nastepujace obwody:

- 1K —kabel zasilajacy o§wietlenie ul.: 1 Maja,

- 2K - kabel zasilajacy oSwietlenie ul.: Rzewuskiego,

- 3K —kabel zasilajacy o$wietlenie ul.: Stoneczna i Bajkowa,

- 4K —rezerwa,

- 5K —rezerwa.
Do szyn PE obu rozdzielni podiaczy¢ ptaskownik Fe/Zn 4x25 mm uziemiajacy ukladany z kablami
YAKXS 5x25 mm?®.

9. LINIA KABLOWA

Lini¢ kablowa o$wietlenia dla ul. Rzewuskiego prowadzi¢ réwnolegle z kablem
o$wietleniowym ul.: 1 Maja i wykona¢ kablem ziemnym YAKXS 5x25 mm’® z szafy SOM3
o0 facznej dlugosci 750 m. Zgodnie z normg N SEP-E-004 projektowane linie kablowe NN powinny
by¢ utozone wrowie na glgbokosci 0,7m na podsypce piaskowej, oznaczone oznacznikami
zamontowanymi co 10m na calej dlugos$ci linii z podaniem informacji o rodzaju i przeznaczeniu
kabli oraz przykryte w potowie rowu kablowego folig dla oznaczenia trasy linii kablowych.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu oraz drogami i placami projektowane



kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi Arota DVK 75.

Calos¢ sterowana z szafy SOM3 zegarem astronomicznym z mozliwo$cig nastaw strefowych
i czasowych w skali doby, ktory bedzie sterowal stycznikami obwoddw instalacji oswietlenia
zewnetrznego.

10. OPRAWY OSWIETLENIOWE, SLUPY I FUNDAMENTY

Oswietlenie ul. Rzewuskiego projektuje si¢ wykona¢ oprawami LED typu: PHILIPS BDP
794 FGxGRN100/830 DS w ilosci 23 opraw mocowanych na stupach parkowych stalowych
H=4,0 m. Stupy mocowa¢ do typowego fundamentu zgodnie z DTR shupow wg rys. 7E.01.01.
1 7E.02.01. W kazdym stupie zaprojektowano typowa tabliczke stupowa z zabezpieczeniem
zwarciowym — bezpieczniki topikowe matogabarytowe DO1 4,0 A gL dla oprawy o$wietleniowe;.
Oprawy faczy¢ przewodem 3xDY4 mm® w stupie zgodnie z rys. nr 7E.03.01.

11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrona przeciwporazeniowa zostata opracowana na podstawie obowigzujacej normy PN-IEC
60364-4-41:2000 i normy N SEP-E-001.

W zlaczu ZKP-22 zastosowany jest ukfad sieci TN-C. W szafy SOM3 zastosowano uktad TN-S.
Rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na neutralny N oraz ochronny PE nalezy wykona¢
w zlaczu ZKP-22.

Dodatkowym zabezpieczeniem obwodow zasilania s3 wylaczniki nadmiarowopragdowe
1 bezpieczniki topikowe powodujace szybkie wylaczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢
napigcia na elementach konstrukcyjnych odbiornikow zasilanych z projektowanych obwodow.

12. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Projektuje si¢ wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej wykonanego w oparciu o ochronniki firmy
DEHN typu 1 + 2, ktére nalezy zamontowa¢ w szafy SOM3.

13. POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wykona¢ potaczenia wyrownawcze taczac ze sobg wszystkie metalowe czgsci konstrukcyjne, stupy
o$wietleniowe, elementy ogrodzenia i bramy wzdluz linii o$wietlenia parkingu, metalowe
konstrukcje 1 obudowy, z gtdwna szyng uziemiajacg budynku poprzez ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm
utozony w rowie kablowym, ktéra stanowi rownocze$nie instalacje uziemiajaca.

14. POLACZENIA REZERWOWE - AWARY]JNE



Zaprojektowano 2 potaczenia awaryjne:
1 - Od stupa nr 12 o$wietlenie LACZNIKA do oprawy oswietleniowej nr 11 ul.: Rzewuskiego—

L=30 m kabla.

2 - Od stupa nr 23 ul.: Rzwuskiego do oprawy oswietleniowej nr 8 ul.: Starkiewicza — L=24 m
kabla.

W obu przypadkach ulozy¢ kabel YAKXS 5x25 mm?* — kabel stanowi rezerwowe zasilanie
obwodu. Kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig 1 podiaczy¢ z do obwodow oswietlenia ulicy
Rzewuskiego drugi koniec kabla nie podiacza¢, na obu koncach kabli w shipach zatozy¢
odpowiednie tabliczki opisowe.

15. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym obowigzujacymi odpowiednimi przepisami
inormami. Cato$¢ instalacji wykona¢ przewodami z izolacja na napigcie 750V. Wszystkie
urzadzenia 1 aparaty zastosowane Ww niniejszej instalacji powinny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty na terenie Polski.

Instalacje elektryczng dla zasilania budynku wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.

W celu uzyskania pewnosci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S przed porazeniem

elektrycznym przewiduje si¢:

1* utozenie linii 5 przewodowej z zyla PE.
2% podiaczenia do istniejagcego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen budynku oraz
w rozdzielnicy glownej—1 i 2 stopnia i w pozostalych rozdzielnicach - 2 stopnia zabezpieczen przed

wzrostem napigcia.

3* zabudowanie w rozdzielnicach wylacznikow roznicowopradowych.
4% w instalacjach pozalicznikowych stosowaé przewody:

1* dla odbiornikéw 3 faz. linie zasilajace 5 zylowe

2% dla odbiornikéw 1 faz. linie zasilajace 3 zytowe

Dobor przekroju przewodow oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego odbiornika.
Dodatkowy przew6éd "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu 2z pominigciem wyltacznika

réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



BEZPIECZENSTWO I OCHRONA
ZDROWIA

INFORMACJE DO PLANU



BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres planowanej inwestycji:

Przedmiot opracowania obejmuje swym zakresem dokumentacje techniczno-budowlang
instalacji elektrycznych dotyczgcych zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej
na przebudowie ul.: Rzewuskiego poloionej na dz. nr ewid. 210 obreb ewid. nr 13
Busko-Zdrdj.

Imig, nazwisko i1 adres Inwestora:

Gmina Busko-Zdroj
28-100 Busko-Zdroj; Mickiewicza 10

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarzaé¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa niniejszego zdrowia

ludzi przy wykonywaniu nastgpujacych prac:

wykonanie robot przy uzyciu dzwigow.

wykonanie prac w poblizu istniejacych podtaczonych urzadzen.

Na czas budowy zostanie wydzielony teren wokol budynku dla prowadzenia robodt, ktdry stanie si¢
niedostepnym dla 0séb postronnych. Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okreslic w ,,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce, zgodnie z Ustawa

z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

Zakres i1 formg¢ ,Planu BIOZ” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 (Dz. U.
Nr 151/2002 poz. 1256).

2. UWAGI KONCOWE

Instalacje elektryczna dla zasilania SB wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S.



W celu uzyskania pewnosci zabezpieczenia dla zasilajacej sieci w uktadzie TN-S przed porazeniem

elektrycznym przewiduje si¢:

utozenie linii 5 przewodowej z zyla PE.

podiaczenia do istniejagcego uziomu otokowego budynku uziemienia urzadzen SB oraz w rozdzielnicy RP - 1
stopnia i w rozdzielnicy RT - II stopnia zabezpieczen przed wzrostem napigcia.

zabudowanie w gtownej tablicy SB wylacznikdéw réznicowopradowych.

w instalacjach pozalicznikowych stosowac przewody:

dla odbiornikow 3 faz. linie zasilajace 5 zytlowe

dla odbiornikow 1 faz. linie zasilajace 3 zytlowe

Dobor przekroju przewodow oraz ich budowe uzalezni¢ od rodzaju zasilanego odbiornika.

Dodatkowy przewod "PE" ochronny prowadzi¢ od uziomu z pominigciem wytacznika réznicowopradowego.

1. Projektant: 2. Opracowat:



III OBLICZENIA

* Bilans mocy
*  Doboér GLZ i1 WLZ
*  Sprawdzenie spadkéw napigé

* Sprawdzenie dzialan zabezpieczen zwarciowych

Podpisy dotyczace obliczen.



1. Projektant: 2. Opracowat:



IV. CZESC GRAFICZNA



Orientacja instalacji oswietlenia ul.: Rzewuskiego.
Plan instalacji oswietlenia ul.: Rzewuskiego.

Schemat planu instalacji o§wietlenia ul.: Rzewuskiego
Schemat instalacji o§wietlenia ul.: Rzewuskiego.

Schemat ztgcza kablowego ZKP-22 i szafy o$wietlenia ulicznego SOM3.

Konstrukcja ztagcza kablowego ZKP-22 i szafy o§wietlenia ulicznego SOM3.

7E.00.01

7E.01.01

7E.02.01

7E.03.01

7E.04.01

7E.04.02



Wykaz zatacznikow:

Oswiadczenie Projektanta
Robert Nowak — uprawnienia.

Robert Nowak — izba.

imi¢ i nazwisko: Robert Nowak

nr uprawnien: GP-111_7342/184/94

ZALACZNIKI

01
02

03

Starachowice, grudzien 2016r



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r,
poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany polegajacy na:

Budowie oswietlenia przy ul.: Rzewuskiego poloionej na dz. nr ewid. 210 obreb ewid. nr
13 Busko-Zdrdj. , realizowanej w ramach rewitalizacji strefy uzdrowiskowej miasta Busko-Zdroj
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt
nalezy go zakwalifikowa¢ do projektu obiektu budowlanego o prostej konstrukcji , w zwigzku z tym

wymagania Art. 20. pkt.2 w/w ustawy go nie dotycza.

1. Projektant: 2. Opracowat:
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