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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45300000-0 |INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE
1.1 Instalacja wodoci agowa
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 50x8,3mm |m
d.1.1/0112-05
6.8+6.9+2.5+37.8+3.3+2.2 m 59.500
RAZEM 59.500
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 40x6,7mm |m
d.1.1/0112-04
25 m 2.500
RAZEM 2.500
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 32x5,4mm |m
d.1.1/0112-03
1.8+1.3+4.0+1.6+3.0+10.5 m 22.200
RAZEM 22.200
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 25x4,2mm |m
d.1.1/0112-02
3.3+1.1+3.9+5.3+4.0 m 17.600
RAZEM 17.600
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 o $rednicy zewnetrznej 20x3,4mm |m
d.1.1/0112-01
2.4+1.8+1.9+1.4+2.4+3.2+1.8+5.0+1.2+1.5+4.5+5.0+3.2+0.8*(9+9+13+3) m 62.500
RAZEM 62.500
6/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0112-05 50x8,3mm
6.8+2.5+37.8+3.3 m 50.400
RAZEM 50.400
7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0112-04 40x6,7mm
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
8|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0112-03 32x5,4mm
1.8+1.3+4.0+1.6+3.0+2.5+10.5 m 24.700
RAZEM 24.700
9/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0112-02 25x4,2mm
6.8+3.3+2.5+37.8+5.3+4.0 m 59.700
RAZEM 59.700
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 20 STABI o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0112-01 20x3,4mm
1.8+1.3+4.0+2.4+2.4+1.6+3.3+3.3+1.2+1.4+1.4+2.4+3.2+3.9+3.9+1.8+1.5+ |m 97.400
2.2+2.5+10.5+5.3+4.0+5.0+4.5+5.0+0.8*(9+13)
RAZEM 97.400
11|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.1/0132-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1/0132-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.1/0132-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1/0132-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-15 | Zawory cyrkulacyjne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0132-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1/0132-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-15 | Zawory pierwszenstwa o srednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1/0132-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne mosiezne ze zlgczka do weza d=15mm szt
d.1.1/0135-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ HA o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0130-01
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy |szt
d.1.1/0107-05 nominalnej 15mm do ptuczek ustepowych
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy |szt
d.1.1/0107-05 nominalnej 15mm do pisuaru
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody|szt
d.1.1/0107-01 zimnej lub cieptej
(9+13)*2 szt 44.000
RAZEM 44.000
23|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0137-02
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
24/KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0137-02
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
25|KNR-W 2-15 | Zawory spustowe do ptuczki o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0135-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
26| KNR-W 2-15 | Zawory spustowe do pisuaru o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0135-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o m
d.1.1/0127-03 Srednicy do 63mm w budynkach niemieszkalnych
398.7 m 398.700
RAZEM 398.700
28|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1/0128-02
398.7 m 398.700
RAZEM 398.700
29|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa grubos$ci 50mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0110-23 50mm otulinami Thermaflex FRZ
50.4 m 50.400
RAZEM 50.400
30|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa grubos$ci 40mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0110-14 40mm otulinami Thermaflex FRZ
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
31|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.1.1/0101-19 32mm otulinami Thermaflex FRZ
24.7 m 24.700
RAZEM 24.700
32|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.1.1/0101-15 25mm otulinami Thermaflex FRZ
59.7 m 59.700
RAZEM 59.700
33|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej |m
d.1.1/0101-10 20mm otulinami Thermaflex FRZ
97.4 m 97.400
RAZEM 97.400
34|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-05 50mm otulinami Thermaflex FRZ
59.5 m 59.500
RAZEM 59.500
35/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-04 40mm otulinami Thermaflex FRZ
25 m 2.500
RAZEM 2.500
36|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-04 32mm otulinami Thermaflex FRZ
22.2 m 22.200
RAZEM 22.200
37|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o Srednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-04 25mm otulinami Thermaflex FRZ
17.6 m 17.600
RAZEM 17.600
38|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej m
d.1.1/0101-03 20mm otulinami Thermaflex FRZ
62.5 m 62.500
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RAZEM 62.500
1.2 Instalacja hydrantowa
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 50mm o potgczeniach |m
d.1.2/0106-06 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.3+47.6+3.2+7.8+4.6+3.2+38.2 m 66.900
RAZEM 66.900
40| KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 50mm szt
d.1.2/0132-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o srednicy nominalnej 50mm szt
d.1.2/0132-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych do zaworéw czer- |szt
d.1.2/0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., o potgczeniu sztywnym, o $rednicy
nominalnej 25mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 |Hydrant wewnetrzny DN 25 wnekowy z wezem ptasko sktadanym 1=30m i miej-|kpl
d.1.2/0142-02 scem na gasnice
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o $red-|m
d.1.2/0126-05 nicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych
66.9 m 66.900
RAZEM 66.900
45|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
66.9 m 66.900
RAZEM 66.900
1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
46| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160mm m
d.1.3/0208-04
10.9+10.5+4.1 m 25.500
RAZEM 25.500
47 KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110mm m
d.1.3/0207-03
5.3+1.1+5.3+0.7+0.7+1.2+5.2+1.8+1.8+0.6 m 23.700
7.6%2 m 15.200
RAZEM 38.900
48| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 75mm m
d.1.3/0207-02
2.242.2+2.5+2.9+4.7+2.3+2.2+3.3+0.9+3.1+7.0+4.4 m 37.700
7.6*4 m 30.400
RAZEM 68.100
49|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $rednicy 50mm m
d.1.3/0207-01
1.0+0.7+1.0+4.1+2.9+2.0+0.8+2.0+1.5+5.0+6.0+1.2 m 28.200
RAZEM 28.200
50|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $srednicy 100mm m
d.1.3/0205-03
1.2+4.2+1.4 m 6.800
RAZEM 6.800
51|KNR 2-15U2 |Montaz gotowych elementow stelazu do zabudowy lekkiej kpl
d.1.3/0102-01
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
52|KNR 2-15u2 |Montaz misek ustepowych lejowych na gotowym elemencie montazowym kpl
d.1.3/0104-01
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
53|KNR 2-15u2 |Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych szt
d.1.3/0105-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
54|KNR 2-15U2 |Montaz gotowych elementow stelazu do zabudowy lekkiej kpl
d.1.3/0102-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
55/KNR 2-15u2 |Montaz pisuaru na gotowym elemencie montazowym szt
d.1.3/0104-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-15u2 |Armatura pneumatyczna reczna sptukujgca pisuary kpl
d.1.3/0203-01
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3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl
d.1.3/0230-02
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
58| KNR-W 2-15 | Zlewozmywak szt
d.1.3/0229-05
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
59|KNR-W 2-15 |Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o srednicy 50mm szt
d.1.3/0218-02
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
60|KNR-W 2-15 |Wpust o $rednicy 100mm szt
d.1.3/0216-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR-W 2-15 |Wpust o $rednicy 50mm szt
d.1.3/0216-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
62| KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 160mm szt
d.1.3/0222-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
63| KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm szt
d.1.3/0222-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 75mm szt
d.1.3/0222-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
65|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajace o srednicy 50mm szt
d.1.3/0222-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o $rednicy 160/110mm szt
d.1.3/0213-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o srednicy 110/75mm szt
d.1.3/0213-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
68| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $rednicy 110mm o potg- |po-
d.1.3/0211-03 czeniach wciskowych dejsc
9 po- 9.000
dejs¢
RAZEM 9.000
69|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o srednicy 50mm o polg- |po-
d.1.3/0211-01 czeniach wciskowych dejsc
3+9+13 po- 25.000
dejs¢
RAZEM 25.000
1.4 Instalacja kanalizacji technologicznej
70|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160mm m
d.1.4/0208-04
5.2+0.5+5.9 m 11.600
RAZEM 11.600
71|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110mm m
d.1.4/0207-03
1.2+1.2+5.1+0.6+0.7+1.4+2.9+0.5 m 13.600
7.6*1 m 7.600
RAZEM 21.200
72|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o srednicy 75mm m
d.1.4/0207-02
1.0+0.5+2.8+0.8 m 5.100
7.6*2 m 15.200
RAZEM 20.300
73|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $srednicy 50mm m
d.1.4/0207-01
0.5+0.9+1.8+0.5+0.6+0.6 m 4.900
RAZEM 4.900
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74/ KNR-W 2-15 |Wpust o $rednicy 100mm szt
d.1.4/0216-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
75|KNR-W 2-15 |Wpust o $rednicy 50mm szt
d.1.4/0216-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 160mm szt
d.1.4/0222-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm szt
d.1.4/0222-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 75mm szt
d.1.4/0222-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajace o srednicy 50mm szt
d.1.4/0222-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o $rednicy 160/110mm szt
d.1.4/0213-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR 2-15W |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym, o $rednicy 110/75mm szt
d.1.4/0213-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15 Instalacja kanalizacji deszczowej
82|KNR 2-15u2 |Montaz rurociggéw polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o $rednicy ze- m
d.1.5/0402-05 wnetrznej 110mm o potgczeniach zgrzewanych na podwieszeniach
9.5+1.5+3.1+6.0+3.2 m 23.300
RAZEM 23.300
83|KNR 2-15u2 |Montaz rurociggéw polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o $rednicy ze- m
d.1.5/0402-01 wnetrznej 56mm o potaczeniach zgrzewanych na podwieszeniach
10.4+0.2+2.9+9.4+0.3+0.2+19.4+2.6+4.0+8.5 m 57.900
RAZEM 57.900
84|KNR 2-15u2 |Montaz rurociggéw polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o $rednicy ze- m
d.1.5/0402-01 wnetrznej 50mm o potaczeniach zgrzewanych na podwieszeniach
0.9+19.5+0.4+0.5+3.2+0.4+1.1+0.7+19.1+1.0+1.0+0.3+0.4+2.3 m 50.800
RAZEM 50.800
85|KNR 2-15u2 |Montaz rurociggéw polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o $rednicy ze- m
d.1.5/0402-01 wnetrznej 40mm o potaczeniach zgrzewanych na podwieszeniach
0.9+0.3+3.4+2.2+0.4+1.1+0.7+15.6+0.9+1.8 m 27.300
RAZEM 27.300
86|KNR 2-15u2 |Montaz wpustéw dachowych pojedynczych kpl
d.1.5/0405-01
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
1.6 Technologia kuchni
87 Szafa porzagdkowa z wbudowanym zlewem + bateria sztorcowa z wyciggang  |kpl.
d.1.6 wylewkg
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
88 Zlew 2-komorowy bez potki + bateria sztorcowa kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
89 Blat przyscienny kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
90 Szafka szatniowa 2-dzielna kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
91 Szafka kuchenna, domowa z wbudowanym zlewem 1-komorowy + bateria kpl.
d.1.6 sztorcowa
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
92 Czajnik bezprzewodowy kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
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RAZEM 0.000
93 Stolik socjalny kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
94 Krzesto kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
95 Szafa chtodniczo-mroznicza kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
96 Szafa chtodnicza kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
97 Regat magazynowy z pétkami petnymi kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
98 Zlew 1-komorowy bez poétki + bateria prysznicowa kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
99 Zmywarka uniwersalna [do naczyn i szkia] z podstawg i zmiekczaczem do wo- |kpl.
d.1.6 dy
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
100 Pojemnik na odpady, jezdny, z pokrywag kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
101 Stot odbiorczy z pétkg na kosze do zmywarki kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
102 Szafa przelotowa z drzwiami otwieranymi kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
103 Umywalka + bateria sztorcowa kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
104 Basen z ostong czotowg + bateria prysznicowa kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
105 Regat ociekowy na naczynia kuchenne kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
106 Stét bez potki kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
107 Stot jezdny, z potkg kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
108 Regat magazynowy na owoce w puszkach, etc. kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
109 Stét z potkg kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
110 Zlew 1-komorowy z p6tkg + bateria sztorcowa kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
111 Ptyta indukcyjna 4-pola grzewcze kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
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112 Gofrownica podwojna kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
113 Nalesnikarka kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
114 Okap przyscienny [z oswietleniem i filtrami thuszczu] kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
115 Nadstawka chtodnicza na dodatki 5x1/4GN, h=150mm kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
116 Stot z szafkg kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
117 Stot chtodniczy kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
118 Regat ekspozycyjny na towary handlowe kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
119 Lada baru z miejscem na kostkarke do lodu oraz wbudowang umywalka i zle- |kpl.
d.1.6 wem [+ bateria sztorcowa - 2 szt.]
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
120 Kostkarka do lodu o wydajnosci 21 kg/dobe kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
121 Ekspres do kawy, cisnieniowy, 2-naparzaczowy z szufladg na fusy + zmiek- kpl.
d.1.6 czacz wody [typ Pratic Avant Sae 2]
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
122 Mtynek do kawy kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
123 Witryna chtodnicza do ciast kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
124 Konserwator do lodow [Igloo Gelato] kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
125 Szafka zamykana na czyste szklo i porcelane kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
126 Blender [pojemnos¢ kubka 3I] do sokéw robot coupe kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
127 Woyciskarka do owocow cytrusowych hamilton kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
128 Stot chtodniczy, podblatowy kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
129 Kasa fiskalna kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
130 Lada baru frontowa + blat uchylny kpl.
d.1.6
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
1.7 Instalacja c.o.
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131|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 50,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.7/0403-06 na $cianach w budynkach
(5.0)*2 m 10.000
RAZEM 10.000
132|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 40,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.7/0403-05 na $cianach w budynkach
(2.9)*2 m 5.800
RAZEM 5.800
133|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 32,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.7/0403-04 na $cianach w budynkach
(3.5)*2 m 7.000
RAZEM 7.000
134|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 25,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.7/0403-03 na $cianach w budynkach
(1.3+6.9+3.0+6.8+5.0+1.6+3.1)*2 m 55.400
RAZEM 55.400
135|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 20,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.7/0403-02 na $cianach w budynkach
(3.3+1.5+2.3)*2 m 14.200
RAZEM 14.200
136|KNR-W 2-15 |Rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy zewnetrznej 16x2, m
d.1.7/0404-01 Omm
(6.7+10.8+6.7+2.4+8.3+7.5+8.0+4.5+4.2+10.0+15.2+4.8+20.0+9.8+9.8+22.5+ |m 1674.600
7.5+1.7+52.0+3.4+9.6+13.5+5.0+1.5+1.5+8.0+7.2+4.5+1.4+2.0+7.0+7.1+7 .4+
2.9+21.4+21.4+19.4+19.4+17.4+17.4+14.5+14.5+15.6+15.4+13.8+13.8+22.8+
22.8+18.9+18.9+17.+17.0+15.4+15.4+14.5+14.5+8.7+8.7+12.0+12.0+6.5+
9.0+3.4+3.4+14.0*7)*2
RAZEM 1674.600
137|KNR 0-31 Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podlogowego w ukladzie wezownicy  |m?2
d.1.7/0301-02 slimakowej z woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45st.C z rur o
srednicy nominalnej 16mm i rozstawie 150mm
16.71+7.26+11.5+10.24+9.38+6.24+7.31+6.76+4.88+5.62 m2 85.900
RAZEM 85.900
138/KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP14 szt
d.1.7/0211-10
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
139/KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP12 szt
d.1.7/0211-10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
140/KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP9 szt
d.1.7/0211-09
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR 0-31 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP4 szt
d.1.7/0211-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC10/15 13-obwodowych do centralnego ogrzewania o |kpl
d.1.7/0212-09 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC10/15 12-obwodowych do centralnego ogrzewania o |kpl
d.1.7/0212-09 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
144\KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC10/15 10-obwodowych do centralnego ogrzewania o |kpl
d.1.7/0212-09 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
145/KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC09/15 9-obwodowych do centralnego ogrzewania o kpl
d.1.7/0212-08 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
146|/KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC08/15 8-obwodowych do centralnego ogrzewania o kpl
d.1.7/0212-07 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
147\KNR 0-31 Montaz rozdzielaczy HC04/15 4-obwodowych do centralnego ogrzewania o kpl
d.1.7/0212-03 Srednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
148|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 40mm szt
d.1.7/0411-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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149|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.7/0411-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
150|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.7/0411-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.7/0411-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
152|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.7/0411-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.7/0412-07
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
154|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce proste o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.7/0411-01
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
155|KNR-W 2-15 |Zawory proste o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.7/0411-01
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
156|KNR 0-31 Gtlowice termostatyczne kpl
d.1.7/0208-01
76 kpl 76.000
RAZEM 76.000
157|KNR-W 2-15 |Grzejnik kanatowy VK 15-14/29/2300 szt
d.1.7/0418-06
51 szt 51.000
RAZEM 51.000
158|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy FCVM 22 900/700 szt
d.1.7/0418-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy FCVM 11 600/700 szt
d.1.7/0418-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy FCVM 11 600/600 szt
d.1.7/0418-06
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy CV22 600/600 szt
d.1.7/0418-06
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
162|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy CV11 600/1100 szt
d.1.7/0418-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy CV11 600/700 szt
d.1.7/0418-06
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
164|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy CV11 600/600 szt
d.1.7/0418-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy CV11 600/500 szt
d.1.7/0418-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
166/KNR 0-38 Grzejnik elektryczny o mocy 500W szt
d.1.7/0103-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR 0-31 Podtaczenie z podiogi do instalacji c.o. grzejnikéw o srednicy nominalnej pod- |szt
d.1.7/0207-02 taczenia 15mm
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
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168|KNR-W 2-15 |Proby instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulaciji
d.1.7/0436-01
76 76.000
RAZEM 76.000
169|/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji ogrzewania podlogowego, rurociagéw o srednicy |m?2
d.1.7/0308-02 nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozsta-
wie 150mm
85.9 m2 85.900
RAZEM 85.900
170/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podlogowego rurociagéw o srednicy nominalnej 16 i m2
d.1.7/0308-06 20mm bez wzgledu na rodzaj ukladu wezownicy z rur o rozstawie 150mm
85.9 m2 85.900
RAZEM 85.900
171|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji m
d.1.7/0128-01
1767 m 1767.000
RAZEM 1767.000
172|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji m
d.1.7/0406-02
1767 m 1767.000
RAZEM 1767.000
173|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni |m2
d.1.7/0101-04 B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej
do 57mm
20 0.066*14.2 m2 0.937
25 0.085*55.4 m2 4.709
32 0.104*7.00 m2 0.728
40 0.126*5.80 m2 0.731
50 0.157*10.0 m?2 1.570
RAZEM 8.675
174|KNR-W 7-12 |Odtluszczanie rurociggéw stalowych m2
d.1.7/0105-04
8.675 m?2 8.675
RAZEM 8.675
175|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m?2
d.1.7/0201.1-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
8.675 m?2 8.675
RAZEM 8.675
176|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m?2
d.1.7/0210-04 goéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
8.675 m?2 8.675
RAZEM 8.675
177|KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 50mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.7/0101-01 zewnetrznej 50mm
m 10.000
RAZEM 10.000
178|KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 40mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.7/0101-01 zewnetrznej 40mm
5.8 m 5.800
RAZEM 5.800
179|KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.7/0101-01 zewnetrznej 32mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
180|KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.7/0101-01 zewnetrznej 25mm
55.4 m 55.400
RAZEM 55.400
181|KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.7/0101-01 zewnetrznej 20mm
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
182|KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.7/0101-01 zewnetrznej 16mm
1674.6 m 1674.600
RAZEM 1674.600
1.8 Instalacja c.t.
183 Kurtyna powietrzna ACCS20WL kpl
d.1.8
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
184 Kurtyna powietrzna ACCS10WL kpl
d.1.8
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
185|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 50,0mm o potgczeniach spawanych, |m
d.1.8/0403-06 na $cianach w budynkach
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(3.6+3.1)*2 m 13.400
RAZEM 13.400
186|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 40,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.8/0403-05 na $cianach w budynkach
(1.0+4.4+2.5+3.1+3.6+3.1)*2 m 35.400
RAZEM 35.400
187|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 32,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.8/0403-04 na $cianach w budynkach
(4.5+9.6+4.9+5.2+3.4+3.4+1.2+4.5+1.5+1.4+3.5+4.0+2.2)*2 m 98.600
RAZEM 98.600
188|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 25,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.8/0403-03 na $cianach w budynkach
(4.0+3.5+5.8+7.4+1.9+7.5)*2 m 60.200
RAZEM 60.200
189|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 20,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.8/0403-02 na $cianach w budynkach
(3.4+4.2+3.6+0.6+2.0+4.1+3.6+38.2)*2 m 119.400
RAZEM 119.400
190|KNR-W 2-15 |Pompa ALPHA 32-80 180 szt
d.1.8/0145-05
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
191|KNR-W 2-15 |Pompa ALPHA 25-40 180 szt
d.1.8/0145-05
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
192|KNR-W 2-15 |Pompa ALPHA 15-40 130 szt
d.1.8/0145-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
193|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.8/0411-04
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
194|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.8/0411-03
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
195|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.8/0411-02
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
196|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace STAD o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.8/0411-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
197|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace STAD o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.8/0411-03
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
198|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace STAD o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.8/0411-02
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
199|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace STAD o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.8/0411-01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
200/ KNR-W 2-15 | Zawory trojdrogowe z sitownikiem o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.8/0411-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
201/ KNR-W 2-15 | Zawory trojdrogowe z sitownikiem o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.8/0411-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
202|KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.8/0111-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
203|KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.8/0111-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
204|KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.8/0111-02
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
205|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.8/0412-07
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
206 KNR-W 2-15 | Zawory spustowe o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.8/0411-01
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
207|KNR-W 2-15 |Montaz manometréw w gotowej tulei szt
d.1.8/0530-02
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
208|KNR-W 2-15 |Montaz termometrow w gotowej tulei szt
d.1.8/0530-01
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
209|KNR-W 2-15 | Plukanie instalaciji m
d.1.8/0128-01
327 m 327.000
RAZEM 327.000
210|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalaciji m
d.1.8/0406-02
327 m 327.000
RAZEM 327.000
211|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni  |m2
d.1.8/0101-04 B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej
do 57mm
20 0.066*119.4 m?2 7.880
25 0.085*60.20 m2 5.117
32 0.104*98.60 m?2 10.254
40 0.126*35.40 m?2 4.460
50 0.157*13.40 m?2 2.104
RAZEM 29.815
212|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.1.8/0105-04
29.815 m?2 29.815
RAZEM 29.815
213|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m2
d.1.8/0201.1-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
29.815 m?2 29.815
RAZEM 29.815
214|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m?2
d.1.8/0210-04 gow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm
29.815 m?2 29.815
RAZEM 29.815
215/KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 50mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.8/0101-01 zewnetrznej 50mm
134 m 13.400
RAZEM 13.400
216/ KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 40mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.8/0101-01 zewnetrznej 40mm
35.4 m 35.400
RAZEM 35.400
217/KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.8/0101-01 zewnetrznej 32mm
98.6 m 98.600
RAZEM 98.600
218/KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 25mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.8/0101-01 zewnetrznej 25mm
60.2 m 60.200
RAZEM 60.200
219/ KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.8/0101-01 zewnetrznej 20mm
119.6 m 119.600
RAZEM 119.600
1.9 Instalacja gazu
220 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o srednicy nhominalnej 125mm na $scianach w bu- |m
d.1.9/0304-10 dynkach niemieszkalnych
21 m 2.100
RAZEM 2.100
221|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 65mm na $cianach w bu- m
d.1.9/0304-07 dynkach niemieszkalnych
0.6+5.2+2.9+0.4 m 9.100
RAZEM 9.100
222|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe spawane o $rednicy nominalnej 50mm na $cianach w bu- m
d.1.9/0304-06 dynkach niemieszkalnych
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0.7*3 m 2.100
RAZEM 2.100
223|KNR 2-15 Szafka gazowa szt
d.1.9/0120-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
224/ KNR-W 2-15 | Zawory MAG-3 o $rednicy 65mm szt
d.1.9/0313-09
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
225|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe gazowe o potgczeniach spawanych o $rednicy 50mm szt
d.1.9/0313-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
226|KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.9/0111-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
227 Detektor gazu DEX-12 szt
d.1.9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
228 Sygnalizacja akustyczno-optyczna SL-21 szt
d.1.9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
229 Modut sterujgcy MD 2.Z szt
d.1.9
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
230/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni  |m2
d.1.9/0101-04 B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej
do 57mm
50 0.157*2.1 m?2 0.330
RAZEM 0.330
231|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego po- m2
d.1.9/0103-05 wierzchni B do drugiego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej od 58mm do 219mm
65 0.204*9.1 m?2 1.856
125 0.392*2.1 m?2 0.823
RAZEM 2.679
232|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.1.9/0105-04
3.009 m?2 3.009
RAZEM 3.009
233|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m2
d.1.9/0201.1-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
0.33 m?2 0.330
RAZEM 0.330
234|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m?2
d.1.9/0210-04 gow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm
0.33 m?2 0.330
RAZEM 0.330
235/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m2
d.1.9/0201-05 stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58mm do 219mm
2.679 m?2 2.679
RAZEM 2.679
236|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m?2
d.1.9/0210-05 gow stalowych o srednicy zewnetrznej od 58mm do 219mm
2.679 m?2 2.679
RAZEM 2.679
237|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej o $rednicy ponad 65mm na ci$nienie, przed gazomie- |[m
d.1.9/0307-05 rzem, o dtugosci do 100m dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach nie-
mieszkalnych
13.3 m 13.300
RAZEM 13.300
1.10 Kottownia
238/KNR 0-31 Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy, o mocy 111kW przy parametrach 80/ |kpl
d.1.1/0216-04 60°C pracujgcy w kaskadzie
0
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
239 Wymiennik ciepta woda glikol 6,1/6,6[m3/h kpl
di1.1
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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240 Zbiornik glikolu kpl
dl1.1
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
241/KNR 2-15W |Zestaw hydroforowy z pompa na zbiorniku 50l kpl
d.1.1/0144-14
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
242|KNR-W 2-15 |Pompa obiegu kottowego V=5m3/h H=3mstw szt
d.1.1/0145-05
0
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
243|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa V= 6,5m3/h H=5msiw szt
d.1.1/0145-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
244|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa V= 6,1m3/h H=4mstw szt
d.1.1/0145-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
245/KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa V= 5,5m3/h H=5msiw szt
d.1.1/0145-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
246/ KNR-W 2-15 |Pompa obiegu c.w.u. V= 3m3/h H=4msiw szt
d.1.1/0145-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
247|KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa V= 2,5m3/h H=5msiw szt
d.1.1/0145-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
248|KNR-W 2-15 |Pompa obiegu c.w.u. V=2m3/h H=4msiw szt
d.1.1/0145-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
249/ KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 65mm szt
d.1.1/0524-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
250 KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.1/0524-02
0
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
251|KNR-W 2-15 | Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 25mm szt
d.1.1/0524-01
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
252|KNR-W 2-15 |Sprzegto hydrauliczne szt
d.1.1/0527-08
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
253 Neutralizator skroplin kpl
di1.1
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
254 Stacja uzdatniania wody kpl
d1.1
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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255|KNR-W 2-15 | Zasobnik c.w.u. o pojemnosci 5001 szt
d.1.1/0509-02
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
256|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze z zaworem kotpakowym o pojemnosci 200l szt
d.1.1/0509-02
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
257|KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze z zaworem kotpakowym o pojemnosci 25| szt
d.1.1/0509-02
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
258 Zabezpieczenie stanu wody SYR 933.1 kpl
di1.1
0
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
259|/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 80mm szt
d.1.1/0411-05
0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
260|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 65mm szt
d.1.1/0411-05
0
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
261 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.1/0411-05
0
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
262|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1/0411-04
0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
263|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.1/0411-04
0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
264 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o srednicy nominalnej 25mm szt
d.1.1/0411-03
0
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
265/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0411-01
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
266|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o srednicy nominalnej 65mm szt
d.1.1/0411-05
0
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
267|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.1/0411-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
268|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o srednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1/0411-04
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
269|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0411-01
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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270/KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 65mm szt
d.1.1/0111-06
0
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
271/KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.1/0111-06
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR INSTAL |Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 40mm szt
d.1.1/0111-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
273|KNR INSTAL | Filtr siatkowy o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.1/0111-04
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR-W 2-15 | Zawory rownowazgce STAF o $rednicy nominalnej 65mm szt
d.1.1/0411-06
0
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
275/KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazgce STAD o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.1.1/0411-05
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
276/ KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazgce STAD o srednicy nominalnej 32mm szt
d.1.1/0411-04
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
277/KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ BA o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.1/0411-04
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
278|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 32mm szt
d.1.1/0411-04
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
279/KNR-W 2-15 | Zawory tréjdrogowe z sitownikiem o $rednicy nominalnej 20mm szt
d.1.1/0411-02
0
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
280|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o srednicy nominalnej 15mm szt
d.1.1/0412-07
0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
281|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl
d.1.1/0122-03 Srednicy nominalnej 25mm w rurociggach stalowych
0
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
282|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $rednicy nominalnej 25mm szt
d.1.1/0140-03
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
283|KNR-W 2-15 |Montaz manometrow w gotowe;j tulei szt
d.1.1/0530-02
0
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
284|KNR-W 2-15 |Montaz termometrow w gotowej tulei szt
d.1.1/0530-01
0
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
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285|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o0. z rur o $rednicy nominalnej 250mm m
d.1.1/0513-03
0
4 m 4.000
RAZEM 4.000
286|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 80,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.1/0514-06 na $cianach w budynkach
0
17 m 17.000
RAZEM 17.000
287|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 65,0mm o potgczeniach spawanych, |m
d.1.1/0403-07 na $cianach w budynkach
0
8 m 8.000
RAZEM 8.000
288|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 50,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.1/0514-04 na $cianach w budynkach
0
14 m 14.000
RAZEM 14.000
289/ KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 40,0mm o potgczeniach spawanych, |m
d.1.1/0403-05 na $cianach w budynkach
0
10 m 10.000
RAZEM 10.000
290|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 32,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.1/0403-04 na $cianach w budynkach
0
12 m 12.000
RAZEM 12.000
291 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 25,0mm o potgczeniach spawanych, |m
d.1.1/0403-03 na $cianach w budynkach
0
8 m 8.000
RAZEM 8.000
292|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o srednicy nominalnej 20,0mm o potaczeniach spawanych, |m
d.1.1/0403-02 na $cianach w budynkach
0
9 m 9.000
RAZEM 9.000
293|KNR-W 2-15 | Plukanie instalaciji m
d.1.1/0128-01
0
78 m 78.000
RAZEM 78.000
294|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji m
d.1.1/0406-02
0
78 m 78.000
RAZEM 78.000
295/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne, od stanu wyjsciowego powierzchni  |m2
d.1.1/0101-04 B do trzeciego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej
0 do 57mm
20 0.066*9 m?2 0.594
25 0.085*8 m?2 0.680
32 0.104*12 m?2 1.248
40 0.126*10 m?2 1.260
50 0.157*14 m?2 2.198
RAZEM 5.980
296|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjsciowego po- m2
d.1.1/0103-05 wierzchni B do drugiego stopnia czystosci, rurociggéw stalowych o $rednicy
0 zewnetrznej od 58mm do 219mm
65 0.204*8 m?2 1.632
80 0.251*17 m?2 4.267
RAZEM 5.899
297|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.1.1/0105-04
0
11.879 m?2 11.879
RAZEM 11.879
298|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m2
d.1.1/0201.1-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
0
5.98 m?2 5.980
RAZEM 5.980
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299|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m2
d.1.1/0210-04 goéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
0
5.98 m?2 5.980
RAZEM 5.980
300/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m2
d.1.1/0201-05 stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58mm do 219mm
0
5.899 m?2 5.899
RAZEM 5.899
301|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m2
d.1.1/0210-05 géw stalowych o $rednicy zewnetrznej od 58mm do 219mm
0
5.899 m?2 5.899
RAZEM 5.899
302|KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 80mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.1/0101-01 zewnetrznej 80mm
0
17 m 17.000
RAZEM 17.000
303|KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 60mm rurociggéw o srednicy |m
d.1.1/0101-01 zewnetrznej 65mm
0
8 m 8.000
RAZEM 8.000
304 KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 50mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.1/0101-01 zewnetrznej 50mm
0
14 m 14.000
RAZEM 14.000
305/KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 40mm rurociggdw o srednicy |m
d.1.1/0101-01 zewnetrznej 40mm
0
10 m 10.000
RAZEM 10.000
306 KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 30mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.1/0101-01 zewnetrznej 32mm
0
12 m 12.000
RAZEM 12.000
307 KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 25mm rurociggéw o srednicy |m
d.1.1/0101-01 zewnetrznej 25mm
0
8 m 8.000
RAZEM 8.000
308|KNR-W 2-16 |lzolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubosci 20mm rurociggéw o $rednicy |m
d.1.1/0101-01 zewnetrznej 20mm
0
9 m 9.000
RAZEM 9.000
309|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni kpl
d.1.1/0517-01
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
310 Oznakowanie rurociggéw kpl
di1.1
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
311 Schemat ideowy kottowni kpl
d1.1
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
312 Komin dwuscienny kpl
di1.1
0
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
1.11 Instalacja klimatyzacji
313|KNR-W 2-17 |Jednostka zewnetrzna o mocy 15,0kW szt
d.1.1/0320-01
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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314|KNR-W 2-17 |Jednostka zewnetrzna o mocy 2,5kW szt
d.1.1/0320-01
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
315|KNR-W 2-17 |Jednostka wewnetrzna o mocy 5,0kW szt
d.1.1/0320-01
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
316|KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych szt
d.1.1/0153-04
1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
317|KNR 2-15 Montaz jednostek wewnetrznych szt
d.1.1/0424-01
1
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
318|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 6,35mm m
d.1.1/0601-01
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
319|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 9,52mm m
d.1.1/0601-02
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
320|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 12,7mm m
d.1.1/0601-03
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
321|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 15,88mm m
d.1.1/0601-03
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
322|KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 19,1mm m
d.1.1/0603-03
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
323|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 22,22mm m
d.1.1/0601-05
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
324/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $rednicy zewnetrznej 28,58mm m
d.1.1/0601-06
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
325/KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $rednicy zewnetrznej 34,92mm m
d.1.1/0601-06
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
326|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 6, |m
d.1.1/0101-03 35mm otulinami z pianki PE
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
327|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 9, |m
d.1.1/{0101-03 52mm otulinami z pianki PE
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
328/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12, |m
d.1.1/0101-03 7mm otulinami z pianki PE
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
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329/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 15, |m
d.1.1/0101-03 88mm otulinami z pianki PE
1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
330|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 19, |m
d.1.1/0101-03 1mm otulinami z pianki PE
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
331/KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 22, |m
d.1.1/0101-03 22mm otulinami z pianki PE
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
332|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 9mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 28, |m
d.1.1/0101-04 58mm otulinami z pianki PE
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
333|KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 34, |m
d.1.1/0101-04 92mm otulinami z pianki PE
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
334/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl
d.1.1/0513-11 nosci 60tys.kcal/h
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
335/KNR 7-24 Préba szczelnosci obiegu freonu i podobnych czynnikéw w urzadzeniach i ins- |kpl
d.1.1/0514-11 talacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
336|KNR 7-24 Napetnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych kpl
d.1.1/0515-11 czynnikdéw w urzadzeniach i instalacjach o wydajnosci 60tys.kcal/h
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
337|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajnosci kpl
d.1.1/0516-11 60tys.kcal/h
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.12 Instalacja skroplin
338/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN 16 o $rednicy zewnetrznej 25x3,5mm |m
d.1.1/0112-02
2
1.0+1.6 m 2.600
RAZEM 2.600
339|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN 16 o srednicy zewnetrznej 20x2,8mm |m
d.1.1/0112-01
2
0.6+0.6+1.2+6.3+2.0 m 10.700
RAZEM 10.700
1.13 Instalacja wentylacji
340|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU-01 z rusztem i automatykag kpl
d.1.1/0323-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
341|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU-02 z rusztem i automatyka kpl
d.1.1/0323-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
342|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU-03 z rusztem i automatyka kpl
d.1.1/0323-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
343|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU-04 z rusztem i automatyka kpl
d.1.1/0323-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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344|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU-05 z rusztem i automatykag kpl
d.1.1/0323-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
345/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU-06 z rusztem i automatykag kpl
d.1.1/0323-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
346/ KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU-07 z rusztem i automatykag kpl
d.1.1/0323-03
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
347 Uruchomienie centrali wentylacyjnej kpl
di1.1
3
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
348/ KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o $rednicy 250mm szt
d.1.1/0205-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
349|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o srednicy 200mm szt
d.1.1/0205-01
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
350|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy o $rednicy 125mm szt
d.1.1/0205-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
351|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 1400x700x1500mm szt
d.1.1/0154-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
352|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne plytowe prostokatne 1300x700x1500mm szt
d.1.1/0154-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
353|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 900x600x1500mm szt
d.1.1/0154-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
354 KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 750x450x1500mm szt
d.1.1/0154-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
355/ KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x600x500mm szt
d.1.1/0154-03
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
356 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 600x500x1500mm szt
d.1.1/0154-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
357|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 600x400x1500mm szt
d.1.1/0154-03
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
358 KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x400x1500mm szt
d.1.1/0154-03
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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359/ KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe 250x500mm szt
d.1.1/0155-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
360 KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe 200x500mm szt
d.1.1/0155-02
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
361 KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne 825x225mm szt
d.1.1/0134-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
362|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne 500x300mm szt
d.1.1/0134-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
363|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne 400x300mm szt
d.1.1/0134-02
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
364 KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokgtne 325x125mm szt
d.1.1/0134-02
3
73 szt 73.000
RAZEM 73.000
365/KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 250mm szt
d.1.1/0131-02
3
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
366|KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 200mm szt
d.1.1/0131-02
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
367 KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 160mm szt
d.1.1/0131-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
368/ KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 125mm szt
d.1.1/0131-01
3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
369 KNR-W 2-17 |Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 100mm szt
d.1.1/0131-01
3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
370/ KNR-W 2-17 | Anemostat wirowy prostokatny z skrzynka rozprezna o wymierze 665x665mm |szt
d.1.1/0140-02
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
371|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg 825x225mm szt
d.1.1/0138-03
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
372|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne z przepustnicg 325x125mm szt
d.1.1/0138-03
3
73 szt 73.000
RAZEM 73.000
373|KNR-W 2-17 |Dysza dalekiego zasiegu szt
d.1.1/0140-02
3
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
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374|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o srednicy 200mm szt
d.1.1/0140-02
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
375|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o srednicy 160mm szt
d.1.1/0140-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
376|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o $rednicy 125mm szt
d.1.1/0140-01
3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
377|KNR-W 2-17 | Zawory wentylacyjne o srednicy 100mm szt
d.1.1/0140-01
3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
378/KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe prostokgtne 800x700mm szt
d.1.1/0143-04
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
379|KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe prostokatne 700x500mm szt
d.1.1/0143-04
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
380|KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe prostokgtne 600x600mm szt
d.1.1/0143-04
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
381|KNR-W 2-17 |Czerpnie dachowe prostokatne 600x500mm szt
d.1.1/0143-04
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
382|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe o $rednicy 300mm szt
d.1.1/0145-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
383|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe o $rednicy 200mm szt
d.1.1/0145-01
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
384 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m2
d.1.1/0102-06 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 4400mm
3
4.2%(4.7) m?2 19.740
4.0%(9.2+12.2) m?2 85.600
3.0%(10.0+89) m?2 297.000
2.4%(4.2) m?2 10.080
2.2%(4.3) m?2 9.460
2.0%(8.4+8.4+4.2+6.5) m?2 55.000
RAZEM 476.880
385/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatlem m2
d.1.1/0102-05 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 1800mm
3
1.6*(6.3+4.2+10.5) m?2 33.600
RAZEM 33.600
386|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m2
d.1.1/0102-04 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 1400mm
3
1.4%(3.7+4.1+6.87+7.4+5.5+6.4+8.5)*2 m?2 118.916
1.2%(2.7+8.1+2.7+8.1+4.0+3.8+4.0+3.8) m?2 44.640
RAZEM 163.556
387|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem m2
d.1.1/0102-03 ksztaltek do 55%) o obwodzie do 1000mm
3
1.0%(5.7*2+2.9+6.0+5.1+7.8+9.5+2.9+6.0+5.1+7.8+9.5) m?2 74.000
0.9%(11.5+2.6)*4 m?2 50.760
0.8*(5.9+6.6+12.2+6.0+5.9+6.6+12.2+6.0) m?2 49.120
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0.7*(5.3*4+3.1+5.6+5.7+7.5+3.1+5.6+5.7+7.5) m?2 45.500
RAZEM 219.380
388|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 710mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-05 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.71*(11.0+11.0) m?2 49.047
RAZEM 49.047
389|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 630mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-05 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.63*(31.7+31.7) m?2 125.418
RAZEM 125.418
390/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 500mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-05 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.5*(5.0+9.4+13.2+14.0+14.0+6.6) m?2 97.654
RAZEM 97.654
391 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 450mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-05 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.45*(6.0+10.6) m?2 23.456
RAZEM 23.456
392|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 400mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.4*(6.6+12.7+45+9.3) m?2 92.442
RAZEM 92.442
393|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 315mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.315*(14.0+10.5+10.5+18.6+18.6+10.0+4.0+1.5) m2 86.744
RAZEM 86.744
394|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 250mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.25%(2.8+2.4) m?2 4.082
RAZEM 4.082
395/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 200mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.2*(8.8+8.8+4.3+4.2+1.7+7.6+2.3+3.0) m?2 25.560
RAZEM 25.560
396 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 160mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.17*0.16*(5.2) m?2 2.637
RAZEM 2.637
397|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 125mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.125*(3.0+3.0+1.7+1.2+2.4+2.5+2.7) m?2 6.476
RAZEM 6.476
398|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o srednicy 100mm z blachy stalowej kotowe, typ S m2
d.1.1/0122-01 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
3
3.14*0.1*(2.9+0.9+3.6+3.6+5.7) m?2 5.244
RAZEM 5.244
399|KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny elastyczny o srednicy 200mm m
d.1.1/0122-01
3
1.2*3 m 3.600
RAZEM 3.600
400|KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny elastyczny o $rednicy 160mm m
d.1.1/0122-01
3
1.2*1 m 1.200
RAZEM 1.200
401|KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny elastyczny o srednicy 125mm m
d.1.1/0122-01
3
1.2*7 m 8.400
RAZEM 8.400
402|KNR-W 2-17 |Kanat wentylacyjny elastyczny o $rednicy 100mm m
d.1.1/0122-01
3
1.2*21 m 25.200
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RAZEM 25.200
403|KNR 2-16 Izolacja cieplna ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii m2
d.1.1/0305-04 aluminiowej o grubosci 80 mm dla kanatéw prostokatnych i okrggtych
3
476.88 m?2 476.880
RAZEM 476.880
404|KNR 2-16 Izolacja cieplna ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii m2
d.1.1/0305-04 aluminiowej o grubosci 30 mm dla kanatoéw prostokatnych i okragtych
3
912.736 m?2 912.736
RAZEM 912.736
2|45200000-9 |INSTALACJE ZEWN ETRZNE
2.1 Przyt acze wodoci ggowe
405|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.1/0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojem-
nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
239.2%(1.80+1.80)/2*1.0*0.85 m3 365.976
149.3*(1.80+1.80)/2*1.0*0.85 m3 228.429
60.00*(1.80+1.80)/2*1.0*0.85 m3 91.800
RAZEM 686.205
406|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1/0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii Il
239.2%(1.80+1.80)/2*1.0*0.15 m3 64.584
149.3*(1.80+1.80)/2*1.0*0.15 m3 40.311
60.00*(1.80+1.80)/2*1.0*0.15 m3 16.200
RAZEM 121.095
407|KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2.1/0322-02 suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
239.2%(1.80+1.80)/2*2 m2 861.120
149.3%(1.80+1.80)/2*2 m?2 537.480
60.00%(1.80+1.80)/2*2 m?2 216.000
RAZEM 1614.600
408|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2.1/0511-03 ka, dostawa materiatu
(239.2)*0.2*1.0 m3 47.840
(149.3)*0.2*1.0 m3 29.860
(60.00)*0.2*1.0 m3 12.000
RAZEM 89.700
409|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |m3
d.2.1/0511-04 dostawa materiatu
(239.2)*(0.3+0.225)*1.0 m3 125.580
(149.3)*(0.3+0.050)*1.0 m3 52.255
(60.00)*(0.3+0.040)*1.0 m3 20.400
RAZEM 198.235
410|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2.1/0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
686.205+121.095-89.7-198.235 m3 519.365
RAZEM 519.365
411|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.2.1/0236-01
686.205+121.095-89.7-198.235 m3 519.365
RAZEM 519.365
412|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2.1/0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegto$é
9km)
Krotnosé = 18
89.7+198.235 m3 287.935
RAZEM 287.935
413 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d2.1
89.7+198.235 m3 287.935
RAZEM 287.935
414|KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej m
d.2.1/0109-10 225x13,4mm
230 m 230.000
RAZEM 230.000
415|KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej m
d.2.1/0109-01 63x3,8mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
416|KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o srednicy zewnetrznej m
d.2.1/0109-01 50x3,0mm
147.5 m 147.500
RAZEM 147.500
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417|KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.1/0109-01 40x2,4mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
418|KNR-W 2-18 |Siodto elektrooporowe o $rednicy zewnetrznej 225/90mm szt
d.2.1/0112-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
419|KNR-W 2-18 |Siodto elektrooporowe o $rednicy zewnetrznej 225/63mm szt
d.2.1/0112-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
420|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowsg o srednicy 50mm, montowane na ruro- |kpl
d.2.1/0212-01 ciggach PVC i PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
421|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o srednicy 40mm, montowane na ruro- |kpl
d.2.1/0212-01 ciggach PVC i PE (Zasuwy typu E montowane z nasuwkami)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
422|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80mm kpl
d.2.1/0219-03
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
423|KNR-W 2-18 |Studzienek wodomierzowych DN500 szt
d.2.1/0517-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
424 Studzienka wodomierzowa 1500 x 1500 betonowa kpl
d2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
425/KNR-W 2-15 |Przepustnice kotnierzowe o srednicy nominalnej 50mm szt
d.2.1/0132-06
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
426 KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe typ EA o $rednicy nominalnej 50mm szt
d.2.1/0132-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
427|KNR-W 2-15 |Wodomierz sprzezony DN50/20 kpl
d.2.1/0140-05
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
428/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |m
d.2.1/0102-01 mi
388.5 m 388.500
RAZEM 388.500
429/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|proba
d.2.1/0704-02 PE, PEHD o $rednicy nominalnej do 225mm (1 préba - 200m)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
430|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 225mm |odci-
d.2.1/0707-01 (odcinek - 200m) nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
431|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej |odci-
d.2.1/0708-01 do 225mm (odcinek - 200m) nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
432|KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.1/9909-03 HOBAS o $rednicy 225mm
-11.5 m -11.500
RAZEM -11.500
433|KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do dezynfekcji rurociggéw o dtugosci r6znej od 200m |m
d.2.1/9910-03 lub 500m przy srednicy rur 225mm (odcinek=10m)
-11.5 m -11.500
RAZEM -11.500
434/ KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do ptukania rurociggéw o dtugosci roznej od 200m lub |m
d.2.1/9910-03 500m przy $rednicy rur 225mm (odcinek=10m)
-11.5 m -11.500
RAZEM -11.500
2.2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
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435/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.2/0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojem-
nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
48.0%(1.87+1.87)/2*1.2*0.85 m3 91.555
61.0*(1.87+1.88)/2*1.2*0.85 m3 116.663
59.0%(1.88+1.27)/2*1.2*0.85 m3 94.784
57.0%(1.27+2.00)/2*1.2*0.85 m3 95.059
44.5%(2.00+1.58)/2*1.2*0.85 m3 81.248
2.80*(1.60+1.60)/2*1.2*0.85 m3 4.570
2.80%(1.52+1.60)/2*1.2*0.85 m3 4.455
2.80*(1.52+1.60)/2*1.2*0.85 m3 4.455
46.0*(1.65+1.65)/2*1.2*0.85 m3 77.418
33.0%(1.11+1.11)/2*1.2*0.85 m3 37.363
RAZEM 607.570
436|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.2/0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii Il
48.0%(1.87+1.87)/2*1.2*0.15 m3 16.157
61.0%(1.87+1.88)/2*1.2*0.15 m3 20.588
59.0*%(1.88+1.27)/2*1.2*0.15 m3 16.727
57.0%(1.27+2.00)/2*1.2*0.15 m3 16.775
44.5*(2.00+1.58)/2*1.2*0.15 m3 14.338
2.80%(1.60+1.60)/2*1.2*0.15 m3 0.806
2.80*(1.52+1.60)/2*1.2*0.15 m3 0.786
2.80%(1.52+1.60)/2*1.2*0.15 m3 0.786
46.0*(1.65+1.65)/2*1.2*0.15 m3 13.662
33.0%(1.11+1.11)/2*1.2*0.15 m3 6.593
RAZEM 107.218
437|KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2.2/0322-02 suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
48.0*%(1.87+1.87)/2*2 m2 179.520
61.0%(1.87+1.88)/2*2 m?2 228.750
59.0%(1.88+1.27)/2*2 m?2 185.850
57.0%(1.27+2.00)/2*2 m?2 186.390
44.5%(2.00+1.58)/2*2 m?2 159.310
2.80%(1.60+1.60)/2*2 m?2 8.960
2.80%(1.52+1.60)/2*2 m?2 8.736
2.80%(1.52+1.60)/2*2 m?2 8.736
46.0*(1.65+1.65)/2*2 m?2 151.800
33.0%(1.11+1.11)/2*2 m?2 73.260
RAZEM 1191.312
438|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wyko- |m2
d.2.2/0322-08 péw liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek
za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
48.0*%(1.87+1.87)/2*2 m?2 179.520
61.0%(1.87+1.88)/2*2 m?2 228.750
59.0%(1.88+1.27)/2*2 m?2 185.850
57.0%(1.27+2.00)/2*2 m?2 186.390
44.5%(2.00+1.58)/2*2 m?2 159.310
2.80%(1.60+1.60)/2*2 m?2 8.960
2.80%(1.52+1.60)/2*2 m?2 8.736
2.80%(1.52+1.60)/2*2 m?2 8.736
46.0%(1.65+1.65)/2*2 m?2 151.800
33.0%(1.11+1.11)/2*2 m?2 73.260
RAZEM 1191.312
439|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2.2/0511-03 ka, dostawa materiatu
(48.0+61.0+59.0+57.0+44.5)*0.2*1.2 m3 64.680
(2.8+2.8+2.8+46.0+33.0)*0.2*1.2 m3 20.976
RAZEM 85.656
440|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |m3
d.2.2|0511-04 dostawa materiatu
(48.0+61.0+59.0+57.0+44.5)*(0.3+0.2)*1.2 m3 161.700
(2.8+2.8+2.8+46.0+33.0)*(0.3+0.16)*1.2 m3 48.245
RAZEM 209.945
441|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2.2/0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
607.57+107.218-85.656-209.945 m3 419.187
RAZEM 419.187
442|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.2.2/0236-01
607.57+107.218-85.656-209.945 m3 419.187
RAZEM 419.187
443|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2.2/0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-

tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegtos$¢
9km)
Krotnosé = 18
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85.656+209.945 m3 295.601
RAZEM 295.601
444 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.2.2
85.656+209.945 m3 295.601
RAZEM 295.601
445/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 200mm m
d.2.2/0408-03
48.0+61.0+59.0+57.0+44.5 m 269.500
RAZEM 269.500
446 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 o $rednicy zewnetrznej 160mm m
d.2.2/0408-02
2.8+2.8+2.8+46.0+33.0 m 87.400
RAZEM 87.400
447/KNR-W 2-18 |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.2.2/0513-08 pie
1.2*1.2*0.25*13 m3 4.680
RAZEM 4.680
448|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wibroprasowanych w gotowym wyko- |studnie
d.2.2/0513-01 pie o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m
13 studnie 13.000
RAZEM 13.000
449|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wibroprasowanych w gotowym wyko- |0,5m
d.2.2/0513-02 pie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
-2*3-3-4*9 0,5m -45.000
RAZEM -45.000
450(KNR 2-19W |Wigczenie do studni przej-
d.2.2/0217-04 $cie
26 przej- 26.000
Scie
RAZEM 26.000
451|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Wavin o $rednicy 600mm szt
d.2.2/0517-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
452 Separatora ttuszczéw EST2 kpl
d.2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
453 Pompa zatapialna kpl
d.2.2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
454/ KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm préba
d.2.2/0706-02 (odcinek=préba)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
455/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm préba
d.2.2/0706-01 (odcinek=préba)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
456 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.2/9909-04 HOBAS o $rednicy 200mm
-130.5 m -130.500
RAZEM -130.500
457|KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.2/9909-03 HOBAS o $rednicy 160mm
-112.6 m -112.600
RAZEM -112.600
2.3 Przyt gcze kanalizacji deszczowej
458|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.3/0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojem-
nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
67.0%(2.50+1.57)/2*1.2*0.85 m3 139.072
58.0*%(2.50+1.93)/2*1.2*0.85 m3 131.039
47.0%(1.93+1.89)/2*1.2*0.85 m3 91.565
15.0%(1.89+1.85)/2*1.2*0.85 m3 28.611
60.0%(2.27+2.14)/2*1.2*0.85 m3 134.946
41.0%(2.14+1.76)/2*1.2*0.85 m3 81.549
54.0%(1.85+2.35)/2*1.2*0.85 m3 115.668
43.0*(2.35+1.95)/2*1.2*0.85 m3 94.299
9.50%(1.95+1.53)/2*1.2*0.85 m3 16.861
121.0%(2.14+1.4)/2*1.2*0.85 m3 218.453
29.0%(1.40+1.83)/2*1.2*0.85 m3 47.772
38.5*%(1.73+1.58)/2*1.2*0.85 m3 64.992
23.0%(1.58+1.54)/2*1.2*0.85 m3 36.598
39.0*(1.76+1.73)/2*1.2*0.85 m3 69.416
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RAZEM 1270.841
459|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.3/0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii Il
67.0%(2.50+1.57)/2*1.2*0.15 m3 24.542
58.0%(2.50+1.93)/2*1.2*0.15 m3 23.125
47.0%(1.93+1.89)/2*1.2*0.15 m3 16.159
15.0%(1.89+1.85)/2*1.2*0.15 m3 5.049
60.0%(2.27+2.14)/2*1.2*0.15 m3 23.814
41.0%(2.14+1.76)/2*1.2*0.15 m3 14.391
54.0*(1.85+2.35)/2*1.2*0.15 m3 20.412
43.0%(2.35+1.95)/2*1.2*0.15 m3 16.641
9.50*%(1.95+1.53)/2*1.2*0.15 m3 2.975
121.0%(2.14+1.4)/2*1.2*0.15 m3 38.551
29.0%(1.40+1.83)/2*1.2*0.15 m3 8.430
38.5%(1.73+1.58)/2*1.2*0.15 m3 11.469
23.0%(1.58+1.54)/2*1.2*0.15 m3 6.458
39.0%(1.76+1.73)/2*1.2*0.15 m3 12.250
RAZEM 224.266
460|KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2.3/0322-02 suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
do 3m w gruncie kategorii llI-IV
67.0%(2.50+1.57)/2*2 m2 272.690
58.0%(2.50+1.93)/2*2 m?2 256.940
47.0%(1.93+1.89)/2*2 m2 179.540
15.0%(1.89+1.85)/2*2 m?2 56.100
60.0%(2.27+2.14)/2*2 m2 264.600
41.0%(2.14+1.76)/2*2 m?2 159.900
54.0%(1.85+2.35)/2*2 m2 226.800
43.0%(2.35+1.95)/2*2 m?2 184.900
9.50%(1.95+1.53)/2*2 m2 33.060
121.0%(2.14+1.4)/2*2 m?2 428.340
29.0%(1.40+1.83)/2*2 m2 93.670
38.5%(1.73+1.58)/2*2 m?2 127.435
23.0%(1.58+1.54)/2*2 m?2 71.760
39.0%(1.76+1.73)/2*2 m?2 136.110
RAZEM 2491.845
461|KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian wyko- |m2
d.2.3/0322-08 péw liniowych w gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m - dodatek
za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gtebokosci do 3m
67.0%(2.50+1.57)/2*2 m?2 272.690
58.0%(2.50+1.93)/2*2 m?2 256.940
47.0%(1.93+1.89)/2*2 m?2 179.540
15.0%(1.89+1.85)/2*2 m?2 56.100
60.0%(2.27+2.14)/2*2 m?2 264.600
41.0%(2.14+1.76)/2*2 m?2 159.900
54.0%(1.85+2.35)/2*2 m?2 226.800
43.0%(2.35+1.95)/2*2 m?2 184.900
9.50%(1.95+1.53)/2*2 m?2 33.060
121.0%(2.14+1.4)/2*2 m?2 428.340
29.0%(1.40+1.83)/2*2 m?2 93.670
38.5%(1.73+1.58)/2*2 m?2 127.435
23.0%(1.58+1.54)/2*2 m?2 71.760
39.0%(1.76+1.73)/2*2 m?2 136.110
RAZEM 2491.845
462|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2.3/0511-03 ka, dostawa materiatu
(67.0+58.0+47.0+15.0+60.0+41.0)*0.2*1.2 m3 69.120
(39.0)*0.2*1.2 m3 9.360
(54.0+43.0+9.5+121.0+29.0+38.5+23.0)*0.2*1.2 m3 76.320
RAZEM 154.800
463|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |m3
d.2.3/0511-04 dostawa materiatu
(67.0+58.0+47.0+15.0+60.0+41.0)*(0.3+0.315)*1.2 m3 212.544
(39.0)*(0.3+0.25)*1.2 m3 25.740
(54.0+43.0+9.5+121.0+29.0+38.5+23.0)*(0.3+0.2)*1.2 m3 190.800
RAZEM 429.084
464|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2.3/0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
1270.841+224.266-154.8-429.084 m3 911.223
RAZEM 911.223
465|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.2.3/0236-01
1270.841+224.266-154.8-429.084 m3 911.223
RAZEM 911.223
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466 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2.3/0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegto$é
9km)
Krotnosé = 18
154.8+429.084 m3 583.884
RAZEM 583.884
467 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.2.3
154.8+429.084 m3 583.884
RAZEM 583.884
468|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 o srednicy zewnetrznej 315mm m
d.2.3/0408-05
67.0+58.0+47.0+15.0+60.0+41.0 m 288.000
RAZEM 288.000
469|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 o srednicy zewnetrznej 250mm m
d.2.3/0408-04
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
470|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 o srednicy zewnetrznej 200mm m
d.2.3/0408-03
54.0+43.0+9.5+121.0+29.0+38.5+23.0 m 318.000
RAZEM 318.000
471/KNR-W 2-18 |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.2.3/0513-08 pie
1.2*1.2*0.25*7 m3 2.520
RAZEM 2.520
472|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wibroprasowanych w gotowym wyko- |studnie
d.2.3|0513-01 pie o $rednicy 1000mm i gtebokosci 3m
7 studnie 7.000
RAZEM 7.000
473|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wibroprasowanych w gotowym wyko- |0,5m
d.2.3/0513-02 pie o srednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
-2-2*5 0,5m -12.000
RAZEM -12.000
474|KNR 2-19W |Wigczenie do studni przej-
d.2.3/0217-04 Scie
14 przej- 14.000
Scie
RAZEM 14.000
475|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe Wavin o $rednicy 425mm szt
d.2.3/0517-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
476|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 315mm préba
d.2.3|0706-04 (odcinek=préba)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
477 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 250mm préba
d.2.3|0706-03 (odcinek=préba)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
478|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 200mm préba
d.2.3|0706-02 (odcinek=préba)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
479|KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.3/9909-06 HOBAS o $rednicy 315mm
-112 m -112.000
RAZEM -112.000
480|KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.3/9909-05 HOBAS o $rednicy 250mm
-161 m -161.000
RAZEM -161.000
481|KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.3/9909-04 HOBAS o $rednicy 200mm
-82 m -82.000
RAZEM -82.000
2.4 Przyt acze kanalizacji solankowej i przyt acze zasilania w solank e
482|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |ms3
d.2.4/0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km - koparki o pojem-
nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
266.0*(2.06+1.80)/2*1.0*0.85 m3 436.373
378.0*(2.06+1.80)/2*1.0*0.85 m3 620.109
475.0%(2.06+1.80)/2*1.0*0.85 m3 779.238
120.0%(2.06+1.80)/2*1.0*0.85 m3 196.860
124.0*(2.06+1.80)/2*1.0*0.85 m3 203.422
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RAZEM 2236.002
483|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.4/0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii Il
266.0*(2.06+1.80)/2*1.0*0.15 m3 77.007
378.0%(2.06+1.80)/2*1.0*0.15 m3 109.431
475.0%(2.06+1.80)/2*1.0*0.15 m3 137.513
120.0*(2.06+1.80)/2*1.0*0.15 m3 34.740
124.0%(2.06+1.80)/2*1.0*0.15 m3 35.898
korekta ob- |-0.001 m3 -0.001
miaru
RAZEM 394.588
484|KNR 2-01 Petlne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2.4/0322-02 suchym pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
266.0%(2.06+1.80)/2*2 m2 1026.760
378.0%(2.06+1.80)/2*2 m2 1459.080
475.0%(2.06+1.80)/2*2 m2 1833.500
120.0%(2.06+1.80)/2*2 m2 463.200
124.0*(2.06+1.80)/2*2 m2 478.640
RAZEM 5261.180
485|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2.4/0511-03 ka, dostawa materiatu
(266+378)*0.2*1.0 m3 128.800
(475)*0.2*1.0 m3 95.000
(120.0+124.0)*0.2*1.0 m3 48.800
RAZEM 272.600
486|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |m3
d.2.4/0511-04 dostawa materiatu
(266+378)*(0.3+0.09)*1.0 m3 251.160
(475)*(0.3+0.05)*1.0 m3 166.250
(120.0+124.0)*(0.3+0.04)*1.0 m3 82.960
RAZEM 500.370
487|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2.4/0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
2236.002+394.588-272.6-500.37 m3 1857.620
RAZEM 1857.620
488|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.2.4/0236-01
2236.002+394.588-272.6-500.37 m3 1857.620
RAZEM 1857.620
489|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2.4/0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegtos$¢
9km)
Krotnosé = 18
272.6+500.37 m3 772.970
RAZEM 772.970
490 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.2.4
272.6+500.37 m3 772.970
RAZEM 772.970
491 KNR-W 2-18 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, rurami o $rednicy nomi-|m
d.2.4/0306-06 nalnej 150-250mm dtugosci do 40m, w gruntach kategorii 111-1V
340 m 340.000
RAZEM 340.000
492|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy nominalnej 100-300mm\ |m
d.2.4/0309-01
340 m 340.000
RAZEM 340.000
493|KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.4/0109-03 90x5,4mm
266+718 m 984.000
RAZEM 984.000
494 KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.4/0109-01 50x3,0mm
475 m 475.000
RAZEM 475.000
495/KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.4/0109-01 40x2,4mm
120 m 120.000
RAZEM 120.000
496 KNR-W 2-18 |Rurociggi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.4/0109-01 40x3,7mm
124 m 124.000
RAZEM 124.000
497|KNR-W 2-18 |Betonowa podstawa studni rewizyjnej z kregéw betonowych w gotowym wyko- |m3
d.2.4/0513-08 pie
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1.2*1.2*0.25*2 m3 0.720
RAZEM 0.720
498|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wibroprasowanych w gotowym wyko- |studnie
d.2.4/0513-01 pie o srednicy 1000mm i gtebokosci 3m
2 studnie 2.000
RAZEM 2.000
499|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych wibroprasowanych w gotowym wyko- |0,5m
d.2.4/0513-02 pie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m réznicy gtebokosci
-2-1 0,5m -3.000
RAZEM -3.000
500 KNR 2-19W |Wigczenie do studni przej-
d.2.4/0217-04 $cie
3 przej- 3.000
Scie
RAZEM 3.000
501|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne kwasoodporny o srednicy 80mm kpl
d.2.4/0219-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
502|KNR-W 2-15 | Przeptywomierz kwasoodporny o srednicy nominalnej 100mm kpl
d.2.4/0141-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
503|KNR-W 2-15 | Przeptywomierz kwasoodporny o srednicy nominalnej 50mm kpl
d.2.4/0141-01
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
504 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 160mm préba
d.2.4/0706-01 (odcinek=préba)
9 préba 9.000
RAZEM 9.000
505/KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.4/9909-03 HOBAS o $rednicy 160mm
-97 m -97.000
RAZEM -97.000
2.5 Technologia fontanny
506 Zestaw filtracyjny kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
507 Urzgdzenie kontrolno-pomiarowe kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
508 Regulator poziomu z czujnikami kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
509 Szafa zasilajgco-sterujgca urzagdzeniami technologicznymi wraz z czujnikiem  |kpl
d.2.5 wiatru, z kompletem kabli sterujacych i zasilajgcych, sterownikiem do pracy
dysz, reflektoréw, zasilaczami do reflektoréw ,z oprogramowaniem, z czujni-
kiem zalania komory
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
510 Zmigkczacz z zestawem przylgczeniowym, ze sterowaniem objetosciowym kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
511 Filtr mechaniczny DN25 kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
512 Przerywacz strugi DN25 kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
513 Filtr wstepny z poliestru i wiokna szklanego z wziernikiem kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
514 Pompa zatapialna kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
515 Pompa do dysz rotacyjnych z falownikiem, pozioma, g=22m3/h, H=21 mH20 |kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
516 Pompa do dysz dynamicznych prostych z falownikiem, pozioma, q=33m3/h, |kpl
d.2.5 H=22 mH20
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
517 Pompa do dysz prostych statycznych, z falownikiem, pozioma, ¢g=35m3/h, H=|kpl
d.2.5 14 mH20
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
518 Pompa do lustra wodnego z falownikiem, pozioma, gq=100m3/h, H=10 mH20 |kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
519 Filtr mechaniczny siatkowy DN80 kpl
d.2.5
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
520 Sprezarka olejowa Srubowa z osuszaczem i separatorem oleju, ze zbiornikiem |kpl
d.2.5 0 poj. 500 |
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
521 Filtr powietrza, skutecznos¢ filtracji 10 um, wydajno$¢ 50 m3/h kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
522 Dysza rotacyjna z reflektorem pierscieniowym LED RGBW 20W kpl
d.2.5
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
523 Dysza dynamiczna prosta z reflektorem pierscieniowym LED RGBW 30W kpl
d.2.5
30 kpl 30.000
RAZEM 30.000
524 Dysza statyczna prosta, wysokosé 1,6 m, q=0,54 m3/h kpl
d.2.5
256 kpl 256.000
RAZEM 256.000
525 Dysza mgtowa wytwarzajgca mgte do wys. 3 m i szerokosci ok. 1,2m kpl
d.2.5
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
526 Puszka elektryczna, szczelna, przytaczeniowa z dtawikamii korkami zasle- |kpl
d.2.5 piajagcymi.
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
527 Nisza ssawna z przejsciem szczelnym do betonu i z koszem ssawnym ?406 |kpl
d.2.5
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
528 Przelew awaryjny/ Spust denny z korkiem DN100 kpl
d.2.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
529|/KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.5/0109-10 225x13,4mm
12.0+12.0+20.5 m 44.500
RAZEM 44.500
530 KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.5/0109-04 110x6,6mm
36.0*3+12.0+10.2 m 130.200
RAZEM 130.200
531|KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.5/0109-03 90x5,4mm
12.0+12.0+12.0*5+11.4 m 95.400
RAZEM 95.400
532|KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.5/0109-01 63x3,8mm
12.0+12.0+12.0+13.6 m 49.600
RAZEM 49.600
533|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|préba
d.2.5/0704-02 PE, PEHD o $rednicy nominalnej do 225mm (1 préba - 200m)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
534|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 225mm |odci-
d.2.5/0707-01 (odcinek - 200m) nek
2 odci- 2.000
nek
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RAZEM 2.000
535/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej |odci-
d.2.5/0708-01 do 225mm (odcinek - 200m) nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
536 KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.5/9909-03 HOBAS o $rednicy 225mm
-80.3 m -80.300
RAZEM -80.300
537|KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociagéw o dtugosci réznej od 200m |m
d.2.5/9910-03 lub 500m przy $rednicy rur 225mm (odcinek=10m)
-80.3 m -80.300
RAZEM -80.300
538/ KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do ptukania rurociggéw o dtugosci réznej od 200m lub  |m
d.2.5/9910-03 500m przy $rednicy rur 225mm (odcinek=10m)
-80.3 m -80.300
RAZEM -80.300
2.6 Przektadka przyt gczy do podlewania
539/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku |m3
d.2.6/0205-04 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km - koparki o pojem-
nosci tyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
210.0*(1.40+1.40)/2*1.0*0.85 m3 249.900
RAZEM 249.900
540|KNR 2-01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.6/0301-02 odlegtosé do 1km w gruncie kategorii Il
210.0*(1.40+1.40)/2*1.0*0.15 m3 44.100
RAZEM 44.100
541/KNR 2-01 Petne umocnienie (z rozbiérkg) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie |m?2
d.2.6/0322-02 suchym pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1m i gtebokosci
do 3m w gruncie kategorii IlI-IV
210.0*(1.40+1.40)/2*1.0*0.85 m?2 249.900
RAZEM 249.900
542|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm - podsyp- |m3
d.2.6/0511-03 ka, dostawa materiatu
(210.0)*0.2*1.0 m3 42.000
RAZEM 42.000
543|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka, |[m3
d.2.6/0511-04 dostawa materiatu
(210.0)%(0.3+0.032)*1.0 m3 69.720
RAZEM 69.720
544/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i |m3
d.2.6/0320-05 gtebokosci do 3m w gruncie kategorii lll-1V
249.9+44.1-42-69.72 m3 182.280
RAZEM 182.280
545/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.2.6/0236-01
249.9+44.1-42-69.72 m3 182.280
RAZEM 182.280
546/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km |m3
d.2.6/0214-04 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV (odlegto$é
9km)
Krotnosé = 18
42+69.72 m3 111.720
RAZEM 111.720
547 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.2.6
42+69.72 m3 111.720
RAZEM 111.720
548/ KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o $rednicy zewnetrznej m
d.2.6/0109-01 32x3,0mm
210 m 210.000
RAZEM 210.000
549/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w zie- |m
d.2.6/0102-01 mi
210 m 210.000
RAZEM 210.000
550 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|préba
d.2.6/0704-02 PE, PEHD o s$rednicy nominalnej do 225mm (1 préba - 200m)
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
551 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 225mm |odci-
d.2.6/0707-01 (odcinek - 200m) nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
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552|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggéw o $rednicy nominalnej |odci-
d.2.6/0708-01 do 225mm (odcinek - 200m) nek
2 odci- 2.000
nek
RAZEM 2.000
553|KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggéw z rur PVC, PE, PEHD, |m
d.2.6/9909-03 HOBAS o $rednicy 225mm
-190 m -190.000
RAZEM -190.000
554/ KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekcji rurociagéw o dtugosci réznej od 200m |m
d.2.6/9910-03 lub 500m przy $rednicy rur 225mm (odcinek=10m)
-190 m -190.000
RAZEM -190.000
555/KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do ptukania rurociggéw o dtugosci réznej od 200m lub  |m
d.2.6/9910-03 500m przy $rednicy rur 225mm (odcinek=10m)
-190 m -190.000
RAZEM -190.000
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