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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Kosztorys
11 ZASILENIE KORYT GORNYCH i ZRZUT SOLANKI z POMPOWNI.
1/KNRW 215 |Rurociggi z PVC tgczone metodg klejenia, na scianach w budynkach niemiesz-/m
d.1.1{110-5 kalnych, Fi_zew. 50°'mm
135 m 13.500
RAZEM 13.500
2|KNRW 215 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE) o potgczeniach zgrzewanych w budyn-  |m
d.1.1112-5 kach niemieszkalnych, Fi_zew. 50'mm - w posadzce
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
3|KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu klejonym, Fi"110°mm - ANALO- |szt
d.1.1(222-5 GIA (redukcje + kolano)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4/ KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1.1{132-6 nych, Dn"50°"mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 707 Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o uktadzie poziomym lub |kpl
d.1.1101-1 pionowym, zalewane i samozasysajace do wody zimnej lub gorgcej, czystej
lub zanieczyszczonej (o napedzie elektrycznym), masa 0.057t
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PRZELEW POWIERZCHNIOWY NIECKI.
6/KNNR 4 208-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.2/10 klejone, Fi"160"mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 4 208-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.2/10 klejone, Fi"160°mm - ANALOGIA (225mm)
0.7 m 0.700
RAZEM 0.700
8/KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu klejonym, Fi"160"mm - ANALO- |szt
d.1.2|/222-6 GIA (redukcja 225/160)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 PRZELEW AWARYJNY i KANALIZACJA SANITARNA.
9|KNNR 4 208-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.3|9 klejone, Fi"110"'mm
33 m 3.300
RAZEM 3.300
10/KNNR 4 208-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.3|8 klejone, Fi"'75"'mm
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
11|KNR 215 Zlew kamionkowy kwasoodporny szt
d.1.3|220-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNRW 215 |Syfony kamionkowe kielichowe, (uszczelnienie sznur+ kit) Fi"'50"mm szt
d.1.3|217-4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13/KNRW 215 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi"'50'mm szt
d.1.3|218-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 ZASILANIE SOLANK A POMPOWNI.
14/KNRW 215 |Rurociggi z PVC fgczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemiesz-/m
d.1.4/110-5 kalnych, Fi_zew. 50°'mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
15|KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1.4/132-6 nych, Dn"50°"mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNRW 215 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE) o potaczeniach zgrzewanych w budyn- |m
d.1.4(112-5 kach niemieszkalnych, Fi_zew. 50'mm - w posadzce
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
17|KNR 708 Uktad regulacji bezposredniego dziatania r6znicy cisnien uktad
d.1.4/205-3
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
15 ZRZUT SOLANKI z NIECKI.
18/KNR 215 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wceiskowa, Fi 110'mm - szt
d.1.5/217-2 ANALOGIA (systemowe przejscie przez sciane)
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1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19/KNRW 215 |Rurociagi z PVC fgczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemiesz-/m
d.1.5/110-5 kalnych, Fi_zew. 50°'mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
20|KNRW 218 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, |kpl
d.1.5/210-1 Fi 50'mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 215 Syfony kamionkowe, kwasoodporne, uszczelnienie kitem asfaltowym, Dn szt
d.1.5/214-4 100"mm - ANALOGIA (odptyw denny)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 INSTALACJA WODOCI AGOWA.
22|KNRW 215 |Rurociggi z PVC tgczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.1.6/110-3 kalnych, Fi_zew. 32"mm
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
23|KNRW 215 |Rurociggi z PVC tgczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.1.6/110-2 kalnych, Fi_zew. 25"'mm
25 m 2.500
RAZEM 2.500
24|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.6/116-1 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 15"mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"15"'mm szt
d.1.6/136-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
26| KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.6/116-1 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 20°'mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"20°'mm szt
d.1.6/136-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.6/116-2 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 25"'mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29/KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"25"'mm szt
d.1.6/136-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1.6/132-3 nych, Dn"25"mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.6/116-3 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 32’mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32/KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1.6/132-4 nych, Dn"32°’mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.7 DREWNIANA INSTALACJA SOLANKOWA POMOSTU GORNEGO.
33 Element P.G. (poz.1.1 Koryto dno ; szt.1; 7/35cm ; 7,1m ; 0,174 m3 m3
d.1.7
0.4128 m3 0.4128
RAZEM 0.4128
1.8 ZABUDOWA TEZNI TARNINA,
34 Roztadunek wigzek tarniny szt
d.1.8
156 szt 156.000
RAZEM 156.000
35 Przygotowanie wigzek tarniny do wbudowania szt
d.1.8
156 <4*7.6/(3.14*0.25*0.25)+1> szt 156.000
RAZEM 156.000
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36 Ukladanie wigzek tarniny wigzka
d.1.8
156 wigzka 156.000
RAZEM 156.000
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