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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Kosztorys
11 POMPOWNIA - ZRZUT SOLANKI i DESZCZOWKI.
1/KNRW 215 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.1/208-9 klejone, Fi'90"mm
125 m 12.500
RAZEM 12.500
2|KNRW 215 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi'75"'mm szt
d.1.1)211-7
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu klejonym, Fi"110°mm - ANALO- |szt
d.1.1(222-5 GIA (klapa odcinajgca DN90)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 707 Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o uktadzie poziomym lub |kpl
d.1.1101-1 pionowym, zalewane i samozasysajace do wody zimnej lub gorgcej, czystej
lub zanieczyszczonej (o napedzie elektrycznym), masa 0.057t
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Przejscia przez sciany betonowe, $ciana grubosci do 15°cm, rurocigg Fi"65- szt
d.1.1/2017-2 125"mm (bez kucia)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 708 Uktad regulacji bezposredniego dziatania roznicy cisnien - ANALOGIA uktad
d.1.1/205-3
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
1.2 POMPOWNIA - ZASILANIE SOLANK A TEZNI.
7|KNRW 215 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.2/208-9 klejone, Fi'90"mm
24 m 24.000
RAZEM 24.000
8/KNNR 4 208-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.2(8 klejone, Fi'75"mm
15 m 1.500
RAZEM 1.500
9/KNRW 215 |Rurociagi z PVC taczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.1.2{110-6 kalnych, Fi_zew. 63’'mm
15 m 1.500
RAZEM 1.500
10|KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu klejonym, Fi"110°'mm - ANALO- |szt
d.1.2(222-5 GIA (klapa odcinajgca DN90)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Przejscia przez sciany betonowe, $ciana grubosci do 15°cm, rurociag Fi'65- szt
d.1.2/2017-2 125"mm (bez kucia)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 707 Pompy wirowe odsrodkowe (jedno- i wielostopniowe) o uktadzie poziomym lub |kpl
d.1.2(101-1 pionowym, zalewane i samozasysajace do wody zimnej lub gorgcej, czystej
lub zanieczyszczonej (o napedzie elektrycznym), masa 0.057t
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
13/KNRW 215 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi"110"mm - szt
d.1.2|211-8 ANALOGIA (doptywowe DN90)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14/ KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu klejonym, Fi"110'mm - ANALO- |szt
d.1.2|222-5 GIA (zawory DN90)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
13 POMPOWNIA - KANALIZACJA.
15/KNNR 4 208-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.3(8 klejone, Fi'75"'mm
1.9 m 1.900
RAZEM 1.900
16| KNNR 4 208-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.3/7 klejone, Fi'50"mm
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
17|KNRW 215 |Neutralizatory kamionkowe kwasoodporne, Fi'400°'mm - ANALOGIA (atudzien-|szt
d.1.3(235-2 ka odwadniajgca systemowa)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14 POMPOWNIA - ZASILANIE SOLANK A,
18/KNRW 215 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.4/208-9 klejone, Fi'90"mm
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6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
19/KNNR 4 208-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.47 klejone, Fi'50"mm
4 m 4.000
RAZEM 4.000
20|KNRW 215 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, klejone, Fi'75" mm szt
d.1.4|211-7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu klejonym, Fi"'110°'mm - ANALO- |szt
d.1.4|222-5 GIA (zawory DN90)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22|KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1.4/132-6 nych, Dn"50"mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"32’mm (DN 40) szt
d.1.4/136-4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 708 Uktad regulacji bezposredniego dziatania roznicy cisnien uktad
d.1.4/205-3
1 uktad 1.000
RAZEM 1.000
15 POMPOWNIA - INSTALACJA WODOCI AGOWA.
25|KNNR 4 208-|Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.5/7 klejone, Fi'50"mm
23.3 m 23.300
RAZEM 23.300
26|KNRW 215 |Rurociggi z PVC tgczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.1.5{110-3 kalnych, Fi_zew. 32’mm
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
27|KNRW 215 |Rurociggi z PVC tgczone metodg klejenia, na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.1.5(110-2 kalnych, Fi_zew. 25"'mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
28|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.5/116-5 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 50°'mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
29/KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1.5/132-6 nych, Dn"50"mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.5/116-3 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 32’mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNRW 215 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
d.1.5/132-4 nych, Dn"32°’mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32/KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.5/116-2 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 25"'mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33|KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"25'mm szt
d.1.5/136-3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.5/116-1 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 20°'mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"20°'mm szt
d.1.5/136-2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.5/116-1 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 15"mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"15"mm szt
d.1.5/136-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 708 Uktad regulacji bezposredniego dziatania r6znicy cisnien uktad
d.1.5/205-3
1 ukiad 1.000
RAZEM 1.000
1.6 TEZNIA - DREWNIANA INSTALACJA SOLANKOWA (K.1 - 41segm. ; K.2 - 89segm. ; K.3 - 32segm. ; K.4 - 23+
2segm. ; K.5 - 13segm. ; K.6 - 14segm. ; K.7 - 2seg m. ; K.8 - 13segm.)
39 Element K.1 (poz.1.a Koryto dno ; szt.41 ; 10/51cm ; 77,1m ; 3,9321 m3 m3
d.1.6
10.0838 m3 10.0838
RAZEM 10.0838
40 Element K.2 (poz.1.a Koryto dno ; szt.89 ; 10/51cm ; 256,37m ; 13,0749m3 m3
d.1.6
31.832 m3 31.832
RAZEM 31.832
41 Element K.3 (poz.1.a Koryto dno ; szt.32 ; 10/51cm ; 60,25m ; 3,0728 m3 m3
d.1.6
7.8961 m3 7.8961
RAZEM 7.8961
42 Element K.4 (poz.1.a Koryto dno ; szt.23+2 ; 10/51cm ; 65,5m ; 3,3405 m3 m3
d.1.6
8.8668 m3 8.8668
RAZEM 8.8668
43 Element K.5 (poz.1.a Koryto dno ; szt.13 ; 10/51cm ; 29,5m ; 1,5045 m3 m3
d.1.6
3.2371 m3 3.2371
RAZEM 3.2371
44 Element K.6 (poz.1.a Koryto dno ; szt.14 ; 10/51cm ; 30,4m ; 1,5504 m3 m3
d.1.6
3.3235 m3 3.3235
RAZEM 3.3235
45 Element K.7 (poz.1.a Koryto dno ; szt.2 ; 10/51cm ; 4,4m ; 0,2244 m3 m3
d.1.6
0.5581 m3 0.5581
RAZEM 0.5581
46 Element K.8 (poz.1.a Koryto dno ; szt.13 ; 10/51cm ; 29,5m ; 1,5045 m3 m3
d.1.6
1.5045+0.6038+0.0067+0.0023+0.0424+0.182+0.0901+0.5166+0.0117+ m3 3.7481
0.3121+0.4734+0.0025
RAZEM 3.7481
1.7 ZABUDOWA TEZNI TARNINA,
a7 Roztadunek wigzek tarniny szt
d.1.7
wg zestawie-
nia
4964+7526+3660+4183 szt 20333.000
1812+171+918+885+141 szt 3927.000
RAZEM 24260.000
48 Przygotowanie wigzek tarniny do wbudowania szt
d.1.7
24260 szt 24260.000
RAZEM 24260.000
49|KNR 202 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naklady podstawowe |m2
d.1.7/1604-1
zewnetrzne |3.14*70.0*9.0 m2 1978.200
wewnetrzne |3.14*40.0*9.0 m?2 1130.400
3.14*65.0*9.0 m?2 1836.900
3.14*55.0*9.0 m?2 1554.300
RAZEM 6499.800
50|KNR 202 Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20"m, konstrukcja |m?2
d.1.7/1614-2 rurowa, naktady podstawowe
3.14*70.0*1.2 m?2 263.760
RAZEM 263.760
51|KNR 202 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do m2
d.1.7/1613-1 10"m, bednarka (naktady podstawowe)
6500 m?2 6500.000
RAZEM 6500.000
52 Ukladanie wigzek tarniny wigzka
d.1.7
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24260 wigzka 24260.000
RAZEM 24260.000
53|KNR 202 Praca rusztowan - Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) kpl
d.1.7/1600-0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.8 ZRZUT SOLANKI.
54|KNR 201 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.1.8(317-2 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m (wsp.1,1
do "R" wykonywanie "po tuku")
rys. 3.1
od Sol.5do |(0.72+1.38)*0.5*1.4*5.9 m3 8.673
So1.0
pompownia |(1.46+1.38)*0.5*1.4*7.3 m3 14.512
do So1.0
rys. 3.2
pompownia |(1.46+1.38)*0.5*1.4*7.3 m3 14.512
do S02.0
rys. 3.3
pompownia |(1.46+1.42)*0.5*1.4*7.8 m3 15.725
do S03.0
RAZEM 53.422
55/KNR 201 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.1.8(317-2 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu lI-1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5"'m
rys. 3.1
pod studni¢ |2.29 <0.5*1.6*2*1.43> m3 2.290
So01.0
pod Sol.1; |8.98 <1.2*2.0*(1.23+0.64)*0.5*4> m3 8.980
14;13;12
rys. 3.2
pod studnig |2.29 <0.5*1.6*2*1.43> m3 2.290
S02.0
pod S02.1; |8.98 <1.2*2.0*(1.23+0.64)*0.5*4> m3 8.980
24;23;22
rys. 3.3
pod studni¢ |2.29 <0.5%1.6*2*1.43> m3 2.290
S03.0
pod S03.1; |13.46 <1.2*2.0%(1.23+0.64)*0.5*6> m3 13.460
3.6;35;34
;3.3;3.2
RAZEM 38.290
56| KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.1.8(215-2 koparka 0,15"'m3, grunt kategorii Ill (wsp.1,1 do "R" wykonywanie "po tuku")
Krotnosé = 1.1
rys. 3.1
od So01.0 do |(1.38+1.08)*0.5*1.4%(49.86-7.3) m3 73.288
Srl
od Srl do (1.08+0.68)*0.5*1.2*(107.38-49.86) m3 60.741
11
rys. 3.2
od S02.0 do |(1.38+1.07)*0.5*1.4*(51.3-7.3) m3 75.460
Sr2
od Sr2 do (1.08+0.72)*0.5*1.2*(100.83-51.3) m3 53.492
21
rys. 3.3
od S03.0 do |(1.42+0.69)*0.5*1.4%(53.16-7.8) m3 66.997
So3.1
od S03.0 do |(1.42+0.84)*0.5*1.4*42.32 m3 66.950
So3.4
RAZEM 396.928
57|KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm m2
d.1.8/501-1
rys. 3.1
od Sol.5do |1.0*5.9 m?2 5.900
So01.0
pompownia |1.0*7.3 m2 7.300
do Sol.0
pod studnie |0.5*1.6*2 m2 1.600
So01.0
pod Sol.1; |1.2*2.0*4 m?2 9.600
14;13;12
od So01.0 do |1.0%(49.86-7.3) m?2 42.560
Srl
od Srl do 1.0*(107.38-49.86) m?2 57.520
11
rys. 3.2
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pompownia |1.0*7.3 m2 7.300
do So02.0
pod studnie |0.5*1.6*2 m2 1.600
S02.0
pod So2.1; |1.2*2.0*4 m2 9.600
24;23;22
od S02.0 do |1.0%(51.3-7.3) m?2 44.000
Sr2
od Sr2 do 1.0*(100.83-51.3) m?2 49.530
2.1
rys. 3.3
pompownia |1.0*7.8 m2 7.800
do S03.0
pod studnie |0.5*1.6*2 m2 1.600
S03.0
pod S03.1; |1.2*2.0*6 m?2 14.400
3.6;35;34
;3.3;3.2
od S03.0 do |1.0%(53.16-7.8) m2 45.360
So3.1
od So3do |1.0*42.32 m2 42.320
So3.4

RAZEM 347.990
58/KNR 218 Podtoza betonowe, grubosci 10°cm m2
d.1.8/504-2
rys. 3.1
"600" 3.14*0.4*0.4*0.1 m2 0.050
"425" 3.14*0.25*0.25*0.1 m?2 0.020
rys. 3.2
"600" 3.14*0.4*0.4*0.1 m?2 0.050
"425" 3.14*0.25*0.25*0.1 m2 0.020
rys. 3.3
"600" 3.14*0.4*0.4*0.1 m?2 0.050
RAZEM 0.190
59/KNR 926 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa  |kpl
d.1.8/208-2 sztucznego o szerokosci w Swietle 300 mm i wysokosci ponad 300 mm, klasa
obcigzenia B125 - ANALOGIA
rys. 3.1 5 kpl 5.000
rys. 3.2 5 kpl 5.000
rys. 3.3 6 kpl 6.000
RAZEM 16.000
60|KNRW 218 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'600"mm, zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1.8/517-2 wa
rys. 3.1
studzienka |1 szt 1.000
So1.0
rys. 3.2
studzienka |1 szt 1.000
S02.0
rys. 3.3
studzienka |1 szt 1.000
S03.0
RAZEM 3.000
61|KNRW 218 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'600"mm, zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1.8|517-2 wa, akcesoria dodatkowe alternatywne
studzienka
So01.0
pokrywa 1 szt 1.000
uszczelka 1 szt 1.000
stozek odcia-|1 szt 1.000
zajacy
wktadka "in |2 szt 2.000
situ" 160
tuleja 2 szt 2.000
ochronna
160
studzienka
S02.0
pokrywa 1 szt 1.000
uszczelka 1 szt 1.000
stozek odcig- |1 szt 1.000
zajgcy
wkiadka "in |2 szt 2.000
situ" 160
tuleja 2 szt 2.000
ochronna
160
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studzienka
S03.0
pokrywa
uszczelka
stozek odcig-
zajgcy
wktadka "in
situ" 160
tuleja
ochronna
160

[EENYEN

szt
szt
szt
szt

szt

1.000
1.000
1.000
3.000

3.000

RAZEM

23.000

62
d.1.8

KNRW 218
517-2

rys. 3.1
studzienka
Srl

rys. 3.2
studzienka
Sr2

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi"425"'mm, zamkniecie rurg teleskopo-
wa

1

szt

szt

szt

1.000

1.000

RAZEM

2.000

63
d.1.8

KNRW 218
517-2
studzienka
Srl
pokrywa
uszczelka
stozek odcia-
zajgey
wktadka "in
situ" 160
tuleja
ochronna
160
wktadka "in
situ" 110
tuleja
ochronna
110
studzienka
Sr2
pokrywa
uszczelka
stozek odcia-
zajacy
wktadka "in
situ" 160
tuleja
ochronna
160
wktadka "in
situ" 110
tuleja
ochronna
110

Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi"425"mm, zamkniecie rurg teleskopo-
wa, akcesoria dodatkowe alternatywne

[N

[N

[N

[N

szt

szt
szt
szt
szt

szt

szt

szt

szt
szt
szt
szt

szt

szt

szt

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000
1.000
1.000
1.000

1.000

1.000

1.000

RAZEM

14.000

64
d.1.8

AT 17 101-4

rys. 3.1
pompownia "
160"

rys. 3.2
pompownia "
160"

rys. 3.3
pompownia "
160"

Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie
zbrojonym, otwér o $rednicy do 220°mm
25.0

25.0

25.0

cm

cm

cm

cm

25.000

25.000

25.000

RAZEM

75.000

65
d.1.8

KNNR 4
2017-3

rys. 3.1
pompownia "
160"

rys. 3.2
pompownia "
160"

rys. 3.3

Przejscia przez Sciany betonowe, $ciana grubosci do 15°cm, rurocigg Fi"150-
200"mm + uszczelnienie

1
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pompownia " |1 szt 1.000
160"
RAZEM 3.000
66| KNRW 218 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"160°"mm m
d.1.8/408-2
rys. 3.1
"160" 81.12 m 81.120
rys. 3.2
"160" 51.3 m 51.300
rys. 3.3
"160" 31.86+28.3 m 60.160
RAZEM 192.580
67/KNRW 218 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, szt
d.1.8|421-2 Fi"160"mm - trojniki
rys. 3.1 1 szt 1.000
rys. 3.2 2 szt 2.000
rys. 3.3 2 szt 2.000
RAZEM 5.000
68/ KNRW 218 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, szt
d.1.8|421-2 Fi"160"mm - kolana
rys. 3.1 16 szt 16.000
rys. 3.2 15 szt 15.000
rys. 3.3 12 szt 12.000
RAZEM 43.000
69|KNRW 218 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi"110'mm m
d.1.8/408-1
rys. 3.1
"110" 5.9+108.38-81.12+1.0*4 m 37.160
rys. 3.2
"110" 100.83-51.3+1.0*4 m 53.530
rys. 3.3
"110" (53.16-31.86)+(42.32-28.3)+1.0*6 m 41.320
RAZEM 132.010
70|KNRW 218 |Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk, szt
d.1.8(421-1 Fi"110"mm - tréjniki
rys. 3.1 2 szt 2.000
rys. 3.2 1 szt 1.000
rys. 3.3 2 szt 2.000
RAZEM 5.000
71|KNRW 218 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wecisk, szt
d.1.8/421-1 Fi"110°mm - kolana
rys. 3.1 6 szt 6.000
rys. 3.2 4 szt 4.000
rys. 3.3 4 szt 4.000
RAZEM 14.000
72|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (ru- |préba
d.1.8/1606-2 rocigg 200'm) Dn"160"mm
rys. 3.1 1 préba 1.000
rys. 3.2 1 préba 1.000
rys. 3.3 1+1 préba 2.000
RAZEM 4.000
73|KNNR 4 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 "m dla préb 10
d.1.8/1692-5 szczelnosci, Dn 150"'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS
rys. 3.1 -11.89 <(81.12-200.0)/10> 10 -11.890
rys. 3.2 -15.05 <((100.83-51.3)-200.0)/10> 10 -15.050
rys. 3.3 -16.81 <(31.86-200.0)/10> 10 -16.810
(28.3-200.0)/10 10 -17.170
RAZEM -60.920
74/KNNR 4 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 m dla préb 10
d.1.8/1692-4 szczelnosci, Dn 100°'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS
rys. 3.1 -16.28 <((5.9+31.26)-200.0)/10> 10 -16.280
rys. 3.2 (51.3-200.0)/10 10 -14.870
rys. 3.3 (21.3-200.0)/10 10 -17.870
-18.6 <(14.02-200.0)/10> 10 -18.600
RAZEM -67.620
75|KNRW 219 |Rury ochronne (ostonowe), Fi"200 mm, PEHD m
d.1.8/306-10
pod niecka
solanki
rys. 3.1 7.0 m 7.000
rys. 3.2 7.0 m 7.000
rys. 3.3 7.5 m 7.500
RAZEM 21.500
76| KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - obok rur m2
d.1.8/501-2
rys. 3.1
"160" 70.57 <(1.0-0.13)*81.12> m2 70.570
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rys. 3.2
"160" 50.98 <(1.0-0.13)*(7.3+51.3)> m2 50.980
rys. 3.3
"160" 59.13 <(1.0-0.13)*(7.8+31.86+28.3)> m?2 59.130
RAZEM 180.680
77|KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - obok rur m2
d.1.8/501-1
rys.3.1
"110" 34 <(1.0-0.085)*(5.9+108.38-81.12+1.0*4)> m?2 34.000
rys.3.2
"110" (1.0-0.085)*(100.83-51.3+1.0*4) m?2 48.980
rys.3.3
"110" 37.81 <(1.0-0.085)*(21.3+14.02+6.0)> m?2 37.810
RAZEM 120.790
78/KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25"cm - na rurach m2
d.1.8/501-4
rys.3.1 124.48 m2 124.480
rys.3.2 112.03 m?2 112.030
rys.3.3 111.48 m?2 111.480
RAZEM 347.990
79|KNR 201 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ do |m3
d.1.8(320-2 1.5"m, kategoria gruntu IlI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
rys.3.1
razem wyko- |23.185+11.264+134.029 m3 168.478
py
minus ele-  |-(3.14*0.085*0.085*87.12+3.14*0.055*0.055*31.26+3.14*0.225*0.225*1.38+ |m3 -2.899
menty 3.14*0.315*0.315*1.08+0.07)
minus piasek |-(124.48*(0.1+0.25)+75.71*0.15+28.6*0.1) m3 -57.785
rys.3.2
razem wyko- |14.512+11.264+128.952 m3 154.728
py
minus ele-  |-(3.14*0.085*0.085*51.3+3.14*0.055*0.055*51.3+3.14*0.225*0.225*1.38+3.14* |/m3 -2.277
menty 0.315*0.315*1.08+0.07)
minus piasek |-(112.03*(0.1+0.25)+49.53*0.15+51.3*0.1) m3 -51.770
rys.3.3
razem wyko- |15.725+15.752+133.947 m3 165.424
py
minus ele-  |-(3.14*0.085*0.085*60.16+3.14*0.055*0.055*41.32+3.14*0.225*0.225*1.38) m3 -1.977
menty
minus piasek |-(111.48*(0.1+0.25)+59.13*0.15+30.81*0.1) m3 -50.969
RAZEM 320.953
80|KNR 201 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1.8/236-1
320.954 m3 320.954
RAZEM 320.954
81|KNR 201 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
d.1.8(212-1 samowytadowczymi do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15°"m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55" kW
rys. 3.1 168.478-107.864 m3 60.614
rys. 3.2 154.728-100.681 m3 54.047
rys. 3.3 164.424-112.479 m3 51.945
RAZEM 166.606
82|KNR 201 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.8/214-4 5'km odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 57t
Krotnosé = 28
166.606 m3 166.606
RAZEM 166.606
83 Optata na wysypisku za przyjecie - ziemia t
d.1.8
166.606*1.6 t 266.570
RAZEM 266.570
1.9 ZASILANIE KORYT.
84|KNR 201 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.1.9(317-2 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m (wsp.1,1
do "R" wykonywanie "po tuku")
rys. 4.1
od 2d do (1.46+1.21)*0.5*1.4*(30.68-25.0) m3 10.616
Zs2P2
pompownia |(1.49+1.32)*0.5*1.4*(39.95-38.45) m3 2.951
2a do Zs2P2
od 2b do (1.49+1.5)*0.5*1.5*3.15 m3 7.064
Zs2P1
rys. 4.2
pompownia |(1.74+1.49)*0.5*2.1%(92.85-90.0) m3 9.666
lado Zs1P1
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RAZEM 30.297
85|KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.1.9(215-2 koparka 0,15"m3, grunt kategorii Ill (wsp.1,1 do "R i S" wykonywanie "po tuku")
Krotnos¢ = 1.1
rys. 4.1
od 2d do (1.46+1.21)*0.5*1.4*(30.68-5.68) m3 46.725
Zs2P2
pompownia |(1.49+1.32)*0.5*1.4*(39.95-1.5) m3 75.631
2a do Zs2P2
od 2b do (1.49+1.5)*0.5*1.5*3.15 m3 7.064
Zs2P1
rys. 4.2
pompownia |(1.74+1.49)*0.5%2.1%(92.85-2.85) m3 305.235
lado Zs1P1
RAZEM 434.655
86/ KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm m2
d.1.9/501-1
rys. 4.1
od 2d do 1.0*30.68 m2 30.680
Zs2P2
pompownia |1.0*39.95 m2 39.950
2a do Zs2P2
od 2b do 1.0*3.15 m2 3.150
Zs2P1
rys. 4.2
pompownia |1.0*92.85 m2 92.850
lado Zs1P1
RAZEM 166.630
87|KNRW 218 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi"90"mm m
d.1.9/109-3
rys. 4.1
od 2d do 30.68+1.5 m 32.180
Zs2P2
pompownia |39.95+1.5 m 41.450
2a do Zs2P2
od 2b do 3.15+1.5 m 4.650
Zs2P1
rys. 4.2
pompownia |92.85+1.5 m 94.350
la do Zs1P1
RAZEM 172.630
88/KNRW 219 |Rury ochronne (ostonowe), Fi"160 mm, PEHD - ANALOGIA (kolana) m
d.1.9/306-8
na podejs-
ciach piono-
wych
rys. 4.1 2.5%2 m 5.000
rys. 4.2 2.5*2 m 5.000
RAZEM 10.000
89|KNRW 218 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacze
d.1.9/110-3 czotowego, Fi 90°'mm, z agregatem
12 zlgcze 12.000
RAZEM 12.000
90|KNRW 218 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek elektroo- |zlgcze
d.1.9111-3 porowych, ksztattka PE-HD, 90"mm - trojniki
rys. 4.1
2b 1 zlgcze 1.000
2d 1 zlgcze 1.000
RAZEM 2.000
91/KNRW 218 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek elektroo- |zlgcze
d.1.9111-3 porowych, ksztattka PE-HD, 90"mm - kolana i redukcje
rys. 4.1
Zs2-P1 1+1+1 zlgcze 3.000
Zs2-P2 2+2+2 zlgcze 6.000
RAZEM 9.000
92|KNRW 218 |Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztaltek elektroo- |zlgcze
d.1.9111-3 porowych, naktady dodatkowe na agregat pragdotwoérczy
6+12 zlgcze 18.000
RAZEM 18.000
93|AT 17 101-4 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie cm
d.1.9 zbrojonym, otwér o $rednicy do 220°mm
rys. 3.1
pompownia " |25.0 cm 25.000
160"
rys. 3.2
pompownia " |25.0 cm 25.000
160"

-10 -
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rys. 3.3
pompownia " |25.0 cm 25.000
160"
RAZEM 75.000
94|KNNR 4 Przejscia przez Sciany betonowe, $ciana grubosci 20-30°cm, rurocigg Fi"150- |szt
d.1.9/2017-11 200°"mm + uszczelnienie
rys. 3.1
pompownia " |1 szt 1.000
160"
rys. 3.2
pompownia " |1 szt 1.000
160"
rys. 3.3
pompownia " |1 szt 1.000
160"
RAZEM 3.000
95|AT 17 101-3 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowag w betonie cm
d.1.9 zbrojonym, otwér o $rednicy do 150" mm
rys. 4.1
pompownia " |25.0 cm 25.000
90"
rys. 4.2
pompownia " |25.0 cm 25.000
90"
RAZEM 50.000
96|KNNR 4 Przejscia przez sciany betonowe, $ciana grubosci 20-30"cm, rurocigg Fi” szt
d.1.9/2017-11 do150"mm + uszczelnienie
rys. 4.1
pompownia " |1 szt 1.000
90"
rys. 4.2
pompownia " |1 szt 1.000
90"
RAZEM 2.000
97|KNRW 215 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.9/208-10 klejone, Fi"160"mm
rys. 4.1
piony przele- |9.8*10 m 98.000
wowe S1 do
S10
rys. 4.2
piony przele- |6.6*3 m 19.800
wowe S11 do
S13
RAZEM 117.800
98|KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu klejonym, Fi"160"mm - ANALO- |szt
d.1.9/222-6 GIA (zawory DN160)
rys. 4.1
piony przele- |10 szt 10.000
wowe S1 do
S10
rys. 4.2
piony przele- |3 szt 3.000
wowe S11 do
S13
RAZEM 13.000
99/KNRW 215 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.9/208-9 klejone, Fi"90"mm - zasilenie koryt solankowych (z ksztattkami)
Zs2-P1 11.9 m 11.900
Zs2-P2 11.9 m 11.900
Zs2-P3 4.5 m 4.500
Zs2-P4 8.4 m 8.400
Zs1-P1 11.9 m 11.900
Zsl1l-Pla 2.7 m 2.700
Zs1-P2 9.0 m 9.000
Zs1-P3 125 m 12.500
Zs1-P4 16.0 m 16.000
RAZEM 88.800
100|KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu klejonym, Fi"110'mm - ANALO- |szt
d.1.9/222-5 GIA (zawory DN90)
Zs2-P1 1 szt 1.000
Zs2-P2 1 szt 1.000
Zs2-P3 1 szt 1.000
Zs2-P4 1 szt 1.000
Zs1-P1 1 szt 1.000
Zs1-Pla 1 szt 1.000
Zs1-P2 1 szt 1.000
Zs1-P3 1 szt 1.000
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Zs1-P4 1 szt 1.000
RAZEM 9.000
101|KNNR 4 208-|Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, m
d.1.9/7 klejone, Fi'50"mm
Zs2-P3a 4.5 m 4.500
Zs1-P3b 4.5 m 4.500
RAZEM 9.000
102|KNRW 215 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weciskowym, Fi'75'mm - ANA- |szt
d.1.9/222-1 LOGIA (zawory DN50)
Zs2-P3a 1 szt 1.000
Zs1-P3b 1 szt 1.000
RAZEM 2.000
103|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (ru- |préba
d.1.9/1606-2 rocigg 200'm) Dn"160"mm
rys. 4.1 1+1 préba 2.000
rys. 4.2 1 préba 1.000
RAZEM 3.000
104|KNNR 4 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500"m dla préb 10
d.1.9/1692-4 szczelnosci, Dn do 100°'mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS
rys. 4.1 -12.17 <((32.18+41.45+4.65)-200.0)/10> 10 -12.170
rys. 4.2 -10.57 <(94.35-200.0)/10> 10 -10.570
RAZEM -22.740
105|KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - obok rur m2
d.1.9/501-1
rys.4.1
"90" 72.41 <(1.0-0.075)*(32.18+41.45+4.65)> m?2 72.410
rys.4.2
"90" 87.27 <(1.0-0.075)*94.35> m2 87.270
RAZEM 159.680
106 KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25"cm - na rurach m2
d.1.9/501-4
166.63 m?2 166.630
RAZEM 166.630
107|KNR 201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.1.9/320-2 1.5"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m
wykopy 53.423+38.28+396.929 m3 488.632
minus rury  |-3.14*0.048*0.048*192.58 m3 -1.393
minus piasek |-((166.63+159.68)*0.1+166.63*0.25) m3 -74.289
RAZEM 412.950
108|KNR 201 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1.9/236-1
412.95 m3 412.950
RAZEM 412.950
109|KNR 201 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
d.1.9(212-1 samowytadowczymi do 1'’km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15"m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55" kW
488.632-412.95 m3 75.682
RAZEM 75.682
110|KNR 201 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.9/214-4 5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 57t
Krotnosé = 28
75.682 m3 75.682
RAZEM 75.682
111 Optata na wysypisku za przyjecie - ziemia t
d.1.9
75.682*1.6 t 121.091
RAZEM 121.091
1.10 ZASILANIE HYDRANTOW.
112|KNR 201 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w |m3
d.1.1({317-5 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
0 kosc¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m
rys.5.1 (1.7+1.62)*0.5*1.6*8.04 m3 21.354
(0.99+1.03)*0.5*1.2*1.7 m3 2.060
rys.5.2 (1.58+1.63)*0.5*1.7 m3 2.729
rys.5.3 (1.51+1.55)*0.5*1.6*1.7 m3 4.162
RAZEM 30.305
113|KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, ko- |m3
d.1.1(217-2 parka 0,15"'m3, grunt kategorii Il (wsp.1,1 do "R i S" wykonywanie "po tuku")
0 Krotnosé = 1.1
rys.5.1 (1.62+1.09)*0.5*1.6*(99.5-8.04) m3 198.285
rys. 5.2 (1.62+1.16)*0.5*1.6*92.6 m3 205.942
rys.5.3 (1.37+1.52)*0.5*1.6*32.11 m3 74.238
(1.52+1.12)*0.5*1.5*43.94 m3 87.001
RAZEM 565.466
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114|KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 25"cm - rura w $rodku m2
d.1.1/501-4
0
rys.5.1 1.0%(99.5+1.7) m?2 101.200
rys. 5.2 1.0%(92.6+1.7) m2 94.300
rys. 5.3 1.0%(32.11+1.7) m?2 33.810
1.0*(43.94+1.7) m?2 45.640
RAZEM 274.950
115|KNRW 218 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), do Fi'63’'mm (50mm) |m
d.1.1/109-1
0
rys. 5.1 (99.5+1.7) m 101.200
rys.5.2 (92.6+1.7) m 94.300
rys. 5.3 (32.11+1.7) m 33.810
(43.94+1.7) m 45.640
RAZEM 274.950
116|KNRW 218 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek elektroo- |ztacze
d.1.1(111-1 porowych, ksztattka PE, do 63"'mm - mufy dla rur
0
8 ztgcze 8.000
RAZEM 8.000
117|KNRW 218 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektroo- |zigcze
d.1.1{111-1 porowych, ksztattka PE, do 63'mm - kolana
0
6 zlgcze 6.000
RAZEM 6.000
118|KNRW 218 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek elektroo- |ztgcze
d.1.1(111-1 porowych, ksztattka PE, do 63’'mm - tréjniki
0
4 ztgcze 4.000
RAZEM 4.000
119|KNRW 218 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektroo- |zigcze
d.l1.1(111-1 porowych, ksztaltka PE, do 63'mm - mufy
0
24 zlgcze 24.000
RAZEM 24.000
120|KNRW 218 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztaltek elektroo- |ztacze
d.1.1(111-1 porowych, naktady dodatkowe na agregat pragdotwoérczy
0
32 ztgcze 32.000
RAZEM 32.000
121|AT 17 101-3 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie cm
dl.1 zbrojonym, otwor o $rednicy do 150'mm
0
rys. 5.1 25.0 cm 25.000
rys. 5.3 25.0 cm 25.000
RAZEM 50.000
122|KNNR 4 Przejscia przez sciany betonowe, $ciana grubosci do 15°cm, rurociagg Fi'65- szt
d.1.12017-2 125"mm + uszczelnienie
0
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
123|KNRW 218 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi"315"'mm, zamkniecie rurg teleskopo- |szt
d.1.1(517-2 wa (na wodomierz + hydrant ogrodowy)
0
rys. 5.1 2 szt 2.000
rys. 5.2 2 szt 2.000
rys. 5.3 3 szt 3.000
RAZEM 7.000
124/ KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.1/116-3 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
0 Fi_zew. 32’mm
hydranty 7 szt 7.000
RAZEM 7.000
125|KNRW 215 |Hydrant ogrodowy Dn"32"mm szt
d.1.1/135-7
0
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
126|KNRW 215 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
d.1.1/116-2 wordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym,
0 Fi_zew. 25"'mm
zawory 7 szt 7.000
RAZEM 7.000
127|KNRW 215 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi"25'mm szt
d.1.1/136-3
0
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
128/ KNRW 219 |Rury ochronne (ostonowe), Fi"110 mm, PE (dzielone) m
d.1.1/306-5
0
rys. 5.1 7.8 m 7.800
rys.5.3 8.0 m 8.000
RAZEM 15.800
129|KNRW 218 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°m) Dn"do 150"mm szt
d.1.1/708-1
0
rys. 5.1 1 szt 1.000
rys. 5.2 1 szt 1.000
rys. 5.3 2 szt 2.000
RAZEM 4.000
130|KNRW 218 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150'mm |szt
d.1.1)707-1
0
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
131|KNRW 218 |Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o dtugosci innej |10
d.1.1{792-3 niz 200 lub 500"m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg
0 pkt.3.10. zatozen szczegotowych), Fi"150"mm
rys.5.1 ((99.5+1.7)-200.0)/10 10 -9.880
rys.5.2 ((92.6+1.7)-200.0)/10 10 -10.570
rys. 5.3 -16.62 <((32.11+1.7)-200.0)/10> 10 -16.620
-15.44 <((43.94+1.7)-200.0)/10> 10 -15.440
RAZEM -52.510
132|KNRW 218 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
d.1.1{704-1 PE, PEHD, (rurocigg 200"'m) Dn"90-110"mm
0
4 préba 4.000
RAZEM 4.000
133|KNRW 218 |Dodatek lub potrgcenie za préby szczelnosci rurociggéw o dtugosci innej niz |10
d.1.1{791-2 200 lub 500°m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8.
0 zatozen szczegdtowych), Fi"80-100"mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
rys.5.1 ((99.5+1.7)-200.0)/10 10 -9.880
rys. 5.2 ((92.6+1.7)-200.0)/10 10 -10.570
rys.5.3 -16.62 <((32.11+1.7)-200.0)/10> 10 -16.620
-15.44 <((43.94+1.7)-200.0)/10> 10 -15.440
RAZEM -52.510
134|KNR 218 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - na rurach m2
d.1.1/501-2
0
274.95 m?2 274.950
RAZEM 274.950
135|KNR 219 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.1219-1 (z nadrukiem "WODA")
0
275 m 275.000
RAZEM 275.000
136|KNR 201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ do |m3
d.1.1{320-2 1.5"'m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0
wykopy 30.305+565.467 m3 595.772
minus piasek |-274.95*(0.25+0.15) m3 -109.980
RAZEM 485.792
137|KNR 201 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami|ms3
d.1.1(212-1 samowytadowczymi do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
0 koparka 0,15°"m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55" kW
595.772-485.792 m3 109.980
RAZEM 109.980
138|KNR 201 Naktady uzupetniajagce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.1.1/214-4 5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po
0 drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 57t
Krotnosé = 28
109.98 m3 109.980
RAZEM 109.980
139 Optata na wysypisku za przyjecie - ziemia t
d1.1
0
109.98+*1.6 t 175.968
RAZEM 175.968
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