PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

DATA OPRACOWANIA

: BUDOWA KOMPLEKSU URZADZEN UZDROWISKOWYCH

W ZIELENI PARKOWEJ (TEZNIA, PIJALNIA UZDROWISKO-
WA, ORANZERIA, FONTANNA) PRZY UL. LUDWIKA WA-
RYNSKIEGO | LIPOWEJ W BUSKU-ZDROJU - ROBOTY
ROZBIORKOWE

- ul. Ludwika Warynskiego i Lipowa w Busku-Zdroju;dz nr ew.

91/1, 91/2, 93/3, 104, 203 obreb 13

: Gmina Busko-Zdroj
. ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdro;j

: 2018-09-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2987+810 m?2 3797.000
RAZEM 3797.000
2|KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2
d.1/0802-07 15cm
2987+810 m?2 3797.000
RAZEM 3797.000
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do |m3
d.1/0306-01 50cm
143*0.5 m3 71.500
RAZEM 71.500
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1/1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
3797*0.21+71.5 m3 868.870
RAZEM 868.870
5/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km|m3
d.1/1103-05 mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
3797*0.21+71.5 m3 868.870
RAZEM 868.870

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32721




