PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA STADIONU - Roboty budowlane - Remont
ogrodzenia potudniowego, mur oporowy, profilowanie skarpy -
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont ogrodzenia potudniowego, mur oporowy, profilowanie skarpy
1 Remont ogrodzenia potudniowego
1.1 Remont ogrodzenia
1.1.|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
1/0818-05
118 m 118.000
RAZEM 118.000
1.1.|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikow normalnych |szt.
2|0812-03 o wysokosci 60 mm - odciecie szlifierkg stupkéw stalowych 60x40 mm
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
1.1.|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 12 mm i |szt.
3/0703-06 gt. 100 mm w betonie - osadzenie pretow zbrojeniowych fi 10 mm dt. 60 cm w
celu potagczenia nowego projektowanego cokotu ze starym
472 szt. 472.000
RAZEM 472.000
1.1.|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
410211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - wykonanie cokotu zelbetowego o wys. 60
analogia cm, szer. 25 cm
17.7 m3 17.700
RAZEM 17.700
1.1.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
5/0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
0.155 t 0.155
RAZEM 0.155
1.1.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
6/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.44 t 0.440
RAZEM 0.440
1.1.|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogie- |t
7/1006-01 tych pod lekka obudowe
0.031 t 0.031
RAZEM 0.031
1.1.|KNR 2-05 Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogie- |t
8(1006-01 tych pod lekkg obudowe konstrukcja wsporcza o masie do 10 kg
0.031 t 0.031
RAZEM 0.031
1.1.|KNR 2-02 Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw - montaz przeset z roz- |m2
9/1805-11 bidrki
204.75 m?2 204.750
RAZEM 204.750
1.2 Dodatkowy nadbeton cokotu
1.2.|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
1{0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m - wykonanie cokotu zelbetowego o wys. 60
analogia cm, szer. 25 cm
8.7 m3 8.700
RAZEM 8.700
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
2|0290-04 zebrowane o $r. do 7. mm
0.076 t 0.076
RAZEM 0.076
1.2.|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
3/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.216 t 0.216
RAZEM 0.216
Mur oporowy
2.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na m3
0217-04 odktad w gruncie kat. llI
29.4 m3 29.400
RAZEM 29.400
2.2|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
0105-01 zageszczeniu
0105-02
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
2.3|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
2.4/KNR 2-22 Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub odwrécone 'T' o masie 0.2- |elem.
0309-01 0.5t - elementy prefabrykowane L 120x50x8 cm
60 elem. 60.000
RAZEM 60.000
2.5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
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21.312 m3 21.312
RAZEM 21.312
2.6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
8.088 m3 8.088
RAZEM 8.088
2.7/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
v
Krotnos¢ = 18
8.088 m3 8.088
RAZEM 8.088
3 Profilowanie skarpy
3.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
0216-02 odkfad w gruncie kat. 11l
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
3.2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. 111
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
3.3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 9
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
3.4|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - warstwa wege-|m3
0218-03 tacyjna (humus)
37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
3.5|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
0235-02 kat. -1V - humus
37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
3.6|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
0402-05 na gruncie kat. Il z nawozeniem
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
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