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1 45110000-1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1

d.1
ST-01 KNR 2-01

0121-02
analogia

Roboty pomiarowe przygotowawcze ha

4.001 ha 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1

E-0510
3100-06

Mechaniczny demontaż słupów oświetleniowych - rozebranie masztów
oświetlenia boiska głównego z odłączeniem instalacji elektrycznej

słup

8 słup 8.00
RAZEM 8.00

3
d.1

ST-09 KNNR-W 9
0812-03

Odłączenie kabli o przekroju żył do 6 mm2 - odłączenie kabli zasilających
oświtlenie do demontażu

szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

4
d.1

ST-09 KNNR 5
0701-01

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II - w celu usu-
nięcia kabla

m3

0.5*0.7*460 m3 161.00
RAZEM 161.00

5
d.1

ST-09 KNNR-W 9
0801-11

Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m układanych w gruncie
kat. I-II

m

460 m 460.00
RAZEM 460.00

6
d.1

ST-09 KNNR 5
0702-01

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II - za-
sypanie niewykorzystanych rowów po demontażu kabli

m3

0.5*0.7*460 m3 161.00
RAZEM 161.00

2 45212221-1 KORTY DO TENISA - MĄCZKA CEGLANA
2.1 45212221-1 PŁYTA BOISKA

7
d.2.

1

ST-08 KNKRB 6
0102-04
analogia

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 0,10m pod ławę obrzeża be-
tonowego okalającego boisko

m3

0.3*0.1*148.3 m3 4.45
RAZEM 4.45

8
d.2.

1

ST-08 KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową - obrzeże okalające kort

m

148.3 m 148.30
RAZEM 148.30

9
d.2.

1

ST-03 KNR 2-23
0203-01
analogia

Podsypka piaskowa gr. 0,10 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką
wibracyjną - piasek gruboziarnisty

m3

0.10*1361.98 m3 136.20
RAZEM 136.20

10
d.2.

1

ST-03 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - War-
stwa kruszywa  łamanego 0,0-31,4 stabilizowanego mechanicznie

m2

1361.98 m2 1361.98
RAZEM 1361.98

11
d.2.

1

ST-03 KNR 2-23
0104-02
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm
Krotność = 10

m2

1361.98 m2 1361.98
RAZEM 1361.98

12
d.2.

1

ST-03 KNR 2-23
0103-05
analogia

Podbudowa z kruszywa ceglanego o grubości 2 cm m2

1361.98 m2 1361.98
RAZEM 1361.98

13
d.2.

1

ST-07 KNR 2-23
0106-05
analogia

Nawierzchnie z mączki ceglanej o grubości warstwy 3,2 cm m2

1361.98 m2 1361.98
RAZEM 1361.98

14
d.2.

1

ST-07 KNR 2-31
0706-01
analogia

Ręczne malowanie  linii segregacyjnych i krawędziowych boiska farbą bio-
degradowalną do malowania linii na boiskach z mączki ceglanej, kolor linii
biały, szer. linii 5cm

m2

7.32*2 m2 14.64
RAZEM 14.64

2.2 45340000-2 URZĄDZENIA SPORTOWE
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15
d.2.

2

ST-10 KNR 2-23
0310-02
analogia

Montaż urządzeń sportowych - zestaw do tenisa kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

2.3 45340000-2 OGRODZENIE
16

d.2.
3

ST-09 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - pod słupki pił-
kochwytów beton kl. C16/20

m3

0.35*0.35*1*48 m3 5.88
RAZEM 5.88

17
d.2.

3

ST-09 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ogrodzenia o przęsłach, długościach i wysokości zgod-
nych z projektem, piłkochwyt kortu wys.4m i 150mb:
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 60,3x2,9mm, wyso-
kości 4,8m 
- zastrzały oraz stęrzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo 51,
0x2,9mm
- siatka na pełną wysokość – stalowa powlekana 45X45x3mm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- drut naciągowy stalowy ocynkowamy fi 3mm

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

18
d.2.

3

ST-09 KNR-W 2-
25 0312-01
analogia

Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - Brama dwuskrzydłowa
125x220cm i 171x220cm - rama z profili stalowych 40x40x2mm, wypełnie-
nie siatka panelowa z drutów stalowych śr.5mm, wymiar oczka 200x50mm

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

19
d.2.

3

ST-09 KNR-W 2-
25 0316-01
analogia

Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - Furtka 120x220cm, rama z profili
stalowych 40x40x2mm, wypełnienie siatka panelowa z drutów stalowych
śr.5mm, wymiar oczka 200x50mm, zamek na klucz

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

3 TRYBUNA KORTÓW
20

d.3
ST-09 analiza indy-

widualna
Trybuna częściowo zadaszona o 4rzędach wyposażona w krzesełka sta-
dionowe z wysokim oparciem dla 94 osób. Krzesełka w kolorze żółtym
.Trybuna prefabrykowana gotowa do ustawienia, o konstrukcji stalowej.
Trybunę ustawiać na wykonanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.
Na trybunie zaprojektowano balustrady oraz ogrodzenie uniemożliwiające
wtargnięcie kibiców na kort. W ogrodzeniu zaprojektowano furtki.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.3

ST-13 KNR 2-23
0501-05

Montaż siedzeń PCV z przygotowaniem podkonstrukcji stalowej, krzesełka
stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami, kolor żółty z wysokim
połyskiem

szt

94 szt 94.00
RAZEM 94.00

22
d.3

ST-09 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ogrodzenia o przęsłach, długościach i wysokości zgod-
nych z projektem, ogrodzenie trybuny - wys.1,48 długości 9,2m+wys.1,7
długości 23,6m+ skosy boków
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 60,3x2,9mm, wyso-
kości 4,8m 
- zastrzały oraz stęrzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo 51,
0x2,9mm
- siatka na pełną wysokość – stalowa powlekana 45X45x3mm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- drut naciągowy stalowy ocynkowamy fi 3mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 45212221-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE - TRAWA SYNTETYCZNA
4.1 45212221-1 PŁYTA BOISKA
23

d.4.
1

ST-08 KNKRB 6
0102-04
analogia

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 0,10m pod ławę obrzeża be-
tonowego okalającego boisko

m3

0.3*0.1*169.70 m3 5.09
RAZEM 5.09

24
d.4.

1

ST-08 KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową - obrzeże okalające boisko

m

169.70 m 169.70
RAZEM 169.70
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25
d.4.

1

ST-03
analiza indy-
widualna

Ułożenie maty absorbującej uderzenie gr. 22mm m2

1768.80 m2 1768.80
RAZEM 1768.80

26
d.4.

1

ST-06 KNR 2-23
0112-03
analogia

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - włókno Fibrylizowane, wy-
konane z polietylenu, wysokość włókien  min 20 mm, wypełnienie piasek
kwarcowy, płukany, suszony - wraz z wykonaniem linii

m2

1768.80 m2 1768.80
RAZEM 1768.80

4.2 45340000-2 URZĄDZENIA SPORTOWE
27

d.4.
2

ST-10 KNR 2-23
0310-02
analogia

Montaż urządzeń sportowych - zestaw do tenisa z możliwością demontażu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.4.

2

ST-05 KNR 2-23
0310-07
analogia

Montaż urządzeń sportowych - bramka do piłki ręcznej 3x2 - na komplet
składają się dwie bramki i dwie siatki ze sznurka

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

29
d.4.

2

ST-05 KNR 2-23
0310-02
analogia

Montaż urządzeń sportowych - zestaw do siatkówki - Wykonane ze stali,
cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z
dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem
śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki montowane w tulejach
z możliwością demontażu, w komplecie dekle do zakrycia otworów z na-
klejoną trawą i siatka do siatkówki.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.4.

2

ST-05 KNR 2-23
0310-04
analogia

Montaż urządzeń sportowych - Zestaw do koszykówki na zewnątrz dwu-
słupowy, stojak do koszykówki o wysięgu L=2,25 m z tulejami do betono-
wania na stałe , cynkowany ogniowo, tablica do koszykówki laminat-extra
1,8 x 1,05 m, obręcz ocynkowana z siatką łańcuszkową. Powinien posia-
dać certyfikat bezpieczeństwa. - 1 kpl=2 kosze

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4.3 45340000-2 OGRODZENIE I PIŁKOCHWYTY
31

d.4.
3

ST-09 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - pod słupki ogro-
dzenia beton kl. C16/20

m3

0.35*0.35*1*48 m3 5.88
RAZEM 5.88

32
d.4.

3

ST-09 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ogrodzenia o przęsłach, długościach i wysokości zgod-
nych z projektem, ogrodzenie boiska wys.4m i 133mb:
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 60,3x2,9mm, wyso-
kości 4,8m 
- zastrzały oraz stęrzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo 51,
0x2,9mm
- siatka na pełną wysokość – stalowa powlekana 45X45x3mm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- drut naciągowy stalowy ocynkowamy fi 3mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.4.

3

ST-09 KNR-W 2-
25 0312-01
analogia

Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - Brama dwuskrzydłowa
125x220cm i 171x220cm - rama z profili stalowych 40x40x2mm, wypełnie-
nie siatka panelowa z drutów stalowych śr.5mm, wymiar oczka 200x50mm

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

34
d.4.

3

ST-09 KNR-W 2-
25 0316-01
analogia

Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - Furtka 120x220cm, rama z profili
stalowych 40x40x2mm, wypełnienie siatka panelowa z drutów stalowych
śr.5mm, wymiar oczka 200x50mm, zamek na klucz

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

35
d.4.

3

ST-09 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - pod słupki pił-
kochwytów beton kl. C16/20

m3

0.35*0.35*1*23 m3 2.82
RAZEM 2.82
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36
d.4.

3

ST-09 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o przęsłach, długościach i wysokości
zgodnych z projektem- piłkochwyt boiska wielofunkcyjnego wys.6m i 37,
37mb:
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 80x80mm, wysokości
6,8m 
- siatka na pełną wysokość – siatka polipropylenowa oczko 8x8cm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- drut naciągowy stalowy ocynkowamy fi 3mm

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

5 45212221-1 BOISKO TRENINGOWE - SZTUCZNA TRAWA
5.1 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
37

d.5.
1

ST-01 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za po-
mocą spycharek - warstwa humusu gr. 15 cm - dokończenie robót

m2

562 m2 562.00
RAZEM 562.00

38
d.5.

1

ST-01 KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - wyrówa-
nie terenu gruntem rodzimym, kształtowanie terenu pod boisko gruntem
rodzimym - wykop - dokończenie robót

m3

111.62 m3 111.62
RAZEM 111.62

39
d.5.

1

ST-01 KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - wyrówa-
nie terenu gruntem rodzimym, kształtowanie terenu pod boisko z dowo-
zem brakującego piasku - dokończenie robót

m3

4.74 m3 4.74
RAZEM 4.74

40
d.5.

1

ST-01 KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) -  wykop pod fundamenty słup-
ków piłkochwytu

m3

0.35*0.35*1.2*52 m3 7.64
RAZEM 7.64

5.2 45212221-1 PŁYTA BOISKA
41

d.5.
2

ST-08 KNKRB 6
0102-04
analogia

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 0,10m pod ławę obrzeża be-
tonowego okalającego boisko

m3

10.38 m3 10.38
RAZEM 10.38

42
d.5.

2

ST-08 KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową - obrzeże okalające boisko

m

346 m 346.00
RAZEM 346.00

43
d.5.

2

ST-03 KNR 2-23
0203-01
analogia

Podsypka piaskowa gr. 0,1 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką wi-
bracyjną - piasek gruboziarnisty - dokończenie robót

m3

91.8 m3 91.80
RAZEM 91.80

44
d.5.

2

ST-03 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - War-
stwa kruszywa  łamanego 0,0-31,4 stabilizowanego mechanicznie - do-
kończenie robót

m2

918 m2 918.00
RAZEM 918.00

45
d.5.

2

ST-03
analiza indy-
widualna

Ułożenie maty absorbującej uderzenie gr. 22mm m2

7062 m2 7062.00
RAZEM 7062.00

46
d.5.

2

ST-07 KNR 2-23
0210-01
analogia

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - włókna monofilowe, wyso-
kość włókien  min 40 mm, wypełnienie granulat epdm z produkcji pierwot-
nej zielony z wykonaniem lini boiska w kolorze białym

m2

7062 m2 7062.00
RAZEM 7062.00

5.3 45340000-2 WYPOSAŻENIE

- 5 -
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47
d.5.

3

ST-06 KNNR 7
0206-03-
analogia

Montaż urządzeń sportowych - Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44m. Rama
bramki stalowa o przekroju kołowym (rury) wzmacniana w narożach stalo-
wymi kątownikami, pomalowana powłokami ochronnymi. Bramki stałe.
Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wy-
posażone w wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka
wzmocniona ze sznurka średnicy 4mm.
- Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006;
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu;

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

48
d.5.

3

ST-05 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż - Chorągiewki narożne  Profesjonalne, uchylne chorą-
giewki narożna według parametrów wymaganych przepisami FIFA.
Słupek o średnicy 50 mm, dostępny w kolorze białym, mocowane w tule-
jach.  W komplecie z flagami.Ilość: 4szt..

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.5.

3

ST-06 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż urządzeń sportowych - Ławka rezerwowych dla 12
osób, boks wandaloodporny

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

50
d.5.

3

ST-20 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż tablicy wyników wraz z podkonstrukcją stalową , po-
mostem malowaną na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
miarach 2500X1600 mm, moduły wskaźnikowe  LED, wysokość 305 mm,
kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kroploszczelnych,
front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną, widocz-
ność z ok 150 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa
wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Rama
tablicy stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką
antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

5.4 PIŁKOCHWYTY
51

d.5.
4

ST-09 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - pod słupki ogro-
dzenia beton kl. C16/20

m3

0.35*0.35*1.2*52 m3 7.64
RAZEM 7.64

52
d.5.

4

ST-09 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o przęsłach, długościach i wysokości
zgodnych z projektem- piłkochwyt boiska treningowego wys.8m i 226mb:
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 80x80mm, wysokości
9m 
- siatka na pełną wysokość – siatka polipropylenowa oczko 8x8cm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- drut naciągowy stalowy ocynkowamy fi 3mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6 TRYBUNA PRZY BOISKU TRENINGOWYM
53

d.6
ST-13 KNR 2-23

0501-05
Montaż siedzeń PCV z przygotowaniem podkonstrukcji stalowej, krzesełka
stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami, kolor żółty z wysokim
połyskiem

szt

201 szt 201.00
RAZEM 201.00

54
d.6

ST-13
analiza indy-
widualna

Trybuna o 4 rzędach wyposażonej w krzesełka stadionowe z wysokim
oparciem dla  201 osób.
Krzesełka w kolorze zółtym. Trybuna prefabrykowana gotowa do ustawie-
nia o konstrukcji stalowej częściowo zadaszona zadaszeniem z poliwęgla-
nu na profilach stalowych. Trybunę ustawiać na wykonanej nawierzchni
zkostki betonowej gr.6 cm.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

7 45212221-1 BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - NATURALNE
7.1 45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
55

d.7.
1

ST-01 KNR 2-01
0301-01

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) -  wykop pod fundamenty słup-
ków piłkochwytu

m3

0.35*0.35*1.2*97 m3 14.26
RAZEM 14.26

7.2 45212221-1 PŁYTA BOISKA
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56
d.7.

2

ST-19 KNR 2-23
0210-01

Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio
przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim - Darń naturalna
z rolki szerokość rolki: min. 120cm, grubość całkowita darni: 3-4cm - bois-
ko nr 2

m2

5100 m2 5100.00
RAZEM 5100.00

57
d.7.

2

KNR 2-23
0209-03
analogia

Wykonanie nawierzchni trawiastej na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej na terenie płaskim, trawa siana - boisko nr 3 i 4

m2

4900 m2 4900.00
RAZEM 4900.00

58
d.7.

2

KNR 2-23
0209-03
analogia

Wykonanie nawierzchni trawiastej na uprzednio przygotowanej warstwie
wegetacyjnej na terenie płaskim, trawa siana - pozostały teren

m2

1000 m2 1000.00
RAZEM 1000.00

59
d.7.

2

ST-19 KNR 2-23
0211-01
analogia

Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych - użytkowane intensyw-
nie - Zabiegi pielęgnacyjne murawy w okresie od chwili zakończenia budo-
wy do zakorzenienia trawy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.7.

2

ST-19 KNR 2-31
0706-01
analogia

Ręczne malowanie  linii segregacyjnych i krawędziowych boiska farbą bio-
degradowalną do malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii biały,
szer. linii 12cm

m2

0.12*1000 m2 120.00
RAZEM 120.00

7.3 45340000-2 URZĄDZENIA SPORTOWE
61

d.7.
3

ST-20 KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej - Profesjonalne
bramki do piłki nożnej, pełnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil
słupka owalny 120x100mm, lakierowane na biało (RAL 9003) wraz z za-
czepami do siatki oraz ramą dolną w postaci rury stalowej, ocynkowanej.
Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. 
W zestawie siatka do bramek - profesjonalne, wykonane z linki polipropy-
lenowej o średnicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm
W zestawie maszty odciągowe do siatki montowane w tulejach + słony na
odciągi bramki wykonane z pianki, osłoniętej materiałem odpornym na ro-
zerwanie, wysokość 2m

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

62
d.7.

3

ST-20 KNR 2-23
0310-07

Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej - bramki młodzie-
żowe do piłki nożnej,  (5x2,0mm), aluminiowe. Owalny profil aluminiowy
100/120mm, wzmocniony;
Słupki bramki montowane w tulejach;
Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa
sztucznego (haczyki w zestawie);
Pałąki podtrzymujące siatkę składane;
- Kolor : biały;
- Zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006;
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu;

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

63
d.7.

3

ST-20 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż tablicy wyników wraz z podkonstrukcją stalową , po-
mostem malowaną na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
miarach 1300x1000 mm, moduły wskaźnikowe  LED, wysokość 220 i 305
mm, kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kroploszczel-
nych, front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną, wi-
doczność z ok 150 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opi-
sowa wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne.
Rama tablicy stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona po-
włoką antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

64
d.7.

3

ST-20 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż tablicy wyników wraz z podkonstrukcją stalową , po-
mostem malowaną na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
miarach 4700 x 2500 mm, moduły wskaźnikowe  LED, wysokość 580 mm,
kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kroploszczelnych,
front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną, widocz-
ność z ok 250 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa
wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Rama
tablicy stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką
antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny

kpl

1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
65

d.7.
3

ST-20 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż tablicy wyników wraz z podkonstrukcją stalową , po-
mostem malowaną na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
miarach 2500X1600 mm, moduły wskaźnikowe  LED, wysokość 305 mm,
kolor czerwono – bursztynowy, zamknięte w kasetach kroploszczelnych,
front osłonięty poliwęglanową szybą, z powłoką antyrefleksyjną, widocz-
ność z ok 150 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa
wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Rama
tablicy stalowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona powłoką
antykorozyjną oraz pomalowana na kolor czarny

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

7.4 45340000-2 PIŁKOCHWYTY
66

d.7.
4

ST-09 KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - pod słupki ogro-
dzenia beton kl. C16/20

m3

0.35*0.35*1.2*52 m3 7.64
RAZEM 7.64

67
d.7.

4

ST-09 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o przęsłach, długościach i wysokości
zgodnych z projektem- piłkochwyt boiska treningowego wys.8 mb:
- słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 80x80mm, wysokości
9 mb 
- siatka na pełną wysokość – siatka polipropylenowa oczko 8x8cm
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- drut naciągowy stalowy ocynkowamy fi 3mm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8 45212221-1 KORT DO SQUASHA
68

d.8
ST-03 KNR 2-02

1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton C8/10 (B-10) m3

0.1*1.0*26.88 m3 2.69
RAZEM 2.69

69
d.8

ST-03 KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - beton
C30/37 W8

m3

0.40*0.80*26.88 m3 8.60
RAZEM 8.60

70
d.8

ST-03 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie śr. 6mm

t

0.026 t 0.03
RAZEM 0.03

71
d.8

ST-03 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane śr. 12mm

t

0.458 t 0.46
RAZEM 0.46

72
d.8

ST-03 KNR-W 2-
02 0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - łączna gru-
bość ściany 24cm, beton C30/37 W8

m2

117.3 m2 117.30
RAZEM 117.30

73
d.8

ST-03 KNR-W 2-
02 0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - łączna
grubość ściany 24cm, beton C30/37 W8
Krotność = 12

m2

117.3 m2 117.30
RAZEM 117.30

74
d.8

ST-03 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane śr. 12mm

t

2.34 t 2.34
RAZEM 2.34

75
d.8

ST-05 KNR BC-02
0218-03

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - mineral-
ny utwardzacz do posadzek betonowych np. BAUTECH MULTITOP lub
równorzędny

m2

117.3 m2 117.30
RAZEM 117.30

76
d.8

ST-05 KNR BC-02
0218-03

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - impreg-
nat powierzchniowy np. BAUTECH BAUSEAL ENDURO lub równorzędny

m2

117.3 m2 117.30
RAZEM 117.30

77
d.8

ST-05 KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoża betonowego - pierwsze nacięcie szer. 0,5cm i głęb. 6cm m
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10 m 10.00

RAZEM 10.00
78

d.8
ST-05 KNR 4-01

0804-06
analogia

Nacięcie podłoża betonowego - drugie nacięcie poszerzenie do 1,2cm na
głęb. 2,7cm

m

 
 
10 m 10.00

RAZEM 10.00
79

d.8
ST-05 KNR AT-23

0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie szczelin dylatacyjnych - oczysz-
czenie i osuszenie podłoża

m

 
 
10 m 10.00

RAZEM 10.00
80

d.8
ST-05 KNR AT-23

0102-06
analogia

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą
spoinującą - dylatacje przeciwskurczowe płyty - preparat gruntujący np.
BAUTECH PRIMER lub równorzędny, sznur dylatacyjny np. BAUTECH
BAUCORD lub równorzędny, elastyczna masa dylatacyjna jednoskładni-
kowa poliuretanowa np. BAUTECH BAUFLEX lub równorzędna

m

 
 
10 m 10.00

RAZEM 10.00
81

d.8
ST-04 KNR 2-23

0203-01
analogia

Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką
wibracyjną

m3

0.15*10*6.4 m3 9.60
RAZEM 9.60

82
d.8

ST-04 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - wars-
twa mrozochronna-odsączająca o uziarnieniu 32-64mm stabilizowana me-
chanicznie, łączna gr. warstwy 20cm

m2

10*6.4 m2 64.00
RAZEM 64.00

83
d.8

ST-04 KNR 2-23
0104-02
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm
Krotność = 5

m2

10*6.4 m2 64.00
RAZEM 64.00

84
d.8

ST-04 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - wars-
twa kruszywa o uziarnieniu 8-32mm

m2

10*6.4 m2 64.00
RAZEM 64.00

85
d.8

ST-04 KNR 2-31
0109-03
analogia

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm, beton
C12/15 (B15)

m2

 
 
10*6.4 m2 64.00

RAZEM 64.00
86

d.8
ST-05 KNR 2-31

0308-01
analogia

Nawierzchnia betonowa - o grubości 12 cm - całkowita gr. 18cm, beton
C30/37 (B37) W8 ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 - płyta betonowa

m2

 
 
10*6.4 m2 64.00

RAZEM 64.00
87

d.8
ST-05 KNR 2-31

0308-02
analogia

Nawierzchnia betonowa - każdy dalszy 1 cm grubości - całkowita gr.
18cm, beton C30/37 (B37) W8 ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3
Krotność = 6

m2

 
 
10*6.4 m2 64.00

RAZEM 64.00
88

d.8
ST-05 KNR-W 2-

02 0259-03
analogia

Zabezpieczenie szwów roboczych dyblami stalowymi fi 18mm ze stali
gładkiej dł. 60cm w rozstawie co 30cm

t
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0.01 t 0.01
RAZEM 0.01

89
d.8

ST-05 KNR BC-02
0218-03

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - mineral-
ny utwardzacz do posadzek betonowych np. BAUTECH MULTITOP lub
równorzędny

m2

10*6.4 m2 64.00
RAZEM 64.00

90
d.8

ST-05 KNR BC-02
0218-03

Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - impreg-
nat powierzchniowy np. BAUTECH BAUSEAL ENDURO lub równorzędny

m2

10*6.4 m2 64.00
RAZEM 64.00

91
d.8

ST-05 KNR 4-01
0804-06
analogia

Nacięcie podłoża betonowego - pierwsze nacięcie szer. 0,5cm i głęb. 6cm m

 
 
24 m 24.00

RAZEM 24.00
92

d.8
ST-05 KNR 4-01

0804-06
analogia

Nacięcie podłoża betonowego - drugie nacięcie poszerzenie do 1,2cm na
głęb. 2,7cm

m

 
 
24 m 24.00

RAZEM 24.00
93

d.8
ST-05 KNR AT-23

0101-01
analogia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie szczelin dylatacyjnych - oczysz-
czenie i osuszenie podłoża

m

 
 
24 m 24.00

RAZEM 24.00
94

d.8
ST-05 KNR AT-23

0102-06
analogia

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą
spoinującą - dylatacje przeciwskurczowe płyty - preparat gruntujący np.
BAUTECH PRIMER lub równorzędny, sznur dylatacyjny np. BAUTECH
BAUCORD lub równorzędny, elastyczna masa dylatacyjna jednoskładni-
kowa poliuretanowa np. BAUTECH BAUFLEX lub równorzędna

m

 
 
24 m 24.00

RAZEM 24.00
95

d.8
ST-07 analiza indy-

widualna
Dostawa i montaż piłkochwytów o przęsłach, długościach i wysokości
zgodnych z projektem - piłkochwyt przy korcie do squasha 70,4 m2:
- słupki aluminiowe wysokości, profil 80x80mm - kolor zielony
- siatka na pełną wysokość - polipropylenowa, oczko 25x25mm - kolor zie-
lony
- tuleje stalowe do montażu słupa
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- linki naciągowe stalowe
- po bokach zastrzały stabilizujące słupy zewnętrzne, z rur o śr. 60mm -
kolor zielony
- elementy mocujące siatkę i linki do słupków ocynkowane
- linki naciągowe stalowe

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

96
d.8

ST-07 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ściany tylnej kortu do squasha z poliwęglnu litego gr.
20mm, bezbarwnego, na profilach stalowych malowanych proszkowo, w
ścianie drzwi z poliwęglanu z zamkiem

m2

2.3*6.4 m2 14.72
RAZEM 14.72

97
d.8

ST-07 analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż listwy wklejanej gumowej - linia pola gry m

6.4*2+10*2 m 32.80
RAZEM 32.80

98
d.8

ST-07 KNR 2-02
1113-06
analogia

Listwa PCV - profil wykończeniowy m

6.4*2 m 12.80
RAZEM 12.80

99
d.8

ST-07 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha ze stali nie-
rdzewnej gr. 1mm na ścianie kortu do squasha

m2

0.48*6.4 m2 3.07
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RAZEM 3.07
9 PLAC ASFALTOWY DO JAZDY NA ROLKACH

100
d.9

KNR AT-03
0102-03

Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 - 7 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1250 m2 1250.00
RAZEM 1250.00

101
d.9

ST-15 KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 0,10m pod ławę krawężnika
betonowego

m3

0.3*0.1*154+0.004 m3 4.62
RAZEM 4.62

102
d.9

ST-15 KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ławy
pod krawężnik betonowe

m3

0.30*0.15*154 m3 6.93
RAZEM 6.93

103
d.9

ST-15 KNNR 6
0401-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

154 m 154.00
RAZEM 154.00

104
d.9

ST-03 KNR 2-23
0105-03
analogia

Podbudowa betonowa - asfaltobeton częściowo zamknięty gr. 4cm m2

1248.1 m2 1248.10
RAZEM 1248.10

105
d.9

ST-03 KNR 2-23
0105-03
analogia

Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamknięty, drobnoziarnisty gr. 3cm m2

1248.10 m2 1248.10
RAZEM 1248.10

10 45340000-2 OGRODZENIE 
106

d.10
ST-01 KNR 2-01

0301-01
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.I-II) - wykop pod fundamenty słup-
ków ogrodzenia

m3

0.35*0.35*0.5*180 m3 11.03
RAZEM 11.03

107
d.10

ST-02 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu - fundament monolityczny pod słupki z be-
tonu kl. C20/25, wym. 35x35cm, gł. 60cm

m3

0.35*0.35*0.6*180 m3 13.23
RAZEM 13.23

108
d.10

ST-02 KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu - podmurówka monolityczna szer.20cm

m3

0.2*0.5*(329+10+9+10+57.5+25) m3 44.05
RAZEM 44.05

109
d.10

ST-17 KNR 2-02
1804-11

Montaż ogrodzenia przęsłowego  - Montaż przęseł ogrodzenia uprzednio
zdemontowanego wraz z wstawieniem nowych słupków
ogrodzenie odcinek G-H, J-K, I-J

m

57.5+25+10 m 92.50
RAZEM 92.50

110
d.10

ST-17 KNR 2-02
1804-11

Dostawa i montaż ogrodzenia przęsłowego  - Ogrodzenie w postaci goto-
wych przęseł mocowanych do słupka w wykonaniu n a wzór ogrodzenia
już istniejącego - Parametry ogólne istniejącego ogrodzenia przęsłowego:
- wysokość słupów ponad podmurówką – 180cm,
- szerokość (długość) pojedynczego przęsła – ok.300cm,
- przęsło wykonane z elementów pełnych kutych 27 szt na przęsło
- kolor elementów ogrodzenia – szary.
ogrodzenie od zachodu odcinek A-B-C

m

329-84 m 245.00
RAZEM 245.00

111
d.10

ST-17 KNR 2-02
1804-11

Dostawa i montaż ogrodzenia przęsłowego  - Ogrodzenie w postaci goto-
wych przęseł mocowanych do słupka w wykonaniu n a wzór ogrodzenia
już istniejącego - Parametry ogólne istniejącego ogrodzenia przęsłowego:
- wysokość słupów ponad podmurówką – 180cm,
- szerokość (długość) pojedynczego przęsła – ok.300cm,
- przęsło wykonane z elementów pełnych kutych 27 szt na przęsło
- kolor elementów ogrodzenia – szary.
ogrodzenie odcinek C-D, E-F

m

10+9 m 19.00
RAZEM 19.00

112
d.10

ST-17 KNR-W 2-
25 0312-01
analogia

Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wjazdowa dwuskrzydło-
wa - skrzydła jak przęsła ogrodzenia

szt
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00

113
d.10

ST-09 KNR-W 2-
25 0316-01
analogia

Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - Furtka 120x180 - skrzydło jak
przęsła ogrodzenia

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

114
d.10

ST-17 KNR 2-02
1804-11

Rozebranie na czas robót ogrodzenia na skarpie i ponowny montaż po wy-
konaniu prac - ogrodzenie z siatki plecionej z słupkami stalowymi powle-
kanymi - długość 60m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

11 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI I STABILIZACJA SARPY
11.1 45233120-6 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
115

d.11
.1

ST-15 KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 0,10m pod ławę krawężnika
betonowego

m3

0.3*0.1*(36.41+32.98+49.8+39.6) m3 4.76
RAZEM 4.76

116
d.11

.1

ST-15 KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ławy
pod krawężnik betonowe

m3

0.30*0.15*(36.41+32.98+49.8+39.6) m3 7.15
RAZEM 7.15

117
d.11

.1

ST-15 KNNR 6
0401-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

36.41+32.98+49.8+39.6 m 158.79
RAZEM 158.79

118
d.11

.1

ST-14 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa - warstwa dolna o grubości 20 cm - piasek średnioziarnisty -
pod nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm

m2

459.43+94.17 m2 553.60
RAZEM 553.60

119
d.11

.1

ST-14 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - kru-
szywo łamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie Is=0,97 - pod na-
wierzchnię z kostki betonowej, łączna grubość warstwy 20cm

m2

poz.118 m2 553.60
RAZEM 553.60

120
d.11

.1

ST-14 KNR 2-23
0104-02
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm
Krotność = 5

m2

poz.118 m2 553.60
RAZEM 553.60

121
d.11

.1

ST-16 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5cm

m2

poz.118 m2 553.60
RAZEM 553.60

11.2 45112720-8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI gr. 6cm
122

d.11
.2

ST-15 KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 0,10m pod ławę obrzeża be-
tonowego

m3

0.3*0.1*(68.6+14.86*2+63.24+59.91+48.30+29.11+7.4+143.59+170.53+
26+36.41)

m3 20.48

RAZEM 20.48
123

d.11
.2

ST-15 KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ławy
pod obrzeże betonowe

m3

0.30*0.15*(68.6+14.86*2+63.24+59.91+48.30+29.11+7.4+143.59+
170.53+26+36.41)

m3 30.73

RAZEM 30.73
124

d.11
.2

ST-15 KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

68.6+14.86*2+63.24+59.91+48.30+29.11+7.4+143.59+170.53+26+36.41 m 682.81
RAZEM 682.81

125
d.11

.2

ST-14 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa - warstwa dolna o grubości 10 cm - piasek średnioziarnisty -
pod nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm

m2

516.41 m2 516.41
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RAZEM 516.41
126

d.11
.2

ST-14 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - kru-
szywo łamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie Is=0,97 - pod na-
wierzchnię z kostki betonowej

m2

poz.125 m2 516.41
RAZEM 516.41

127
d.11

.2

ST-16 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3cm

m2

poz.126 m2 516.41
RAZEM 516.41

11.3 45112720-8 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI gr. 6cm na koronie skarpy 
128

d.11
.3

ST-15 KNKRB 6
0102-04

Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie gr. 0,10m pod ławę obrzeża be-
tonowego

m3

0.3*0.1*188 m3 5.64
RAZEM 5.64

129
d.11

.3

ST-15 KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ławy
pod obrzeże betonowe

m3

0.30*0.15*188 m3 8.46
RAZEM 8.46

130
d.11

.3

ST-15 KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

188 m 188.00
RAZEM 188.00

131
d.11

.3

ST-14 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa - warstwa dolna o grubości 10 cm - piasek średnioziarnisty -
pod nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6cm

m2

156.97 m2 156.97
RAZEM 156.97

132
d.11

.3

ST-14 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm - kru-
szywo łamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie Is=0,97 - pod na-
wierzchnię z kostki betonowej

m2

poz.131 m2 156.97
RAZEM 156.97

133
d.11

.3

ST-16 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3cm - ponowne ułożenie zdjętej kostki

m2

poz.132 m2 156.97
RAZEM 156.97

11.4 45112720-8 NAWIERZCHNIA BETONOWA 
134

d.11
.4

ST-14 KNR 2-23
0104-01
analogia

Podbudowa - warstwa dolna o grubości 10 cm - piasek średnioziarnisty -
pod nawierzchnię betonową

m2

241.93 m2 241.93
RAZEM 241.93

135
d.11

.4

ST-05 KNR 2-31
0308-01
analogia

Nawierzchnia betonowa - o grubości 12 cm - beton C30/37 (B37) W8 ze
zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 - nawierzchnia betonowa

m2

 
 
10*6.4 m2 64.00

RAZEM 64.00
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