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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
1 45110000-1 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|ST-01 |KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przygotowawcze ha
d.1 0121-02
analogia
4.001 ha 4.00
RAZEM 4.00
2 E-0510 Mechaniczny demontaz stupéw oswietleniowych - rozebranie masztow stup
d.1 3100-06 oswietlenia boiska gtéwnego z odtgczeniem instalacji elektrycznej
8 stup 8.00
RAZEM 8.00
3|ST-09 [KNNR-W 9 |Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 6 mm2 - odtgczenie kabli zasilajgcych |szt.
d.1 0812-03 oswitlenie do demontazu
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4|ST-09 |[KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposoéb reczny w gruncie kat. I-1l - w celu usu- |m3
d.1 0701-01 niecia kabla
0.5*0.7*460 m3 161.00
RAZEM 161.00
5|/ST-09 [KNNR-W 9 |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w gruncie |m
d.1 0801-11 kat. I-1l
460 m 460.00
RAZEM 460.00
6|ST-09 [KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il - za- |m3
d.1 0702-01 sypanie niewykorzystanych rowéw po demontazu kabli
0.5*0.7*460 m3 161.00
RAZEM 161.00
2 45212221-1 |KORTY DO TENISA - MACZKA CEGLANA
2.1 45212221-1 |PLYTA BOISKA
7|ST-08 [KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod fawe obrzeza be- |m3
d.2. 0102-04 tonowego okalajgcego boisko
1 analogia
0.3*0.1*148.3 m3 4.45
RAZEM 4.45
8|ST-08 [KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej, spoiny wy- |m
d.2. 0404-04 petnione zaprawg cementowg - obrzeze okalajace kort
1
148.3 m 148.30
RAZEM 148.30
9|ST-03 |[KNR 2-23  |Podsypka piaskowa gr. 0,10 m z zageszczeniem podioza zageszczarkg |m3
d.2. 0203-01 wibracyjng - piasek gruboziarnisty
1 analogia
0.10*1361.98 m3 136.20
RAZEM 136.20
10{ST-03 [KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - War- |m?2
d.2. 0104-01 stwa kruszywa famanego 0,0-31,4 stabilizowanego mechanicznie
1 analogia
1361.98 m?2 1361.98
RAZEM 1361.98
11|ST-03 [KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m?2
d.2. 0104-02 Krotnos¢ = 10
1 analogia
1361.98 m?2 1361.98
RAZEM 1361.98
12|ST-03 |[KNR 2-23  |Podbudowa z kruszywa ceglanego o grubosci 2 cm m2
d.2. 0103-05
1 analogia
1361.98 m?2 1361.98
RAZEM 1361.98
13|ST-07 |[KNR 2-23  |Nawierzchnie z maczki ceglanej o grubosci warstwy 3,2 cm m2
d.2. 0106-05
1 analogia
1361.98 m?2 1361.98
RAZEM 1361.98
14|ST-07 |[KNR 2-31  |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych boiska farbg bio- |m?2
d.2. 0706-01 degradowalng do malowania linii na boiskach z maczki ceglanej, kolor linii
1 analogia biaty, szer. linii 5cm
7.32*2 m?2 14.64
RAZEM 14.64
2.2 45340000-2 |lURZADZENIA SPORTOWE
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15|ST-10 [KNR 2-23  |Montaz urzadzen sportowych - zestaw do tenisa kpl.
d.2. 0310-02
2 analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 45340000-2 |OGRODZENIE
16|ST-09 [KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - pod stupki pit- m3
d.2. 0203-01 kochwytéw beton kl. C16/20
3
0.35*0.35*1*48 m3 5.88
RAZEM 5.88
17|ST-09 |analiza indy-|Dostawa i montaz ogrodzenia o przestach, dtugosciach i wysokosci zgod- |kpl
d.2. widualna nych z projektem, pitkochwyt kortu wys.4m i 150mb:
3 - stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 60,3x2,9mm, wyso-
kosci 4,8m
- zastrzaty oraz sterzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo 51,
0x2,9mm
- siatka na petng wysokos$¢ — stalowa powlekana 45X45x3mm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- drut naciggowy stalowy ocynkowamy fi 3mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
18|ST-09 [KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - Brama dwuskrzydtowa szt
d.2. 25 0312-01 [125x220cm i 171x220cm - rama z profili stalowych 40x40x2mm, wypetnie-
3 analogia nie siatka panelowa z drutéw stalowych $r.5mm, wymiar oczka 200x50mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
19|ST-09 |[KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowe;j furtki - Furtka 120x220cm, rama z profili | szt
d.2. 25 0316-01 |stalowych 40x40x2mm, wypetnienie siatka panelowa z drutow stalowych
3 analogia $r.5mm, wymiar oczka 200x50mm, zamek na klucz
szt 1.00
RAZEM 1.00
3 TRYBUNA KORTOW
20|ST-09 |analiza indy-| Trybuna czesciowo zadaszona o 4rzedach wyposazona w krzesetka sta- | kpl.
d.3 widualna dionowe z wysokim oparciem dla 94 osob. Krzesetka w kolorze zottym
.Trybuna prefabrykowana gotowa do ustawienia, o konstrukcji stalowej.
Trybune ustawia¢ na wykonanej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm.
Na trybunie zaprojektowano balustrady oraz ogrodzenie uniemozliwiajgce
wtargniecie kibicow na kort. W ogrodzeniu zaprojektowano furtki.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|ST-13 |[KNR 2-23  |[Montaz siedzen PCV z przygotowaniem podkonstrukcji stalowej, krzesetka|szt
d.3 0501-05 stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami, kolor zétty z wysokim
potyskiem
94 szt 94.00
RAZEM 94.00
22|ST-09 |analiza indy- |Dostawa i montaz ogrodzenia o przestach, dtugosciach i wysokosci zgod- |kpl.
d.3 widualna nych z projektem, ogrodzenie trybuny - wys.1,48 dtugosci 9,2m+wys.1,7
diugosci 23,6m+ skosy bokow
- stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 60,3x2,9mm, wyso-
kosci 4,8m
- zastrzaty oraz sterzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo 51,
0x2,9mm
- siatka na petng wysokos$¢ — stalowa powlekana 45X45x3mm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- drut naciggowy stalowy ocynkowamy fi 3mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 45212221-1 |BOISKO WIELOFUNKCYJNE - TRAWA SYNTETYCZNA
4.1 45212221-1 |PLYTA BOISKA
23|ST-08 |[KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod tawe obrzeza be- |m3
d.4. 0102-04 tonowego okalajacego boisko
1 analogia
0.3*0.1*169.70 m3 5.09
RAZEM 5.09
24|ST-08 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej, spoiny wy- |m
d.4. 0404-04 petnione zaprawg cementows - obrzeze okalajgce boisko
1
169.70 m 169.70
RAZEM 169.70
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25|ST-03 Utozenie maty absorbujacej uderzenie gr. 22mm m?2
d.4. analiza indy-
1 widualna
1768.80 m?2 1768.80
RAZEM 1768.80
26(ST-06 |[KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - widkno Fibrylizowane, wy- |m2
d.4. 0112-03 konane z polietylenu, wysokos¢ widkien min 20 mm, wypetnienie piasek
1 analogia kwarcowy, ptukany, suszony - wraz z wykonaniem linii
1768.80 m?2 1768.80
RAZEM 1768.80
4.2 45340000-2 |URZADZENIA SPORTOWE
27|ST-10 |[KNR 2-23  |Montaz urzadzen sportowych - zestaw do tenisa z mozliwoscig demontazu |kpl.
d.4. 0310-02
2 analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|ST-05 |[KNR 2-23  |Montaz urzadzen sportowych - bramka do pitki recznej 3x2 - na komplet  |kpl
d.4. 0310-07 sktadajg sie dwie bramki i dwie siatki ze sznurka
2 analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
29|ST-05 [KNR 2-23  |Montaz urzadzen sportowych - zestaw do siatkdwki - Wykonane ze stali, |kpl.
d.4. 0310-02 cynkowane ogniowo, wzmochionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z
2 analogia dwoch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem
Srubowym siatki) i dwoch oston ochronnych. Stupki montowane w tulejach
z mozliwoscig demontazu, w komplecie dekle do zakrycia otworéw z na-
klejong trawa i siatka do siatkowki.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|{ST-05 |[KNR 2-23 |Montaz urzadzen sportowych - Zestaw do koszykéwki na zewnatrz dwu- | kpl.
d.4. 0310-04 stupowy, stojak do koszykowki o wysiegu L=2,25 m z tulejami do betono-
2 analogia wania na state , cynkowany ogniowo, tablica do koszykéwki laminat-extra
1,8 x 1,05 m, obrecz ocynkowana z siatkg fancuszkowg. Powinien posia-
dac¢ certyfikat bezpieczenstwa. - 1 kpl=2 kosze
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 45340000-2 |OGRODZENIE | PILKOCHWYTY
31|ST-09 |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - pod stupki ogro- |m3
d.4. 0203-01 dzenia beton kl. C16/20
3
0.35"0.35*1*48 m3 5.88
RAZEM 5.88
32|ST-09 |analiza indy-|Dostawa i montaz ogrodzenia o przestach, dtugosciach i wysokos$ci zgod- |kpl.
d.4. widualna nych z projektem, ogrodzenie boiska wys.4m i 133mb:
3 - stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 60,3x2,9mm, wyso-
kosci 4,8m
- zastrzaty oraz sterzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo 51,
0x2,9mm
- siatka na petng wysokos¢ — stalowa powlekana 45X45x3mm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- drut naciggowy stalowy ocynkowamy fi 3mm
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|ST-09 |[KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - Brama dwuskrzydiowa szt
d.4. 25 0312-01 |125x220cm i 171x220cm - rama z profili stalowych 40x40x2mm, wypetnie-
3 analogia nie siatka panelowa z drutéw stalowych $r.5mm, wymiar oczka 200x50mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34|ST-09 |[KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowe;j furtki - Furtka 120x220cm, rama z profili |szt
d.4. 25 0316-01 |stalowych 40x40x2mm, wypetnienie siatka panelowa z drutéw stalowych
3 analogia $r.5mm, wymiar oczka 200x50mm, zamek na klucz
szt 1.00
RAZEM 1.00
35|ST-09 |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - pod stupki pit- m3
d.4. 0203-01 kochwytéw beton kl. C16/20
3
0.35"0.35*1*23 m3 2.82
RAZEM 2.82
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36|{ST-09 |analiza indy- |Dostawa i montaz pitkochwytdw o przestach, dtugosciach i wysokosci kpl.
d.4. widualna zgodnych z projektem- pitkochwyt boiska wielofunkcyjnego wys.6m i 37,
3 37mb:
- stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 80x80mm, wysokosci
6,8m
- siatka na petng wysokos¢ — siatka polipropylenowa oczko 8x8cm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- drut naciggowy stalowy ocynkowamy fi 3mm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5 45212221-1 |BOISKO TRENINGOWE - SZTUCZNA TRAWA
5.1 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
37|ST-01 |KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za po- |m?2
d.5. 0126-01 moca spycharek - warstwa humusu gr. 15 cm - dokonczenie robot
1
562 m?2 562.00
RAZEM 562.00
38|ST-01 |KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - wyréwa- |m3
d.5. 0229-01 nie terenu gruntem rodzimym, ksztattowanie terenu pod boisko gruntem
1 rodzimym - wykop - dokonczenie robot
111.62 m3 111.62
RAZEM 111.62
39(ST-01 |KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - wyréwa- |m3
d.5. 0229-01 nie terenu gruntem rodzimym, ksztattowanie terenu pod boisko z dowo-
1 zem brakujgcego piasku - dokonczenie robét
4.74 m3 4.74
RAZEM 4.74
40(ST-01 |[KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.5. 0301-01 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il) - wykop pod fundamenty stup-
1 kow pitkochwytu
0.35"0.35*1.2*52 m3 7.64
RAZEM 7.64
5.2 45212221-1 |PLYTA BOISKA
41|ST-08 [KNKRB 6 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod fawe obrzeza be- |m3
d.5. 0102-04 tonowego okalajgcego boisko
2 analogia
10.38 m3 10.38
RAZEM 10.38
42|ST-08 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej, spoiny wy- |m
d.5. 0404-04 petnione zaprawg cementowg - obrzeze okalajace boisko
2
346 m 346.00
RAZEM 346.00
43|ST-03 |[KNR 2-23  |Podsypka piaskowa gr. 0,1 m z zageszczeniem podioza zageszczarkg wi- |m3
d.5. 0203-01 bracyjng - piasek gruboziarnisty - dokonczenie robét
2 analogia
91.8 m3 91.80
RAZEM 91.80
44|ST-03 |[KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - War- |m2
d.5. 0104-01 stwa kruszywa famanego 0,0-31,4 stabilizowanego mechanicznie - do-
2 analogia konczenie robot
918 m?2 918.00
RAZEM 918.00
45|ST-03 Utozenie maty absorbujgcej uderzenie gr. 22mm m2
d.5. analiza indy-
2 widualna
7062 m?2 7062.00
RAZEM 7062.00
46|ST-07 [KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej - widkna monofilowe, wyso- |m?2
d.5. 0210-01 kos¢ wtokien min 40 mm, wypetnienie granulat epdm z produkciji pierwot-
2 analogia nej zielony z wykonaniem lini boiska w kolorze biatym
7062 m?2 7062.00
RAZEM 7062.00
5.3 45340000-2 |WYPOSAZENIE
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47|ST-06 [KNNR 7 Montaz urzgdzen sportowych - Bramka do pitki noznej 7,32x2,44m. Rama |szt
d.5. 0206-03- bramki stalowa o przekroju kotowym (rury) wzmacniana w narozach stalo-
3 analogia wymi katownikami, pomalowana powtokami ochronnymi. Bramki state.
Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych. Bramki wy-
posazone w wsporniki do podtrzymywania siatki. W zestawie siatka
wzmochiona ze sznurka Srednicy 4mm.
- Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 748:2006;
- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|ST-05 |analiza indy-|Dostawa i montaz - Chorggiewki narozne Profesjonalne, uchylne chorg- |kpl.
d.5. widualna giewki narozna wedtug parametrow wymaganych przepisami FIFA.
3 Stupek o srednicy 50 mm, dostepny w kolorze biatym, mocowane w tule-
jach. W komplecie z flagami.llo$¢: 4szt..
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|ST-06 |analiza indy-|Dostawa i montaz urzagdzen sportowych - tawka rezerwowych dla 12 kpl.
d.5. widualna 0s0b, boks wandaloodporny
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
50({ST-20 |analiza indy-|Dostawa i montaz tablicy wynikéw wraz z podkonstrukcjg stalowg , po- kpl.
d.5. widualna mostem malowang na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
3 miarach 2500X1600 mm, moduty wskaznikowe LED, wysoko$¢ 305 mm,
kolor czerwono — bursztynowy, zamkniete w kasetach kroploszczelnych,
front ostoniety poliweglanowg szybg, z powtokg antyrefleksyjng, widocz-
nos¢ z ok 150 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa
wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Rama
tablicy stalowa, wykonana z profili zamknietych, zabezpieczona powloka
antykorozyjng oraz pomalowana na kolor czarny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.4 PILKOCHWYTY
51|ST-09 |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - pod stupki ogro- |m3
d.5. 0203-01 dzenia beton kl. C16/20
4
0.35*0.35*1.2*52 m3 7.64
RAZEM 7.64
52|ST-09 |analiza indy-|Dostawa i montaz pitkochwytdw o przestach, dtugosciach i wysokosci kpl.
d.5. widualna zgodnych z projektem- pitkochwyt boiska treningowego wys.8m i 226mb:
4 - stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 80x80mm, wysokosci
9m
- siatka na petng wysokos¢ — siatka polipropylenowa oczko 8x8cm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- drut naciggowy stalowy ocynkowamy fi 3mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 TRYBUNA PRZY BOISKU TRENINGOWYM
53|ST-13 |KNR 2-23  |Montaz siedzen PCV z przygotowaniem podkonstrukcji stalowej, krzesetka szt
d.6 0501-05 stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami, kolor zotty z wysokim
potyskiem
201 szt 201.00
RAZEM 201.00
54|ST-13 Trybuna o 4 rzedach wyposazonej w krzesetka stadionowe z wysokim kpl.
d.6 analiza indy-|oparciem dla 201 osob.
widualna Krzesetka w kolorze zottym. Trybuna prefabrykowana gotowa do ustawie-
nia o konstrukcji stalowej czesciowo zadaszona zadaszeniem z poliwegla-
nu na profilach stalowych. Trybune ustawia¢ na wykonanej nawierzchni
zkostki betonowej gr.6 cm.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7 45212221-1 |BOISKA DO PILKI NOZNEJ - NATURALNE
7.1 45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
55|ST-01 |[KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.7. 0301-01 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-Il) - wykop pod fundamenty stup-
1 kow pitkochwytu
0.35"0.35*1.2*97 m3 14.26
RAZEM 14.26
7.2 45212221-1 |PLYTA BOISKA
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56{ST-19 |KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio m?2
d.7. 0210-01 przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim - Darn naturalna
2 z rolki szerokos¢ rolki: min. 120cm, grubos$¢ catkowita darni: 3-4cm - bois-
ko nr 2
5100 m?2 5100.00
RAZEM 5100.00
57 KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni trawiastej na uprzednio przygotowanej warstwie |m?2
d.7. 0209-03 wegetacyjnej na terenie ptaskim, trawa siana - boisko nr 3 i 4
2 analogia
4900 m?2 4900.00
RAZEM 4900.00
58 KNR 2-23  |Wykonanie nawierzchni trawiastej na uprzednio przygotowanej warstwie |m?2
d.7. 0209-03 wegetacyjnej na terenie ptaskim, trawa siana - pozostaty teren
2 analogia
1000 m?2 1000.00
RAZEM 1000.00
59|ST-19 |[KNR 2-23  |[Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych - uzytkowane intensyw- |kpl.
d.7. 0211-01 nie - Zabiegi pielegnacyjne murawy w okresie od chwili zakonczenia budo-
2 analogia wy do zakorzenienia trawy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60({ST-19 |[KNR 2-31  |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych boiska farbg bio- |m?2
d.7. 0706-01 degradowalng do malowania linii na boiskach trawiastych, kolor linii biaty,
2 analogia szer. linii 12cm
0.12*1000 m?2 120.00
RAZEM 120.00
7.3 45340000-2 |lURZADZENIA SPORTOWE
61|ST-20 |[KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - Profesjonalne  |kpl.
d.7. 0310-07 bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Profil
3 stupka owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z za-
czepami do siatki oraz ramg dolng w postaci rury stalowej, ocynkowane;.
Bramki przystosowane do rozgrywek na obiektach otwartych.
W zestawie siatka do bramek - profesjonalne, wykonane z linki polipropy-
lenowej o Srednicy 4mm, wymiar oczka siatki: 12x12cm
W zestawie maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach + stony na
odciggi bramki wykonane z pianki, ostonietej materiatem odpornym na ro-
zerwanie, wysokos$¢ 2m
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
62|ST-20 |[KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - bramki mtodzie- | kpl.
d.7. 0310-07 zowe do pitki noznej, (5x2,0mm), aluminiowe. Owalny profil aluminiowy
3 100/120mm, wzmocniony;
Stupki bramki montowane w tulejach;
Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomocg haczykéw z tworzywa
sztucznego (haczyki w zestawie);
Pataki podtrzymujgce siatke sktadane;
- Kolor : biaty;
- Zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN oraz norma PN-EN 748:2006;
- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|ST-20 |analiza indy-|Dostawa i montaz tablicy wynikow wraz z podkonstrukcja stalowg , po- kpl
d.7. widualna mostem malowang na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
3 miarach 1300x1000 mm, moduty wskaznikowe LED, wysokos$¢ 220 i 305
mm, kolor czerwono — bursztynowy, zamkniete w kasetach kroploszczel-
nych, front ostoniety poliweglanowa szybg, z powtokg antyrefleksyjng, wi-
docznosé z ok 150 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opi-
sowa wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne.
Rama tablicy stalowa, wykonana z profili zamknigtych, zabezpieczona po-
wioka antykorozyjng oraz pomalowana na kolor czarny
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
64|ST-20 |analiza indy-|Dostawa i montaz tablicy wynikow wraz z podkonstrukcja stalowg , po- kpl
d.7. widualna mostem malowang na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
3 miarach 4700 x 2500 mm, moduty wskaznikowe LED, wysokos$¢ 580 mm,
kolor czerwono — bursztynowy, zamkniete w kasetach kroploszczelnych,
front ostoniety poliweglanowa szyba, z powtoka antyrefleksyjng, widocz-
nosc¢ z ok 250 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa
wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Rama
tablicy stalowa, wykonana z profili zamknietych, zabezpieczona powtoka
antykorozyjng oraz pomalowana na kolor czarny
1 kpl 1.00
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RAZEM 1.00
65|ST-20 |analiza indy-|Dostawa i montaz tablicy wynikéw wraz z podkonstrukcja stalowg , po- kpl
d.7. widualna mostem malowang na kolor szary RAL9007, fundamentem, tablica o wy-
3 miarach 2500X1600 mm, moduty wskaznikowe LED, wysoko$¢ 305 mm,
kolor czerwono — bursztynowy, zamkniete w kasetach kroploszczelnych,
front ostoniety poliweglanowg szybg, z powtokg antyrefleksyjng, widocz-
nos¢ z ok 150 m. Sterowanie bezprzewodowym pilotem. Grafika opisowa
wykonana z folii winylowych, odpornych na warunki atmosferyczne. Rama
tablicy stalowa, wykonana z profili zamknietych, zabezpieczona powloka
antykorozyjng oraz pomalowana na kolor czarny
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7.4 45340000-2 |PILKOCHWYTY
66|ST-09 |[KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - pod stupki ogro- |m3
d.7. 0203-01 dzenia beton kl. C16/20
4
0.35*0.35*1.2*52 m3 7.64
RAZEM 7.64
67|ST-09 |analiza indy-|Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugosciach i wysokosci kpl.
d.7. widualna zgodnych z projektem- pitkochwyt boiska treningowego wys.8 mb:
4 - stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo 80x80mm, wysokosci
9 mb
- siatka na petng wysokos¢ — siatka polipropylenowa oczko 8x8cm
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- drut naciggowy stalowy ocynkowamy fi 3mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8 45212221-1 |KORT DO SQUASHA
68|ST-03 |[KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 (B-10) m3
d.8 1101-01
analogia
0.1%1.0*26.88 m3 2.69
RAZEM 2.69
69|ST-03 |[KNR 2-02 |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - beton |m3
d.8 0202-02 C30/37 W8
0.40*0.80*26.88 m3 8.60
RAZEM 8.60
70|ST-03 |[KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.8 0290-01 gtadkie $r. 6mm
0.026 t 0.03
RAZEM 0.03
71/ST-03 |[KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.8 0290-02 zebrowane $r. 12mm
0.458 t 0.46
RAZEM 0.46
72|ST-03 [KNR-W 2- [Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - taczna gru-  |m?2
d.8 02 0207-03 |bos¢ sciany 24cm, beton C30/37 W8
117.3 m?2 117.30
RAZEM 117.30
73|ST-03 |[KNR-W 2- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - faczna |m2
d.8 02 0207-07 |grubosc¢ sciany 24cm, beton C30/37 W8
Krotnos¢ = 12
117.3 m?2 117.30
RAZEM 117.30
74/ST-03 |KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.8 0290-02 zebrowane $r. 12mm
2.34 t 2.34
RAZEM 2.34
75|ST-05 |KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - mineral- |m?2
d.8 0218-03 ny utwardzacz do posadzek betonowych np. BAUTECH MULTITOP lub
réwnorzedny
117.3 m?2 117.30
RAZEM 117.30
76|ST-05 |KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - impreg- |m?2
d.8 0218-03 nat powierzchniowy np. BAUTECH BAUSEAL ENDURO lub réwnorzedny
117.3 m?2 117.30
RAZEM 117.30
77|ST-05 |KNR 4-01  |Naciecie podtoza betonowego - pierwsze naciecie szer. 0,5cm i gteb. 6cm |m
d.8 0804-06
analogia
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10 m 10.00
RAZEM 10.00
78|ST-05 |KNR 4-01  |Naciecie podtoza betonowego - drugie nacigcie poszerzenie do 1,2cm na |m
d.8 0804-06 gteb. 2,7cm
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
79|ST-05 |KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie szczelin dylatacyjnych - oczysz- |m
d.8 0101-01 czenie i osuszenie podtoza
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
80|ST-05 |[KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masa m
d.8 0102-06 spoinujaca - dylatacje przeciwskurczowe piyty - preparat gruntujgcy np.
analogia BAUTECH PRIMER lub réwnorzedny, sznur dylatacyjny np. BAUTECH
BAUCORD lub réwnorzedny, elastyczna masa dylatacyjna jednosktadni-
kowa poliuretanowa np. BAUTECH BAUFLEX lub réwnorzedna
10 m 10.00
RAZEM 10.00
81|ST-04 |[KNR 2-23 |Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zageszczeniem podioza zageszczarkg |m3
d.8 0203-01 wibracyjng
analogia
0.15*10*6.4 m3 9.60
RAZEM 9.60
82(ST-04 |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - wars-|m2
d.8 0104-01 twa mrozochronna-odsgczajgca o uziarnieniu 32-64mm stabilizowana me-
analogia chanicznie, tgczna gr. warstwy 20cm
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
83(ST-04 |KNR 2-23 |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.8 0104-02 Krotnos¢ = 5
analogia
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
84(ST-04 |KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - wars-|m2
d.8 0104-01 twa kruszywa o uziarnieniu 8-32mm
analogia
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
85|ST-04 |[KNR 2-31  |Podbudowa betonowa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm, beton m?2
d.8 0109-03 C12/15 (B15)
analogia
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
86|ST-05 |[KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - o grubosci 12 cm - catkowita gr. 18cm, beton m?2
d.8 0308-01 C30/37 (B37) W8 ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 - ptyta betonowa
analogia
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
87|ST-05 |[KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - kazdy dalszy 1 cm grubosci - catkowita gr. m?2
d.8 0308-02 18cm, beton C30/37 (B37) W8 ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3
analogia Krotnos¢ = 6
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
88|ST-05 |[KNR-W 2- |Zabezpieczenie szwéw roboczych dyblami stalowymi fi 18mm ze stali t
d.8 02 0259-03 |gtadkiej dt. 60cm w rozstawie co 30cm
analogia
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0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
89|ST-05 |[KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - mineral- |m2
d.8 0218-03 ny utwardzacz do posadzek betonowych np. BAUTECH MULTITOP lub
réwnorzedny
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
90|ST-05 |[KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - impreg- |m?2
d.8 0218-03 nat powierzchniowy np. BAUTECH BAUSEAL ENDURO lub réwnorzedny
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
91|ST-05 |[KNR 4-01  |Nacigcie podioza betonowego - pierwsze nacigcie szer. 0,5cm i gleb. 6cm |m
d.8 0804-06
analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
92|ST-05 |[KNR 4-01  |Nacigcie podioza betonowego - drugie naciecie poszerzenie do 1,2cm na |m
d.8 0804-06 gteb. 2,7cm
analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
93|ST-05 |[KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie szczelin dylatacyjnych - oczysz- |m
d.8 0101-01 czenie i osuszenie podtoza
analogia
24 m 24.00
RAZEM 24.00
94|ST-05 |[KNR AT-23 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng jednosktadnikowg masa m
d.8 0102-06 spoinujaca - dylatacje przeciwskurczowe piyty - preparat gruntujgcy np.
analogia BAUTECH PRIMER lub réwnorzedny, sznur dylatacyjny np. BAUTECH
BAUCORD lub réwnorzedny, elastyczna masa dylatacyjna jednosktadni-
kowa poliuretanowa np. BAUTECH BAUFLEX lub réwnorzedna
24 m 24.00
RAZEM 24.00
95|ST-07 |analiza indy-|Dostawa i montaz pitkochwytéw o przestach, dtugosciach i wysokosci kpl.
d.8 widualna zgodnych z projektem - pitkochwyt przy korcie do squasha 70,4 m2:
- stupki aluminiowe wysokosci, profil 80x80mm - kolor zielony
- siatka na petng wysokos¢ - polipropylenowa, oczko 25x25mm - kolor zie-
lony
- tuleje stalowe do montazu stupa
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- linki naciggowe stalowe
- po bokach zastrzaty stabilizujgce stupy zewnetrzne, z rur o $r. 60mm -
kolor zielony
- elementy mocujace siatke i linki do stupkéw ocynkowane
- linki naciggowe stalowe
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96|ST-07 |analiza indy- |Dostawa i montaz sciany tylnej kortu do squasha z poliweglinu litego gr. m2
d.8 widualna 20mm, bezbarwnego, na profilach stalowych malowanych proszkowo, w
Scianie drzwi z poliweglanu z zamkiem
2.3'6.4 m?2 14.72
RAZEM 14.72
97|ST-07 |analiza indy- Dostawa i montaz listwy wklejanej gumowej - linia pola gry m
d.8 widualna
6.4*2+10*2 m 32.80
RAZEM 32.80
98|ST-07 |[KNR 2-02 |Listwa PCV - profil wykonczeniowy m
d.8 1113-06
analogia
6.4*2 m 12.80
RAZEM 12.80
99(ST-07 |[KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - blacha ze stali nie- |m2
d.8 0506-02 rdzewnej gr. Tmm na $cianie kortu do squasha
0.48*6.4 m?2 3.07
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RAZEM 3.07
9 PLAC ASFALTOWY DO JAZDY NA ROLKACH
100 KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 - 7 cm z wywozem materiatu z  |m?2
d.9 0102-03 rozbiérki na odl. do 1 km
1250 m?2 1250.00
RAZEM 1250.00
101|ST-15 |[KNKRB 6  |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod tawe kraweznika |m3
d.9 0102-04 betonowego
0.3*0.1*154+0.004 m3 4.62
RAZEM 4.62
102|ST-15 |[KNR 2-02  |[Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -tawy  |m3
d.9 0201-01 pod kraweznik betonowe
0.30*0.15*154 m3 6.93
RAZEM 6.93
103|ST-15 [KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- m
d.9 0401-03 mentowo-piaskowej
154 m 154.00
RAZEM 154.00
104|ST-03 |[KNR 2-23  |Podbudowa betonowa - asfaltobeton czg$ciowo zamknigty gr. 4cm m?2
d.9 0105-03
analogia
1248.1 m?2 1248.10
RAZEM 1248.10
105|ST-03 |KNR 2-23  |Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 3cm  |m?2
d.9 0105-03
analogia
1248.10 m?2 1248.10
RAZEM 1248.10
10 45340000-2 |OGRODZENIE
106{ST-01 |[KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.10 0301-01 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-1l) - wykop pod fundamenty stup-
kéw ogrodzenia
0.35*0.35*0.5*180 m3 11.03
RAZEM 11.03
107|ST-02 |[KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z za- |m3
d.10 0202-01 stosowaniem pompy do betonu - fundament monolityczny pod stupki z be-
tonu kl. C20/25, wym. 35x35cm, gt. 60cm
0.35*0.35*0.6*180 m3 13.23
RAZEM 13.23
108|ST-02 |[KNR 2-02 |[Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m -z za- |m3
d.10 0202-01 stosowaniem pompy do betonu - podmuréwka monolityczna szer.20cm
0.2¥0.5*(329+10+9+10+57.5+25) m3 44.05
RAZEM 44.05
109|ST-17 [KNR 2-02 |Montaz ogrodzenia przestowego - Montaz przeset ogrodzenia uprzednio |m
d.10 1804-11 zdemontowanego wraz z wstawieniem nowych stupkéow
ogrodzenie odcinek G-H, J-K, I-J
57.5+25+10 m 92.50
RAZEM 92.50
110|ST-17 [KNR 2-02 |Dostawa i montaz ogrodzenia przestowego - Ogrodzenie w postaci goto- |m
d.10 1804-11 wych przeset mocowanych do stupka w wykonaniu n a wzér ogrodzenia
juz istniejacego - Parametry ogodlne istniejgcego ogrodzenia przestowego:
- wysokos¢ stupéw ponad podmuréwkag — 180cm,
- szerokos¢ (dtugos¢) pojedynczego przesta — ok.300cm,
- przesto wykonane z elementoéw petnych kutych 27 szt na przesto
- kolor elementéw ogrodzenia — szary.
ogrodzenie od zachodu odcinek A-B-C
329-84 m 245.00
RAZEM 245.00
111|ST-17 |[KNR 2-02  |Dostawa i montaz ogrodzenia przestowego - Ogrodzenie w postaci goto- |m
d.10 1804-11 wych przeset mocowanych do stupka w wykonaniu n a wzor ogrodzenia
juz istniejgcego - Parametry ogdlne istniejacego ogrodzenia przestowego:
- wysokos$¢ stupow ponad podmuréwkg — 180cm,
- szerokos¢ (dtugos¢) pojedynczego przesta — ok.300cm,
- przesto wykonane z elementdéw petnych kutych 27 szt na przesto
- kolor elementéw ogrodzenia — szary.
ogrodzenie odcinek C-D, E-F
10+9 m 19.00
RAZEM 19.00
112|ST-17 |[KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej bramy - brama wjazdowa dwuskrzydto- |szt
d.10 25 0312-01 |wa - skrzydia jak przesta ogrodzenia
analogia
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
113|ST-09 |[KNR-W 2- |Budowa z dostarczeniem gotowej furtki - Furtka 120x180 - skrzydto jak szt
d.10 25 0316-01 |przesta ogrodzenia
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
114|ST-17 |[KNR 2-02  |Rozebranie na czas robot ogrodzenia na skarpie i ponowny montaz po wy- |kpl.
d.10 1804-11 konaniu prac - ogrodzenie z siatki plecionej z stupkami stalowymi powle-
kanymi - dtugo$¢ 60m
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI | STABILIZACJA SARPY
11.1 45233120-6 INAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 8cm
115|ST-15 |[KNKRB 6  |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod tawe kraweznika |m3
d.11 0102-04 betonowego
A
0.3*0.1*(36.41+32.98+49.8+39.6) m3 4.76
RAZEM 4.76
116|ST-15 |[KNR 2-02  [Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -tawy  |m3
d.11 0201-01 pod kraweznik betonowe
A
0.30*0.15%(36.41+32.98+49.8+39.6) m3 7.15
RAZEM 7.15
117|ST-15 [KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- m
d.11 0401-03 mentowo-piaskowej
A
36.41+32.98+49.8+39.6 m 158.79
RAZEM 158.79
118|ST-14 |[KNR 2-23  |Podbudowa - warstwa dolna o grubosci 20 cm - piasek $rednioziarnisty - |m2
d.11 0104-01 pod nawierzchnig z kostki betonowej gr. 8cm
A analogia
459.43+94.17 m?2 553.60
RAZEM 553.60
119|ST-14 |KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - kru- |m2
d.11 0104-01 szywo tamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 - pod na-
A analogia wierzchnie z kostki betonowej, fgczna grubos¢ warstwy 20cm
poz.118 m2 553.60
RAZEM 553.60
120{ST-14 |KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.11 0104-02 Krotnos¢ = 5
A analogia
poz.118 m2 553.60
RAZEM 553.60
121|ST-16 |[KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.11 0511-03 mentowo-piaskowej gr. 5cm
A
poz.118 m2 553.60
RAZEM 553.60
11.2 45112720-8 [NAWIERZCHNIA Z KOSTKI gr. 6cm
122|ST-15 |[KNKRB 6  |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod tawe obrzeza be- |m3
d.11 0102-04 tonowego
2
0.3%0.1%(68.6+14.86"2+63.24+59.91+48.30+29.11+7.4+143.59+170.53+ |m3 20.48
26+36.41)
RAZEM 20.48
123|ST-15 |[KNR 2-02  |[Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -tawy  |m3
d.11 0201-01 pod obrzeze betonowe
2
0.30*0.15%(68.6+14.86*2+63.24+59.91+48.30+29.11+7.4+143.59+ m3 30.73
170.53+26+36.41)
RAZEM 30.73
124|ST-15 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.11 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
2
68.6+14.86"2+63.24+59.91+48.30+29.11+7.4+143.59+170.53+26+36.41 |m 682.81
RAZEM 682.81
125|ST-14 |KNR 2-23  |Podbudowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm - piasek $rednioziarnisty - |m?2
d.11 0104-01 pod nawierzchnig z kostki betonowej gr. 6cm
2 analogia
516.41 m?2 516.41

-12 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 32721




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
tech
n.
RAZEM 516.41
126|ST-14 |KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - kru- |m?2
d.11 0104-01 szywo tamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 - pod na-
2 analogia wierzchnie z kostki betonowej
poz.125 m?2 516.41
RAZEM 516.41
127|ST-16 |KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.11 0511-02 mentowo-piaskowej gr. 3cm
2
poz.126 m?2 516.41
RAZEM 516.41
11.3 45112720-8 [NAWIERZCHNIA Z KOSTKI gr. 6cm na koronie skarpy
128|ST-15 |[KNKRB 6  |Podsypka piaskowa zageszczana recznie gr. 0,10m pod tawe obrzeza be- |m3
d.11 0102-04 tonowego
3
0.3*0.1*188 m3 5.64
RAZEM 5.64
129|ST-15 |[KNR 2-02  |[Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m -tawy  |m3
d.11 0201-01 pod obrzeze betonowe
3
0.30*0.15*188 m3 8.46
RAZEM 8.46
130{ST-15 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.11 0404-04 wypetnione zaprawg cementowg
3
188 m 188.00
RAZEM 188.00
131|ST-14 |KNR 2-23  |Podbudowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm - piasek $rednioziarnisty - |m?2
d.11 0104-01 pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm
3 analogia
156.97 m?2 156.97
RAZEM 156.97
132|ST-14 |KNR 2-23  |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - kru- |m?2
d.11 0104-01 szywo tamane 0-31,4mm stabilizowane mechanicznie 1s=0,97 - pod na-
3 analogia wierzchnie z kostki betonowej
poz.131 m?2 156.97
RAZEM 156.97
133|ST-16 |[KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.11 0511-02 mentowo-piaskowej gr. 3cm - ponowne utozenie zdjetej kostki
3
poz.132 m?2 156.97
RAZEM 156.97
11.4 45112720-8 INAWIERZCHNIA BETONOWA
134|ST-14 |KNR 2-23  |Podbudowa - warstwa dolna o grubosci 10 cm - piasek $rednioziarnisty - |m?2
d.11 0104-01 pod nawierzchnie betonowg
4 analogia
241.93 m?2 241.93
RAZEM 241.93
135|ST-05 |KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - o grubosci 12 cm - beton C30/37 (B37) W8 ze  |m?2
d.11 0308-01 zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3 - nawierzchnia betonowa
4 analogia
10*6.4 m?2 64.00
RAZEM 64.00
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