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1 45332000-3 ZRASZANIE BOISK
1

d.1
ST-04 KNR 2-25

0504-01
analogia

Układy podnoszenia ciśnienia z pompami elektrycznymi -  Pompa wspo-
magająca (Pompa (7,5kW) ciś.7,5 bar) uruchamiana automatycznie przez
sterownik nawadniania, Zawór zwrotny kołnierzowy DN50, Łącznik ciśnie-
nia (zabezpieczenie przed suchobiegiem), Zawór odcinający kołnierzowy
DN50, Zawór odcinający kołnierzowy DN75, Manometr, Króciec z zaworem
1" do przedmuchu sprężonym powietrzem, tablica sterująca pompą - do-
kończenie montażu (brak sterowania pompą)

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1

ST-04
kalk. własna

System nawadniający boiska - zraszacz wynurzany środkowy z wbudowa-
nym elektrozaworem- 2 szt., zraszacz  wynurzany  boczny z wbudowanym
elektrozaworem- 18 szt., sterownik typu WaterControl 20-1szt., wyłącznik
deszczowy typu MiniClik -1szt., złączki kablowe DBR-Y-40szt., łącznik zra-
szacza 1 1/2" elastyczne połączenie zraszacza z  trójnikiem- 20szt.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1

ST-04 KNR 2-01
0610-07

Ułożenie warstwy zasypki filtracyjnej ze żwiru o frakcji 8-32 mm - obsypka
zraszaczy

m3

0.3*0.3*0.5*20 m3 0.90
RAZEM 0.90

4
d.1

ST-04 KNR 2-18
0802-01
analogia

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE-
HD ) o śr.nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1

ST-04 KNR 2-18
0802-01
analogia

Próba systemu zraszania ze wstępnym wysterowaniem systemu prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

2 45332000-3 INSTALACJA ZRASZANIA - KORT Z MĄCZKI CEGLANEJ
6

d.2
ST-12 KNR-W 2-

18 0516-01
Studnia wodomierzowa ROTOTANK dn600 z wyposażeniem : Zawór
zwrotny kołnierzowy DN32, Zawór odcinający kołnierzowy DN32, rura PE
śr. 32mm l=1m, Elektrozawór żeliwny MVR 1"- 2 szt,

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.2

ST-12
kalk. własna

System nawadniający boiska - zraszacz typu LVZA 22 W, przyłącze 3/4",
ciśnienie pracy 2,5 bar- 12szt, złączki kablowe DBR-Y-24szt., łącznik zra-
szacza 3/4" - 12szt, Skrzynka zamykana na klucz z wyłącznikiem, z pro-
gramatorem czasowym - 2szt.

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.2

ST-12 KNR 2-18
0802-01
analogia

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE-
HD ) o śr.nom. do 100 mm

prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

ST-12 KNR 2-18
0802-01
analogia

Próba systemu zraszania ze wstępnym wysterowaniem systemu prob.

1 prob. 1.00
RAZEM 1.00

3 45330000-9 KANALIZACJA DESZCZOWA - BOISKA DOLNE NATURALNE
10

d.3
KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 425 mm - SD7-SD12 szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

11
d.3

KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 600 mm - SD3-SD6 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.3

ST-22 KNR-W 2-
18 0704-03

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 200-225 mm

200m -
1 prób.

1.5 200m -
1 prób.

1.50

RAZEM 1.50
4 45330000-9 KANALIZACJA DESZCZOWA - BOISKO TRENINGOWE ZE SZTUCZNEJ TRAWY
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13
d.4

KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 425 mm - SD16-SD17 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.4

KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 1200 mm - SD13 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.4

KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 600 mm - SD14-SD15 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

16
d.4

ST-22 KNR-W 2-
18 0704-03

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 200-225 mm

200m -
1 prób.

1.2 200m -
1 prób.

1.20

RAZEM 1.20
5 45330000-9 KANALIZACJA DESZCZOWA - BOISKO WIELOFUNKCYJNE I KORTY

17
d.5

KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 425 mm - SD26 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.5

KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 600 mm - SD23-SD25 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

19
d.5

ST-01 KNR 2-31
0403-04
analogia

Ułożenie odwodnienia liniowego na ławie betonowej - kanał z rusztem że-
liwnym

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

20
d.5

ST-01 KNR 2-31
0403-04
analogia

Ułożenie odwodnienia liniowego na ławie betonowej - skrzynka odpływowa szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

21
d.5

ST-22 KNR-W 2-
18 0704-03

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 200-225 mm

200m -
1 prób.

0.5 200m -
1 prób.

0.50

RAZEM 0.50
22

d.5
ST-22 KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

72 m3 72.00
RAZEM 72.00

6 45330000-9 KANALIZACJA DESZCZOWA - WYMIANA PRZYŁĄCZA
23

d.6
ST-12 KNR 2-31

0807-01
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - rozebranie chodników w miejscu przyłacza

m2

3.2*1.5 m2 4.80
RAZEM 4.80

24
d.6

ST-22 KNR 2-23
0203-01
analogia

Podsypka piaskowa gr. 0,15 m z zagęszczeniem podłoża zagęszczarką wi-
bracyjną - pod rury PCV

m3

0.3*0.15*(28.1) m3 1.26
RAZEM 1.26

25
d.6

ST-22 KNR 4-05I
0302-03
analogia

Kanały rurowe - wymiana odcinka rury betonowej o średnicy nominalnej
300 mm na rurę PVC śr.400 (z odkopaniem, przyłaczeniem do studni ist-
niejącej i zasypaniem)

m

28.10 m 28.10
RAZEM 28.10

26
d.6

ST-22 KNR 2-18
0109-01
analogia

Ułożenie taśmy lokalizacyjnej polietylenowej LDPE10 z drutem m

28.1 m 28.10
RAZEM 28.10
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27
d.6

ST-22 KNR-W 2-
18 0511-04
analogia

Obsypka kanałów z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

0.5*0.3*(28.1) m3 4.22
RAZEM 4.22

28
d.6

ST-12 KNR 2-31
0807-01
analogia

Ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem - ponowne ułożenie chodników w miejscu
przyłacza

m2

3.2*1.5 m2 4.80
RAZEM 4.80

29
d.6

ST-22 KNR-W 2-
18 0704-03

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 200-225 mm

200m -
1 prób.

0.05 200m -
1 prób.

0.05

RAZEM 0.05
7 45330000-9 KANALIZACJA DESZCZOWA - PRZY BUDYNKU SZATNIOWYM I WYMIANA PRZYŁĄCZA

30
d.7

KNR-W 2-
18 0529-01
analogia

Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach 600 mm - w ciągu studni
SD27-30

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.7

ST-22 KNR-W 2-
18 0513-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wraz z wykona-
niem wykopu i zasypaniem o głębok. do 3m - SD22  h=2,7m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.7

ST-22 KNR-W 2-
18 0704-03

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej 200-225 mm

200m -
1 prób.

0.55 200m -
1 prób.

0.55

RAZEM 0.55
33

d.7
ST-22 KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

120 m3 120.00
RAZEM 120.00
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