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Remont ogrodzenia południowego, mur oporowy, profilowanie skarpy

1 Remont ogrodzenia południowego
1.1 Remont ogrodzenia

1.1.
1

KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika m

118 m 118.000
RAZEM 118.000

1.1.
2

KNR 4-04
0812-03

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teowników normalnych
o wysokości 60 mm - odcięcie szlifierką słupków stalowych 60x40 mm

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

1.1.
3

ZKNR C-2
0703-06

Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i
gł. 100 mm w betonie - osadzenie prętów zbrojeniowych fi 10 mm dł. 60 cm w
celu połączenia nowego projektowanego cokołu ze starym

szt.

472 szt. 472.000
RAZEM 472.000

1.1.
4

KNR 2-02
0211-04
analogia

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o
szerokości przewiązek do 0,3 m - wykonanie cokołu żelbetowego o wys. 60
cm, szer. 25 cm

m3

17.7 m3 17.700
RAZEM 17.700

1.1.
5

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. do 7 mm

t

0.155 t 0.155
RAZEM 0.155

1.1.
6

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

t

0.44 t 0.440
RAZEM 0.440

1.1.
7

KNR 2-05
1006-01

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogię-
tych pod lekką obudowę

t

0.031 t 0.031
RAZEM 0.031

1.1.
8

KNR 2-05
1006-01

Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 15 kg z profili zimnogię-
tych pod lekką obudowę konstrukcja wsporcza o masie do 10 kg

t

0.031 t 0.031
RAZEM 0.031

1.1.
9

KNR 2-02
1805-11

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - montaż przęsęł z roz-
biórki

m2

204.75 m2 204.750
RAZEM 204.750

1.2 Dodatkowy nadbeton cokołu
1.2.

1
KNR 2-02
0211-04
analogia

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o
szerokości przewiązek do 0,3 m - wykonanie cokołu żelbetowego o wys. 60
cm, szer. 25 cm

m3

8.7 m3 8.700
RAZEM 8.700

1.2.
2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. do 7 mm

t

0.076 t 0.076
RAZEM 0.076

1.2.
3

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-14 mm

t

0.216 t 0.216
RAZEM 0.216

2 Mur oporowy
2.1 KNR 2-01

0217-04
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

29.4 m3 29.400
RAZEM 29.400

2.2 KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu

m2

21 m2 21.000
RAZEM 21.000

2.3 KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym

m3

2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100

2.4 KNR 2-22
0309-01

Elementy ścian oporowych rampowych typu 'L' lub odwrócone 'T' o masie 0.2-
0.5 t - elementy prefabrykowane L 120x50x8 cm

elem.

60 elem. 60.000
RAZEM 60.000

2.5 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3
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21.312 m3 21.312

RAZEM 21.312
2.6 KNR 2-01

0212-03
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

8.088 m3 8.088
RAZEM 8.088

2.7 KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

8.088 m3 8.088
RAZEM 8.088

3 Profilowanie skarpy
3.1 KNR 2-01

0216-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

3.2 KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

3.3 KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

100 m3 100.000
RAZEM 100.000

3.4 KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - warstwa wege-
tacyjna (humus)

m3

37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500

3.5 KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV - humus

m3

37.5 m3 37.500
RAZEM 37.500

3.6 KNR 2-21
0402-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej
na gruncie kat. III z nawożeniem

m2

250 m2 250.000
RAZEM 250.000
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