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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45100000-8 PRACE PRZYGOTOWAWCZE ZEWNĘTRZNE - ROZBIÓRKI
1

d.1
KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
- odkopanie schodów do piwnicy w celu rozbiórki murków

m3

4.8*1*1.5 m3 7.20
RAZEM 7.20

2
d.1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
- odkopanie schodów od strony północnej

m3

5.46*1*1 m3 5.46
RAZEM 5.46

3
d.1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
- odkopanie rury kanalizacyjnej przy schodach  od strony północnej - (od pozio-
mu juz odkopanych schodów)

m3

5*0.8*1 m3 4.00
RAZEM 4.00

4
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych - rura osłonowa dwudzielna 450 na rurę kanalizacyjną m

4.5 m 4.50
RAZEM 4.50

5
d.1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - zasypanie rury kanalizacyjnej przy
schodach  od strony północnej  z zagęszczenie gruntu do Is=0,97

m3

5*0.8*1 m3 4.00
RAZEM 4.00

6
d.1

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)
- odkopanie schodów od strony południowej

m3

15.95*1*1 m3 15.95
RAZEM 15.95

7
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - rozebranie murka schodów do kotłowni

m3

7.55*0.3+0.63*2.12 m3 3.60
RAZEM 3.60

8
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - rozebranie schodów do kotłowni

m3

7.17*0.3 m3 2.15
RAZEM 2.15

9
d.1

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm  - zjazd beto-
nowy

m2

29.8 m2 29.80
RAZEM 29.80

10
d.1

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

11
d.1

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż bramy stalowe wraz z ościeżnicą szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami - zamurowanie fragmentu otworu drzwiowego w ścia-
nie istniejącej gr. 25cm

m3

0.15*0.25*2.05 m3 0.08
RAZEM 0.08

13
d.1

KNR 2-05
0101-06
analogia

Osadzenie nadproża z dwuteowników23x IPE140 l=130cm malowanych anty-
korozyjnie

t

 
 
 
0.04 t 0.04

RAZEM 0.04
14

d.1
KNR 2-02
0123-05

Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. m2

 
 
1.3*0.14*2 m2 0.36

RAZEM 0.36
2 45453000-7 PRACE ZEWNĘTRZNE REMONTOWO-BUDOWLANE

2.1 SCHODY PÓŁNOCNE
15

d.2.
1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C12/15 - pod płytę m3

4*1.7*0.05 m3 0.34
RAZEM 0.34
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16

d.2.
1

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu -  z beto-
nu C25/30 W-8 -  płyta pod schody

m3

4*1.7*0.3 m3 2.04
RAZEM 2.04

17
d.2.

1

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane, zbrojenie płyt - siatka pręty fi 12 , 20x20

m2

4*1.7*2 m2 13.60
RAZEM 13.60

18
d.2.

1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - bloczki beto-
nowe gr. 24cm

m3

0.24*(1.58*1.65+0.57*1.65+3.97) m3 1.80
RAZEM 1.80

19
d.2.

1

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- dysperbit - pierwsza warstwa - izolacje ścian fundamentowych

m2

5.6*1*2 m2 11.20
RAZEM 11.20

20
d.2.

1

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt. - dysperbit - druga i nast.warstwa - izolacje ścian fundamentowych
Krotność = 2

m2

poz.19 m2 11.20
RAZEM 11.20

21
d.2.

1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie pias-
kiem warstwami i zagęszczenie - przestrzeń pod schodami

m3

3.97*1.35 m3 5.36
RAZEM 5.36

22
d.2.

1

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm -  płyty 18cm beton C25/30 W8 m2 rzu-
tu

3.75*1.65 m2 rzu-
tu

6.19

RAZEM 6.19
23

d.2.
1

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty - płyty 18cm be-
ton C25/30 W8
Krotność = 10

m2 rzu-
tu

poz.22 m2 rzu-
tu

6.19

RAZEM 6.19
24

d.2.
1

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane, zbrojenie płyt - siatka pręty fi 12 , 15x15

m2

4*1.7 m2 6.80
RAZEM 6.80

25
d.2.

1

TZKNBK
XVIm 0109-
01

Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 6 m/m2 - betonowa okładzina
schodów gr.4 płyta podestowa

m2

1.65*1.65 m2 2.72
RAZEM 2.72

26
d.2.

1

TZKNBK
XVIm 0110-
01

Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm - stopnie -
betonowa okładzina schodów gr.4 stopnie szer. 35 i wys.15,7cm

m

6*1.65 m 9.90
RAZEM 9.90

27
d.2.

1

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - na schodach m2

2.85+1.1*1.5 m2 4.50
RAZEM 4.50

28
d.2.

1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - zasypanie

m3

5.46*1*1 m3 5.46
RAZEM 5.46

29
d.2.

1

KNR 2-02
1207-02
analogia

Balustrady  - balustrada schodowa - balustrada aluminiowa wys.1,1m m

6.2 m 6.20
RAZEM 6.20

2.2 SCHODY POŁUDNIOWE
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.2.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C12/15 - pod fundamenty m3

0.3*0.1*(3.8+10+2.08*5+1.38*2) m3 0.81
RAZEM 0.81

31
d.2.

2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu -  ławy szer. 30cm z betonu C25/30 W-8 - ława pod
schody

m3

0.3*0.3*(3.8+10+2.08*5+1.38*2) m3 2.43
RAZEM 2.43

32
d.2.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie, zbrojenie fundamentów - pręty fi 6

t

0.03 t 0.03
RAZEM 0.03

33
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane, zbrojenie fundamentów - pręty fi 12

t

0.09 t 0.09
RAZEM 0.09

34
d.2.

2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - bloczki beto-
nowe gr. 24cm

m3

0.24*(5.6+10*0.6+1.67*5+1.67*1.4+1.86+1.4) m3 6.13
RAZEM 6.13

35
d.2.

2

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- dysperbit - pierwsza warstwa - izolacje ścian fundamentowych

m2

9.66*2+2.35*0.7*2 m2 22.61
RAZEM 22.61

36
d.2.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt. - dysperbit - druga i nast.warstwa - izolacje ścian fundamentowych
Krotność = 2

m2

poz.35 m2 22.61
RAZEM 22.61

37
d.2.

2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - zasypanie pias-
kiem warstwami i zagęszczenie - przestrzeń pod schodami

m3

5.5*1.4+1.67*9.1 m3 22.90
RAZEM 22.90

38
d.2.

2

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm -  płyty 18cm beton C25/30 W8 m2 rzu-
tu

10*1.65+3.8*1.65 m2 rzu-
tu

22.77

RAZEM 22.77
39

d.2.
2

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty - płyty 18cm be-
ton C25/30 W8
Krotność = 10

m2 rzu-
tu

poz.38 m2 rzu-
tu

22.77

RAZEM 22.77
40

d.2.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane, zbrojenie płyt stropowych - pręty fi 10

t

0.186 t 0.19
RAZEM 0.19

41
d.2.

2

TZKNBK
XVIm 0109-
01

Montaż posadzki z płyt prostokątnych o obw.do 6 m/m2 - betonowa okładzina
schodów gr.4 płyta podestowa

m2

1.65*1.65+1.65*1.73*6 m2 19.85
RAZEM 19.85

42
d.2.

2

TZKNBK
XVIm 0110-
01

Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do 50 cm - stopnie -
betonowa okładzina schodów gr.4 stopnie szer. 35 i wys.15,7cm

m

6*1.65+6*1.5*2+1*2 m 29.90
RAZEM 29.90

43
d.2.

2

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - na schodach m2

3.4+0.6 m2 4.00
RAZEM 4.00

44
d.2.

2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - zasypanie

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16.9*1*1 m3 16.90

RAZEM 16.90
45

d.2.
2

KNR 2-02
1207-02
analogia

Balustrady  - balustrada schodowa - balustrada aluminiowa wys.1,1m m

2.2+3.85 m 6.05
RAZEM 6.05

2.3 SCHODY DO KOTŁOWNI
46

d.2.
3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton C12/15 - pod fundamenty m3

0.4*0.1*(2.13+4.2) m3 0.25
RAZEM 0.25

47
d.2.

3

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu -  ławy szer. 30cm z betonu C25/30 W-8 - ława pod
schody

m3

0.4*0.3*(2.13+4.2) m3 0.76
RAZEM 0.76

48
d.2.

3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie, zbrojenie fundamentów - pręty fi 6

t

0.01 t 0.01
RAZEM 0.01

49
d.2.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane, zbrojenie fundamentów - pręty fi 12

t

0.027 t 0.03
RAZEM 0.03

50
d.2.

3

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - bloczki beto-
nowe gr. 24cm

m3

0.24*(1.46*2.05+7.6) m3 2.54
RAZEM 2.54

51
d.2.

3

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- dysperbit - pierwsza warstwa - izolacje ścian fundamentowych

m2

7.6+1.46*2.05+2.6 m2 13.19
RAZEM 13.19

52
d.2.

3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt. - dysperbit - druga i nast.warstwa - izolacje ścian fundamentowych
Krotność = 2

m2

poz.51 m2 13.19
RAZEM 13.19

53
d.2.

3

KNR-W 2-02
0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm - schody na gruncie - gr. płyty
18cm beton C25/30 W8

m2 rzu-
tu

1.8*3.95 m2 rzu-
tu

7.11

RAZEM 7.11
54

d.2.
3

KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty - płyty 18cm be-
ton C25/30 W8
Krotność = 10

m2 rzu-
tu

poz.53 m2 rzu-
tu

7.11

RAZEM 7.11
55

d.2.
3

KNR 2-02
0290-02
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane, zbrojenie płyt - siatka pręty fi 12 , 15x15

m2

1.8*3.95 m2 7.11
RAZEM 7.11

56
d.2.

3

KNR K-04
0109-01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu - na schodach - w kolo-
rze szarym - jednolitym, np. wg wzornika Baumit MosaikTop 330

m2

4.01+1.5*1.65 m2 6.49
RAZEM 6.49

57
d.2.

3

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głę-
bokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - zasypanie

m3

6.4*1*1.5 m3 9.60
RAZEM 9.60

58
d.2.

3

KNR 2-02
1207-02
analogia

Balustrady  - balustrada na murku - balustrada aluminiowa wys.1,1m m

6.4 m 6.40
RAZEM 6.40
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59

d.2.
3

TZKNBK
XVIm 0107-
08

Balustrady okładzinowe - montaż nakrywy murka betonowego gr.4cm m

6.4 m 6.40
RAZEM 6.40

2.4 ELEWACJA
60

d.2.
4

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - Drzwi zewnętrzne, jednoskrzydło-
we, stalowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm, gruntowanej i malowa-
nej proszkowo na kolor RAL9003, profilowane panele, zolacja z wełny mineral-
nej, zamek pod wkładkę cylindryczną, 3 zawiasy 3-częściowe łożyskowane,
klamka prosta,szyld podłużny ze stali nierdzewnej, ościeżnica stalowa ciepła (z
wypełnieniem) ocynkowana i gruntowana, w kolorze skrzydła, gr. blachy 2,
0mm, uszczelka trójstronna, samozamykacz.  wym. 90x200cm

m2

0.9*2*5 m2 9.00
RAZEM 9.00

61
d.2.

4

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 - Brama dwuskrzydłowa,,
skrzydła stalowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5mm, gruntowanej i ma-
lowanej proszkowo na kolor RAL9003, grubość skrzydła 65mm, izolacja z weł-
ny mineralnej, zamek pod wkładkę cylindryczną, 3 zawiasy 3-częściowe łożys-
kowane, klamka prosta,szyld podłużny ze stali nierdzewnej, ościeżnica
stalowa, skrzydła wyposażone w kratkę wentylacyuną , wym.220x200

m2

2.2*2 m2 4.40
RAZEM 4.40

62
d.2.

4

KNR 2-17
0156-01
analogia

Nawiewniki higrosterowalne, przeznaczone do montażu w oknach PCV, kolor
biały, korpus z profili wytłaczanych z aluminium, zakończenia ABS, elementy
napędu: poliformaldehyd, wykończenie powierzchni aluminium - malowana
proszkowo na kolor biały, powłoka odporna na promieniowanie słoneczne,
przepływ powietrza: min 5m3/h, max 24m3/h, regulator samoczynny (automa-
tyczny) umiejscowiony w czerpni, urządzenie montowane w osi skrzydła okien-
nego.

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

63
d.2.

4

KNR 0-33
0125-02
analogia

Wyprawa tynkarska tynkiem mozaikowym  w kolorze szarym - jednolitym m2

26.67 m2 26.67
RAZEM 26.67

2.5 DACH
64

d.2.
5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr.
0,55mm - obróbki ścian attykowych - roboty naprawcze

m2

0.5*(30+6.05+14.05) m2 25.05
RAZEM 25.05

65
d.2.

5

KNR 2-15
0211-04

Montaż podrynników żeliwnych o śr. nom. 100 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

3 45453000-7 REMONT WNĘTRZ
66

d.3
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

187.6 m2 187.60
RAZEM 187.60

67
d.3

KNR 4-01
0812-02
analogia

Demontaż cokolików m

206.96 m 206.96
RAZEM 206.96

68
d.3

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 2 cm na podłogach - wy-
równanie poziomu posadzek - przyjęto powierzchnię 50 % podłóg

m2

 
 
89.25 m2 89.25

RAZEM 89.25
69

d.3
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

17.79 m2 17.79
RAZEM 17.79

70
d.3

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

71
d.3

KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.
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1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00
72

d.3
KNR-W 4-02
0235-07
analogia

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - kabina prysznicowa wraz z brodzikiem

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

73
d.3

KNR-W 4-02
0217-07
analogia

Demontaż wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm wraz z za-
sklepieniem otworu - w wc

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

74
d.3

KNR-W 2-17
0113-02
analogia

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, śr. 160 mm -
roboty naprawcze

m

5*2 m 10.00
RAZEM 10.00

75
d.3

KNR-W 2-17
0140-01
analogia

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - zawory wywiewne szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

76
d.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - roboty naprawcze

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

77
d.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3+4+6+1 podej. 14.00
RAZEM 14.00

78
d.3

KNR-W 2-15
0230-02
analogia

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

79
d.3

KNR-W 2-15
0232-02
analogia

Brodziki natryskowe 80x80 wraz z kabiną prysznicową - zestaw kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.3

KNR-W 2-15
0137-01
analogia

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

81
d.3

KNR-W 2-15
0137-09
analogia

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm wraz z
wężem i słuchawką natryskową  ręczną

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

82
d.3

KNR-W 2-15
0137-09
analogia

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm wraz z
deszczownicą ścienną

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

83
d.3

KNR-W 2-15
0233-02
analogia

Miska ustepowa lejowa stojąca kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.3

KNR-W 2-15
0216-01
analogia

Wpusty podłogowe kratka stal nierdzewna - wymiana w miejscu wpustów ist-
niejących

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

85
d.3

KNR-W 2-15
0216-01
analogia

Wpusty podłogowe kratka stal nierdzewna - osadzenie nowych wpustów wraz z
podłączeniem do kanalizacji

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

86
d.3

KNR-W 2-15
0208-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych - prowadzone w posadzce - podłaczenie nowych
wpustów podłogowych

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00
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87

d.3
KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe układane na klej - przygotowanie podłoża - podłoże w sta-
nie dobrym, bez dużych ubytków

m2

196.70 m2 196.70
RAZEM 196.70

88
d.3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - podłogi w pomieszczeniach mokrych

m2

11.9 m2 11.90
RAZEM 11.90

89
d.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa - podłogi w pomieszczeniach mokrych

m2

11.9 m2 11.90
RAZEM 11.90

90
d.3

KNR 2-02
1118-10

Posadzki z płytek ceramicznych; płytki ceramiczne układane na klej - pomiesz-
czenia mokre

m2

11.9 m2 11.90
RAZEM 11.90

91
d.3

KNR 2-02
1118-10

Posadzki z płytek gresowych m2

196.70-21 m2 175.70
RAZEM 175.70

92
d.3

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja ścian w pomieszczeniach mokrych

m2

7.5*2.5*2+7.3*2.55+7.3*2.6+7.35*2.6 m2 94.21
RAZEM 94.21

93
d.3

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa - izolacja ścian w po-
mieszczeniach mokrych

m2

poz.92 m2 94.21
RAZEM 94.21

94
d.3

KNR 2-02
0822-05
analogia

Licowanie ścian płytkami- płytki ścienne m2

17.78 m2 17.78
RAZEM 17.78

95
d.3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów
i ścian na kolor biały - z gruntowaniem

m2

250.5 m2 250.50
RAZEM 250.50

96
d.3

KNNR 2
1103-01 +
KNNR 2
1104-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
wraz z ościeżnicami drewnianymi

m2

14.2 m2 14.20
RAZEM 14.20
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